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UWAGA : RURY PROWADZONE PO PRAWEJ STRONIE
SALI SPORTOWEJ - PROWADZONE W KANALE
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ZINWENTARYZOWANE PIONY
CENTRALNEGO OGRZEWANIA W CZESCI 2
ISTNIEJACEJ SZKOLY

L60, H60, G10

WEWNETRZNA INSTALACJA CO -
CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZASILANIE
INSTALACJA ISTNIEJACA WYKONANA Z
RUR MIEDZIANYCH | CZESCIOWO Z RUR
TWORZYWOWYCH

WEWNETRZNA INSTALACJA CO -
CENTRALNEGO OGRZEWANIA POWROT
INSTALACJA ISTNIEJACA WYKONANA Z
RUR MIEDZIANYCH | CZESCIOWO Z RUR
TWORZYWOWYCH

s | 200, H90, G10
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UWAGA : grzejniki widoczne na rzucie - zostaly zalane.
W zwigzku z tym projektuje sie demontaz wszystkich grzejnikow pokazanych na tym rysunku i montaz nowych grzejnikéw w J=1 autorska pracownia projektowa
tych samych miejscach. =\ ju_studio
Projektuje sie nowe grzejniki - dobrane w projekcie i pokazane rysunkach CO/1 i CO/2 =1l ul. kosciuszki 19/8
e 32-500 chrzandw

Projektuje sie montaz grzejnikéw typ PROFIL 22V o tych samych mocach grzewczych. Zinwentaryzowano grzejniki typu
Kermi prawdopodobnie juz nie produkowanych. Obecnie w firmie Kermi produkowane sg grzejniki typu Plan o mniejszych
mocach grzewczych i typu PROFIL o takich samych mocach jak poprzednie grzejniki.

NAZWE WLASNA PRODUCENTA GRZEJNIKOW PODANO ZE WZGLEDU NA KONIECZNOSC UZYWANIA PRZEZ
WYKONAWCE KLUCZA DO NASTAW WKLADEK GRZEJNIKOWYCH.

Przed demontazem grzejnikéw nalezy sprawdzi¢ nastawy zawordw - przy pomocy klucza do nastaw i i zapisa¢ je (w réoznych
polozeniach grzejnika - miejscach na sali - nastawy te moga sie réznic¢). Nalezy zaméwi¢ grzejniki z wkladkami zaworowymi
o tych samych wlasciwosciach hydraulicznych (z tym samym zakresem KV zaworu wbudowanego) Po montazu nowych
grzejnikow ustawi¢ wkladki zaworowe tak zeby mialy ten sam op6r co grzejniki demontowane.

Po zalaniu Hali Sportowej zostala zdemontowana wigkszos¢ izolacji . Nalezy zdemontowa¢ pozostawiong reszte izolacji i na
poziomie parteru wykona¢ nowsg. Dla grzejnikdw po prawej stronie rysunku projektuje sie przerobienie podejs¢ do grzejnikow
(ze wzgledu na projektowane przerébki podlogi). Grzejniki na Antresoli nie zostaly zalane w zwigzku z tym zostajg bez zmian.

INWESTYCJA

"Remont budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ladku Zdroju
w ramach zadania: "Odbudowa placéwek oswiatowych w
Ladku Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024 r."

INWESTOR ADRES

o B SZKOtA PODSTAWOWA nr 1
Urzad Miasta i Gminy Ladek-Zdrdj im. Janusza Korczaka

57-540 Ladek-Zdroj, Rynek 31 | 57.540 Ladek-zdrdj, ul. Koscielna 31|

PROJEKT KONCEPCYJNY

ZESPOL PROJEKTOWY

imie i nazwisko nr uprawnien podpis
mgr inz. MAP/0297/PWBS/16
Krzysztof Fiedler bez ograniczen
w spec. instalacyjnej
TEMAT NR RYS.
RZUT SALI SPORTOWEJ CO/3
PROJEKTOWANA INSTALACJA CO
DATA FAZA BRANZA SKALA
04.2025 PK SANITARNA 1:100




