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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY : ZIMNEJ, CIEPLEJ, CYRKULACJI i
HYDRANTOWEJ ORAZ WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.
ST-SAN/01.

dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

, REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W LAD-

KU ZDROJU W RAMACH ZADANIA: "ODBUDOWA PLACOWEK

OSWIATOWYCH W LADKU ZDROJU ZNISZCZONYCH W WYNI-
KU POWODZI W 2024 r."

Adres zamierzenia SZKOtLA PODSTAWOWA nr 1
im. Janusza Korczaka
57-540 Ladek-Zdrdéj, ul. Koscielna 31

Lokalizacja Jedn. ewid. 12020808_4, Ladek Zdréj - miasto;
obreb Stare Miasto; Dz. nr 179, 177/3, 178/2

Inwestor Urzad Miasta i Gminy Ladek-Zdréj
57-540 Ladek-Zdrdj, Rynek 31

Projektant mgr inz. Krzysztof Fiedler
MAP/0297/PWBS/16 bez ograniczen w spec. instalacyjnej

Kody CPV

45000000-7 Robory budowlane

45232460-2 Roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej



1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru wewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz wody : cieptej, zimnej, cyrku-
lacji i wody hydrantowej w ramach ,.REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWO-
WEJ NR 1 W LADKU ZDROJU W RAMACH ZADANIA: "ODBUDOWA PLACOWEK

OSWIATOWYCH W LADKU ZDROJU ZNISZCZONYCH W WYNIKU POWODZI W 2024

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie elementow wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
wewnetrznej instalacji wody : cieptej, zimnej, cyrkulacji i wody hydrantowej
a w szczegolnosci:

e wykonanie harmonogramu robdt,

® zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

e wykonanie wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z rur PCV @50 — 2160

e wykonanie podejs¢ pod urzgdzenia sanitarne — wew. kanalizacja sanitarna,

e \Wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacji z rur PE-X/AI/PE,
wielowarstwowe, do wody zimnej i cieptej oraz centralnego ogrzewania

e Wykonanie wewnetrznej instalacji wody hydrantowej i instalacji wodnej w kottowni
z rur stalowych ocynkowanych wg PN74200

e wykonanie podejs¢ pod urzgdzenia sanitarne — wew. instalacja cieptej i zimnej
wody,

® montaz armatury sanitarnej,

® montaz urzgdzen sanitarnych na Scianach pomieszczen wg zestawienia materia-
tow.

® montaz hydrantéw p poz DN 25
® montaz armatury odcinajgcej i regulacyjnej

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna — zespdl powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
odprowadzania $ciekdédw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zew. lub innego odbiornika.

1.4.2. Przybér sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanie-
czyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych
i gospodarczych.



1.4.3. Podejscie - przewdd tgczacy przybdér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spu-
stowym lub przewodem odptywowym.

1.4.4. Przewdd spustowy — przewodd stuzgcy do odprowadzenia $ciekdw z podejs¢ kana-
lizacyjnych rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

1.4.5. Przewdd odptywowy — przewodd stuzgcy do odprowadzania sciekéw z pionéw do
podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

1.4.6. Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.4.7. Przewdéd wentylacyjny kanalizacji — przewdd tgczacy instalacje kanalizacyjng
Sciekow bytowo-gospodarczych z atmosferg ,stuzgcy do wentylowania tej instalacji oraz
wyréwnywania cisnienia.

1.4.8. Instalacja wodociggowa — zespd6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.9. Instalacja cieptej wody — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania
i doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze.

1.4.10. Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

1. Miejscowe przygotowanie cieplej wody — podgrzanie wody dla jednego lub kilku
punktow czerpalnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stano-
wigcych catos¢ funkcjonalno-uzytkows.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Doku-
mentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robot i powinien
przestrzegac i spetniaC wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow
kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze
wykorzystac¢ bteddéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.6 Wspdlny Stownik Zamdwien

Stownik gtowny:
45000000-7 Robory budowlane




45232460-2 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogéine.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementow nabywane sg przez Wykonawce
u Wytworcy. Kazdy materiat musi posiadaé atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Odbior materiatow na budowie.

Materiaty takie jak rury, urzgdzenia, armatura i przybory sanitarne i requlacyjna mu-
szg posiadac niezbedne, atesty i Swiadectwa jako$ci.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kom-
pletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicz-
nego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec
wptyw na jako$¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé ba-
daniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3. Skladowanie materiatow na budowie.

Transport i sktadowanie rur, urzgdzen sanitarnych itp. muszg by¢ przeprowadzane
przy ciggtej obserwacji wtasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujg-
cych podczas procesu, tak aby ,wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory maogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Jako zasade nalezy przyjg¢ ,ze rury z tworzyw winny by¢é sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowana musi by¢ pfa-
ska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spo-
czywata na ramce wigzki nizszej. Rury o roznych srednicach i grubosciach winny byc¢ skta-
dowane oddzielnie , a gdy nie jest to mozliwe , rury o najgrubszej sciance winny znajdo-
wac sie na spodzie.

Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej kanalizacji sanitarnej, wody
cieptej, zimnej cyrkulacji i wody hydrantowe;j.

e rury PCV @160 — @50

e rury PE-X/AI/PE, wielowarstwowe, do wody zimnej i cieptej oraz centralnego
ogrzewania.

e rury stalowe ocynkowane wg PN74200

e urzadzenia sanitarne wg zestawienia materiatow,



e armatura odcinajgca, czerpalna i regulacyjna wg zestawienia materiatéw,
« materiaty pomocnicze,

2.5. Wszystkie materiaty powinny posiadaé wymagane odrebnymi przepisami aprobaty
techniczne, atesty i badania. Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczenh i badan
lub nie odpowiadajgce wymogom okreslonym w aprobatach technicznych nie mogg by¢
wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.

3. Sprzet.
3.1. Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:

e - wciggarka reczna lub mechaniczna,

e - samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

e sprzet do montazu rur, urzgdzen sanitarnych itp. zgodnie z wymaganiami producen-
tow systemow.

4. Transport.

Transport jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z PCV i PP nalezy przy transporcie
stosowac nastepujgce wymagania :

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

- przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac¢ przy temperaturach powie-
trza w przedziale od — 5 °C do + 30 °C. Szczegdlng ostroznos¢ przy transporcie i
przetadunku nalezy zachowac przy temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kru-
chos$¢ materiatdbw w tych temperaturach;

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucag;

- podnoszenie pakietowanych przez producenta rur dzwigiem, powinno by¢ wykonywane
linami tasSmowymi z niemetalowego splotu, a taSmy nalezy umieszczac na zewnatrz li-
stew pakietu;

- transport rur nie pakietowanych :

o. W samochodzie rury powinny by¢ ukfadane na réwnym podtozu na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej 2,5 cm , utozo-
nych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed porysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu;

B. zabezpieczenie dolnej warstwy rur przed przesuwaniem mozna wykona¢ za pomo-
cq kotkéw i klinbw drewnianych;

¥x. na rurach z PE i PP nie wolno przewozi¢ innych materiatéw.

5. Wykonanie robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane wewnetrzne

instalacje w omawianym budynku.

5.1. Wykonanie wewnetrznych instalacji kanalizacji oraz zimnej i cieptej wody. Podejscia
wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

5.1.2. W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe
powinny by¢ osadzone tuleje , przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.



5.1.3. Ukfadanie poziomych przewoddéw kanalizacyjnych pod podtoga rownolegle do scian
konstrukcyjnych ponizej faw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
statecznosci budowli.

5.1.4. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzna nie mniejszg
niz 2 cm.

5.1.5 Wykonanie wykopu pod przykanaliki. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm, a w
gruntach nawodnionych o 20 cm. Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub metalowej. Napotkane w
obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢é wedtug wymagan
uzytkownikow tych urzgdzen.

5.1.6. Wykonanie podtoza pod rury.- podsypka piaskowa grub. 20cm dobrze zageszczona.

5.1.7. Instalacja wodociggowa Instalacja z rur PP,

Instalacje wodng wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu wybranego producenta rur PE-
X/AI/PE, wielowarstwowe, do wody zimnej i cieptej oraz centralnego ogrzewania oraz
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987r.

5.1.8. Instalacja p poz Instalacja z rur stalowych ocynkowanych.

Potgczenia gwintowe

Rury stalowe ocynkowane o Srednicach do 100mm nalezy taczy¢ za pomocg potaczenia
gwintowanego na gwint krotki. Potgczenie gwintowe powinno by¢ wykonane
z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy
odpowiednio  przygotowanymi  powierzchniami. Wymagania dotyczgce gwintow
wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania powinny by¢é zgodne z normami. Gwinty
powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom normy. Doktadnos¢ naciecia
sprawdza sie przez nakrecenie zigczki. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a
nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta
elementow potgczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob
dokrecenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw. Jako materiat
uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.

Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne
z wyjatkiem potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkiadek metalowych),
nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z fgczonych
elementow.

Kontrola jakosci robét.
Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robdét z Dokumentacjg Techniczng

i wskazaniami podanymi w ST.
Badanie materiatdw uzytych do budowy na podstawie atestéw producentéw, poréwnanie



ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.
Proba cisnieniowa instalacji wodnej

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru wykonania sieci jest metr (m) kompletnie wewnetrznej
kanalizacji, wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowe;j.

8. Odbior robot.

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicow, dziennikdw pomiarowych i protokotow.
Odbiorowi podlega — szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych , sposéb prowadzenia
przewodow poziomych i pionowych, lokalizacja przyboréw sanitarnych.
Odbior wykonanych Robét powinien by¢é przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich
postepu. Utozenie rur kanalizacyjnych , podlegajg odbiorowi koncowemu Robdot
ulegajgcych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci.

Wedtug szczegodtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie:

Cena jednostkowa obejmuije:
o wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,
e wykonanie harmonogramu robot na wykonanie wew. instalacji kanalizacji, wody :
cieptej, zimnej, cyrkulacji i wody hydrantowe;
e zakup wszystkich materiatbw z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem
i ubezpieczeniem placu budowy,
o dokonanie wszystkich wigczen i wylgczen omawianych instalacji wraz z ich
kosztem,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i badan,
wytyczenie geodezyjne,
podsypka piaskowa pod kanalzacje
montaz kanalizacji,
obsypka kanalizacji,
niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,
oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane.
NORMY

o PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje.

o PN -92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu.

o PN -92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

o PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.



o PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

o PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

o BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

o PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

o PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej Wymagania.

o PN-71/B-10420 Urzagdzenia cieptej wody w budynkach Wymagania i badania przy

odbiorze.

o PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

o PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

o PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary , tolerancja i oznaczenia.
o PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymaga-

nia i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
o PN-85/m75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i bada-
nia.

o PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

o PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujgce misek ustepowych i pisuaréw. Wspolne
wymagania i badania.

o PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania
i badania. Zmiany 1Bl 13/93 poz 75.

o PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. Zastgpione cze-
Sciowo przez PN 85/M75002 w czesci dotyczgcej armatury odptywowe;j.

o PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cidnienia i temperatury.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987r.

o Ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62/2001 poz. 628).

o Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen
wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” Dz. U.
Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.

o System instalacyjny PP-R fusiotherm Poradnik

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
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