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45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej



1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o dla planowanej ,REMONT BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 1 W LADKU ZDROJU W RAMACH ZADANIA: "ODBUDOWA
PLACOWEK OSWIATOWYCH W LADKU ZDROJU ZNISZCZONYCH W WYNIKU
POWODZI W 2024 r.”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji c.o. w budynku. W zakres robo6t wchodza:

o wykonanie harmonogramu robot na wykonanie instalacji c.o.

o zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

o roboty przygotowawcze

o montaz zawordw regulacji roznicy cisnienia przed rozdzielaczami

o montaz rozdzielaczy instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego w
pomieszczeniu technicznym

o rozprowadzenie czynnika grzewczego w budynku. Wykonanie poprzez przewody z

rur Fusiothem-Stabi z polipropylenu typ 3 stabilizowane mechanicznie wktadkg

aluminiowg perforowang od projektowanych rozdzielaczy w warstwach posadzkowych

na parterze budynku
o montaz pionow

utozenie rurociggdbw od piondw do pomieszczenh i grzejnikdw. Prowadzenie w
bruzdach sciennych i w warstwach posadzkowych

montaz armatury,

montaz zaworéw termostatycznych typ TS-90-V-7724V firmy HERZ

montaz grzejnikow ,Purmo” - Purmo Compact ,C” z podejsciem bocznym

proby szczelnosci instalaciji c.o.,

usuniecie ewentualnych usterek,

ptukanie instalacji,

wykonanie zabezpieczenh antykorozyjnych,

wykonanie regulacji instalaciji c.o.,

proba szczelnosci i ptukanie,

kontrola jakosci.

wykonanie izolacji termicznych.

1.4.Podstawowe okreslenia.

Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji sg zgodne z normami branzowymi
Zjednoczonego Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” - komisja koordynacji
branzowej oraz podanymi nizej.

1.1.1Centralne ogrzewanie — ogrzewanie ,w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania ze-
spotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodia ciepta i jest doprowadzane do



ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego,
1.1.2Czynnik grzejny - ptyn (woda ,para wodna lub powietrze) przenoszace ciepto,

1.1.3Instalacja centralnego ogrzewana — zespot urzadzen stuzgcych do wytwarzania
czynnika grzejnego doprowadzania czynnika grzejnego do obiektu ,

1.1.4Zrédto ciepta — kottownia,
1.1.5
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét i ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robdt i powinien
przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz rob6t poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia

i odbioru koncowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Roboét, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkdéw kierownika
nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow
lub opuszczeh w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.6 Wspdlny Stownik Zamdwien

Stownik gtowny:

45000000-7 Robory budowlane

45232460-2 Roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej

2.Materialty.

2.1. Materialy do wykonania instalacji c.o.

Zawory regulacji réznicy cisnienia

Rozdzielacze instalacji C.O. i ciepta technologicznego

Filtry, zawory odcinajgce, odpowietrzniki, manometry, termometry
Rury miedziane

Izolacje termiczne

Grzejniki

Gtowice termostatyczne

2.2.0dbior materiatow na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakoSci
i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod



wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworey. Przeprowadzié
ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3.Skladowanie materiatow.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na
catej dtugosci. Wysokos¢ stosu rur nie moze przekraczac¢ 1,0 m.
Grzejniki i armature nalezy sktadowa¢ w zamykanych pomieszczeniach.
Rury PEXc nalezy sktadowa¢ na réwnym podiozu na podktadach drewnianych (belki
drewniane wymiary min. 10x10 cm). Nie zaizolowane koncowki rur zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami i zanieczyszczeniami rury przewodowej. Przy uktadaniu rur w stos,
maksymalna wysokos¢ wynosi 1 m.
Rury sktadowane na budowie bez zadaszenia nalezy przykry¢, ostoni¢ przed dziataniem
promieniowania stonecznego.
Materiaty do potgczen elementdéw, armature, materiaty pomocnicze, przechowywac¢ w
pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp.
Grzejniki nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych.

3.Sprzet.

3.1.Sprzet do wykonania instalacji c.o.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do
technologii robot. Sposéb wykonania robot powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.
4.Transport.

Przewiduje sie przewo6z materiatdw dla wszystkich instalacji od producenta lub
z hurtowni na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.
Powinny byC rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami
Kierownika Projektu, oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw
transportu, ktorych rodzaj i ilo$¢ uzalezniona jest od rodzaju roboét i ich zakresu: samochod
dostawczy.

Nie wolno przecigga¢ rur przy pomocy pojazddéw, mozna je jedynie przenosic
recznie oraz przy pomocy specjalistycznego sprzetu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian Srodka
transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury.

5.Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane roboty zwigzane
z wykonaniem instalacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z



"Warunkami technicznymi wykonania robo6t budowlano - montazowych" cz. instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz poradnikami producentéw.

5.1.Roboty przygotowawcze.

- wytyczne tras prowadzenia piondw i przewodow,
- wytyczenie miejsca montazu urzgdzen.

5.2.Roboty montazowe instalacji c.o.

Montaz armatury i urzgdzeh wykonac¢ zgodnie z DTR dla danego elementu z zaleceniami
producenta i projektem budowlano-wykonawczym.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy i spadkéw

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg%. W najnizszych punktach zamontowacC zawory
spustowe, a w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne.
Przy zmianie kierunku przewodu zastosowa¢ kolana gtadkie. Grzejniki nalezy montowac
poziomo, réwnolegle do powierzchni scian. Odstep grzejnika od sciany 5 cm, od podtogi
10 cm. Grzejniki nalezy zawiesi¢ na wspornikach przymocowanych do $ciany uchwytami
wg katalogu grzejnikow.

5.3.Zabezpieczenie przed korozja.

Wszystkie przewody instalacji c.o. wykonane 2z rur PP nie wymagajg
zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewody stalowe i rozdzielacze wykonane z rur
stalowych po wykonaniu prob szczelnosci i usunieciu ewentualnych usterek nalezy
zabezpieczyC antykorozyjnie.

Elementy nalezy:

-oczyscic¢ do Il stopnia czystosci,

-pomalowac jednokrotnie farbg do gruntowania o symbolu 25/91/56 wg SWW 7962-000-
850,

-pomalowac¢ dwukrotnie emalig kreadurowg o symbolu 25/91/56 wg SWW 7962-000-850,
-elementy nie izolowane pomalowaé¢ dodatkowo farbg ogolnie stosowana.

5.4.1zolacja termiczna.

Izolacja rurociggdw poziomych wykona¢ wg PN-85/B-02412 piankg poliuretanowg
typu STEINONORM 300, natomiast piony instalacji c.o. Zaizolowac otuling Thermaflex .
Grubosci izolacji zgodne z projektem.
Izolacja rur z pianki poliuretanowej wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1.Kontrola techniczna.

- sprawdzenie jakosci materiatéw i urzgdzen do budowy instalaciji,

- sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem,

- sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi,
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robét spawalniczych,

- kontrola wykonania izolacji cieplnej,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

- sprawdzenie rodzaju oraz wykonania punktéw statych oraz przesuwnych



- sprawdzenie mozliwos¢ przesuwania sie rurociggdbw w podporach przesuwnych na
skutek wydtuzen cieplnych.

6.2.Préby szczelnosci instalaciji c.o.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacje nalezy przeptukac i poddac¢ probie
szczelnosci przeprowadzonej osobno dla instalacji c.o. Prébe szczelnosci na zimno nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C. W czasie proby muszg by¢ otwarte
wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Podczas proby szczelnosci nalezy
dokonac¢ starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowaC szczelnosé
potagczen przewodow, dtawic, zawordw przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalac;ji.

W razie wykrycia w czasie préby hydraulicznej nieszczelnosci potgczen, zabrania
sie ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniajgce - wykryte miejsca wadliwe nalezy
wycigé, oczysci¢ i wykonaC na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtorng prébe
hydrauliczng po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda..

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalaciji.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalaciji.

Cisnienie prébne dla instalacji wewnetrznej wynosi 0,9 MPa. Probe szczelnosci ztadu na
gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Podczas proby szczelnosci na
gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen ,uszczelnien . Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunac.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji c.o. nalezy spisa¢ protokét
stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkdw.
Probe szczelnosci instalacji i rozruch na gorgco wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe

7.0bmiar robot.
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg dla urzgdzen 1 sztuka, lub 1 komplet. Dla przewodoéw c.o. 1
m. Dla robét izolacji termicznej jest 1 m. lzolacji, dla robot antykorozyjnych 1m?
powierzchni.

8.0dbiér robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli
wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9.Podstawa ptatnosci

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,



wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

e wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,

e zakup wszystkich materiatdw z dostarczeniem na plac budowy, skfadowaniem
i ubezpieczeniem placu budowy,
robocizna wraz z jej kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu,
wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami,
koszty posrednie i zysk.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-H-74244 Rury stalowe instalacyjne t = 100 oC, Pn = 0,6 MPa

PN-M-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zaworow kulowych.

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

PN-90/B-01430 Instalacja c.o. Terminologia.

PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo . Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego stosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

10.2. Inne dokumenty.

Katalogi producentéw

Warunki Techniczne Wykonania Robdét Budowlano-Montazowych cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Poradniki ,System instalacyjny PP-R fusiotherm” wydanym przez Aquatherm — Polska
Dz.U. Nr 75 z 2002 z pdzniejszymi zmianami Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Dz.U. Nr 151 z 2002 Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. Nr 47 z 2003 Rozporzgdzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1999.Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.
Wydanie Il. Warszawa 2000r



Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —Warszawa
1994 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: cz. Il - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.

Rozporzgdzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 poz. 97)
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