LEGENDA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA
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UWAGI:

1. W koncepcji przyjeto nastepujqce tryby pracy opraw:
— oprawy awaryjne: "praca na ciemno’;
— oprawy kierunkowe: "praca na jasno”;

2. Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcqg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

3. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde
urzqdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

4. Oprawy doswietlajqce urzqdzenia ppoz. montowa¢ na

wysokosci 2,5—3m na wysiegniku lub zwieszajqc np. ,,na sztywno'’.

5. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrédel ciepta
i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC);

6. Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych roz
opraw kierunkowych nalezy traktowa¢ jako poglqdowe.
piktogramdw oraz miejsce montazu opraw kierunk
Z nadzorem ppoz;

ch natezy

7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare
osiq drogi ewakuacyjnej;

8. Opracowana koncepcja oswietlenia AW/EW wymaga koordynacji

miedzybranzowej i uszczegdtowienia na etapie projektu wykonawczego. <.
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UWAGA!
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE WIELKOSCI POMIESZCZEN

PIWNICE
NR POW. UZYTK.
NAZWA POMIESZCZENIA
POM. m2
-1.18 |KOMUNIKACJA 55,49
-1.19 |SZATNIA MESKA - uczniowie 33
-1.20 |WEZEt SANITARNY MESKI - uczniowie 14,8
-1.21 [SZATNIA DAMSKA - uczniowie 23,94
-1.22 |WEZEt SANITARNY DAMSKI - uczniowie 9,46
-1.23 |POKOJ NAUCZYCIELI W-F 16,67
-1.24 |MAGAZYN 15,12
-1.25 |MAGAZYN 12,43
-1.26 |TOALETA PERSONELU 34
-1.27 |TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 5,46
-1.28 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,55
-1.29 |SCHOWEK POD SCHODAMI 1,95
RAZEM 194,27
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Odbudowa placéwek oSwiatowych w Ladku-Zdroju zniszczonych
w wyniku powodzi w 2024 — modernizacja sali gimnastycznej wraz
z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Ladku-Zdroju
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