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PROJEKT KONCEPCYJNY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNEJ
I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

I. CZESC OPISOWA

Opis techniczny

II. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku

CO1 RZUT PIWNIC INWENARYZACJA ~ WEWNETRZNYCH 1 : 100

WK1 INSTALACJI SANITARNYCH : CO i WOD-KAN

WK2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:250
NOWE INSTALACJE WODNE

WK3 RZUT PIWNIC WEWNETRZNA INSTALACJA WODNA 1:100

WK4 RZUT PIWNIC WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI|1:100
SANITARNEJ

WK5 ROZWINIECIE INSTALACJI WODNEJ 1:50 (H)

WKB6 ROZWINIECIE INSTALACJI WODY P.POZ 1:50 (H)

CO2 RZUT PIWNIC PROJEKTOWANA INSTALACJA CO 1:100

CO3 RZUT SALI SPORTOWEJ PROJEKTOWANA INSTALACJACO [1:100




L CZESC OPISOWA
PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt zostat opracowany w oparciu o:
1. Umowe z Inwestorem
. Podkiady architektoniczne obejmujace przebudowe zaplecza hali sportowej i pomieszczen Satni
3. Inwentaryzacje wykonang we wtasnym zakresie czesci istniejacej instalacji Wodnej i Kanalizacyjne;j i
Centralnego Ogrzewania - CO w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania .
4. ,Warunki techniczne wykonania iodbioru rob6t budowlano — montazowych tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”;
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U. Nr 75/2002 poz 690 z pdzniejszymi zmianami
6. Programy komputerowe
Przepisy BHP i P.Poz..
8. Przepisy BHP.

~

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT KONCEPCYJNY dla inwestycji pn.: ,,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | RE-
MONT SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Janusza Korczaka w Ladku Zdroju”.
Zaprojektowano przerébki wewnetrznej instalacji Wodno - Kanalizacyjnej Wod Kan i wewnetrznej instalacji Centralnego
Ogrzewania CO zwigzane ze zmianami wprowadzonymi w projekcie branzy Architektonicznej.
Obecny etap opracowania obejmuje zaplecze hali sportowe] zlokalizowane w piwnicy budynku nr3 i hale sportowg

3. INWESTOR.
Urzad Miasta i Gminy Ladek-Zdroj
57-540 Ladek-Zdroj, Rynek 31

3. LOKALIZACJA.

SZKOLA PODSTAWOWA nr 1

im. Janusza Korczaka

57-540 Ladek-Zdrdj, ul. Koscielna 31

3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA.

3.1 Rozwigzania projektowe

Uwaga w czesci rysunkowej projektu Wod- Kan i CO widoczne sg tylko nowe nazwy pomieszczen i nowych -
i projektowany uktad pomieszczen.

Zinwentaryzowano istniejace pomieszczenia i istniejaca instalacje wodna- kanalizacyjna.

W inwentaryzowanych pomieszczeniach zostaty zdemontowane wszystkie urzadzenia (umywalki , miski ustepowe ,
Zlewy itp)

Pozostaty rury instalacji wody kanalizacji

W czasie wykonywania projektu zinwentaryzowane pomieszczenia nie sg uzywane , natomiast sq uzywane
pomieszczenia szkoty na parterze i na 1 pietrze.

Instalacja wodna i kanalizacyjna jest podtgczona o piondw powyzej.

Do projektowanego pomieszczenia -1.21 wprowadzona jest sie¢ wodna ; zimna woda + ciepta woda + cyrkulacja.

Rury instalacji wodnej prowadzone sg pod posadzka , zinwentaryzowano piony wody oznaczone jako PW1 i PW2 sg to
piony zasilajace odbiorniki na parterze i 1 pigtrze. Obecnie instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych
prowadzonych w warstwach posadzki jej trasy nie sg widoczne.

Podczas inwentaryzaciji stwierdzono, ze hydranty sg zasilane z sieci wody zimnej (socjalnej)

3.2 Wewnetrzna instalacja wodna

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji wodnej z cze$ci 2 budynku (pokazanej na rzucie i projekcie zagospodarowania
terenu) Projektowana woda zimna z rur DN 50 PE100, SDR17, PN10

Projektowana Preizolacja Srednica 40+25 plaszcz Dz125mm Preizolacj dostarczana bedzie woda ciepta i cyrkulacja
Projektowana woda P.Poz 2* Dz 63mm PE100, SDR17, PN10

W pomieszczeniu -1.21 woda zostanie wyprowadzona - pion W0 w czesci rysunkowej

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji wodnej z rur : Rury PE-X/AI/PE, wielowarstwowe, do wody zimnej i cieptej
oraz centralnego ogrzewania, z systemem zigczek zaprasowywanych. Zakres Srednic 14 .. 75 mm. Tmax robocza 95



stC ,Tmax chwilowa 100 stC , Pmax robocze 10 bar

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji p. poz z rur stalowych ocynkowanych

Projektuje sie instalacje wodna do budynku Swietlicy

Instalacja preizolowana CW i Cyrkulacii. Srednica Dz2- 25*3,5mm ; Dz1 - 20*2,8 mm Ptaszcz Do= 90mm

Zimna woda PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 40*2,4 mm ;

Woda Poz PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 40%2,4 mm

Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowe.

Przewody prowadzi¢ zgodnie rysunkami w strefie sufitu . Piony obudowac , podejécia do przyboréw prowadzone w bruz-
dach $ciennych lub w podtodze

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ elastycznym
kitem, nie powodujacym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana
jest rura. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie na przewodzie. Przewody wody cieptej prowadzone pod
tynkiem powinny by¢ na catej diugosci owiniete otuling izolacyjng lub folig przy zapewnieniu wokot owinigcia przestrzeni
powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewody nalezy mocowaé do
elementow konstrukcji budynku za pomocg podpor statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu,
wspornika lub wieszaka nalezy stosowa przektadke elastyczng z wyjatkiem podpér wykonanych z tworzywa
sztucznego. Podejécia instalacji nalezy mocowaé przy punktach czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny by¢
prowadzone ze spadkiem min. 5%O w kierunku przeciwnym do przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwo$¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy
przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych.

Izolacje przewodow wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 (lub réwnowazna) — Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Izolacje nalezy stosowa na catej dtugosci przewodow, ksztattek, armatury. Roboty izolacyjne
nalezy wykona¢ po zakofczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz potwierdzeniu
prawidtowos$ci wyzej wymienionych robét protokotem odbioru.

Izolacje przewoddw prowadzonych w bruzdach $ciennych wykonaé z pianek poliuretanowych wg ponizszej tabel,
zgodnej z RMI w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Tabela nr 1. Grubo$¢ izolacji rurociggow.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu i\:/ilér;mg;??natergzug 82% W /(:ﬁ%l)a ol
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 1/2 wymagan z poz. 1-4
poprzez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6 utozone w komponentach budowlanych miedzy 112 . 14
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych Wymagan z poz. -
uzytkownikow

przy zastosowaniu materiatu o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji tj. dla wody zimne;
dopuszczalne cisnienie 1,0 MPa, temperatura 70 °C.

W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ zawory spustowe.
Armature czerpalng nascienng nalezy montowa¢ nad przyborem lub podiogg na wysoko$ci podanej w tabeli nr2 (nie
dotyczy przybordw do uzytku dzieci).

Tabela nr 2. Wysoko$¢ montazu armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem [m]

Nazwa przyboru wysoko$¢ montazu
armatury nad przy-

borem

Wysoko$¢  montazu wysokos¢ gornej krawedzi
nad podtogq przedniej $cianki przyboru




Zlew 0,75-0,95 0,50-0,60
zlewozmywak do pra-

7 1,10-1,25 0,85-0,90 ,
cy stojace; nad gorna krawe-
zIewpzmngk do pra- 1,00-1,10 0.75 dzig przyboru 0,25-
cy siedzacej 0,35
umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80

3.2 Kanalizacja sanitarna

INSTALACJA WEWNETRZNA
W czesci objetej opracowaniem - Zaplecze szatniowe sali gimnastycznej - zinwentaryzowano kanalizacje sanitarna.
Zinwentaryzowano piony oznaczone w projekcie jako PK1 - PK6 . Urzadzenia kanalizacyjne na poziomie -3,04 zostaty
zdemontowane.

Zinwentaryzowano podej$cia kanalizacji do urzadzen na parterze (w cze$ci czynnej szkoty) Oznaczono je jako "1" do "6"
Pod budynkiem przebiega poziom kanalizacji sanitarnej pomigdzy studniami KS3 a KS4 Na inwentaryzacji wrysowano
przypuszczalng trase KS pod posadzka.

Projektuje sie odkopanie istniejacej kanalizacji podposadzkowej i jej wymiang na odcinku zaznaczonym w projekcie
punktami N1 i N2

Nowa kanalizacje projektuje sie z rur PCV

Zaprojektowano nowe piony kanalizacji sanitarne;

Wrysowano tez projektowang trase kanalizacji sanitarnej pod posadzka (orientacyjnie).

Nalezy odkopac istniejacq kanalizacje pod posadzkowg pomiedzy punktami N1 a N2 i zlokalizowa¢ trojnik odgatezny na
istniejacq kanalizacje. | z tego miejsca nalezy prowadzi¢ kanalizacje do zaprojektowanych pionow.

Zaktada sie Ze istniejgca kanalizacja moze przechodzi¢ przez fundamenty lub pod nimi.

Takie rozwigzanie pozwoli nie naruszac istniejgcych fundamentdw lub $cian konstrukcyjnych

W razie potrzeby nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

Zaprojektowano nowe piony kanalizacji sanitarnej.

Dal trzech nowych pionéw oznaczonych jako K5, K6, K7 zaprojektowano wykonanie odpowietrzenia i wyprowadzenie go
ponad dach i zakonczenie rurgq wywiewng 110/160. Dla pozostatych pionoéw projektuje sie wykonanie odpowietrzenia
poprzez zawory odpowietrzajace.

Wykonanie :

Bose konce rur po przycieciu nalezy oczysci¢ z zadzioréw, zukosowaé i przed wsunieciem posmarowaé Srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu. Nie nalezy skraca¢ i przycinac ksztattek. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem zaleznym od S$rednicy rury. Przewody nalezy uktada¢ z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na siatce stalowej z zachowaniem 2 cm
izolacji powietrznej . Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych i
przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, nalezy stosowac przektadke elastyczng z wyjatkiem podp6r
wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element
(ksztattke) uniemozliwiajgc powstawanie zataman w miejscach potaczen. Maksymalny rozstaw uchwytéw nalezy
przyjmowaé 1,0 m. Uchwyty nalezy umieszcza¢ pod kielichami. Na kazdej kondygnacji przewdd spustowy powinien
posiada¢ jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno przesuwne.

Podejécia odptywowe, faczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 2,0 - 2,5 %. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢
zamkniecia powinna gwarantowac nie przenikanie zapachdéw do pomieszczen i uniemozliwia¢ wyssanie wody z syfonu
podczas sptywania wody z innych przyboréw. Wymagane warto$ci podano w tabeli.

Tabela nr 3 Minimalna wysoko$¢ zamkniecia wodnego (syfonu)
Minimalna wysoko$¢ zamkniecia wodnego

(syfonu)
Miska  ustepowa, umywalka,  zlew, 50— 75 mm
zlewozmywak,
Wpust podtogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm

Rodzaj przyboru (podtaczenia)




Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elekirycznych oraz prowadzi¢
réwnolegle do przewodéw wodociggowych i centralnego ogrzewania przy zachowaniu min. odlegtoci 10 cm.

Rury doprowadzajgce grawitacyjnie $cieki do urzadzenia zawsze musza mie¢ minimalny spadek wigkszy od 1,5% - 3%
Kanalizacje prowadzong pod posadzkg nalezy wykona¢ z rur PCV klasy S (SN8) SDR34, lite do kanalizacii
zewnetrznej z wydtuzonym kielichem. Rury te nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30cm
zageszczonej. StosowaC materiat: piasek $rednioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 2mm.
Uktadanie rur moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu poditoza. Przewdd po utozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podtoza na catej dtugosci w co najmniej %4 swego obwodu. Rura zakoriczona kielichem, do ktérego

jest wciskany bosy koniec powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie
zageszczenie. Roboty ziemne nalezy wykonywaé w wykopie waskoprzestrzennym.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

4.1 Istniejaca instalacja Centralnego Ogrzewania CO

W budynku znajduje sie istniejaca instalacja CO. Instalacja CO w piwnicy i cze$¢ instalacji CO w sali sportowej zostaty
zalane podczas powodzi.

W czasie wykonywania inwentaryzacji instalacja byta czynna , zdemontowano z niej wiekszo$¢ zalanej izolacji.
Wykonujac projekt zinwentaryzowano : wejscie instalacji do budynku nr3 - oznaczono je jako W1 Instalacja zaczyna sie
pionem oznaczonym jako C1

Zinwentaryzowano piony istniejace oznaczone jako C1 do C8

Zinwentaryzowano istniejace grzejniki . Wszystkie grzejniki widoczne na rys C1i C3 przewidziano do demontazu.

Nowe grzejniki pokazano na rys CO2 i CO3 (na rys CO3 grzejniki bedg w tych samych miejscach i w tych samych
wielkoSciach.

W piwnicy zinwentaryzowano grzejniki stalowe pytlowe (bez wkiadki zaworowej) i z montowanymi na gatgzkach
grzejnikowych zaworami termostatycznymi (zasilanie) i zaworami odcinajacymi na powrocie.

Projektuje sie demontaz istniejacych grzejnikéw i montaz nowych grzejnikow.

Projektuje sie montaz grzejnikdw typ profil o tych samych mocach grzewczych.

Projektuje sie pozostawienie tych samych zaworéw na zasilaniu i powrocie (tak aby nie zmienia¢ hydrauliki instalacii) i
montaz nowych gtowic termostatycznych

W pomieszczeniach : -1.19 i -1.21 zaprojektowano nowe grzejniki w nowych miejscach W tych pomieszczeniach nalezy
przerobi¢ gatazki grzejnikowe (dostosowa¢ do nowego potozenia grzejnikéw) Istniejace i projektowane galgzki
grzejnikowe wykona¢ z rur miedzianych DN 15 mm

W pozostatych pomieszczeniach grzejniki nowe projektuje sie w tych samych miejscach.

Uwaga : projektuje sie nowe grzejniki typu PROFIL 22

Piony wewnetrznej instalacji CO : C5, C6 , C7 wyprowadzone sg z warstw posadzki. Zatozono w projekcie ze sg one
zasilane z pionu C1 Nowy projektowany poziom nalezy wykona¢ pod stropem pomieszczen Srednice pod stropem
dobrano na podstawie obliczer uwzgledniajac grzejniki na wyzszych kondygnacjach. Mozliwe Ze istniejgcy poziom w
warstwach posadzki ma inng $rednice niz zaprojektowany. Nalezy zdemontowacé istniejace rury w posadzce i sprawdzi¢
ich Srednice. W razie rozbieznosci wykonaé poziomy o $rednicach zinwentaryzowanych (dla wykonanej instalacji CO
brak jest projektu).

Nie wyklucza sie ze poziom do pionéw : C5, C6 , C7 zasilany jest z punktu W2 Nalezy wtedy w tym miejscu podtaczy¢
projektowany poziom. Podejécia do pionéw : C5, C6 , C7 wykona¢ z kompensacjq

Do nowego poziomu podtgczy¢ istniejace piony C5, C6 , C7 Obliczono srednice pionéw na DN22 (moze by€ inna)
Zaprojektowano na podejsciach do piondéw zawory odcinajagce DN20. Mozliwa jest inna $rednica piondéw i mozliwe ze na
podejsciach do piondéw sg zamontowane zawory regulacyjne. Nalezy to sprawdzi¢ przy demontazu istniejgcej instalacji i
wykonaé podejscia o $rednicach istniejacych i z zaworami istniejgcymi.

Obliczono $rednice piondw : C5, C6 , C7 na DN22 (moze by¢ inna) Zaprojektowano na podejsciach do pionéw zawory
odcinajace DN20. Mozliwa jest inna $rednica piondw i mozliwe ze na podejsciach do piondw sg zamontowane zawory
regulacyjne. Nalezy to sprawdzi¢ przy demontazu istniejacej instalacji i wykona¢ podejsécia o Srednicach istniejacych i z
zaworami istniejgcymi.

W sali sportowej projektuje sie montaz grzejnikow typ PROFIL 22V o tych samych mocach grzewczych.
Zinwentaryzowano na sali sportowej grzejniki typu Kermi prawdopodobnie juz nie produkowanych. Obecnie w firmie
Kermi produkowane sg grzejniki typu Plan o mniejszych mocach grzewczych i typu PROFIL o takich samych mocach jak
poprzednie grzejniki.

NAZWE WLASNA PRODUCENTA GRZEJNIKOW PODANO ZE WZGLEDU NA KONIECZNOSC UZYWANIA PRZEZ



WYKONAWCE KLUCZA DO NASTAW WKLADEK GRZEJNIKOWYCH.

Przed demontazem grzejnikow nalezy sprawdzi¢ nastawy zaworéw - przy pomocy klucza do nastaw i i zapisac je (w
réznych potozeniach grzejnika - miejscach na sali - nastawy te moga sie réznic). Nalezy zaméwi¢ grzejniki z wktadkami
zaworowymi o tych samych wtasciwo$ciach hydraulicznych (z tym samym zakresem KV zaworu wbudowanego) Po
montazu nowych grzejnikéw ustawi¢ wktadki zaworowe tak zeby miaty ten sam opér co grzejniki demontowane.

Po zalaniu Hali Sportowej zostata zdemontowana wiekszo$¢ izolacji . Nalezy zdemontowaé pozostawiong reszte
izolacji i na poziomie parteru wykona¢ nowa. Dla grzejnikéw po prawej stronie rysunku projektuje sie przerobienie
podejs¢ do grzejnikdéw (ze wzgledu na projektowane przerobki podtogi). Grzejniki na Antresoli nie zostaly zalane w
zwigzku z tym zostajg bez zmian - i nie pokazano ich w projekcie

Taki sposob wykonania robét nie spowoduje rozregulowania hydraulicznego istniejacej instalacii.

4.2 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja ;

Izolacje przewodow wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Grubosci izolacji zgodna z zat nr 2 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U. Nr 75/2002 poz 690 z p6zniejszymi zmianami
Tabela. Grubos¢ izolacji rurociggow:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednic wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednic wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednic wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednic wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz 1-4 przechodzace
5 poprzez Sciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz. 1-4

przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz 1-4,

6 utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikdw

1/2 wymagan z poz. 1-4

przy zastosowaniu materiatu o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane pomiedzy pomieszczeniami nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych wzdiuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie. Srednice tulei przyjmowaé o 2
dymensje wigkszg od srednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ elastycznym kitem, nie
powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.

Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania
sprezonym powietrzem. Przewody instalacyjne prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewoddw elektrycznych.
Instalacje nalezy napetni¢ wodg spetniajacgq wymagania producenta kottow.

Grzejniki
Grzejniki nalezy zamontowaé tak aby dolna krawedz grzejnika znajdowata sie na wysokosci 10 cm nad podtoga lub
wneka, a gorna krawedz minimum 10 cm pod parapetem. Zaproponowane grzejniki sa wyposazone w odpowietrzniki i
komplet zawieszen.
Typ i wielkos¢ grzejnikow podano na rysunkach nr SAN1 i SAN 2
Po uruchomieniu instalacji wyregulowac zawory i zatozy¢ gtowice termostatyczne.
Uwaga : nastawa temperatury na gtowicy zgodna z zatozong temperaturg w pomieszczeniach.

UWAGA: Przed montazem gtowic termostatycznych nalezy wykonaé ptukanie catej instalacji
wewnetrznej.



2.3 Proby instalacji centralnego ogrzewania.

Po wykonaniu instalacji C.O. nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci, z ktérych nalezy sporzadzi¢ protokét.

Probe szczelnosci dla instalacji C.0. nalezy wykonaé przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- probe przeprowadzi¢ przy odtgczonym kotle i cisnieniu prébnym 1,5 razy wiekszym od roboczego. Ci$nienie prébna
Ppr=0,45 MPa; Probocze=3,0 bara

- dopuszczalne granice cisnienia w instalacji (ze wzgledu na wymagania kotta 1,0-3,0 bara

- prébe przeprowadzi¢ jako wstepnag i zasadnicza;

- prébe wstepng prowadzi¢ przez 30 min. wytwarzajac dwukrotnie ci$nienie prébne, w czasie tej préby cisnienie nie
powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,2 bara;

- probe zasadniczg przeprowadzi¢ przez 2 godziny, w czasie tej proby cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wigcej niz o 0,2
bara.

- podczas préby nalezy prowadzi¢ wizualng ocene szczelnosci wykonanych potaczen.

UWAGI KONCOWE.

Urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji C.O. powinny posiada¢ stosowne aprobaty do stosowania w
budownictwie.

Firmy wykonujace instalacje centralnego ogrzewania powinny posiada¢ uprawnienia do prowadzenia robdt.

Prace wykonywa¢ zgodnie z warunkami podanymi w:

*  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. nr 75 z 15.06.2002r poz. 690.

»  Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych tom Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

*  Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz.U. nr 121 z 16.06.2003r poz 1138.

* ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.

*  Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy — Dz.U. nr z 844.

*  Warunkami podanymi w poradniku producentdw rur.

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.
- urazy od spadajgcych przedmiotow z wysokosci — zagrozenie dla 0sob znajdujacych sie w otoczeniu
- potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie
- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementéw budowlanych
- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi
- poparzenia - zgrzewaniu rurociggow
- zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatow izolacyjnych
- hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych. Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg
kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed przystgpieniem do prac:
- przeprowadzg instruktaz pracownikdéw wykonujacych czynno$ci budowlane, montazowe
- poinformujg pracownikéw o mozliwo$ci wystapienia zagrozen wg pkt 5
- poinformujg pracownikéw o konieczno$ci stosowania zabezpieczen oraz $rodkéw ochrony indywidualnej ze
wzgledu na istniejace zagrozenia
- poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia
- zatrucie gazami z szamba podczas wykonywania waczenia
Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonujgq pracownicy posiadajace odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz posiada¢
aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by$ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz
apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajacg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych zabrania sie sktadowania
materiatow. Wszelkie roboty winne byé prowadzone zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn.
19 marca 2003 r.
Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i



zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdZniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze
ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno — budowlane wymaga sie opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (ze wzgledu na przewidywang pracochtonno$¢ robét)

UWAGI KONCOWE
Instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,5 pr

(.pr - cisnienie robocze ) tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek nie powinien przekroczy¢ 0,02

MPa. Instalacja przed proba nalezy doktadnie odpowietrzy¢, a w czasie proby utrzymywac statg temperature. Wszystkie
préby wykonywac przed zakryciem instalacii.

Przy okre$laniu postepowania i wymagan jakie powinna spetnia¢ instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
nalezy stosowac sie do zalecer normy PN-81/B-10700.01 oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cze$¢ Il - instalacyjno-sanitarna i przemystowa, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych oraz instrukcji i wytycznych podawanych przez producentdéw. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz wykorzystujac czes¢ rysunkowa i obliczeniowg projektu.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii rob6t i nieznanych w czasie
projektowania warunkow miejscowych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

Wszelkie zmiany tras oraz wynikajace z tego kolizje Wykonawca powinien rozwigza¢ i wykona¢ na wiasny
koszt.

Wszystkie roboty wykonywane przy montazu elementdw instalacji nalezy koordynowac¢ z innymi branzami
sanitarnymi. Montaz poszczegdlnych instalacji nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowa¢ gotowe rozwigzania
ogniochronne.

Wszystkie elementy ujete w zestawieniu materiatéw, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a
nie ujete w zestawieniu materiatéw nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.

Obowigzkiem wykonawcy jest uwzglednienie wszystkich elementow, ktére zostaty narysowane i opisane
lub nieujete a konieczne do prawidtowego wykonania instalacii i jej funkcjonowania.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjaé wszystko co zostato
narysowane, opisane oraz nie ujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w peti wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
dziatania:

a) poréwnaé¢ wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie materiatow,
jak i iloci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wtasciwo$ci i cze$ci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;

d) sprawdzi¢ czysto$¢ instalacii;

e) sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacii.

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji zimnej i cieptej wody jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielko$ci
zadane zgodnie z wymaganiami.

UWAGI KONCOWE

Urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji wod-kan powinny posiada¢ stosowne aprobaty do
stosowania w budownictwie.

Firmy wykonujace instalacje wod-kan powinny posiada¢ uprawnienia do prowadzenia robét.

Prace wykonywa¢ zgodnie z warunkami podanymi w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny



odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 15.06.2002r poz 690.

- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom Il — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw - Dz.U. nr 121 z 16.06.2003r poz 1138.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdInych przepisdéw bezpieczenstwa i
higieny pracy - Dz.U. nr z 844.

- Warunkami podanymi w poradniku producenta rur PP

- dla wszystkich zaprojektowanych materiatéw nalezy przyjaé, ze dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne , ale o
parametrach nie gorszych niz wskazane w dokumentaciji

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Podtaczy¢ zaprojektowany grzejnik elektryczny

Projektowat

mgr inz Krzysztof Fiedler
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