1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT KONCEPCYJNY (branza architektoniczna) dla
inwestycji pn.: ,Odbudowa placéwek oswiatowych w Ladku - Zdroju zniszczonych w
wyniku powodzi w 2024 - modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem
szatniowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ladku - Zdroju”.

2. INWESTOR.

Gmina Ladek-Zdrgj
57-540 Ladek-Zdrgj, Rynek 31

3. LOKALIZACJA.

SZKOLA PODSTAWOWA nr 1
im. Janusza Korczaka
57-540 Ladek-Zdrdj, ul. Koscielnha 31

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Inwestorem oraz wytyczne inwestorskie.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Wizja w terenie oraz dokumentacja fotograficzna.

Podkfady mapowe.

Aktualne normy i przepisy.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Teren szkoty obejmuje swoim zasiegiem 5 dziatek o nr: 177/2, 177/3, 178/1,178/2, 179, przy
czym na dziatkach nr 177/2 i 178/1 zlokalizowany jest parking obstugujgcy budynek szkoty.
Pozostale dzialki tgcznie posiadajg ksztalt nieregularnego wielokata, ktéry ograniczaja:

- od potudnia i zachodu — ciek wodny,

- od pétnocy — ulica Koscielna,

- od wschodu — dziatki sgsiednie.

Wijazd i wejscie na teren szkoty odbywa sie od strony poétnocnej, bezposrednio z ulicy
Koscielnej.

Budynek szkoty, jedng ze swoich elewacji szczytowych przylega do ulicy Koscielnej, nastepnie
jego bryta rozbudowuje sie w kierunku potudniowym i zachodnim. Poza budynkiem szkoty, na
terenie szkolnym znajdujg sie: budynek petnigcy funkcje Swietlicy, wiata, boisko
wielofunkcyjne. Wszystkie te obiekty skomunikowane sg ze sobg za pomocg utwardzonych
dojsc¢, dojazdow oraz placéw. Pozostata czesc terenu ma charakter zieleni urzgdzonej.

Budynek szkoty jest przytgczony do nastepujgcych sieci uzbrojenia terenu: wodociggowej,
gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej.



ARCHITEKTURA | FUNKCJA.

Przedmiotowy budynek szkoty podstawowej sktada sie z czterech czesci, ktére powstawaty w
réznych okresach:

budynek gtéwny — najstarsza czes¢ szkoly, pochodzgca prawdopodobnie z 1860 r. i
wielokrotnie przebudowywana, skfadajgca z 4 kondygnaciji (piwnica, parter, pietro 1, pietro 2);
w tej czesci zlokalizowano przede wszystkim sale dydaktyczne wraz z zapleczem sanitarnym
oraz szatnie uczniowskie na kondygnacji piwnicznej;

segment z kuchnig i jadalnig — cze$¢, ktéra powstata w latach 1983 — 1985, skitadajgca sie
z 2 kondygnacji (piwnica, parter), mieszczgca w sobie: kuchnie wraz z pomieszczeniami
zaplecza kuchennego, sale dydaktyczne, pomieszczenia administracyjne, wezly sanitarne,
kottownig, pomieszczenia techniczne i pomocnicze;

sala sportowa wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi — czes¢, ktdéra powstata do roku
1988, skiadajgca sie z jednokondygnacyjnej sali sportowej oraz trzykondygnacyjnego
(piwnica, parter, pietro 1) segmentu dydaktycznego; przy sali sportowej zlokalizowano
pomieszczenia magazynowe, obstugujace sale, natomiast w segmencie dydaktycznym
zlokalizowano: sale dydaktyczne, wezty sanitarne, a na kondygnacji piwnicznej — szatnie
uczniowskie (obstugujgce sale sportowg), wezty sanitarne, pomieszczenia pomocnicze;
facznik (przewigzka) — element budynku fgczgcy segment z kuchnig i jadalnig z salg
sportowg; pod fgcznikiem znajduje sie przejazd tgczacy ul. Koscielng z terenem szkoty
znajdujgcym sie w giebi.

Wszystkie powyzsze czesci skladajg sie na budynek szkoty, ktéry odbierany jest jako obiekt o
rozcztonkowanej bryle, zréznicowanej pod wzgledem wysokosciowym.

Kazda z tych czesci (poza tacznikiem), posiada klatke schodowa, tgczacag poszczegdlne
kondygnacije (tgcznie 3 klatki schodowe).

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE.
Pomimo realizacji budynku w réznych przedziatach czasowych, caty budynek wykonany zostat
w technologii tradycyjnej, murowane;.
Budynek gtéwny:
e Sciany zewnetrzne — murowane z cegly na zaprawie cementowo — wapiennej;
e Sciany wewnetrzne - murowane z cegly na zaprawie cementowo — wapiennej;
e stropy — nad piwnicg: w formie ceglanych sklepien; pozostate kondygnacje: ceramiczne
na belkach stalowych, tzw. ptyta Kleina;
e schody — zelbetowe;
e dach — stropodach ptaski;
Segment z kuchnig i jadalnia:

e Sciany zewnetrzne — murowane z cegly petnej, pustakdw ceramicznych i
zuzlobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej;
e Sciany wewnetrzne - murowane z cegly petnej, pustakow ceramicznych i

zuzlobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej;
e stropy — zelbetowe, monolityczne oraz z gestozebrowe typu DZ-3;
e schody — zelbetowe;
e dach — stropodach ptaski;
Sala sportowa z pomieszczeniami dydaktycznymi:

e Sciany zewnetrzne — murowane z cegly petnej, pustakdbw ceramicznych i
zuzlobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej;
e Sciany wewnetrzne - murowane z cegly petnej, pustakdow ceramicznych i

zuzlobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej;

e stropy — zelbetowe, monolityczne oraz z gestozebrowe typu DZ-3;
schody — zelbetowe;

e dachy — stropodachy ptaskie; nad salg sportowg — ptyty korytkowe na konstrukcji z
dzwigarow kratowych.



INSTALACJE.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje: cieptej i zimnej wody uzytkowej,
centralnego ogrzewania, gazowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczne
(silne i stabe prady), hydrantowa.

Pomieszczenia w budynku posiadajg wentylacje grawitacyjng.

6. MODERNIZACJA SALI SPORTOWEJ ORAZ ZAPLECZA SZATNIOWEGO |
SANITARNEGO.

W ramach inwestycji, jako jeden z etapow inwestycji, projektuje sie remont sali sportowej oraz
zaplecza szatniowego i sanitarnego.

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE.

e Sciany wewnetrzne, dzialowe - grubosci 12 cm, murowane z bloczkéw
gazobetonowych na zaprawie cementowo — wapiennej; grubosci 12 cm, z ptyt gipsowo
— kartonowych na ruszcie stalowym;

o Podloga sali sportowej (P-1) — zaprojektowano nowg podtoge sportowg w sali
sportowej 0 nastepujgcym uktadzie warstw:
- wyktadzina sportowa — 0,4 cm;
- ptyta gérna — 1,2 cm;
- ptyta dolna — 1,2 cm;
- folia PE — 0,2 mm;
- legar gérny w rozstawie co 25 cm — 2,2 cm;
- legar dolny w rozstawie co 50 cm — 2,2 cm;
- podkfadka sprezysta — 0,8 cm;
- folia PE — 0,2 mm;
- jastrych cementowy C30 F6 — 8 cm;
- folia PE — 0,2 mm;
- styrobeton — ok. 19-20 cm;
- folia PE — 0,2 mm x 2;
- istniejgca ptyta betonowa;

¢ Podloga w magazynie przy sali sportowej (P-2) — zaprojektowano nowg podioge w
magazynie przy Sali sportowej o nastepujgcym uktadzie warstw:
- zywica epoksydowa — min. 0,3 cm
- grunt paroizolacyjny,

- jastrych cementowy C30 F6 — 8,0 cm;
- folia PE — 0,2 mm;

- styrobeton — 19-20 cm;

- papa termozgrzewalna;
-foliaPE-0,2mmx 2

- piasek ubijany warstwami — 10 cm;

- zageszczone podioze gruntowe;

o Posadzka w zapleczu szatniowym — zywica epoksydowa;

o Posadzka w weztach sanitarnych — ptytki gresowe na zaprawie elastycznej (rodza; i
wielkos¢ ptytek ustali¢ z Projektantem i Zamawiajgcym na etapie realizacji inwestyciji);



Posadzka w magazynie przy sali sportowej - wyktadzina PVC heterogeniczna z rolki
z rysunkiem drewna wywinieta na ¢wieréwatku; kolor jasnoszaro-bezowy zblizony do
NCS 2002-Y50R;

Tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne kat. IV, uktadane mechanicznie;
Okladziny scienne w pomieszczeniach ,,mokrych” - plytki gresowe na zaprawie
elastycznej uktadane do petnej wysokosci pomieszczenia (rodzaj i wielkos¢ ptytek
ustali¢ z Projektantem i Zamawiajgcym na etapie realizacji inwestycji);

Parapety zewnetrzne (przy wymienianych oknach) — z blachy stalowej gr. 1,5 mm,
powlekanej;

Parapety wewnetrzne (przy wymienianych oknach) - 2z konglomeratu
marmurowego;

Balustrady i porecze wewnetrzne (klatka schodowa) — konstrukcja stalowa,
zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo na kolor RAL 7016;

Balustrada (sala sportowa) — systemowa, cafoszklana (bez stupkéw); szkto
przezroczyste, hartowane i klejone, krawedzie wypolerowane; mocowanie od czota za
pomocg listew aluminiowych;

Okladzina akustyczna $cian sali sportowej -

Absorber $cienny skfadajacy sie z paneli sciennych z weiny szklanej ze Scietymi
krawedziami zakonnczonymi niewielkg faza, tworzgc dyskretne potgczenie paneli.
Format 2700x600x40 mm montowany z systemowg konstrukcjg.

Waga systemu (tgcznie z konstrukcjg) wynosi okoto 5 kg/m2. Widoczna powierzchnia
panelu sciennego jest jedng z trzech mozliwosci: 1) powtoka pokryta farbg na bazie
wody, 2) powloka tkana powierzchnia na bazie wtdkna szklanego, 3) powfoka odporna
na uderzenia, powierzchnia tkana na bazie widékna szklanego.

Montaz: System nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem montazu.

Wyglad: Dla powloki nr 1, najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli to
S 0500-N, odbicie $wiatta 85%. Dla powtoki nr 2, najblizszy kolor NCS widocznej biatej
powierzchni paneli to S 0500-N, odbicie $wiatta 81%. Dla powtoki nr 3, , najblizszy kolor
NCS widocznej biatej powierzchni paneli to S 1002-Y, odbicie $wiatta 78%. Najblizsze
kolory wg NCS oraz wspétczynniki odbicia swiatta dla pozostatych mozliwych koloréw
paneli przyjg¢ wedtug danych ze strony producenta.

Akustyka: Panel scienny posiada klase pochtaniania dzwieku A, wazony wspotczynnik
pochtaniania dzwieku aw réwny 1,00 oraz praktyczne wspotczynniki pochtaniania
dzwieku (catkowita gtebokos¢ systemu 50 mm):

Powloka 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
powloka pokrytafarbg na | o 0.80 0.95 1.00 1.00 1.00
bazie wody

powloka tkana 0.25 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00
powioka odporna na 0.25 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00
uderzenia

Prywatnos$¢ rozméw: Panel $cienny ma klase artykulacji AC (1,5) = 240 zgodnie z
ASTM E 1111 i E 1110.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Panele scienne majg klase A2-s1, dO zgodnie z EN
13501-1; konstrukcja jest w klasie A1. Rdzen z wetny szklanej jest przebadany i
sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN 1SO 1182.



Wytrzymato$¢ mechaniczna: Panele sg w 100% stabilne w Srodowiskach osiggajgcych
do 95% wilgotnosci wzglednej i przy temperaturze 30°C. Testowane zgodnie z normag
EN 13964: 2014, zatgcznik F.

Odpornos¢ na uderzenia: Panel Scienny z powtokg odporng na uderzenia
zainstalowany zgodnie z instrukcjg montazu zostat przetestowany zgodnie z EN 13964
zatgcznik D i DIN 18032 czesc¢ 3 i spetnia wymagania odpowiadajgce klasie 1A.
Wplyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele Scienne sg zgodne z
francuskimi przepisami dotyczgcymi emisji VOC, poziom A. Sg réwniez certyfikowane
przez Finska Fundacje Informacji Budowlanych (RTS) z etykieta M1. Panele nie
zawierajg substancji wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg
zawartg w europejskim rozporzadzeniu REACH (nr 1907/2006).

Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli jest przeprowadzana zgodnie z EN
15804 i ISO 14025 i jest zweryfikowana przez strone trzecig w deklaracji Srodowiskowej
produktu (EPD). Emisja CO2 z panelu w okresie jego uzytkowania nie przekracza 9,03
kg CO2 equivim2.

Recykling: Minimalna zawartos¢ materiatéw z recyklingu do produkcji paneli wynosi
60%. Panele i konstrukcja w 100% podlegajg recyklingowi.

Konserwacja: Codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro
raz w tygodniu (powiloka malowana, powioka odporna na uderzenia). Codzienne
odkurzanie reczne i maszynowe (powtoka tkana).

Okladzina akustyczna sufitu sali sportowej —

Sufit skladajacy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej z prostymi
krawedziami. Format 1200x600x40 mm. Montaz z systemem konstrukcji na profilach
omega.

Waga systemu (tgcznie z konstrukcjg) wynosi okoto 6 kg/m2. Widoczna powierzchnia
piyty sufitowej pokryta jest wzmocniong powtokg - bialg mocng tkaning z widkna
szklanego. Krawedzie sg zagruntowane.

Montaz: System nalezy zamontowaé zgodnie ze schematem montazu. Krawedzie
docietych plyt nalezy pomalowac farbg do krawedzi. Panele nie sg demontowalne.
Wyglad: Najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli to S 1002-Y a
konstrukcji to S 0500-N. Powierzchnia sufitu ma wspétczynnik odbicia Swiatta 78%.
Akustyka: Sufit ma klase pochtaniania dzwieku A, wazony wspétczynnik pochtaniania
dzwieku aw réwny 1,00 oraz praktyczne wspotczynniki pochtaniania dzwieku:

Grubosé c.w.k.
mm mm

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz | 2000 Hz |4000 Hz

40 40 0.20 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00

Bezpieczenhstwo przeciwpozarowe: Ptyty sufitowe majg klase A2-s1, dO zgodnie z EN
13501-1; konstrukcja jest w klasie A1. Rdzen z weiny szklanej jest przebadany i
sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN 1SO 1182.

Wytrzymatos¢ mechaniczna: Panele sg w 100% stabilne w $rodowiskach osiagajacych
do 95% wilgotnosci wzglednej przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N potwierdzona w
DWU. Testowane zgodnie z normg EN 13964: 2014, zatgcznik F.

Odporno$¢ na uderzenia: System sufitowy jest sklasyfikowany pod wzgledem
odpornosci na uderzenia w klasie 1A zgodnie z normg EN 13964, zatgcznik D.

Wptyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe sg zgodne z
francuskimi przepisami dotyczgcymi emisji VOC, poziom A. Sg rowniez certyfikowane
przez Finska Fundacje Informacji Budowlanych (RTS) z etykietg M1. Panele nie
zawierajg substancji wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg
zawartg w europejskim rozporzgdzeniu REACH (nr 1907/2006).



Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana
zgodnie z EN 15804 i ISO 14025 i jest zweryfikowana przez strone trzecig w deklaracji
srodowiskowej produktu (EPD). Emisja CO2 z panelu w okresie jego uzytkowania nie
przekracza 7,73 kg CO2 equiv/im2.

Recykling: Minimalna zawarto$¢ materiatéw z recyklingu do produkc;ji ptyt wynosi 59%.
Piyty i konstrukcja w 100% podlegajg recyklingowi.

Oznakowanie CE: System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze
zharmonizowang normg EN 13964: 2014 (,Sufity podwieszane, wymagania i metody
badan”), wraz z wydanymi Deklaracjami Wtasciwosci Uzytkowych (DoP).
Konserwacja: Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie
na mokro raz w tygodniu.

Stolarka okienna — zaprojektowano okna z PCV w kolorze biatym — wg zestawienia
okien;

Stolarka drzwiowa, wewnetrzna — ptytowe z okleing CPL; drzwi do pomieszczen
sanitarnych z podcigciem (nawiew dolny o sumarycznym przekroju 0,022 m2) — wg
zestawienia drzwi;

Slusarka drzwiowa, wewnetrzna — drzwi aluminiowe, przeszkolone, w odpornosci
ogniowej El 30 i EI 60, malowane na kolor RAL 7016;

Slusarka drzwiowa, zewnetrzna — drzwi aluminiowe z profili ,cieptych), przeszklone,
malowane na kolor RAL 7016 — wg zestawienia drzwi;

Przeszklenie fasadowe sali sportowej — aluminiowy system fasadowy z profili
aluminiowych, szklony zestawem cieptochronnym; na granicy stref pozarowych ZL | i
ZL 1l - w klasie odpornoséci ogniowej EI 60 na szerokosci min 2 m; wypeinienia szklane
posiadajg klase odpornosci P-2 oraz spetniajg nastepujgce parametry: kolor: srebrny,
transmisja swiatta: 19%, odbicie na zewnatrz: 34%, odbicie do wewnatrz: 21%, wartos¢
"g": 17%, wartos¢ "U": 1,1 W/m3K.

Wycieraczki — o wymiarach 200x150 cm; zewnetrzna — aluminiowa, systemowa z
wktadem gumowym; wewnetrzna — systemowa, aluminiowa z wkfadem gumowo —
szczotkowym;

Powtoki malarskie — sciany i sufity malowane farbami zmywalnymi; do wysokosci
1,2 m lamperia malowana farbg lateksowg Ilub olejno — ftalowg (kolorystyke
poszczegoélnych pomieszczen nalezy ustali¢ z Projektantem i Zamawiajgcym na etapie
realizacji inwestycji); stalowg konstrukcje dachu nalezy pomalowac farbami do metalu
na kolor RAL 7016;

Przepusty instalacyjne:

- we wszystkich pracach instalacyjnych wymagajgcych wykonania przejsc i przepustow
instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz
odpowiednie zabezpieczenie,

- przy przejsciu przez sciany i stropy oddzielenia stref pozarowych nalezy uwzglednié¢
systemowe, atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowej;

- nalezy uwzgledni¢ wykonanie ich oznakowania oraz wykonanie schematu z ich
lokalizacjg jako zatgcznika do dokumentacji odbiorowej;

Obudowy pionéw kanalizacyjnych - zaprojektowano obudowy kanatéw wentylacji
mechanicznej i piondw kanalizacyjnych z dwoch warstw ptyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie stalowym.



Nadproza, strop, podciagi — wg projektu koncepcyjnego branzy konstrukcyjne;j.

Platforma schodowa — przewiduje sie montaz platformy schodowej obstugujgcej
wszystkie kondygnacje klatki schodowej ,C”. Parametry platformy:

- Tor jazdy:

- Zgodnos¢ z przepisami:
- Naped:

- Predkos$¢ jazdy:

- Zasilanie:

- Moc silnika:

- Kat nachylenia:

- Sterowanie:

- Piloty przywotania:
- Wymiary podestu:
- Zabezpieczenia:

krzywoliniowy;

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE;

Zebatkowy;

0,06-0,15 m/s;

1x230V/50-60 Hz;

0,5 kW;

0°-47";

Przyciski, joystick, pilot na kablu spiralnym;

2 piloty radiowe;

700x750, 750x850, 800x900, 800x1000;

Aktywna podtoga — system przeciwzgnieceniowy,
antyposlizgowy podest, rampy najazdowe na obu
krawedziach podestu, barierki i rampy zabezpieczajgce
przed zjechaniem z podestu, blokada kluczykowa na
platformie i kasetach przywotawczych, przycisk awaryjny
STOP na platformie, porecz na $cianie platformy
utatwiajgca wjazd.

Charakterystyka urzadzenia:

- Przeznaczenie montazu:
- Sposéb montazu:

- Dtugos¢ toru:

- Zakrety:

- Przystanki:

- Udzwig:

- Sktadanie/rozktadanie:
- Wykonanie:

- Szerokos¢ szyny:

- Szerokos¢ ztozonej
platformy na przystanku:

Wewnatrz budynku;
Tor jazdy platformy montowany na stupkach
samonosnych;
ok. 23 m;
4 zakrety 180°;
5 przystankow;
225 kg;
Manualne;
Stupki ze stali malowane na kolor RAL 7035 lub 9007;
18 cm;

44 cm;

Ogrodzenie centrali wentylacyjnej — systemowe, aluminiowe o wysokosci 2 m,
montowane do plyty zelbetowej, wyposazone w drzwi dwuskrzydtowe (2x100 cm);
centrale wentylacyjng nalezy zamontowac¢ 50 cm nad poziomem ptyty na systemowe;j

konstrukciji wsporczej.

Projekt i opracowanie:

arch. Tomasz Juzwin

arch. Paulina Guguta



