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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi

Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
(Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow i trybu postepowania w
sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych z dnia 30
sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 198, poz. 2043),

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,,\W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt drogowych 1 mostowych” (Dz. U. 1977 nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdélowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z pdZn. zmianami)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla zadania p.n. ,,PRZEBUDOWA ULICY KONWALIOWEJ W CHELMNIE WRAZ Z
KANALIZACJA DESZCZOWA?”. Opracowanie zawiera informacje odno$nie zakresu 1

realizacji robdt zwigzanych z niniejsza inwestycja.

3. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

3.1. Roboty przygotowawcze

» Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy,
» Roboty pomiarowe,
» Roboty rozbiorkowe,

» Regulacja urzadzen.



3.2. Roboty ziemne

>
>

Usunigcie humusu na odktad za pomocg koparek lub spycharek (do ponownego wbudowania),
Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprz¢tu mechanicznego i
wywoOz samochodami ci¢zarowymi),

Wykonanie nasypoéw z gruntu z wykopu:

- roztozenie materiatu za pomocg sprzetu mechanicznego,

- dostosowanie do wymaganych projektem rzgednych spodu koryta,

- zageszczenie za pomocg stalowych walcow,

Wykonanie nasypoéw z dokopu:

- dowo6z materiatu ze zwirowni transportem ci¢zarowym,

- rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,

- dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,

- zageszczenie za pomoca stalowych walcow,

Plantowanie i humusowanie:

- roztozenie warstwy ziemi urodzajnej,

- r¢czne rozlozenie humusu,

- obsianie trawa.

3.3. Roboty rozbiorkowe

W zakresie objetym opracowaniem przewiduje si¢ rozbiorke istniejgcej nawierzchni drog,

doj$¢ do posesji 1 zjazdow na posesje wraz z ewentualnymi podbudowami w pasie drogowym.

Materiaty pochodzace z rozbiorki przewiduje si¢ wywiez¢ na sktadowisko Inwestora.

3.4. Roboty budowlano-montazowe

>
>

Stabilizacja podloza,
Podbudowy:
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
- dow6z materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,
- rozmieszczenie materiatu na drodze sprz¢tem mechanicznym,
- dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomocg rowniarek,

- zaggszczenie za pomocg walcow stalowych i stalowo — gumowych.

» Elementy ulic:

e krawezniki betonowe:



- transport kraweznikdéw oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy ,
- r¢czne utozenie tawy betonowej i kraweznikow.
e nawierzchnie:
- nawierzchnie z kostki betonowej:
- transport kostki brukowej na plac budowy,
- utozenie kostki brukowej recznie,

- dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.

3.5. Roboty towarzyszace

» Kanalizacja teletechniczna:
- wykonanie wykopow na glebokos$¢ projektowa,
- utozenie rur wewnatrz wykopow,
- montaz studni,
- zasypanie wykopow.
» Odwodnienie korpusu drogowego - kanalizacja deszczowa:
- wykonanie wykopow przy uzyciu koparki na glebokos¢ projektowa,
- utozenie rur wewnatrz wykopow,
- wykonanie studni kanalizacyjnych i studzienek $ciekowych,

- zasypanie wykopow.

3.6. Roboty wykonczeniowe

» Porzadkowanie pasa drogowego

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W stanie istniejacym w granicach opracowania wystepuja:

- jezdnia drogi z drogowych ptyt betonowych, czgsciowo z ptyt betonowych jumbo, czeSciowo
gruntowa;

- zjazdy;

- dojscia do posesji;

- infrastruktura techniczna.



5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
» Droga:

- ruch pojazdow i sprzgtu poruszajacych si¢ po budowie i przylegtym uktadzie
komunikacyjnym;
- ruch pojazdow poruszajacych si¢ z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne);
- emisja zanieczyszczen;
- emisja hatasu.
» Instalacja teletechniczna:
- wykonywanie wykopow.
» Kanalizacja deszczowa:

- wykonywanie wykopow.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT - skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia

» Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe,
Poparzenia podczas kladzenia masy asfaltowej - mozliwe,

Potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy 1 maszyny - mozliwe,

vV V VYV

Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii gazowych -
mozliwe,

Osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robo6t ziemnych - mozliwe,

Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

Natkniecie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

YV V VYV V

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

7. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT

» Wjazdy / wyjazdy oznakowane i zamknigte dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na

czas robot,
» Zabezpieczenie studni oraz wykopdw poprzez oznakowanie taSma ostrzegawcza BHP,

» Lampy btyskowe i sygnalizacje §wietlne regulujace ruch wahadtowy.



8. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO PRACY | REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

>
>

Instruktaz ogo6lny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,
Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezpo$redni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika.

Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknigtych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegly one
zmianie,

Bezposredni przelozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomié wszystkich
pracownikow o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownika lub 0sob znajdujacych sie
w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

Wykonywanie prac bez srodkow ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

Nadzoér nad wykonywaniem prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

9. PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW

NIEBEZPIECZNYCH

Na terenie budowy brak materiatow i preparatow niebezpiecznych.



10. SRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA PRAC

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

10.1.

10.2.

Maszyny i urzadzenia

Kazda maszyna i1 urzadzenie musi posiada¢ DTR.

Maszyny i urzadzenia, ktore podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

Maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

Pojazdy wykonujace szybko postepujace roboty na drodze powinny by¢ wyposazone w
lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

Wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

W razie prowadzenia robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie 1
w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w

porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢
te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 1
okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie stref¢ niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odleglosé walca od gornej

krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,



10.3.

10.4.

W czasie watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac. Przy
wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzg¢dziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zglosi¢
ten fakt przetozonemu,

Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny byc
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w
sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie

zabronione.

Roboty rozbiérkowe
Przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢

strefe niebezpieczna,
Przy robotach rozbidorkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegto$¢ od pracujacych

maszyn.

Roboty kanalizacyjne
W razie prowadzenia robot kanalizacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji

(np.: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczna
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad
nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w porozumieniu
z whasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot kanalizacyjnych instalacji
J-w, nalezy niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,

Przy wykonywaniu robot kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie stref¢ niebezpieczng,

Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
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10.5.

W zaleznosci od glebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ §ciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian (w zaleznos$ci od rodzaju

gruntu).

Prace szczegdlnie niebezpieczne
Przed przystgpieniem do prac o zwickszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢

pracownikom instruktazu, szczeg6lnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowac pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

Nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy
Budowge nalezy oznakowaé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

Nalezy utrzymywaé w czysto$ci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest budowa,
W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie

ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE

10.7.
>

>

Pierwsza pomoc
W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nast¢pujace informacje:

- swoje imig¢ 1 nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbg poszkodowanych,

- co sie wydarzylo,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia, itd.),

Nalezy poczekac, az shuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

11



» Nalezy zadbac o odpowiednig liczbg zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

» Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktorym zdarzyt si¢ wypadek,

» W razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy

obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Numery telefonow na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie
POGOTOWIE RATUNKOWE...........cccevvrrnene 999
STRAZ POZARNA......couvucrrinsircnssnsssssssssssssnes 998
POLICJA (tel. alarmowy)
KIEROWNIK BUDOWY
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