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SZCZEGOL 10

Szczegdt konstrukcyjny potgczenia proj. nawierzchni jezdni

z istniejgcymi nawierzchniami jezdni

kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

sprysk grysem i emulsjg

uzupetnienie przestrzeni betonem C-16/20
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istn. czesc¢ jezdni
0 nawierzchni bitumicznej

opornik betonowy - 12x25cm

podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

tawa z betonu - C16/20
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PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI

. 4

Schultz.com.pl

ul. Moniuszki 22/5
86-300 Grudziadz
NIP: 876-20-40-798
REGON: 871524390

tel. kom. 602 104 890

email:

biuro@bpd.net.pl

http:// www.bpd.net.pl

INWESTOR:

Gmina Miasto Chetmno

ul. Dworcowa 1
86-200 Cheimno

INWESTYCIA:

wraz z kanalizacja deszczowa

Przebudowa ulicy Konwaliowej w Cheimnie

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:10 || Arch.-bud.

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 08.2022r D3c

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Mankiewicz UPR. NR ABIT-OT/7131/7/2000 | DROGOWA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Agnieszka Luniewska-Jarzyna | ypR. NR PDL/0031/PWBD/18 | DROGOWA

OPRACOWANIE Patryk Schultz DROGOWA




