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CZESC OPISOWA



1. DANE OGOLNE

1.1. Dane podstawowe

Inwestor: Gmina Miasto Chelmno,
Ul. Dworcowa 1, 86-200 Chetmno
Temat: Przebudowa ul. Konwaliowej w Chelmnie wraz z kanalizacja

deszczowa — branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

1.2. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem;
e plan sytuacyjny terenu;
¢ uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

e obowiazujace przepisy i normy.

1.3. Cel, zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji
deszczowej odwadniajacej pas drogowy ul. Konwaliowej w Chelmnie. Odbiornikiem wod
deszczowych jest istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowe;j.

Zakres opracowania obejmuje:
- kanaty deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) ¢ 315mm — 380,0 m
- kanaty deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) g 200mm — 36,0 m
- studnie zelbetowe ¢ 1000mm — 11 szt.
- studnie PP ¢ 630mm — 2 szt.
- wpusty uliczne z osadnikiem ¢500mm —9 szt.

- odwodnienie liniowe — 2 szt.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim,
powiecie chelminskim, w miejscowosci Chetmno.

Ulica Konwaliowa prowadzi w obszarze zabudowanym. Na przedmiotowym
obszarze istnieje sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, elektryczna i
telekomunikacyjna. Oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu istniejace elementy

odwodnienia pasa drogowego przeznacza si¢ do likwidacji, wywozu i utylizacji.



2.2. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na terenie dziatek objetych opracowaniem znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ gazowa,
- sie¢ wodociggowa;
- sie¢ kanalizacji deszczowej;
- sie¢ kanalizacji sanitarnej;
- sie¢ elektroenergetyczna (ziemna i napowietrzna);
- sie¢ teletechniczna (ziemna i napowietrzna);

- o$wietlenie drogowe.

3.0. STAN PROJEKTOWANY — KANALIZACJA DESZCZOWA

3.1. Dane ogoélne

Kanalizacj¢ deszczowg zaprojektowano z rur litych PVC @315mm SN8
(8,0 kKN/m?) zgodnych z PN-EN 1401-1:2009 z montowana uszczelka z elastomeru
w kielichu rury. Od ulicznych wpustow deszczowych zaprojektowano przykanaliki
z rur litych PVC ©200mm z montowang uszczelka w kielichu rury zgodnych z PN-EN
1401-1:2009. Wody deszczowe zostang odprowadzone istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Kwiatowej. Wody deszczowe odprowadzane do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej nie beda wywotywaé zmian fizycznych, chemicznych

1 biologicznych, ktore uniemozliwialyby prawidtowe funkcjonowanie ekosystemu.

3.2. Technologia wykonania robot

3.2.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych wykona¢ pomiary geodezyjne rz¢dnej
dna istniejacej studzienki oraz kolektora, do ktorych wiaczana bedzie sie€ 1 porownac ja z
rz¢dng projektowang. W przypadku rozbieznosci nalezy skorygowaé rzedne
projektowanej sieci w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999.

Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu kolektoréw, aby zapewnié
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po ich dnie. Wydobyty grunt powinien by¢
skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomig¢dzy krawedzig wykopu a

stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji.



Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu istniejacego
czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowa¢ rgcznie. Roboty ziemne
prowadzi¢ metoda wykopu otwartego z catkowita wymiang gruntu na piasek $redni. W
terenach zielonych w odleglosci wykopow co najmniej 2,0m od projektowanych
nawierzchni do zasypywania wykopow uzy¢ gruntu rodzimego. Wykop realizowa¢ jako
wasko-przestrzenny, szalowany, szeroko$ci w S$wietle 1,2-1,3m. Typ szalunkéw
dostosowa¢ do warunkéw gruntowo-wodnych i glebokosci wykopow. W przypadku
wystgpienia w poziomie posadowienia namutow, torfow (gr. niebudowlanych) nalezy
dokona¢ wymiany gruntu na pelnej glgbokosci ich wystepowania na piasek. Jezeli wykop
osiggnie glebokos¢ wigksza niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m.
Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie
wyzszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15 m. Poglebienie wykopu realizowac
bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowo-zwirowej lub elementéw dennych
studzienek lub rurociggu. W miejscach tgczenia rur nalezy wykona¢ niecki montazowe
pod kielichy o szeroko$ci odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci kielicha. Przed
utozeniem rurociggdw wykonac zageszczong podsypke piaskowa grubosci 0,15 m i kacie
opasania rurociggu 120°. Uktadajgc rurocigg nalezy pamigtac, aby rury miaty jednakowe
podparcie na catej swojej dlugosci oraz nie przesuwaty si¢ podczas obsypywania i
ubijania wskutek przesunigcia w gore lub naciskdw sprzetu budowlanego.

Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystapi¢ do zasypywania
wykopu, zwracajac szczegdlng uwage, aby rura miata wystarczajace oparcie po bokach,
co pozwoli jej wytrzyma¢ duze naciski z gory. Zasypka piaskiem musi by¢ wykonana
min. 0,3m ponad wierzch rury. Warstwy wypelnienia z kazdej strony rury o grubosci
0,15-0,25 m nalezy utwardzi¢ za pomoca mechanicznej zaggszczarki wibrujacej.
Mechaniczne zaggszczanie nad rurami mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej
wierzchem znajduje si¢ przynajmniej 0,3 m pospotki. Grunt podczas zasypywania

wykopu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,0. W terenach zielonych do
1d=0,97.



3.2.2. Warunki gruntowo - wodne
Na trasie wykopow wystepuja grunty gliniasto-piaszczyste. Projektowany obiekt

to | kat. geotechniczna w prostych warunkach gruntowych.

3.2.3. Przewody

Projektowang kanalizacj¢ deszczowg zaprojektowano z rur litych PVC
0315mm SN8 (8,0 kN/m?) zgodnych z PN-EN 1401-1:2009 z montowang uszczelkg w
kielichu rury. Od ulicznych wpustow deszczowych zaprojektowano przykanaliki z
rur litych PVC ©200mm SN8 (8,0 kN/m?) zgodnych z PN-EN 1401-1:2009 z
montowang uszczelka z elastomeru w kielichu rury. Smarowanie uszczelek $rodkiem
poslizgowym powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikna¢
zabrudzen. Przykanaliki deszczowe wiacza¢ do Kkolektora poprzez studnie rewizyjne,
trojniki PVC 45°. Na calej dlugosci zachowa¢ podstawowe odleglosci wzgledem
istniejacych obiektow terenowych, jak rowniez infrastruktury podziemnej. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ przy uktadaniu réwnolegtym prowadzone w odlegltosci co
najmniej:

- 1,5 m od przewodow wodociggowych, kanalizacji deszczowe;,

- 1,0 m od przewodow cieplnych,

-0,8 m od kabli energetycznych,

-0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

3.2.4. Uzbrojenie - wpusty deszczowe, studnie rewizyjne, odwodnienie
liniowe
Odwodnienie terenu odbywac si¢ bedzie za pomoca wpustow ulicznych
zeliwnych typu D400 620x420mm osadzonych na zelbetowym pier§cieniu
odcigzajacym 1 zbudowanych ponadto z kregow zelbetowych ©@500mm
z osadnikiem o glgbokosci 0,5m.

Zaprojektowano zelbetowe studnie rewizyjne ¥1000mm, zgodne z PN-EN
1917:2004. Studnie nalezy posadowi¢ na chudym betonie grubosci 15cm, natomiast
dolng cze$¢ komory wykonaé¢ jako monolityczng powyzej kanatu deszczowego.
Studnie przykry¢ ptyta zelbetowa opartg na pierscieniu zelbetowym odcigzajgcym i
wyposazy¢ w stopnie zlazowe w otulinie z tworzywa sztucznego zgodne z PN-EN

13101:2005. Na ptycie zelbetowej nalezy osadzi¢ wilaz zeliwny ciezki przejazdowy
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klasy D400 zgodny z PN - EN 124:2015. Witazy dopasowaé do rzednych
projektowanych nawierzchni. Polaczenia migdzy elementami krg¢géw wykonaé
stosujgc uszczelki z elastomeru umieszczane wewnatrz zlaczy. Uszczelnienie
potaczen kregow zelbetowych wewnatrz i zewnatrz studni dodatkowo wykonac¢ klejem
(bezskurczowo schngce spoiwo hydrauliczne). Studzienki zaizolowaé zewnetrznie
dwukrotnie roztworem bitumiczno-kauczukowym. Kinety studni nalezy zastosowaé
jako fabryczne wykonane zgodnie z kierunkami przeptywow. Przejscia przewodow
przez $ciany zelbetowych studni rewizyjnych wykona¢ stosujac fabryczne przejs$cia
szczelne.

Zageszczenie gruntu pod studniami i pier§cieniami odcigzajacymi musi
wynosi¢ 1s=1,0.

Na kanalizacji zaprojektowano studnie inspekcyjne PP @630mm. Studnie
nalezy wyposazy¢ w wlazy zeliwne klasy D-400 zgodne z PN — EN 124:2015. Wiazy
dopasowac¢ do rzednych proj. nawierzchni.

Zaprojektowano odwodnienia liniowa oznaczone jako OL o szerokosci
wewnetrznej 200mm z polimerobetonu z rusztem zeliwnym, klasa obcigzenia C-250.
Odwodnienie liniowe wykonane z korytek spadkowych z jednag skrzynka odptywowa o
wys. 600. Pod korytka wykona¢ fundament z betonu B-25 zgodnie z wytycznymi
producenta

3.2.5. Préby i odbiory

Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
szczelno$ci systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do proby,
przewody 1 studzienki powinny by¢ szczelnie zamknigte, a nastgpnie nalezy wytworzy¢
nadci$nienie rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie nie

spadnie mniej niz o 3 kPa, to sie¢ mozna uwazac za szczelna.
Wodng probe szczelnosci sieci wykona¢ przez napetnienie do wysokosci
minimum 2m stupa wody przy zamknigtym otworze odptywowym. Czas trwania proby

30min.

3.2.6. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Zwraca si¢ uwage na mogace wystapi¢ rozbieznosci w lokalizacji
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rdéwniez na
istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wykonawca
8



przed wykonywaniem robdt ziemnych zobowigzany jest do sprawdzenia przyjetych w
projekcie rzednych istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowang kanalizacja
deszczowa 1 poréwnania z rzednymi rzeczywistymi (przekopy kontrolne, sprawdzenie
rzgdnych w studniach). W przypadku rozbieznosci powiadomi¢ projektanta w celu
dokonania korekt.

Odstonigte  podczas wykonywania  wykopu kable energetyczne
i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi wg wytycznych

gestorow uzbrojenia.

4.0. UWAGI KONCOWE

Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z:

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe".

» Instrukcja oznakowania robot ( zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dnia 06.06.1990r. MP zal. Nr 24,
p0z.184 z 1990r. ) ze zmianami

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) ze
zmianami

» Aktualne normy i przepisy prawne dotyczace wbudowywanych materiatow i budowy

sieci kanalizacyjnych.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie¢ 7
zalgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow sieci oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac W rejonie sieci i
urzqgdzen oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury. Przy wykonawstwie robot
ziemnych i montazowych przestrzegal przepisow B.H.P. i p.pozZ, zabezpieczajgc

teren robot zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.



9. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZB INZYNIEROW

PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
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10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt techniczny b. sanitarnej — projekt kanalizacji deszczowej:

PRZEBUDOWA ULICY KONWALIOWEJ W CHELMNIE WRAZ
Z KANALIZACJA DESZCZOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 472/8, 471/31, 467/3, 614, 611/1, 611/2, 182, 183/7, 184, 472/7

jedn. ewidencyjna 040401_1 Chetmno, obr. 0003
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

zostaf wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT MGR INZ. SLAWOMIR MATUSZAK
BR. SANITARNA UPR. NR KUP/0139/PWOS/05
SPRAWDZAJACY MGR INZ. PIOTR BANACH

BR. SANITARNA UPR. NR KUP/0149/PWOS/10
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CZESC RYSUNKOWA
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