SZCZEGOt 4

Szczeg6t konstrukeyjny potaczenia proj. jezdni z proj. zjazdem
po stronie proj. wpustdéw deszczowych

kostka betonowa koloru antracyt gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

SZCZEGOL 5
Szczegdt konstrukcyjny potgczenia proj. jezdni z proj. dojsciem
do posesiji prywatnej po stronie proj. wpustéw deszczowych

kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm

kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
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proj. zjazd 35 proj. jezdnia | | proj. dojscie 35 proj. jezdnia |
| [ do posesji prywatnej [
kraweznik betonowy - 15x22cm | SZCZEGOL 6 | kraweznik betonowy - 15x22cm |
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm S 5tk KkCvi 1 . . . L. podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5¢cm |
fawa z betonu - G16/20 zczegot konstrukcyjny potaczenia proj. jezdni z proj. zjazdem fawa z betonu - C16/20
po stronie proj. wpustéw deszczowych
kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm kostka betonowa koloru antracyt gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
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