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WYKAZ ZAtACZNIKOW

1. Opis techniczny
2. Wykaz znakéw

CZESC RYSUNKOWA:

3. Projekt docelowej organizacji ruchu - Rys.nrD1
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ORGANIZACJI RUCHU
W RAMACH ZADANIA:

Przebudowa ulicy Konwaliowej w Chetmnie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. projekt zagospodarowania terenu,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.) wraz z zatgcznikami:

o Nrl- Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr2- Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nrd- Szczegbétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunki ich umieszczania na drogach,

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 988 ze
zm.),

4. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(t.j. Dz. U. 2017, poz. 784).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto organizacje ruchu po zrealizowaniu projektu: Przebudowa ulicy
Konwaliowej w Chetmnie wraz z kanalizacjg deszczowa.

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego,
w granicach administracyjnych miasta Chetmno, powiat chetminski.

Istniejgca droga charakteryzuje sie nawierzchnig utwardzong o szerokosci zmiennej od 3,5 do 5m. Zakres
opracowania zlokalizowany jest w Chetmnie. Ulica Konwaliowa na odcinku objetym przebudowg jest
droga o nawierzchni bitumicznej oraz z ptyt betonowych, mocno zniszczonej, nie nadajacej sie do dalszej
eksploatacji. Chodniki wystepuja fragmentarycznie, w wiekszosci chodniki nie majg normatywnych
szerokosci. Ruch pojazdéw odbywa sie gtownie lokalnie — dojazd do posesji — doméw mieszkalnych.
Zakresem opracowania objeto takie zmiane istniejgcego oznakowania w ciggu drég gminnych:
nr 050750C — ul. Kwiatowa, oraz nr 060786C — ul. Storczykowa.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Zaprojektowano nowa nawierzchnie jezdni z kostki betonowej. Jezdnie ulicy zaprojektowano o szerokosci
zmiennej 5m. Catos¢ jezdni stanowi pieszojezdnie.

4. OPIS ORGANIZACJI RUCHU
W ramach projektowanej organizacji zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome dostosowane do
przyjetych rozwigzan projektowych.
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Parametry (projektowane ulica Konwaliowa):
v Kategoria drogi — gminna

v' Klasa techniczna ulic— L

v Predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h

v llo$¢ jezdni — 1 dwa pasy ruchu)

v’ Szeroko$é jezdni—3,5+5m

Ulica objeta strefg zamieszkania.

Parametry (istniejace ulica Kwiatowa):

v Kategoria drogi — gminna

v’ Klasa techniczna ulic— L

v Predko$c¢ projektowa — Vp = 30 km/h

v’ llo$¢ jezdni — 1 (dwa pasy ruchu)

v’ Szeroko$¢ jezdni—5,5+6m

Ulica objeta strefg zamieszkania — ruch pojazddw o charakterze lokalnym — dojazd do posesiji.

Parametry (istniejace ulica Storczykowa):

v Kategoria drogi —gminna

v Klasa techniczna ulic— L

v Predko$c¢ projektowa — Vp = 30 km/h

v llo$¢é jezdni — 1 (dwa pasy ruchu)

v’ Szeroko$é jezdni—5m

Ulica objeta strefg zamieszkania — ruch pojazddéw o charakterze lokalnym — dojazd do poses;ji.

4.1 OZNAKOWANIE PIONOWE

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu.

Szczegdty oznakowania pionowego przedstawiono na zatagczonym planie sytuacyjnym organizacji ruchu.
Projektuje sie ustawienie znakéw, odblaskowych zamocowanych na stupkach stalowych, ocynkowanych —
wielkosci znakdéw oraz typ folii odblaskowej okreslono w zatgczonej tabeli.

Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) muszg by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi
jezdni lub utwardzonego pobocza, a znaki umieszczone w chodnikach nie blizej niz 0,50 m i nie dalej niz
2,00 m, na wysokosci (dolna krawedz lub najnizej potozony punkt) 2,50 m od poziomu terenu. Szczegoty
lokalizacji znakéw drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5 zatgcz. nr 1, o ktérym mowa w pkt 1.

Zaprojektowano oznakowanie skrzyzowania z ul. Kwiatowg — na wlotach ul. Konwaliowej zaprojektowano
znaki podswietlane (aktywne) B-20, ze wzgledu na brak widocznosci na obydwu wlotach ul. Konwaliowej.
W ciggu ul. Kwiatowej zaprojektowano znaki A-6a. Odcinki bez przejazdu oznakowane zostang znakami
D-4a i D-4b. Projektowane urzgdzenie sygnalizacyjne do wskazywania predkosci rzeczywistej oznakowane
zostanie znakiem D-51.

Wykaz znakoéw pionowych jest zamieszczony w wykazie znakéw drogowych pionowych, a ich
rozmieszczenie na zatgczonych rysunkach projektu organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania
znakow muszg by¢ zgodne ze ,, Szczegdotowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pionowych
i warunkach ich umieszczania na drogach.”



PROJEKT STALEJ ORGANIZAC)I RUCHU

4.2 OZNAKOWANIE POZIOME

Znakowanie poziome drég ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu i innych oséb
znajdujacych sie na drodze oraz usprawnienie ruchu i utatwienie korzystania z drogi.

Na wlocie do ul. Kwiatowe] zaprojektowano linie P-12. Na progach zwalniajgcych umieszczone zostang
linie P-25.

Wykaz znakdédw poziomych jest zamieszczony wykazie znakdédw poziomych, a ich rozmieszczenie na
zataczonych rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakdw muszg by¢ zgodne ze
,Szczegdétowymi warunkami technicznymi dla znakow drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania
na drogach.”

4.3 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Podstawowym celem stosowania urzadzen brd jest ochrona zycia oraz zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, osobom pracujgcych na drodze iw ograniczonym zakresie
mienia uczestnikdw ruchu drogowego, a w niektérych przypadkach takze uczestnikow terendw
przylegtych.

Zaprojektowano progi zwalniajagce wyspowe prefabrykowane z umieszczonym na progach oznakowaniem
poziomym.

Zaprojektowano takze urzadzenie sygnalizacyjne do wskazywania predkosci rzeczywistej oraz lustra
drogowe na wlotach do ul. Kwiatowej i stupki blokujace przy proj. progach.

Wykaz urzadzen brd jest zamieszczony wykazie znakéw poziomych, a ich rozmieszczenie na zatgczonych
rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakdéw muszg by¢ zgodne ze ,Szczegdéfowymi
warunkami technicznymi dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na
drogach.”

5. UWAGI KONCOWE
Organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do dnia 31.12.2024 roku. Jednostka wprowadzajgca
organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na pi$mie:
- Staroste chetminskiego,
- Komendanta Powiatowego Policji w Chetmnie,
- Burmistrza gminy-miasto Chetmno,
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia.
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ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE

Nowe . . .
Symbol Rodzaj |Folia Uwagi
Sztuk
A-6a 2 Maty 2
B-20 2 Sredni 2 Aktywne
D-4a 2 Maty 1
D-4b 4 Maty 1
D-51 1 Maty 1
RAZEM 11

StUPKI DO ZNAKOW PROJEKTOWANE: 9 szt.

Uwaga:

1) Trwatos¢ lic znakow dla folii typu 1: 7 lat; typu 2: 10 lat.

2) Znaki drogowe pionowe muszg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzig,
folia odblaskowa typu 1 2.

3) Wszystkie znaki drogowe muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa (B) oraz aprobate techniczna
dopuszczajgca wyrdb do stosowania. Grubos$é blachy ocynkowanej do wykonania znakéw nie mniej niz
1,5 mm. Odwrotna strona tarczy znaku musi posiada¢ barwe szara.

4) Na odwrotnej stronie tarczy znakdw nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikacyjne
producenta znakéw, typ folii odblaskowej, miesigc i rok produkgji.

5) Stupki do mocowania znakdw drogowych muszg by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej srednicy
60,3 - 70 mm i grubosci scianki 2,5 - 3,5mm z zaslepka i dospawang kotwa.

ZNAKI PIONOWE LIKWIDOWANE

Symbol Sztuk Uwagi
A-7 2 Likwidacja
D-2 2 Likwidacja

RAZEM 4
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ZNAKI POZIOME PROJEKTOWANE

symbol znaku Dtugosé / sztuki Powierzchnia jednostkowa Powierzchnia
/ powierzchnia (na 1 mb; na 1szt.; na1m?) catkowita w m?
P-12 14,00 0,5000 7,00
P-25 5,60 0,2320 1,30
RAZEM 8,30

Znaki poziome grubowarstwowe — chemoutwardzalne z mikrokulkami szklanymi. Trwatos¢ oznakowania
poziomego grubowarstwowego — 3 lata. Do oznakowania poziomego (z wyj. prefabrykowanego,
umieszczonego na progach) zastosowaé materiat uszorstniajgcy oznakowanie sktadajacy sie z naturalnego
lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych) — jezeli zastosowany materiat do oznakowania
poziomego nie zapewnia odpowiedniego poziomu szorstkosci (SRT = 50).

URZADZENIA BEZPIECZENSTA RUCHU DROGOWEGO

Nowe
Symbol ¢ Wymiar Folia Uwagi
y m. IIosc/” Stupki ymiary [ wagi
Dtugosé
_ Do wkopania. Z pasami z folii
U-12c szt. 4 (¢=120 / H=1000 2 odblaskowej Il generacji
U-18a szt. 3 1 fi =800 2 Stalowe, odporne na szron i pare
Urzadzenie sygnalizacyjne do wskazywania predkosci rzeczywistej - komplet 1 szt.
Prég zwalniajgcy wyspowy, prefabrykowany, wg specyfikacji na rysunku - 4 szt.
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PRZEBUDOWA ULICY KONWALIOWEJ W CHEEMNIE WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA

nazwa projektu

KARTA UZGODNIEN



