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CZESC OPISOWA



1.

DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Mapa zasadnicza do celow projektowych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

Rozporzadzenie MT, B 1 GM z dnia 13.09.2018r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego /Dz. U. 2018, poz. 1935/

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — obwieszczenie z dnia 25.06.2021r.
/Dz.U. z 2021r., poz. 1376/

Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowania — obwieszczenie z dnia
23.12.2015r. /Dz.U. 2016, poz. 124/

Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. nr 63 poz. 735
z p6zniejszymi zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych / IBDM W-wa 1997r./
Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych / IBDM ~ W-wa
2001r.

Normy, uzgodnienia,

Wizje terenowe 1 domiary wykonane bezposrednio przez Projektanta.

1.2. Cel, zakres i przedmiot opracowania

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy jezdni wraz z niezbednymi
elementami drogi na odcinku od ul. Storczykowej do ul. Storczykowej. W ramach
inwestycji planuje si¢ takze budowe sieci kanalizacji deszczowej.

Planowana inwestycja polozona jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, powiecie
chetminskim, w miejscowosci Chetmno i zakresem obejmuje ulice Konwaliowg — dziatki 0
numerach zgodnych z wykazem dziatek zamieszczonym na stronie tytulowej opracowania,
jedn. ewidencyjna 040401 1 Chelmno, obr. 0003.

Do podstawowych celéw inwestycji naleza:



- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych,
- eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,

- polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,

- zapewnienie spojnosci sieci drog publicznych,

- podniesienie standardu technicznego,

- uporzadkowanie ulic pod wzgledem komunikacyjnym.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim,
powiecie chelminskim, w miejscowosci Chelmno.

Ulica Konwaliowa prowadzi w obszarze zabudowanym. Nawierzchnia jezdni jest
zr6éznicowana. Czgsciowo wykonana jest z drogowych plyt betonowych, czesciowo z ptyt
betonowych typu jumbo. Koncowy odcinek jezdni — na dlugosci ok. 71m jest gruntowy.
Na odcinku skrzyzowania z ul. Kwiatowa, wystepuje kostka betonowa.

Fragmentarycznie wzdluz ogrodzen pojawiajg si¢ opaski o nawierzchni z kostki
betonowej o roéznym ksztalcie i1 kolorystyce. Zjazdy 1 dojscia do przylegtych
nieruchomosci sg takze o réznych parametrach geometrycznych oraz o ré6znych rodzajach
nawierzchni.

Jezdnia ulicy Konwaliowej w stanie istniejagcym nie ma normatywnej szerokosci. Jest
ona zmienna na catym odcinku objetym opracowaniem. Odwodnienie jezdni odbywa si¢
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegly teren i czg§ciowo przez rozsaczenie w
istniejgcej nawierzchni jezdni.

Odcinek ul. Konwaliowej w zakresie objetym opracowaniem, posiada oswietlenie
drogowe w  postaci lamp  os$wietleniowych  zawieszonych na  stupach

elektroenergetycznych przesylowych i stupach oswietleniowych.

2.2. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na terenie dzialek objetych opracowaniem znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ gazowa,;
- sie¢ wodociggowa;
- sie¢ kanalizacji deszczowe;j;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej;



- sie¢ elektroenergetyczna (ziemna i napowietrzna);
- sie¢ teletechniczna (ziemna i napowietrzna);

- oswietlenie drogowe.

2.3. Skrzyzowania

Na projektowanym odcinku drogi wystepuja skrzyzowania zwykle z drogami gminnymi.

3.0. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Roboty rozbiorkowe

W zakresie objetym opracowaniem przewiduje si¢ rozbidrke istniejacej
nawierzchni drog, dojs¢ do posesji i zjazdow na posesje wraz z ewentualnymi
podbudowami w pasie drogowym. Materialy pochodzace z rozbidrki przewiduje si¢

wywiez¢ na skladowisko Inwestora.

3.2. Rozwiazania sytuacyjne

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja o charakterze komunikacyjnym.
Przyjeto zatozenie, iz projektowana o$ trasy wpisana bedzie w miar¢ mozliwosci w jej
istniejagcy przebieg z zachowaniem warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, a takze w taki sposob, by przebudowa drogi nie
powodowata koniecznosci podziatu dziatek.

Na terenie inwestycji zaprojektowano nowg konstrukcje jezdni ulicy Konwaliowe;,
zjazdow do przylegtych nieruchomosci oraz dojs¢ pieszych. Planuje si¢ takze remont
istniejagcych schodow terenowych zlokalizowanych w granicach pasa drogowego
stanowigcych dojscie do posesji oraz regulacje istniejacych opasek z kostki betonowe;j
przy ogrodzeniach dziatek sasiednich.

Jezdni¢ ulicy Konwaliowej zaprojektowano o szerokos$ci 5m. Spadek jezdni
projektuje si¢ jako jednostronny, o wartosci 2%.

Wody opadowe z jezdni na odcinku od ul. Storczykowej do ul. Kwiatowej be¢da
odprowadzane do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Szczegoty projektu
kanalizacji deszczowej wg projektu technicznego.

W objetym opracowaniem ciggu drogi ul. Konwaliowe]j projektuje si¢ budowe
kanalizacji teletechnicznej. Szczegoly projektu kanalizacji teletechnicznej wg projektu

technicznego.



Pozostale szczegodty planu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr PZT.2 ,,Projekt

zagospodarowania terenu — plansza zbiorcza”.

3.3. Skrzyzowania

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe skrzyzowan z drogami
istnicjgcymi. W zakres przebudowy wchodzi zmiana geometrii oraz korekta wlotow
bocznych z dostosowaniem ich parametrow do normatywnych.

Szczegotows lokalizacje oraz przebudowe skrzyzowan przedstawiono na rysunku

projektu zagospodarowania terenu.

3.4. Podstawowe parametry projektowe

- Kategoria ulic: gminna

- Klasa techniczna ulic: L

- Predkos¢: Vp = 30km/h;

- Pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%

- Dhugo$¢ ulicy: ok. 394m

- [lo$¢ jezdni: 1 (dwa pasy ruchu)

- Szerokos$¢ jezdni: 5m

- Kategoria ruchu: KR3

- Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — obwieszczenie z dnia 23.12.2015r.
/Dz.U. 2016, poz. 124/.

3.5. Zestawienie powierzchni

- proj. jezdnia 2120 m?
- proj. zjazdy 150 m?
- proj. dojécia do posesji 50 m?

- remont naw. bitumicznej 530 m?
RAZEM 2850 m?

3.6. Branza teletechniczna

W projektowanym ciggu drogi ul. Konwaliowej] w Chelmnie, projektuje si¢

budowg kanalizacji teletechniczne;.



Kanat technologiczny dla przysztych urzadzen zaprojektowano z rur HDPE40/3,7 w
zalezno$ci od potrzeb 2—otworowy. Zaleca si¢ zastosowanie na catej dlugosci rur o réznej
kolorystyce dla lepszego kontrastu i mozliwos$ci odr6znienia. W miejscach skrzyzowan z
drogami lub wjazdami, rurociag zabezpieczy¢ rurami ostonowymi HDPE110/6,3.

Na trasie rurociggu zaprojektowano studnie typu SKR-2. Rury rurociggu
wprowadzane do studni przycina¢ na odlegto$¢ 30cm od $ciany studni. Zapewni to w
przysztosci mozliwo$¢ podlaczenia rurociggéw 1 zalozenia zlaczki. Rury ostonowe
wprowadzane do studni przycina¢ na réwni ze $ciang studni. Wszystkie rury uszczelnic¢
pianka poliuretanowa.

Szczegoty projektu kanalizacji teletechnicznej wg projektu technicznego.

3.7. Branza sanitarna

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji
deszczowej odwadniajacej pas drogowy przebudowywanej ul. Konwaliowe;.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wiaczona bedzie do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej ul. Kwiatowe;j.

Zakres opracowania branzy sanitarnej obejmuje:

- kanaty deszczowe PVC klasy S (8,0kN/m?) @ 315mm — 380,0m;

- kanaty deszczowe PVC klasy S (8,OkN/m2) 0 200mm — 36,0m:;

- studnie zelbetowe @ 1000mm — 11szt.

- studnie PP @ 630mm — 2szt.

- wpusty uliczne z osadnikiem @ 500mm — 9szt.

- odwodnienie liniowe — 2sz.

W ramach opracowania, zgodnie z projektem branzowym, planuje si¢ takze

przebudowe kolidujacego z projektowanym zamierzeniem, odcinka sieci wodociggowe;.

3.8. Pozostata infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Podczas realizacji inwestycji, w zakresie istniejgcej infrastruktury technicznej,
nalezy wykona¢ jej regulacje celem dostosowania do projektowanych rzednych i
dokona¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen infrastruktury.

Istniejace kable w zakresie sieci kablowych i telekomunikacyjnej nalezy

zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi i1 dokonaé¢ regulacji wysokosci posadowienia



istniejgcych ztaczy kablowych i ewentualnych studni teletechnicznych. Istnicjace
naziemne ewentualne elementy uzbrojenia wod-kan. (zawory wodociagowe, wlazy
kanatowe) wyprowadzi¢ do rzednych projektowanych nawierzchni.

Podczas prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow
uzgodnien 1 uwag gestorow poszczegdlnych sieci, ktorych kopie zalagczono do czesci
opisowey.

Rozpoczecie robdt zglosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.
W czasie robot ziemnych nalezy sprawdza¢ zgodnos$¢ uzbrojenia z trasg okreslona na
mapie do celow projektowych. W poblizu istniejgcych urzadzen infrastruktury
podziemnej, prace ziemne nalezy wykonywac recznie. W razie natrafienia na przewody
0 nienormatywnym przekryciu, w uzgodnieniu z gestorem sieci, dokona¢ ich
przeglebienia na wymagang przepisami glebokos¢ lub zabezpieczy¢ je rurami
ostonowymi dwudzielnymi.

Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen nadziemnych przechodzacych
nad lub w poblizu strefy robdt, zachowaé szczeg6lng ostroznose.

W razie uszkodzenia urzadzen infrastruktury podczas prowadzenia prac nalezy
bezwzglednie poinformowaé o tym gestora sieci. Nie dopuszcza si¢ przeprowadzania

napraw we wlasnym zakresie.

4. ANALIZA USTALEN PLANU MIEJSCOWEGO W ASPEKCIE
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Terenu, na ktorym lokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, objety jest

UCHWALA NR XLVIII/309/2006 RADY MIASTA CHELMNA z dnia 5 wrzes$nia 2006

roku w sprawie ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chelmna”
oraz UCHWALA Nr XXXVI/254/2021 RADY MIASTA CHELMNA z dnia 28 kwietnia
2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2
terenéw potozonych w Chetmnie.

Inwestycja objeta jest jednostka planistyczng oznaczong symbolami K4 KDD na
odcinku od ul. Storczykowej (od strony potudniowej) do skrzyzowania z ul. Kwiatowa,
K3 KDD na skrzyzowaniu z ul. Kwiatowa, a takze K6 KDD na skrzyzowaniach z ul.

Storczykow3.

Dla terenu oznaczonego symbolem K4 KDD ustalenia planu miejscowego, zgodnie z

§409 UCHWALY NR XLVIII/309/2006 RADY MIASTA CHELMNA z dnia 5 wrze$nia
9



2006 roku w sprawie ,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chelmna”, sg nastepujace:
o klasa drogi: D

Klasa drogi pozostaje bez zmian.
o szerokos¢ ulicy (drogi) w liniach rozgraniczajacych: 8,0m — 10m, przewe¢zenia wynikaja
z uwarunkowan wysokosciowych

Planowana inwestycja nie wykracza poza linie wyznaczajgce pas drogowy.
o min. szer. jezdni drogi: 5m

Projektuje si¢ jezdnie o szerokosci Sm.

Dla terenu oznaczonego symbolem K3 KDD ustalenia planu miejscowego, zgodnie z

§409 UCHWALY NR XLVIII/309/2006 RADY MIASTA CHELMNA z dnia 5 wrzes$nia
2006 roku w sprawie ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chelmna”, sg nastepujace:
o klasa drogi: D

Klasa drogi pozostaje bez zmian.
o szerokos¢ ulicy (drogi) w liniach rozgraniczajacych: 10m

Planowana inwestycja nie wykracza poza linie wyznaczajgce pas drogowy.
o min. szer. jezdni drogi: 5m

W ramach niniejszej jednostki planistycznej planuje si¢ remont skrzyZzowania z ul.

Kwiatowq. Szerokos¢ wlotow w ul. Kwiatowq ustala sie na 5Sm.

Dla terenu oznaczonego symbolem K6 KDD ustalenia planu miejscowego, zgodnie z

§409 UCHWALY NR XLVIII/309/2006 RADY MIASTA CHELMNA z dnia 5 wrze$nia
2006 roku w sprawie ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chelmna”, sg nastgpujace:
o klasa drogi: D

Klasa drogi pozostaje bez zmian.
o szerokos$¢ ulicy (drogi) w liniach rozgraniczajacych: 10m

Planowana inwestycja nie wykracza poza linie wyznaczajgce pas drogowy.
o min. szer. jezdni drogi: 5m

W zakresie niniejszej jednostki planistycznej planuje si¢ jedynie polgczenie ul.

Konwaliowej ze Storczykowq. Nie planuje si¢ przebudowy ul. Storczykowej.

10



5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI | INNE NIEZBEDNE DANE
WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania inwestycji zostal ustalony w oparciu o art. 3 pkt 20 ustawy

Prawo Budowlane, a co za tym idzie — na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — obwieszczenie z dnia
23.12.2015r. /Dz.U. z 2016r., poz. 124/, Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
— obwieszczenie z dnia 25.06.2021r. /Dz.U. z 2021r., poz. 1376/ oraz Ustawy z dnia
27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska /Dz.U. z 2021r., poz. 1973/. Zgodnie z powyzszym
przyjmuje si¢, iz obszar oddzialywania inwestycji obejmuje dziatki zgodnie z wykazem

dziatek, ktory znajduje si¢ na stronie tytutowej projektu i nie wptywa na dziatki sgsiednie.

5.1. Oddziatywanie rozwiazan dotyczacych klimatu akustycznego

W trakcie budowy wystapia jedynie okresowe oddzialywania akustyczne
powodowane pracg pojazdow transportowych. Sprzet jaki uzyty zostanie do robot, jest
zawsze podczas pracy zrodlem emisji hatasu. Ciezki sprzet budowlany moze by¢ zrodtem
dzwicku o poziomie okoto 90dB. Samochody, transportujgce maszyny i urzadzenia oraz
materiaty budowlane, propaguja hatas o poziomie wigkszym niz 80dB. Oddziatywanie to
obejmie jednak stosunkowo krotki okres czasu, a zasigg oddzialywania hatasu
emitowanego przez grupy pracujacych maszyn mozna oszacowac na 20-50 metrow. Jezeli
zastosowany zostanie nowoczesny sprzet (odpowiednio wyciszony), oddziatywanie hatasu
moze zosta¢ znacznie ograniczone. Prace zwigzane z budowa beda prowadzone wytacznie
W porze dziennej.

W trakcie eksploatacji inwestycji wystapia oddziatywania akustyczne zwigzane z
ruchem pojazdéw. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. poz. 112 t.,.), poziom hatasu emitowanego na skutek uzytkowania drog nie
przekroczy 65dB dla przedziatu czasu odniesienia rownego 16 godzinom oraz 56dB dla
przedzialu czasu odniesienia rownego 8 godzinom. Z analizy wynika, iz oddziatywanie
hatasu emitowanego na skutek eksploatacji projektowanej jezdni zamyka si¢ w granicach

dziatek objetych inwestycja i nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiednie.
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5.2. Oddziatywanie na jakos¢ powietrza

Na etapie budowy wystapig okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisja spalin
pochodzacych z maszyn budowlanych. Jest to jednak typowe dla okresu budowy i znika
wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych. Nalezy ograniczy¢ w czasie prowadzenia
budowy ucigzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego do minimum poprzez dobor
wlasciwego sprzetu 1 pojazdow oraz prawidtowa ich eksploatacje jak rowniez poprzez

prawidlowg organizacje pracy.

5.3. Ocena oddziatywania na obszary objete ochrona przyrody

Inwestycja nie jest potozona na terenach chronionych ani w ich sgsiedztwie.

5.4. Ochrona gruntow rolnych i lesnych

Nie dotyczy, teren inwestycji jest dziatka budowlang nie objeta ochrong gruntéw

rolnych i le$nych.

5.5. Gospodarka odpadami

W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji beda powstawa¢ odpady w trakcie
nastepujacych prac:
- robot ziemnych;
- robdt budowlanych.
Ze wzgledu na niewielkg stosunkowo ilo$¢ odpadow wytwarzanych podczas prac
budowlanych, ich rodzaj i planowany sposob zagospodarowania nie przewiduje si¢
negatywnego oddziatywania wytwarzanych odpadoéw na $rodowisko i okoliczne tereny

zamieszkania.

5.6. Zapotrzebowanie w wode

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie pocigga za sobg zapotrzebowania na wodeg.

5.7. Wpltyw inwestyciji na isthiejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie wprowadza¢ zaklocen ekologicznych w

charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
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5.8. Dane ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych

Inwestycja nie jest polozona na terenach gérniczych.

5.9. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru
zabytkow.

5.10. Dane ochrony obiektow budowlanych na terenach

konserwatorskich

Nie dotyczy. Obszar inwestycji potozony poza obszarem ochrony konserwatorskiej 1

archeologicznej.

5.11. Ocena oddziatlywania na zdrowie i zycie ludzi

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na zdrowie oraz warunki

higieniczne uzytkownikow.

Podsumowujac zagadnienia z zakresu lokalizacji inwestycji, ochrony Srodowiska,
ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, prawa wodnego, drog publicznych,
projektowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich i nie wykracza swoim
oddzialywaniem poza dzialki, na ktorych jest lokalizowana, zgodnie z zestawieniem

dzialek na stronie tytulowej niniejszego opracowania.

6. ANALIZA KONIECZNOSCI PRZEPROWADZENIA PROCEDURY
UZYSKANIA DECYZJI O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH DLA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Analizujgc przedmiotowe zamierzenie pod katem rodzajow przedsigwziec

wskazanych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r. poz. 1839) stwierdzi¢ nalezy, ze ze wzgledu na rodzaj przedsigwzigcia tj. budowa drogi
ponizej 1km nie jest ona kwalifikowalna w mysl §3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia tj. jako
,»drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
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twardej, z wytaczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami obj¢tymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody;”

Bioragc pod uwage powyzsze, inwestycja p.n.: ,,Przebudowa ulicy Konwaliowej w
Chetlmnie wraz z kanalizacja deszczowa” o dtugosci ponizej 1km nie jest kwalifikowana
jako przedsigwzigcie mogace znaczaco oddzialywac na srodowisko w mysl rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco

oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

/7. ROBOTY ZIEMNE

Technologie wykonania robdt ziemnych zaprojektowano nastepujaco:

1.
2.

Wykona¢ przekopy probne celem sprawdzenia zgodnosci tras uzbrojenia podziemnego.
Wykona¢ koryto pod nawierzchni¢ drogi, zjazdéw, doj§¢ do posesji w nastepujacy
sposob:

- w poblizu istniejacego i1 projektowanego uzbrojenia wykopy zrobi¢ recznie;

- na pozostatym terenie roboty ziemne moga by¢ wykonane tadowarka.

Nadmiar gruntu przetransportowac na teren wysypiska.

Podloze gruntowe zageszczaé zageszczarkami mechanicznymi  warstwami  do
normowego wskaznika zaggszczenia .

Po zakonczeniu robot ziemnych wyprofilowa¢ skarpy i1 korony nasypoéw oraz skarpy 1
dna wykopow.

Przewidziano wykopy liniowe, wykonane recznie i mechanicznie o $cianach pionowych
umocnionych. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ probne przekopy celem
doktadnego ustalenia przebiegu istniejacego uzbrojenia. Sciany wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ obudowg z elementoéw poziomych. Wystepujace grunty nasypowe i gliny
nalezy wymieni¢. W przypadku potrzeby, odwodnienie dna wykopéw wykona¢ poprzez
utozenie na dnie wykopu drenu w obsypce filtracyjnej i pompowanie wody z
tymczasowych studzienek zbiorczych drenazowych. Nie dopusci¢ do uplastycznienia
gruntu. W przypadku uplastycznienia grunt wybra¢ i wymieni¢ na grunt z grupy G1.

W miejscach przejs¢ 1 przejazdow nalezy wykona¢ mostki 1 kladki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymogami bhp. Napotkane uzbrojenie (szczegdlnie kable)
nalezy podwiesi¢ na korytkach z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiajagc o

odkopaniu odpowiednie stuzby.
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8.

9.

Poza pasem drogowym wykop w calosci zasypa¢ gruntem rodzimym, przy czym ostatnig
warstwe zasypki wykona¢ z odlozonego wczesniej gruntu urodzajnego (humusu).

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

8. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

1.

2]

10.

11.

12.

13.

14.

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej.
Teren objgty opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, ktérych kopie zatgczono do
czgsSci opisowe;.
Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przy natrafieniu w czasie robot ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne.
Sprawdza¢ w czasie robot ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasa okre§lona na mapie do
celéw projektowych.

Rozpoczecie robot zglosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

. Przez przystapieniem do robot zapoznaé si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniach

gestorow sieci.

W przypadku natrafienia na nieokre$lone uzbrojenie, nalezy powiadomié¢ ich
uzytkownikow.

Wszelkie watpliwosci zglasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

Wszystkie materialy i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu musza by¢

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Przed zakryciem urzadzeh podziemnych, nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg 1 przekazac jg do osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.
Po zakonczeniu prac prowadzonych na dziatkach sasiednich, teren nalezy przywréci¢ do
stanu poprzedniego.

Zarébwno przed, jak 1 w trakcie realizacji inwestycji, nalezy stosowac si¢ do

obowigzujacego prawa, przepisow BHP oraz zasad sztuki budowlane;.

Opracowal:

Piotr Mankiewicz
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9. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZB INZYNIEROW

PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
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10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

PRZEBUDOWA ULICY KONWALIOWEJ W CHELMNIE WRAZ

Z KANALIZACJA DESZCZOWA

dz.n

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

r 472/8, 471/31, 467/3, 614, 611/1, 611/2, 182, 183/7, 184, 472/7

jedn. ewidencyjna 040401_1 Chetmno, obr. 0003
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

zostaf wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

PROJEKTANT

BR. ARCH.-BUD.
BR. DROGOWA

SPRAWDZAJACY

BR. ARCH.-BUD.
BR. DROGOWA

OPRACOWANIE
BR. ARCH.-BUD.
BR. DROGOWA

PROJEKTANT
BR. SANITARNA

SPRAWDZAJACY
BR. SANITARNA

PROJEKTANT
BR. TELETECHNICZNA

technicznej.

INZ. PIOTR MANKIEWICZ
UPR. NR ABIT-OT/7131/7/2000

MGR INZ. AGNIESZKA LUNIEWSKA-JARZYNA
UPR. NR PDL/0031/PWBD/18

PATRYK SCHULTZ

MGR INZ. SLAWOMIR MATUSZAK
UPR. NR KUP/0139/PWOS/05

MGR INZ. PIOTR BANACH
UPR. NR KUP/0149/PWOS/10

MGR INZ. MICHAL. GRUZLEWSKI
UPR. NR POM/0201/POOE/11
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CZESC RYSUNKOWA
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