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istn. Rejestrator IP
po przeniesieniu z istn. punktu dystrybucyjnego

istn. monitor LCD po przeniesieniu
z istn. punktu dystrybucyjnego

zasilacz awaryjny UPS o mocy 2200VA
+modut baterii
(czas potrzymania przy obcigazeniu ok. 1TkW
wyniesie ok. 16 min.)
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Listwa zasliajgca 19° 8230V z wylqcznikiem 1
fltrem przeciwzakiécenlawym

Cokét BOOx1000, wys. 120mm (z przeciwwagq)

Szafa wiszqea jednoczgsciowa, 12U, 600/600

m - czytnik kart zblizeniowych

- przycisk wyj$cia awaryjnego

- rygiel rewersyjny

Panel 19" 1U z gniazdami 8xSC sx, 8 pigtaili

modul 8 ogranicznikéw przepiec 19°/1U

istn. kamery zewnetrzne
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KAMERA IP ZEWNETRZNA
5MP, obiektyw: 2,7-13,5mm,
obudowa IP67

KZ/1-KZ/3 - projektowane

istn. kamery wewnetrzne
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3xU/UTP kat.6

ogranicznik przepiec IP PoE

mont. wewngtrz budynku na scianie
w poblizu kamery zewnetrznej

TEMAT Roboty remontowe w obiekcie zabytkowym polegajace na DATA:
dostosowaniu Centrum Aktywnosci Turystycznej i 15.12.2022
OPRACO |Kulturalnej ,Domku Pastora” w tomzy ul. Krzywe Koto 1 na
WANIA | potrzeby Urzedu Stanu Cywilnego
INWESTOR| Urzad Miasta tomzy, ul. Stary rynek 14 18-400 tomza ?)KALA
.S.
NR RYS.
PT SCHEMAT IDEOWY - inst. teletechniczne -3
. PODPIS:
sporzapzie | Michat Redo nr upr. PDL/0055/PWBT/17




