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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Wizje lokalne w terenie.

1.3. Udostepnione materiaty: ,Projekt budowlany zamienny Remontu i modernizacji zabytkowego budynku tzw.
,DOMKU PASTORA”.

1.4. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont wnetrza i dostosowanie budynku Centrum Aktywnosci Turystycznej i Kulturalnej
,Domku Pastora” w tomzy ul. Krzywe Koto 1 na potrzeby Urzedu Stanu Cywilnego Urzedu Miejskiego w Lomzy. Budynek
istniejgcy, uzytecznosci publicznej, 3-kondygnacyjny (piwnica, parter, poddasze), zlokalizowany na dziatce nr 10090,
jednostka ewidencyjna 206201_2 tomza, obreb 0001 Lomza 1

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
e Aranzacja ogrodu;
e Zmiang zagospodarowania tarasu zewnetrznego w celu dostosowania do mozliwosci udzielania $lubu na
zewnatrz budynku lub wykonywania sesji zdjeciowej;
e Montaz dzwonka przy bramce wejsciowej od strony ogrodu;
e Wymiana utwardzenia terenu;
¢ Remont schodéw zewnetrznych oraz pochylini dla oséb niepetnosprawnych;
e Remont ogrodzenia oraz jego podmurowki;
e  Demontaz zniszczonego podestu;
e  Montaz nowych obiektéw matej architektury (wiata Smietnikowa, fuk Slubny);
e  Umieszczenie jednostki zewnetrznej klimatyzacii;
e Wymiana gruntu (warstwy wierzchniej);
e  Uporzadkowanie zieleni niskiej;
e Nasadzenie roslinnosci ozdobnej;
e  Remont drenazu opaskowego budynku po pétnocnej stronie;
e  Remont cokotu od strony pdinocne;j;
e  Montaz kamer zewnetrznych do monitoringu parkingu oraz ogrodu;
e  Montaz dzwonka przy drzwiach zewnetrznych.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na dziatce 10090 w tomzy przy ul. Krzywe Koto 1. Znajduje sie na niej
budynek o powierzchni zabudowy 263,21m?. Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow. Przed budynkiem od strony
potudniowe;j tj. od ul. Krzywe Koto znajduje sie utwardzony ptytami betonowymi chodnik. Na poziom parteru od strony ulicy
prowadzg schody zewnetrzne monolityczne. Od strony pétnocnej dostep do budynku zapewniony jest poprzez schody i
pochylnie dla oséb niepetnosprawnych. Pozostaly teren jest czesciowo utwardzony, pokryty roslinnoscia trawiasta.

Od strony zachodniej dostep do budynku zapewniajg schody zabiegowe w ksztatcie litery U. Po wschodniej stronie
budynku znajduje sie furtka i brama w ogrodzeniu oraz utwardzenie terenu wraz z miejscami parkingowymi. Teren
czesciowo ogrodzony, w wiekszosci ptaski, z niewielkg skarpg w kierunku poétnocno-zachodnim. Ogrodzenie na fundamencie
zelbetowym przeznaczone do remontu ze wzgledu na zly stan techniczny. Nawierzchnia chodnika, schodoéw i pochylni
wykonana z kostki betonowej wymaga wymiany ze wzgledu na zty stan techniczny. W najblizszym sasiedztwie znajdujg sie
budynki mieszkalne, ustugowe, sakralne oraz uzytecznosci publiczne;.

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Prace dotyczgce zagospodarowania terenu obejmowa¢ bedg remont utwardzenia terenu z remontem schodéw
zewnetrznych do budynku od strony péinocnej, remont drenazu opaskowego, pochylni dla oséb niepetnosprawnych, montaz
obiektéw matej architektury (ostony na 4 pojemniki na $mieci, tuk Slubny), remont zniszczonego ogrodzenia oraz jego
podmuréwki, uporzadkowanie zieleni niskiej wraz z wymiang gruntu, nasadzenie roslinnosci ozdobnej, umieszczenie
jednostki zewnetrznej projektowanej klimatyzacji, montaz dzwonka przy drzwiach wejsciowych od strony pétnocnej oraz przy
bramce wejsciowej.

2.3. BILANS TERENU



Powierzchnie w zakresie opracowania:

LP. STAN ISTNIEJACY %
1 Pow. opracowania 1008,00 [m?] 100%
2 Pow. zabudowy 263,21 [m?] 26,11%
3 Pow. utwardzona 288,83 [m?] 28,65%
4 Pow. biologicznie czynna 455,96 [m?] 45,24%
LP. STAN PROJEKTOWANY %
1 Pow. opracowania 1008,00 [m?] 100%
2 Pow. zabudowy 263,21 [m?] 26,11%
3 Pow. utwardzona 342,27[m?] 33,96%
4 Pow. biologicznie czynna 402,52 [m?] 39,93%

2. DANE NIEZBEDNE DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO:
Teren podlegajgcy opracowaniu znajduje sie na terenach objetych Uchwatg Nr 62/X1/15 Rady Miejskiej tomzy z
dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta tomza
terenow srodmiescia, obszar P1.

3. DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW

Budynek wpisany zostat do rejestru zabytkéw pod nazwg ,Plebania ewangelicka, tzw. Dom Pastora ob. Muzeum
Potnocno-Mazowieckie nr rej. A-238/04.11.1986. Podlega on ochronie konserwatorskiej. Teren znajduje sie w strefie Scistej
ochrony konserwatorskiej A.

4. OKRESLENIE WSPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Opracowywany obiekt lezy poza obszarami eksploatacji gorniczej i nie jest narazony na jej wptyw.

5. DANE DOTYCZACE ZAGROZEN SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wpltywu na srodowisko, nie wprowadza szczegdlnych
zakitécen i nie jest szkodliwa dla srodowiska. Budynek ogrzewany z sieci miejskiej, scieki odprowadzane do kanalizaciji
miejskiej, odpady po segregacji gromadzone w pojemnikach i wywozone przez specjalistyczne firmy, wody opadowe
odprowadzane do kanalizacji deszczowe;j.

6. PRACE REMONTOWE:
6.1. Konstrukcja utwardzenia chodnika/podestu
Przyjeta konstrukcja nawierzchni utwardzenia:

e Plyta granitowa koloru szarego o wym. 35x35x5cm -5cm
e podsypka cem.- piaskowa 1:4, zageszczona do 1s>0,95 -5cm
e podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31mm - 25cm

e podioze rodzime dogeszczone od 1d>0,67

- plyta bezfazowa

6.2. Konstrukcja utwardzenia schodéw i pochylni
Przyjeta konstrukcja nawierzchni utwardzenia:

o Kostka betonowa koloru szarego o wym. 14x21x6cm, 14x31x6cm -6cm
e podsypka cem.- piaskowa 1:4, zageszczona do 1s>0,95 -5cm
e podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31mm - 25cm

e podtoze rodzime dogeszczone od 1d>0,67
- ptyta bezfazowa

Przyjete obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podbudowie z podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5cm.


http://bip.um.augustow.pl/resource/file/download-file/id.16693/attachment.1

Uwaga! W zadnym miejscu na powierzchni posadzki nie powinno byé nieréwnosci wiekszej niz 5mm. Wymaganie to nie
dotyczy kierunkowych sciezek rozpoznawalnych dotykiem oraz kanatéw odwodnieniowych.

6.3. Konserwacja ogrodzenia
Zelbetowg podmuréwke ogrodzenia oczy$ci¢ metodg strumieniowg (,np. piaskowanie) w celu usuniecia zasolenia i
zanieczyszczen. Przesta kutego ogrodzenia oczyscic, ocynkowac, pomalowac farbg antykorozyjna.

6.4. Konserwacja naroznika budynku

Do naprawy naroznika budynku po potudniowej stronie nalezy uzyé tynkéw polikrzemianowych. Zastosowa¢ mase
tynkarskg NOVALIT T. Mur oczysci¢ metodg strumieniowg (,np. piaskowanie) w celu usunigcia zasolenia i zanieczyszczen.
Zagruntowac powierzchnie pod tynki preparatem. Wykona¢ tynki gtadkie. Pod malowanie zagruntowac¢ preparatem.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

e Rabatki — kwietniki nalezy ograniczy¢ betonowymi kraweznikami o parametrach 6x20x100 cm.
e tukowa altana Slubna.

e  Ostony na pojemniki na $mietniki.

7. PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE
Na terenie inwestycji powierzchnie terenu biologicznie czynnego obsiac trawg i ubi¢. Przed obsianiem trawg teren
nalezy wyréwnaé i splantowac, oczysci¢ z zanieczyszczen. Ziemia urodzajna powinna byé rozscielona réwng warstwg oraz

starannie wyréwnana.
Nowe nasadzenia wzdtuz ogrodzenia (wg. Rysunku A-0):
o Berberys Thunberga — wzdtuz wschodniej i zachodniej granicy dziatki;
o Thuja Danica (kulka);
. Hortensja bukietowa biata Polar Bear;
. Wierzba Hakuro Nishiki na pniu;
o Trawy ozdobne (kostrzewa, rozplenica, miskant).
8. INNE DANE

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Dostep dla os6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony z poziomu terenu od strony ogrodu, tj. pétnocne;.
Drzwi wejsciowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych majg szerokos¢ w swietle 90 cm. Wysokos¢ progéw nie bedzie
przekracza¢ 2 cm. Projektuje sie WC dla oséb niepetnosprawnych, wyposazone w niezbedne uchwyty, z dostepem z
pomieszczenia sali wystawowej.

Usuwanie odpadow
Wytwarzane odpady bytowe, gromadzone czasowo w kontenerach zlokalizowanych zgodnie z czg$cig rysunkowg
(rys. A-0) bedg zbierane przez wyspecjalizowane firmy w oparciu 0 Gminny program gospodarki odpadami.

Odprowadzenie wéd deszczowych
Sposob odprowadzenia wdéd deszczowym nie ulegnie zmianie. Na terenie inwestycji powstawa¢ bedg wody
opadowe o matym stopniu zanieczyszczenia. Wody deszczowe odprowadzane miejskiej kanalizacji deszczowe;.

9. INNE DANE
W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji nie wystepujg dane specjalne wynikajgce ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu lub rob6t budowlanych. Wystepujgce w procesie realizacji inwestycji zagrozenia ma-
ja charakter standardowy i zostaty oméwione w informac;ji BIOZ.
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PROJEKT WYKONAWCZY — ARCHITEKTURA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny do projektu architektonicznego oraz aranzacji wnetrz
Czes$¢ rysunkowa:

A-1 Rzut parteru 1:100
A-2 Rzut piwnicy 1:100
A-3 Przekroj A-A 1:100
A-4 Widok centrali klimatyzacji na przekroju 1:100
A-5 Rzut sufitow parteru 1:100
A-6 Rzut sufitow piwnicy 1:100
A-7 Widoki écian w Sali Slubéw 1:100
A-8 Widoki $cian — Sala Slubow 1:100
A-9 Zestawienie mebli -
A-10 Projektowana krata do okna w archiwum 1:10

Zatgczniki:

Wizualizacje recepciji

Wizualizacje Sali Slubéw




OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest remont wnetrza i dostosowanie budynku Centrum Aktywnosci Turystycznej i Kulturalnej
,Domku Pastora” w tomzy ul. Krzywe Kofo 1 na potrzeby Urzedu Stanu Cywilnego Urzedu Miejskiego w tomzy.
Budynek istniejacy, uzytecznosci publicznej, 2-kondygnacyjny (piwnica i parter w opracowaniu oraz poddasze — wykluczone
Z tego opracowania), zlokalizowany na dziatce nr 10090, jednostka ewidencyjna 206201_2 tomza, obreb 0001 tomza 1.

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU ORAZ UKLAD PRZESTRZENNY

2.1. Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej przeszedt generalny remont oraz przebudowe w latach 2014 -2015
aktualnie uzytkowany jest jako Centrum Aktywnosci Turystycznej i Kulturalnej tzw ,Domek Pastora”. Aktualnie w
budynku w piwnicy znajdujg sie juz takie pomieszczenia uzytkowe jak magazyny, pomieszczenia do zaje¢ plastycznych
oraz magazyny i archiwa. Na poziomie parterze budynku aktualnie znajduje sie sala wielofunkcyjna na 30 oséb
pracownie plastyczne oraz pomieszczenia biurowe i toaleta. Natomiast na pietrze budynku (poddaszu uzytkowym )
wytgczonym z tego opracowania znajduje sie strefa biurowa. Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym. We
wnetrzach znajdujg sie ozdobne sztukaterie na sufitach i Scianach. Elewacje, dach, stolarka okienna i drzwiowa oraz
konstrukcja budynku pozostang nienaruszone.

2.2. Stan Projektowany

Przedmiotowy budynek ( piwnica+ parter) zaadaptowano dzieki pracom remontowym na potrzeby Urzedu Stanu
Cywilnego ( USC ) Urzedu Miejskiego w tomzy podzielono na strefe administracyjng gtéwnie na parterze mieszczaca
odpowiednio pomieszczenia biurowe, kierownika, zastepcy kierownika, sale slubow, archiwum (w piwnicy) oraz na strefe
odpoczynku tj. poczekalnie z mozliwo$cig poczestunku znajdujaca sie w piwnicy. W piwnicy znajdujg sie réwniez
pomieszczenia socjalne oraz techniczne. Poddasze uzytkowe stanowi strefa biurowa — nie podlegajgca niniejszemu
opracowaniu. Wejscia do budynku pozostaty niezmienione, tj. wejscie gtéwne od ul. Krzywe Koto po potudniowej stronie
opracowania, wejscie od ogrodu po potnocnej stronie oraz wejscie od zachodu. Obiekt dostosowano do uzytkowania na
pobyt staty dla 8 oséb. Okresowo w budynku USC przebywaé bedg interesanci — nowozency oraz ich goscie. W planowanej
Sali Slubéw czasowo przebywaé moze do 30 oséb ( jak dotychczas w sali wielofunkcyjnej), co wynika takze z
dotychczasowej funkcji uzytecznosci publicznej. Funkcjonowanie i czas uzytkowania obiektu przyjeto jako 8 godzin na dobe.

W zaprojektowanym Urzedzie Stanu Cywilnego na state bedg pracowac¢ pracownicy Urzedu Miejskiego w Lomzy w
ilosci do 10 os6b, czyli tak jak dotychczas -bez zmian. Obiekt jest przystosowano dla oséb niepetnosprawnych — istniejgcy
podjazd, winda wewnetrzna oraz toalety dla niepetnosprawnych — bez zmian.
Planowany remont zaprojektowano zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022
r. poz. 88) , a w szczegdlnosci Art. 71. - Zmiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci.
Zgodnie z definicjg zawartg w w/w. rozporzgdzeniu przedmiotowy budynek Centrum Aktywnos$ci Turystycznej i Kulturalnej
,0omek Pastora” zakwalifikowany jest jako budynek uzytecznosci publicznej. W budynku znajduje sie sala wielofunkcyjna
przeznaczona do jednoczesnego przebywania przez 30 oséb. W przedmiotowym opracowaniu Sala Slubéw petni funkcje
pomieszczenia, ktére miesci¢ bedzie jednoczesnie 30 osdb. W niniejszym opracowaniu nie zmienia sie sposobu
uzytkowania budynku. Aktualna funkcja budynku uzytecznosci publicznej zostaje utrzymana, t.j. budynek przeznaczony na
potrzeby administracji publicznej - Urzad Stanu Cywilnego Urzedu Miejskiego w Lomzy. .
Ze wzgledu na prowadzenie jedynie robdét remontowych wewnatrz i wokét budynku nie zmieniajg sie warunki
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne czy ochrony
Srodowiska. Nie ulegajg rowniez zmianie warunki higieniczno — sanitarne w przedmiotowym budynku. Nadal pozostaje
przypisana wczesniej kategoria ZL Il - bez.

2.3. Oswietlenie i nastonecznienie pomieszczen

Projektowane pomieszczenia spetniajg warunki nastonecznienia i o$wietlenia, okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie wraz ze zmianami.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zastana zewnetrzna forma bryly pozostaje niezmieniona. Konserwacji lub wymianie podlega¢ bedg elementy
zagospodarowania terenu, tj. ogrodzenie oraz utwardzenie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE ( wg PN-ISO 9836: 1997)

4.1. Parametry inwestycji



Wysokos¢é budynku 8,86 m
Szerokos¢ elewacji frontowej budynku 19,80 m
Dlugos¢ budynku 14,01 m
llo$¢ kondygnacji 3
Powierzchnia zabudowy 263,20 m?
Kubatura brutto 2361,20 m3

4.2. Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni z przewidywanymi robotami remontowymi:

POWIERZCHNIA PARTERU:"
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
11 RECEPCJA 21,06 m2
1/2 SALA SLUBOW 64,83 m?
1/3 POKOJ KIEROWNIKA 20,51 m2
1/4 MASZYNOWNIA WINDY 1,36 m2
1/5 WC NPS 4,03 m2
1/6 POK. ZAST. KIEROWNIKA 19,00 m?
1/7 BIURO 34,04 m?
1/8 KORYTARZ 3,48 m2
1/9 WC PERSONELU 5,00 m?
SUMA POWIERZCHNI: 173,31 m2
POWIERCHNIA PIWNICY:
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
0/1 KORYTARZ 5,10 m?
0/2 WEZEL CIEPLNY 6,03 m2
0/3 SERWEROWNIA 14,31 m2
0/4 MAGAZYN 13,49 m?
0/5 MAGAZYN 5,20 m?
0/6 SCHODY 12,21 m2
o7 POMIESZCZENIE SOCJALNE 11,72 m2
0/8 wC 8,00 m?
0/9 KORYTARZ 7,00 m2
0/10 WC NPS 4,70 m?
0/11 POM. GOSPODARCZE 5,08 m?
0/12 POCZEKALNIA 41,54 m?
0/13 ARCHIWUM 28,20 m?
SUMA POWIERZCHNI: 162,58 m2

SUMA POWIERZCHNI PARTERU | PIWNICY: 335,89 m?

ROBOTY REMONTOWE - PARTER




1/1

Recepcja 21,06 m?

Demontaz punktow oswietleniowych.
Umieszczenie klimatyzatora $ciennego;

Uzupetnienie tynkdéw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie scian;

Malowanie $cian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej w kolorze
biato-kremowym RAL 9001;

Uktadanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biaty.

Montaz tabliczek informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci
110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.

Zabezpieczenie schoddéw wewnetrznych poprzez montaz poreczy oraz barierki ograniczajgcej wejscie na
schody.

Montaz wyposazenia, tj. wieszakdw, luster oraz kanap.

1/2

Sala slubow 64,83 m?

Demontaz punktow oswietleniowych.
Umieszczenie klimatyzatora sciennego;
Oczyszczenie kominka.

Uzupetnienie tynkéw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie scian;

Malowanie $cian dwukrotnie farbg krzemianowsg, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej w kolorze
biato-kremowym RAL 9001;

Uktadanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biaty.

Montaz tabliczek informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci
110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.

Montaz nowego wyposazenia tj. biurka, krzeset do zaslubin oraz dla gosci, montaz Godta Polski, luster,
karniszy i firan, mebli, kanap, stolika na poczestunek.

1/3

Pokoj kierownika 20,51 m?

Demontaz punktow os$wietleniowych.

Umieszczenie klimatyzatora Sciennego;

Uzupetnienie tynkdw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie Scian;

Malowanie scian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej w kolorze
biato-kremowym RAL 9001;

Malowanie sztukaterii na kolor biaty.

Montaz tabliczek informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci
110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.

Montaz nowego wyposazenia tj. trzech biurek z krzestami oraz szafami.

1/4 | Maszynownia windy 1,36 m?
Nie podlega remontowi.

1/5 |[WC NPS 4,03 m?
Nie podlega remontowi.

1/6 | Pokej zastepcy kierownika 19,00 m?

Demontaz punktéw oswietleniowych.
Umieszczenie klimatyzatora $ciennego;

Uzupetnienie tynkdw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie Scian;

Malowanie $cian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej w kolorze
biato-kremowym RAL 9001;

Malowanie sztukaterii na kolor biaty.
Montaz nowego wyposazenia tj. dwéch biurek z krzestami oraz szafami.

Biuro 34,04 m?

Demontaz punktéw oswietleniowych.
Umieszczenie klimatyzatora $ciennego;

Uzupetnienie tynkéw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie scian;

Malowanie scian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektdw uzytecznosci publicznej w kolorze
biato-kremowym RAL 9001;

Malowanie sztukaterii na kolor biaty.
Montaz tabliczek informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci




110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.
Montaz nowego wyposazenia tj. czterech biurek z krzestami, szaf oraz rotomatu.

1/8

‘ Korytarz ‘3,48 m?2

Nie podlega remontowi.

1/9

|WC personelu |5,00 m?

Nie podlega remontowi.

ROBOTY REMONTOWE — PIWNICA

0/1 Korytarz 5,10 m2
e  Demontaz punktéw oswietleniowych;
e Wykonanie sciany dziatowej murowanej z gazobetonu o gr. 12cm;
e Wykonanie tynkéw wapiennych na projektowanej Scianie;
e Uzupehienie tynkdw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie $cian;
e Malowanie scian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej w kolorze
biato-kremowym RAL 9001;
e Montaz tabliczek informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci
110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.
0/2 |Weze+ cieplny ‘6,03 m?
e Nie podlega remontowi.
0/3 | Serwerownia ‘14,31 m?
e Demontaz punktow oswietleniowych.
e Umieszczenie klimatyzatora Sciennego;
e Uzupetnienie tynkéw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie $cian;
e Malowanie $cian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej w kolorze
biatym;
e Montaz stolarki drzwiowej antywtamaniowej o podwyzszonej odpornosci ogniowej z systemem kontroli
dostepu.
e Zabezpieczenie okna przeciw wtamaniu poprzez zastosowanie kraty.
e Montaz tabliczek informujacych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci
110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.
e Montaz wyposazenia specjalistycznego serwerowni, czujnikéw temperatury, wilgotnosci, zalania oraz urzadzen
p.poz.
0/4 | Magazyn [13,49 m?
¢ Nie podlega remontowi.
0/5 | Magazyn /5,20 m?
¢ Nie podlega remontowi.
0/6 | Schody 12,21 m?
e Demontaz punktéw oswietleniowych.
e Uzupetienie tynkdw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie $cian;
e Malowanie scian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej w kolorze
biato-kremowym RAL 9001,
e  Uktadanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biaty.
e Montaz tabliczek informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci
110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.
0/7 Pomieszczenie socjalne 11,72 m?

Demontaz punktow os$wietleniowych.

Wykonanie $ciany dziatowej murowanej z gazobetonu o gr. 12cm.
Wykonanie tynkéw wapiennych na projektowanej Scianie;
Uzupetnienie tynkéw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie scian;

Malowanie scian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektow uzytecznosci publicznej w kolorze
biatym;

Montaz nowego wyposazenia tj. stolika z krzestami, lodéwki, zmywarki, zlewozmywaka, blatu roboczego oraz




szafy.

0/8  WcC 8,00 m?
e Nie podlega remontowi.
0/9 | Korytarz ‘7,00 m?

e Demontaz punktow oswietleniowych.
e  Uzupetnienie tynkéw tynkami oddychajacymi, gruntowanie $cian;

e  Malowanie $cian dwukrotnie farbg krzemianowg, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej w kolorze
biato-kremowym RAL 9001,

e Montaz tabliczek informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci
110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.

0/10  |WCNPS 4,70 m?
e Nie podlega remontowi.
0/11 ‘Pomieszczenie gospodarcze ‘5,08 m?

e Nie podlega remontowi.

0/12 |Poczeka|nia ‘41,54 m?2
e Demontaz punktow oswietleniowych.

e Umieszczenie klimatyzatoréw $ciennych;

e Uzupetnienie tynkéw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie scian;

e Malowanie $cian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej w kolorze
biato-kremowym RAL 9001;

e Ukladanie tapety;

e Montaz nowego wyposazenia tj. kanap, szaf, stolika do kawy.

0/13 }Archiwum 28,20 m?

e Demontaz punktéw oswietleniowych.

e Umieszczenie klimatyzatora $ciennego;

e Wykonanie tynkéw wapiennych na projektowanej Scianie;

e Uzupetnienie tynkéw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie scian;

e Malowanie scian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektdéw uzytecznosci publicznej w kolorze
biatym;

e Montaz stolarki drzwiowej antywtamaniowej o podwyzszonej odpornosci ogniowej z systemem kontroli
dostepu.

e Zabezpieczenie okna przeciw wtamaniu poprzez zastosowanie kraty oraz zabezpieczenie przed nadmiernym
dostawaniem sie promieni stonecznych do wnetrza.

e Montaz nowego wyposazenia tj. regatow jezdnych, biurka z krzestem, czujnikéw antywtamaniowych,
temperatury, wilgotnosci, zalania oraz urzgdzen p.poz.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
Budynek istniejgcy, poddany remontowi, planowane prace remontowe nie ingerujg w aktualne posadowienie obiektu.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych: 0
Liczba lokali uzytkowych : 5

7. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY- LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH — Nie dotyczy.

8. OPIS NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM
OSOBY STARSZE

Dostep dla oséb niepetnosprawnych zapewniony z poziomu terenu od pétnocnej strony. Drzwi w budynku
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych bedg miaty szeroko$¢ w swietle min. 90cm. Wysokos¢ progéw nie bedzie



przekracza¢ 20mm. Na parterze i w piwnicy przewidziano WC dla oséb niepetnosprawnych wyposazone w odpowiednie
uchwyty.

9 . PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU MIESZKALNEGO CHARAKTERYZUJACE ICH WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

Budynek ma petni¢ funkcje budynku administracji publicznej, tu: Urzad Stanu Cywilnego.

Jako dziatalno$¢ podstawowag uznaje sie dokonywanie rejestracji urodzeh, matzenstw, zgondw poprzez
sporzgdzanie aktow stanu cywilnego.

Funkcjonowanie obiektu okresla sie codziennie przez 8 godzin Obiekt dostosowano do uzytkowania na pobyt staty
dla 8 os6b. Okresowo w budynku przebywaé bedg interesanci oraz goscie nowozencow . W planowanej Sali Slubow
czasowo przebywa¢ moze do 30 osdb, co wynika takze z dotychczasowej funkcji uzytecznosci publicznej.

Zatozona funkcja, wyposazenie z zakresu instalacji oraz elementéw infrastruktury technicznej stanowig podstawe
do oceny, iz obiekt nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na $rodowisko.

Obiekt pozbawiony jest jakiejkolwiek emisji zanieczyszczen gazowych i pylowych oraz emisji hatasu i wibraciji.
Wszystkie stosowane urzgdzenia majg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

Odpady state bedg gromadzone w $mietniku a nastepnie zostang wywiezione na wysypisko odpadéw.

Dziatka niezadrzewiona, nie planuje sie wycinki drzew.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJUNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy. Budynek istniejgcy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Nie dotyczy. BUDYNEK ISTNIEJACY.
12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

12.1 Wewnetrzne wykonczenie budynku

o Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego M600 gr. 12cm na zwyktej zaprawie cementowo-wapiennej lub
cienkowarstwowej zaprawie klejowej do betonu komdrkowego o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz
5MPa.

o Zamurowania istniejgcych otworéw drzwiowych z cegly wapienno-piaskowej, wykonanie tynku oraz gtadzi
szpachlowych, malowanie $ciany;

o Tynki wewnetrzne $cian pomieszczen i sufitdbw - wapienne - oddychajgce, malowane farbami krzemianowymi;

12.2 Zabezpieczenie okna w archiwum
Zgodnie z wymogami technicznymi dotyczacymi pomieszczenia jaki jest archiwum, nalezy zabezpieczy¢ okna tego
pomieszczenia przeciw wtamaniu. By zabezpieczy¢ to okno, a tym samym uwzgledni¢ walory architektoniczne, w oknie
projektuje sie montaz krat na wzor istniejgcego ogrodzenia wokét zabytkowego budynku.



jgcy ksztalt ogrodzenia wokot zabytkowego budynku jako wzoér kraty w oknie.

Fot. 1. Istnie

3 szt.

Rys. 1. Istniejgce okno w archiwum oraz zaprojektowana krata

Uwagi i zalecenia

- Sprawdzenie wymiaréw - Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzenia wszystkich wymiaréw podanych na

rysunkach oraz zgodno$ci planéw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem technicznym.



- Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwo$¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych, sygnalizujg wszystkie
pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktérzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg
niezbedne modyfikacje.

- Wykonawcy beda wytgcznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie roboét lub innych wykonawcow,
wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

- Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robé6t budowlanych przy
spetnieniu wymagan BHP.

12. 3 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Budynek wyposazony jest w :

— instalacje wodociggowsa,

— instalacje c.o. i c.w. przygotowywanej w istniejgcej kottowni lokalnej ,

— kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg Scieki do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
— instalacje elektryczng ,

— klimatyzacje wybranych pomieszczen.

Opis instalacji klimatyzaciji :
W pomieszczenia projektuje instalacje klimatyzacji oraz instalacje odprowadzenia skroplin.

W pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzatory Scienne. Klimatyzatory potgczone w uktad w systemie VRF
lub rownowaznych. Agregat zewnetrzny umieszczony na terenie obok budynku od strony poétnocnej, jednostki wewnetrzne
Scienne kazda sterowana oddzielnym pilotem.

Czynnikiem chiodniczym jest freon R410A. Instalacje chiodniczg wykona¢ z rur miedzianych izolowanych, z
wykorzystaniem tréjnikow montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie z urzagdzeniami.

Z jednostek wewnetrznych zaprojektowano instalacje skroplin z rur z polipropylenu, tgczonych przez
zgrzewanie. Skropliny wpiete w istniejacy pion kanalizacji sanitarnej. Przed wpigciem zaprojektowano syfon z
mechanicznym zamknieciem.

Instalacje freonowa oraz skropli prowadzi¢ w suficie podwieszonym, pionowe w bruzdach, odcinki poziome w
obudowach.

System wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A. Stosowanie tego czynnika zapewnia
zwiekszong efektywnos¢ energetyczng, wydajnos¢ systemu oraz transfer ciepta (chtodu), co w efekcie wptywa na redukcje
rozmiarow instalacji (kosztéw montazu). Instalacje chtodniczg nalezy wykonac¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-
1 bezszwowych (cisnienie Projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewngtrz wody lub
kurzu. Do montazu nalezy uzy¢ tréjnikéw i rozdzielaczy montazowych dostarczonych przez producenta wraz z urzagdzeniami.
Tréjniki nalezy zamontowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi.
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Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powtoka
na wewnetrznej powierzchni przewodow.
Przewody nalezy izolowac izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajgc zadnych szczelin. Nalezy stosowac izolacje
odporng na temperatury powyzej 120°C.

llzolacia depina

|lzolacja depina

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji. Instalacje chfodniczg
nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd
cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5C powoduje zmiane cis$nienia testowego o 0,07 MPa.

13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13.1 Podstawy prawne.
a/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1422),
b/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

13.2. Charakterystyka obiektu.

Budynek biurowy, parterowy z poddaszem uzytkowym (poza opracowaniem).
a/ Parametry budynku:



Pow. zabudowy 263,20 [m2]

Pow. uzytkowa 270,03[m2]

Wysokos¢ budynku 8,86 [m] (budynek niski)

Ilo$¢ kondygnaciji 3

Kubatura brutto 2 361,20 [m3]

Dtugo$¢ budynku 14,01 [m]

Szerokos¢ budynku 19,81 [m]

b/ Przedmiotem inwestycji jest remont budynku z dostosowaniem do potrzeb budynku Urzedu Stanu Cywilnego.

13.3. Kategoria zagrozenia ludzi (pozarowego) projektowanego budynku

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu jako obiekt uzytecznosci publicznej na podstawie § 209 ust. 2 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1422) obiekt zostat zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi.

Budynek zostat zaprojektowany w jednej strefie pozarowe;.

Dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1lI nie okresla sig gestosci obcigzenia ogniowego
a zgodnie z wykazem urzadzen, materiatow biurowych i elementéw wyposazenia wnetrz wyliczono, ze gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie przekroczy 400 MJ/m2, w pomieszczeniach technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500
MJI/m2.

W budynku nie sg stosowane ani uzywane ciecze palne moggce wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Wobec
powyzszego, w obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

13.4. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania sie ognia
elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,C” zgodnie z §212 ust. 2 i 3 warunkéw technicznych.

13.5. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zgodnie z wymaganiami § 227 dla obiektu $redniego ZL Il wynosi
8.000 m2 - w projekcie wielkos¢ zachowana.

13.6. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb.

W budynku znajduje sie klatka schodowa prowadzgca na poddasze uzytkowe oraz otwarta klatka schodowa
prowadzgca do piwnicy.

Dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach sg zachowane i nie przekraczajg 40m a dtugosci drog ewakuacyjnych nie
przekraczajg 30m przy jednym dojsciu i 60m przy dwoéch kierunkach ewakuaciji.

Z poziomu parteru ewakuacja bedzie odbywac¢ sie za pomocg dwoéch wyj$¢é ewakuacyjnych prowadzacych
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Ponadto nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania dotyczace wykonczenia wnetrz:
- korytarze i klatki schodowe — wyktadziny podtogowe i $cienne — co najmniej trudno zapalne,
- sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych, i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia,
- state elementy wyposazenia oraz wystroju wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

13.7.Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Budynek zabezpieczono od wyladowan atmosferycznych instalacjg odgromowg (wg projektu branzy elektrycznej).

Instalacja elektryczna standardowa wg odrebnego projektu branzowego.

Przej$cia instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm przez Sciany i stropy pomieszczen zamknietych powinny byc¢
zabezpieczone wymogiem minimum EI60 w klasie tych elementéw.

13.8. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu z
podstawowa ich charakterystyka i przyjetych scenariuszy pozarowych.

Ze wzgledu na brak obowigzku wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozaru nie opracowuje sie
scenariusza pozarowego.
Przewiduje sie, ze w budynku zostang zastosowane nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:
instalacja elektryczna - szczegoétowy opis instalacji w cz. Instalacje elektryczne i tele- techniczne;
przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, (wymag § 187 ust. 3 rozporzadzenia[1] i normy N-SEP-
E-005) oraz spetnia¢ wymagania okreslone w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie wykazu wyrobow stuzacych do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia; przewody i kable zastosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny mie¢ zapewniong automatyczng biezgca kontrole na ,zwarcie” oraz
na ,przerwe”; urzadzenia zasilajgce i sterujgce urzgdzeniami przeciwpozarowymi muszg mie¢ dopuszczenie do




stosowania w ochronie przeciwpozarowej i muszg spetnia¢ wymogi wynikajgce z przepiséw o ocenie zgodnosci
dopuszczeniu do stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz PN —EN 12101-10; gtéwne ciggi instalaciji
elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w wydzielonych szybach
instalacyjnych; przewody w obwodach oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny mie¢ klase PH
odpowiednig do czasu dziatania tych urzadzen (§ 187, ust. 5 rozporzadzenia[1] ; wedtug PN-IEC-60364-4-482
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, dobdr srodkéw ochrony
w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych, ochrona przeciwpozarowa pkt 482.1.1 normy w obrebie drog
ewakuacyjnych nie zaleca sie lokalizowania oprzewodowania elektrycznego, jezeli nie mozna tego uniknac,
oprzewodowanie powinno by¢ instalowane w ostonach lub obudowach, ktére nie podtrzymuja lub nie
rozprzestrzeniajg ognia lub nie osiggajg temperatury wystarczajgcej do zapalenia otaczajgcych materiatéw w czasie
okreslonym przepisami dla elementéw budowlanych drog ewakuacyjnych (El 30); wedtug PN-91/E05009/03
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ustalenie ogélnych charakterystyk ze wzgledu na sposéb
uzytkowania — warunki ewakuacji awaryjnej dobér wyposazenia elektrycznego, wedtug PN-93/E 05009/51 Dob6r o
montaz wyposazenia elektrycznego, powinien odpowiada¢ kodowi BD4 (duze zageszczenie ludzi-trudne wyjscie);

- elektroniczno-elektryczna instalacja systemu dostepu: w razie zastosowania instalacji systemu dostepu do budynku
i (lub) pomieszczen wewnetrznych musi by¢ tak zaprojektowana aby w kazdych warunkach mozna byto wyjs¢ z
kazdego chronionego pomieszczenia bez potrzeby stosowania klucza lub specjalnej karty dostepu a ponadto musi
by¢ tak zaprojektowana aby na wypadek zaniku napiecia z dowolnego tytutu wszystkie drzwi objete systemem
dostepu mogty by¢ otwarte przez kazdego, z kazdej strony , bez uzycia specjalnej karty dostepu,

- piorunochronnej: instalacja odgromowa jest wymagana, wg projektu branzy elektrycznej .
przeciwpozarowy wytgcznik pradu(kubatura < 1000m3):
w budynku przy wejsciu do obiektu zainstalowane zostang przyciski przeciwpozarowego wytgcznika pradu(PWP).
sterowanie wytgcznikiem powinno by¢ oznakowane znakami bezpieczenstwa.

c) oswietlenie awaryjne oraz podswietlone znaki ewakuacyjne:

e na poziomych drogach ewakuacyjnych przewiduje sig¢ oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838:2005
,<Zastosowania oswietlenia. Oswietlenia awaryjne”;

e oprawy oswietleniowe powinny by¢ umieszczone co najmniej 2,0m nad posadzka;

e znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacyjng do bezpiecznego miejsca;

e gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego wskazania powinien by¢
umieszczony znak kierunkowy (lub szereg znakow);

e w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego,
zgodnie z PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy os$wietleniowe. Wymagania szczegoétowe. Oprawy oswietleniowe do
oswietlania awaryjnego” powinny by¢ umieszczone w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach,
gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa;

e oprawy powinny by¢ umieszczone przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
w poblizu kazdego wyjscia koncowego, a takze w poblizu kazdego urzagdzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego;

e oswietlenie ewakuacyjne powinno zatgczac si¢ w czasie nie dluzszym niz 2s od zaniku napigcia sieci podstawowej;

e zasilanie energig elektryczng powinno zapewni¢ nieprzerwane dziatanie oswietlenia ewakuacyjnego przez czas nie
krétszy niz 1h;

d) wyposazenie w gasnice:
budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice 2kg srodka gasniczego na 100m2 powierzchni strefy pozarowej ZL ;
odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna
by¢ wieksza niz 30 m;
e) znaki bezpieczenstwa:
budynek bedzie oznakowany znakami bezpieczenstwa wedtug PN-EN 1SO 7010:2012;
oznakowaniu podlegajg rowniez miejsca ustawienia podrecznego sprzetu gasniczego.

13.9 Wyposazenie w gasnice:

Pomieszczenia wyposazy¢ w gasnice proszkowe w ilosci - 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni rzutu przy
jednoczesnym zapewnieniu diugosci dojscia do najblizszej gasnicy - maksimum 30m zgodnie z opracowang instrukcjg
bezpieczenstwa pozarowego.

Zaleca sie, aby byly to gasnice proszkowe typu ABC. Sprzet powinien by¢ rozmieszczony wg nastepujgcych zasad:

- sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych przy wyjsciach za zewnatrz pomieszczen,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

- sprzet nalezy umieszczaé w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédta ciepta,
odlegtos¢ dojscia do sprzetu z dowolnego miejsca w budynku nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

14. WYKAZ NORM | PRZEPISOW:

- Ustawa z 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2020, poz. 1333 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (DZ. U. Z 2020r. Poz. 1609).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw.




15. UWAGI KONCOWE:

- Wszystkie wymiary i zestawienia nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy — w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy o tym fakcie poinformowaé projektanta.

- Wzajemne prawa i obowigzki pomiedzy Zamawiajgcym i Przyjmujgcym Zaméwienie na roboty budowlane bedzie stanowi¢
umowa pomiedzy stronami okreslajgca takze warunki wykonania i odbioru robét.

- Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo: wszystkie branze, rysunki oraz opis techniczny tgcznie; wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach technicznych i odwrotnie nalezy traktowaé jako zawarte w obu
czesciach dokumentaciji projektowe;.

- Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia winny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z PN i udokumentowane $wiadectwami ITB, PPOZ, PZH.

- Wszystkie produkty i materialy zastosowane w projekcie sa materiatami sugerowanymi. Moze nastgpi¢
ich zmiana na materialy réwnowazne lub lepsze pod wzgledem wiasciwosci technicznych i
wytrzymatosciowych.

- Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zachowaniem przepiséw bhp.




