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OPIS DO PROJEKTU ARANZACJI WNETRZ
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Wizje lokalne w terenie.

1.3. Udostepnione materiaty: ,Projekt budowlany zamienny Remontu i modernizacji zabytkowego budynku tzw.
,DOMKU PASTORA”".

1.4. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont wnetrza i dostosowanie budynku Centrum Aktywnosci Turystycznej i Kulturalnej
,Domku Pastora” w tomzy ul. Krzywe Koto 1 na potrzeby Urzedu Stanu Cywilnego Urzedu Miejskiego w Lomzy. Budynek
istniejgcy, uzytecznosci publicznej, 3-kondygnacyjny (piwnica, parter, poddasze), zlokalizowany na dziatce nr 10090,
jednostka ewidencyjna 206201_2 tomza, obreb 0001 Lomza 1

3. STANISTNIEJACY

Aktualnie budynek jest wylgczony z uzytkowania. Wczes$niej znajdowaty sie w nim pomieszczenia przeznaczone do
zaje¢ plastycznych, wyrobdw z gliny. We wnetrzu znajdujg sie ozdobne sztukaterie na sufitach i Scianach. Stolarka okienna i
drzwiowa pozostaje nienaruszona.

4. STAN PROJEKTOWANY

Adaptowany budynek uzytecznosci publicznej dzieli sie na strefe administracyjng gtéwnie na parterze mieszczaca
odpowiednio pomieszczenia biurowe, kierownika, zastepcy kierownika, sale $lubdw, archiwum (w piwnicy) oraz na strefe
odpoczynku tj. poczekalnie z mozliwo$cig poczestunku znajdujgcg sie w piwnicy. W piwnicy znajdujg sie rowniez
pomieszczenia socjalne oraz techniczne. Poddasze uzytkowe stanowi strefa biurowa — nie podlegajgca pod ponizsze
opracowanie.

Wejscia do budynku pozostaty niezmienione, tj. wejscie gtdéwne od ul. Krzywe Koto po potudniowej stronie opracowania,
wejscie od ogrodu po pétnocnej stronie oraz wejscie od zachodu.

Obiekt dostosowano do uzytkowania na pobyt staty dla 8 oséb. Okresowo w budynku przebywac¢ bedg interesanci. W
planowanej Sali Slubéw czasowo przebywaé moze do 30 0séb, co wynika takze z dotychczasowej funkciji uzytecznoéci
publiczne;j.

Funkcjonowanie obiektu okresla sie codziennie przez 8 godzin.

Obiekt przystosowano dla oséb niepetnosprawnych.

ROBOTY REMONTOWE - PARTER
1/1 Recepcja 21,06 m?

e Demontaz punktéw oswietleniowych, konserwacja patynowych elementéw, wymiana punktéw oswietleniowych
nieostonietych kloszami;
e Umieszczenie klimatyzatora $ciennego;

e Uzupetnienie tynkéw, gruntowanie $cian i sufit.

e Malowanie scian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej, np. firmy
KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inng rébwnorzedng, o nie gorszych parametrach technicznych;

e Malowanie sufitu farbg krzemianowg przeznaczong do obiektdéw uzytecznosci publicznej w kolorze biatym;

e Ukladanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biaty (listwy przyscienne z pustkg na kable, np. firmy deco
systems lub inne réwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych;).

e  Uktadanie fototapety fizelinowej w stylu rokoko na czeéci $ciany prowadzacej do Sali Slubéw (,np. ,Golden
Phoenix” firmy Ubierz Swoje Sciany lub fototapeta ,Rokoko” firmy eKoko fototapety lub inne réwnorzedne, o
nie gorszych parametrach technicznych;);

e Montaz tabliczek informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci
110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.
e  Zabezpieczenie schodow wewnetrznych poprzez montaz stojgcych poreczy aluminiowych — 1 szt.
e Montaz azurowych oston na grzejniki, pomalowanych w kolorze $cian — 2 szt.;
e Montaz wyposazenia (wg. Rys. A-1):
o wieszaki stylizowane na barokowe/rokoko — nascienne — 4szt;
o barierka ograniczajgca wejscie na schody prowadzgce do piwnicy — 1szt.;




o lustra — lustro wiszgce, bez ramy - 2 szt. (94x187cm);
o kanapa szara stylizowana na barokowg (na stanie) — 1 szt.;

1/2

Sala slubow 64,83 m?

Demontaz punktéw oswietleniowych, konserwacja patynowych elementéw, wymiana punktéw oswietleniowych
nieostonigtych kloszami;
Umieszczenie klimatyzatora Sciennego;.

Uzupetnienie tynkéw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie $cian i sufitu.

Malowanie $cian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej, np. firmy
KEIM ECOSIL-ME nr 9097 lub inng réwnorzednag, o nie gorszych parametrach technicznych;;

Malowanie sufitu farbg krzemianowg przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej w kolorze biatym;

Uktadanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biaty (listwy przy$cienne z pustkg na kable, np. firmy deco
systems lub inne réwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych;).
Montaz tabliczek informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci
110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.
Montaz nowego oswietlenia —zyrandol ozdobny;
Montaz azurowych oston na grzejniki, pomalowanych w kolorze $cian — 6 szt.;
Montaz wyposazenia (wg. Rys. A-1):
o Biurko gabinetowe — 1 szt. (biurko fornirowane drewnem w odcieniu koniaku, 200x100x77, wstawka
ze skory ekologicznej umieszczona w blacie, np.biurko Baron z kolekcji Prestige firmy Bemondi)
o krzesta dla gosci — 22 szt. (krzesta tapicerowane, biate, ew. w odcieniu kremowym, np. krzesta Allan 11
kremowe z weluru, nogi w kolorze ztota, firmy Home Decor);
o fotel dla osoby udzielajacej slubu — 1 szt. (np. obrotowy fotel skérzany Prestige kremowy firmy
Bemond,)’
Godto Polski na zawiesiach linkowych; (zawieszki sufitowe z linkag i haczykiem);
lustro — 1 szt. (94x187cm);
karnisze nascienne i zastony;
meble (na stanie) wg. rys. A-4, A-6;
kanapy szare stylizowane na barokowe (na stanie) — 2 szt.;
komoda/ stolik na poczgstunek z drzwiczkami 120x70cm(zabudowa szafy rack); - 1 szt.)
o Zyrandol wiszgcy, ozdobny — krysztatowy (np. Aspen Il ztoty, 9-punktowy, Milagro)— 1 szt.;

O O O O O O

1/3

Pokoj kierownika 20,51 m?

Demontaz punktéw odwietleniowych, konserwacja patynowych elementéw, wymiana punktow o$wietleniowych
nieostonietych kloszami;

Umieszczenie klimatyzatora Sciennego;
Uzupetnienie tynkéw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie Scian i sufitu.

Malowanie scian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej, np. firmy
KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inng réwnorzedng, o nie gorszych parametrach technicznych;

Malowanie sufitu farbg krzemianowg przeznaczong do obiektdéw uzytecznosci publicznej w kolorze biatym;

Uktadanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biaty (listwy przyscienne z pustkg na kable, np. firmy deco
systems lub inne réwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych:).
Montaz tabliczek informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci
110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.
Montaz wyposazenia (wg. Rys. A-1):
o Biurka — 2 szt. (np. firmy Meblicante — meble gabinetowe QUANDO z pomocnikiem i kontenerem,
panelem biurkowym, ew. na zamdéwienie);
Fotele biurowe, obrotowe — 2 szt. (np. firmy Meblicante);
Oprawy $wietlne — 60x60cm doswietlajgce pomieszczenie w strefie biurowej.- opracowanie Branzy
elektrycznej.

1/4 | Maszynownia windy [1,36 m?
Nie podlega remontowi.

1/5 [WC NPS /4,03 m?
Nie podlega remontowi.

1/6 | Pokj zastepcy kierownika 19,00 m?

Demontaz punktéw oswietleniowych, konserwacja patynowych elementéw, wymiana punktéow oswietleniowych
nieostonietych kloszami;

Umieszczenie klimatyzatora $ciennego;

Uzupetnienie tynkéw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie $cian i sufitu.




Malowanie $cian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektdow uzytecznosci publicznej, np. firmy
KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inng réwnorzedng, o nie gorszych parametrach technicznych;

Malowanie sufitu farbg krzemianowg przeznaczong do obiektdw uzytecznosci publicznej w kolorze biatym;

Uktadanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biaty (listwy przyscienne z pustkg na kable, np. firmy deco

systems lub inne réwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych;).

Montaz tabliczek informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci

110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.

Montaz wyposazenia (wg. Rys. A-1):

o Biurka — 2 szt. (np. firmy Meblicante — meble gabinetowe QUANDO z pomocnikiem i kontenerem,
panelem biurkowym, ew. na zamdéwienie);

o Fotele biurowe, obrotowe — 2 szt. (np. firmy Meblicante);
Szafy na dokumenty - 2 szt. (np. Firmy Meblicante);

o Oprawy swietlne — 60x60cm doswietlajgce pomieszczenie w strefie biurowej.- opracowanie Branzy
elektryczne;j.

177

| Biuro [34,04 m?

Demontaz punktéw odwietleniowych, konserwacja patynowych elementéw, wymiana punktow o$wietleniowych
nieostonigtych kloszami;

Umieszczenie klimatyzatora Sciennego;
Uzupetnienie tynkéw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie $cian i sufitu.

Malowanie Scian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektoéw uzytecznosci publicznej, np. firmy
KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inng réwnorzedng, o nie gorszych parametrach technicznych;

Malowanie sufitu farbg krzemianowg przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej w kolorze biatym;

Uktadanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biaty (listwy przyscienne z pustkg na kable, np. firmy deco
systems lub inne réwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych;).

Montaz tabliczek informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci

110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.

Montaz wyposazenia (wg. Rys. A-1):

o Biurka — 4 szt. (np. firmy Meblicante — meble gabinetowe QUANDO z pomocnikiem i kontenerem,
panelem biurkowym, ew. na zamoéwienie);

Fotele biurowe, obrotowe — 4 szt. (np. firmy Meblicante);

o Szafy ogniotrwate ok. 30 metréw biezgcych ogniotrwatych zamykanych na klucz wysokos¢ potek w szafie
ok. 38 cm. Glebokos¢ ok. 35 cm. llos¢ szt. Dostosowaé do miejsca wskazanego na rzucie parteru.
Szafy — 3szt. Istniejgce;

Oprawy $wietlne — 60x60cm doswietlajgce pomieszczenie w strefie biurowej.- opracowanie Branzy
elektrycznej.

1/8 ‘ Korytarz ‘3,48 m?2
e Nie podlega remontowi.
1/9 |WC personelu ‘5,00 m?2

Nie podlega remontowi.

ROBOTY REMONTOWE — PIWNICA

0/1

‘ Korytarz ‘5,10 m?2

Demontaz punktéw o$wietleniowych, konserwacja patynowych elementéw, wymiana punktow oswietleniowych
nieostonietych kloszami;

Wykonanie $ciany dziatowej murowanej z gazobetonu o gr. 12cm (zgodnie z rysunkiem A-2) z otworem a drzwi
0 wymiarze 100x200cm.

Uzupetnienie tynkéw oraz wykonanie tynkéw na Scianie projektowanej tynkami oddychajgcymi, gruntowanie
Scian i sufitu.

Malowanie scian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektdw uzytecznosci publiczne;j , np. firmy
KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inng réwnorzednag, o nie gorszych parametrach technicznych;;

Malowanie sufitu farbg krzemianowg przeznaczong do obiektow uzytecznosci publicznej w kolorze biatym;

Uktadanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biaty (listwy sufitowe z pustkg na kable, np. firmy deco
systems lub inne rownorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych;).

Montaz stolarki drzwiowej z systemem kontroli dostepu.

Montaz tabliczek informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci
110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.




0/2

‘Weze’r cieplny ‘6,03 m?

Nie podlega remontowi.

0/3 ‘ Serwerownia ‘14,31 m?
e Demontaz punktéw oswietleniowych.
e Umieszczenie klimatyzatora sciennego;
e Wykonanie $ciany dziatowej murowanej z gazobetonu o gr. 12cm (zgodnie z rysunkiem A-2).
e Uzupetnienie tynkdw oraz wykonanie tynkéw na $cianie projektowanej tynkami oddychajgcymi, gruntowanie
Scian i sufitu.
e Malowanie scian dwukrotnie farba krzemianowa, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej, np. firmy
KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inng réwnorzedng, o nie gorszych parametrach technicznych;;
e Malowanie sufitu farbg krzemianowg przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej w kolorze biatym;
e Montaz tabliczek informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci
110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.
e Wymiana stolarki drzwiowej na antywtamaniowg o podwyzszonej odpornosci ogniowej z systemem kontroli
dostepu — 2 szt.
e  Zabezpieczenie okna przeciw wlamaniu poprzez zastosowanie kraty, wg wzoru wskazanego w zatgczniku A-10
e Montaz wyposazenia specjalistycznego serwerowni — opracowanie wg. Branzy elektrycznej;
e Montaz czujnikéw temperatury, wilgotnosci, zalania oraz urzadzen p.poz. (gasnica proszkowa-1 szt., system
gaszenia gazem);
0/4 | Magazyn [13,49 m?
¢ Nie podlega remontowi.
0/5 | Magazyn /5,20 m?
¢ Nie podlega remontowi.
0/6 | Schody 12,21 m?
e Demontaz punktow oswietleniowych, karniszy i zaston, konserwacja patynowych elementéw, wymiana punktow
oswietleniowych nieostonietych kloszami;
e Uzupetnienie tynkdw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie $cian i sufitu.
e Malowanie scian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publiczne, np. firmy
KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inng réwnorzedna, o nie gorszych parametrach technicznych;;
e Malowanie sufitu farbg krzemianowg przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej w kolorze biatym;
e Konserwacja poreczy schodowych;
e Montaz tabliczek informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci
110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.
0/7 Pomieszczenie socjalne 11,72 m?

Demontaz punktow o$wietleniowych.
Wykonanie Sciany dziatowej murowanej z gazobetonu o gr. 12cm. (zgodnie z rysunkiem A-2).

Uzupetnienie tynkéw oraz wykonanie tynkéw na Scianie projektowanej tynkami oddychajgcymi, gruntowanie
Scian i sufitu.

Malowanie scian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektoéw uzytecznosci publicznej, np. firmy
KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inng réwnorzedna, o nie gorszych parametrach technicznych;;

Malowanie sufitu farbg krzemianowg przeznaczong do obiektow uzytecznosci publicznej w kolorze biatym;

Montaz wyposazenia:

o stolika — na stanie — 1 szt;

o krzeset — na stanie (drewniane) — 4 szt.

o Loddéwki — 152x54x59,5 — 1 szt. (np Amica srebrna lub inng réwnorzedng, o nie gorszych parametrach
technicznych;);

o Zmywarki — 60x82x55 — 1 szt. (np. Electrolux lub inng réwnorzedng, o nie gorszych parametrach
technicznych;);

o Zlewozmywaka wraz z baterig — na stanie — 1 szt.;

o Zabudowa z szafek oraz blatu roboczego.
o8 wc /8,00 m?
e Nie podlega remontowi.
0/9 ‘ Korytarz ‘7,00 m?2

Demontaz punktéw oswietleniowych, konserwacja patynowych elementéw, wymiana punktéow oswietleniowych




nieostonietych kloszami;
e Uzupetnienie tynkéw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie $cian i sufitu.

e  Malowanie $cian dwukrotnie farbg krzemianowg, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej, np. firmy
KEIM ECOSIL-ME nr 9516 lub inng réwnorzednag, o nie gorszych parametrach technicznych;;

e Malowanie sufitu farbg krzemianowg przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej w kolorze biatym;

e Uktadanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biaty (listwy sufitowe z pustka na kable, np. firmy deco
systems lub inne réwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych;).

e Montaz tabliczek informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci
110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.

0/10 WCNPS 4,70 m?
e Nie podlega remontowi.
0/11 ‘Pomieszczenie gospodarcze ‘5,08 m?

e Nie podlega remontowi.

0/12 IPoczekaInia ‘41,54 m?2

e Demontaz punktéw oswietleniowych, konserwacja patynowych elementéw, wymiana punktow oswietleniowych
nieostonietych kloszami;

e Umieszczenie klimatyzatora $ciennego;

e Uzupetienie tynkéw tynkami oddychajgcymi, gruntowanie $cian i sufitu.

e Malowanie $cian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej, np. firmy
KEIM ECOSIL-ME nr 9166 oraz 9097 inng rownorzedng, o nie gorszych parametrach technicznych ;

e Malowanie sufitu farbg krzemianowg przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej w kolorze biatym;

e Uktadanie i malowanie nowej sztukaterii na kolor biaty (listwy sufitowe z pustka na kable, np. firmy deco
systems inne réwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych).
e  Ukladanie tapety na czesci $cian, wg. Rys. A-2, (np. Rainbow Eruption firmy Ubierz Swoje Sciany inng
réwnorzedna, o nie gorszych parametrach technicznych);
e Montaz tabliczek informujgcych o przeznaczeniu pomieszczenia usytuowanych na drzwiach, na wysokosci
110cm. Tabliczki o wymiarach 15x10cm z tekstem drukowanym.
e Montaz wyposazenia (wg. Rys. A2):
o Kanap — 2 szt. (na stanie);
o Krzeset - 3 szt. (na stanie);
o Szaf — 3 szt. (na stanie);
o Okragtego stolika do kawy — 1szt. (na stanie);
0/13 }Archiwum ‘28,20 m?
e Demontaz punktow oswietleniowych, konserwacja patynowych elementéw, wymiana punktéw oswietleniowych
nieostonietych kloszami;
e Umieszczenie klimatyzatora Sciennego;
e Wykonanie $ciany dziatowej murowanej z gazobetonu o gr. 12cm. (zgodnie z rysunkiem A-2).

e Uzupetnienie tynkdw oraz wykonanie tynkéw na $cianie projektowanej tynkami oddychajgcymi, gruntowanie
$cian i sufitu.

e Malowanie scian dwukrotnie farbg krzemianowa, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej, np. firmy
KEIM ECOSIL-ME nr 9516 inng rownorzedna, o nie gorszych parametrach technicznych;

e Montaz stolarki drzwiowej antywtamaniowej o podwyzszonej odpornosci ogniowej z systemem kontroli dostepu
—1 szt.

e  Zabezpieczenie okna przeciw wtamaniu poprzez zastosowanie kraty (wg wzoru opracowanego na podstawie
wygladu przesta ogrodzeniowego — rys. A-10 - 3 szt.) oraz zabezpieczenie przed nadmiernym dostawaniem sie
promieni stonecznych do wnetrza poprzez rolety zaciemniajgce — 3 szt.)

e Montaz wyposazenia:

o regatow jezdnych 5 szt. (dostosowanych do max. Rozmiaréw pomieszczenia poprzez specjalistyczng

firme, wg. Rys. A-2);

o biurka — 1 szt. (miejsce na komputer/drukarke);

o Krzesta obrotowego — 1 szt. ;

o czujnikdw antywlamaniowych, temperatury, wilgotnosci, zalania oraz urzgdzen p.poz.
UWAGA: DLA CZESCI MATERIALOW ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZ PODANO
PRZYKLADOWE NAZWY WEASNE. DOPUSZCZA SIE MATERIALY | ELEMENTY WYPOSAZENIA
WNETRZ O PARAMETRACH ROWNORZEDNYCH, ALE NIE GORSZYCH NIZ

ZAPROJEKTOWANE.




