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1. INSTALACJA KLIMATYZACJI

1.1. WSTEP.

1.1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach instalacji klimatyzacji dla zadania:
Roboty remontowe w obiekcie zabytkowym polegajace na dostosowaniu Centrum
Aktywnosci Turystycznej i Kulturalnej ,,Domku Pastora” w Lomzy ul. Krzywe Koto
1 na potrzeby Urzedu Stanu Cywilnego.

1.1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1.

1.1.3 Zakres rob6t SST.

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji w zakresie objetym
projektem.

Zakres rzeczowy obejmuije:

-roboty przygotowawcze,

-roboty montazowe klimatyzatoréw wewnetrznych, agregatu zewnetrznego, rurarzu,
przewodoéw i elementéw instalacji skroplin wchodzgcych w sktad zaprojektowanej
instalacji klimatyzaciji,

-préby i odbiory,

-ochrone przed korozja,

-kontrole jakosci.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi ponizej.

1.2.1 Klimatyzator:

Urzgdzenie schtadzajgce powietrze w pomieszczeniu.

Dla budynku zaprojektowano chtodzenie powietrza w okresie letnim przy pomocy
klimatyzatoréw sciennych w systemie VRF. Agregat zewnetrzny posiada jedng
sprezarke inverterowa. Agregat umieszczone bedzie na konstrukcji wsporczej na
terenie. Jednostki wewnetrzne posiadajg fabrycznie zamontowane wewnatrz
urzgdzenia elektroniczne zawory rozprezne. Z jednostek wewnetrznych nalezy
odprowadzi¢ skropliny do syfonéw umywalkowych. Przed wpieciem instalacji skroplin
do kanalizacji sanitarnej zamontowac syfon z zamknieciem mechanicznym.

1.2.2 Rurarz hydrauliczny:

Przewody potagczeniowe systemu VRF tgczace jednostke zewnetrzng z jednostkami
wewnetrznymi w systemie tréjnikowym. Przewody chtodnicze poziome prowadzone sg
nad stropami podwieszanymi pomieszczen. Nalezy Scisle przestrzega¢ odlegtosci
usytuowania jednostek klimatyzacyjnych i tras rurarzu zgodnie z rysunkami projektu
wykonawczego. Podyktowane jest to obostrzeniami producenta w zakresie odlegtosci
jednostek wewnetrznych od zewnetrznych a co za tym idzie poprawnym i
ekonomicznym dziataniem systeméw VRF.



1.2.3 Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatoréw
Skrzynia rozdzielcza z zabezpieczeniami i przewody elekiryczne zapewniajgce
dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

1.2.5 Izolacja termiczna
Warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy pomiedzy
jednostkami wewnetrznymi i zewnetrzng.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, STWOIR i poleceniami inspektora nadzoru.

1.3.1 Wymogi formalne
Wykonanie robét winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

1.3.2 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét montazowych wykonawca rob6t winien uzgodnic¢ z
Inspektorem szczegdty techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi sposéb
zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase okablowania).

1.4. MATERIALY.

1.4.1 Rodzaj materiatéw

- jednostki wewnetrzne systemu VRF
- jednostka zewnetrzna systemu VRF
- rurarz

- izolacje

- instalacja elektryczna

1.4.2 Urzgdzenia
Jednostki wewnetrzne i zewnetrzna dostarczane sg w catosci.
Montaz klimatyzatorow wykona¢ zgodnie z DTR-kg urzgdzenia.

1.4.3 Rury chtodnicze

Projektowana instalacja freonu wykonana bedzie z rur chtodniczych miedzianych:

- odcinki poziome do srednicy 3/4" - rury miedziane miekkie w izolacji, ktore spetniajg
norme PN-EN 12735-1,

- odcinki pionowe i poziome powyzej srednicy 3/4" z miedzi twardej,

1.4.5 Izolacja

Izolacja przewoddw z miedzi twardej

Gestosc 65 kg/ms3

Wspbtczynnik przewodzenia ciepta 0.034W/mK dla 0°C
Temperatura pracy -50-+105°C

Klasyfikacja ogniowa —nierozprzestrzenianie ognia

1.4.6 Wymagania dla materiatow
Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materialy winny mie¢ dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



1.5. SPRZET.

Roboty montazowe wykonywa¢ przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i
dopuszczonych do eksploatacji, drabin montazowych atestowanych i podnosnikéw
koszowych.

1.6. TRANSPORT.

Transport klimatyzatoréow nalezy wykonywaé w fabrycznych opakowaniach. Pozostate
elementy — materialy transportowa¢ w sposéb zabezpieczajgcych przed ich
uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a
placem budowy.

1.7. WYKONYWANIE ROBOT.
Wykonawca winien realizowac¢ roboty zgodnie z programem inwestora — projektem.

1.7.1 Roboty budowlane

Montaz przewoddw i urzadzen klimatyzacji winien by¢é wykonany na przygotowanych
podtozach jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan
prowizorycznych, tymczasowych).

1.7.2 Montaz urzadzen

Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzgdzenia.
Zamocowania powinny przenosic¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.

Montaz rur szczelny na uchwytach oraz w murze.

Montaz petnej izolacji rurociggdéw.

Rozruch klimatyzatoréw powinien by¢ poprzedzony testami szczelnosci instalacji.

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.8.1 Badania jakosci i poprawnosci rob6t

a) stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyrob fabryczny (znaki fabrycznych
zabezpieczen)

b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

c) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu

1.8.2 Urzgdzenia

Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zamdwieniem. Klimatyzatory
powinny posiada¢ dokumenty:

* DTR,

* karte gwarancyjna,

* deklaracje zgodnosci wyrobu.

1.8.3 Przewody hydrauliczne

Rurociagi winny posiada¢ swiadectwa wyrobu.

Rurociagi tgczgce jednostki nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 42 bar
przez 12 godzin.

1.8.4 Instalacja elektryczna

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegdlne urzgdzenia
nalezy podda¢ badaniom stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.



1.9. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest kompletny system (jednostka zewnetrzna VRF i jednostki
wewnetrzne) sprawny technicznie.

1.10. ODBIOR ROBOT.
Zasady odbioru robét zostang uzgodnione z Zamawiajgcym, przed rozpoczeciem prac
na obiekcie.

1.11. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci okreslona bedzie w umowie wykonania robaét.

1.12. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADANIA.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421Parametry  obliczeniowe  powietrza  wewnetrznego w

pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-N-01307:1994 Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy.

Wymagania dotyczgce wykonywania pomiardw.



