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Uprawnienia i zaswiadczenia z izby

== PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 12 czerwca 2017 r.
POIIB.KK. 7131-7132/018/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290,
z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MICHAL CZESEAW REDO
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 9 kwietnia 1983 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0055/PWBT/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pézniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7.  Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Michat Czestaw Redo }
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynier
4. aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu MICHALOWI CZESLAWOWI REDZIE
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
urodzonemu dnia 9 kwietnia 1983 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0055/PWBT/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementoéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 290, z pdzniejszymi zmianami), w zwigzku z § 14
ust. 1 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz




ﬁ.\i U P OLSKA
PSS S .

*']H P’ B A
—'—"-‘—L-—%p INZYNIERD W

.J- -
::rﬁﬂ JUDOWHICTWA

Faswiadczenie
o PP arzE wenyiksoyTyT:

POL-4EE-CAT-F5T *

Pan Michat Czestaw Redo o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0139/17

adres zamieszkania ul. Biebrzanska 24 A, 15161 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-22 roku przez:

Wojoech Kaminski, Przewodniczaoy Rady Podlaskiej Okregowej Izbvy Inzynierow Budownictwa.

{Zpmdnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym Dz, U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
mnpummummpmwm icznym weryfik ¥ prTy pomocy wednegn: kwalifiowanego certyfilstn sy
rawnowaine pod wrgiedem sbutkow prawnych columentom opetrzonym podpisami whSmoreComymi.)

" wmmmwmwmmmwm:nmnmmmmm
stropie Pokkie] lzby Indyrésrow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie 7 Diurem wiascwe] Dlregowej lzby Infynieraw
Budownicten



CZESC OGOLNA

I. Podstawa opracowania projektu

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktorych zostat sporzadzony ponizszy

projekt:

Zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,
uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

ogledziny w terenie,

podktady budowlane obiektu,

konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branz,
DTR urzadzen,

wytyczne producentdéw w zakresie instalowania, eksploatacji i konserwacji.

II. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji

teletechnicznych (instalacji LAN, instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV,

instalacji systemu kontroli dostepu SKD) dotyczacych robét remontowych w obiekcie

zabytkowym polegajacych na dostosowaniu Centrum Aktywnosci Turystycznej i

Kulturalnej ,,Domku Pastora” w tomzy przy ul. Krzywe Koto 1 na potrzeby Urzedu

Stanu Cywilnego.

Na opracowanie sktadajg sie:

wymiana istn. szafy dystrybucyjnej na szafke stojgcg 19”/12U zainstalowanej
w zabudowie meblowej,

przeniesienie wybranych urzadzen z istn. szafy do projektowanego pom.
serwerowni,

dobdr elementéw osprzetu pasywnego instalacji okablowania strukturalnego,
dobdr elementow aktywnych instalacji okablowania strukturalnego,

dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementow systemu okablowania
strukturalnego,

dobdr i rozmieszczenie punktow kamerowych instalacji CCTV,

dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementdw instalacji CCTV,

dobdr i rozmieszczenie urzadzen systemu kontroli dostepu SKD,

dobdr oprzewodowania i lokalizacji urzagdzen systemu SKD,



e schemat ideowy instalacji LAN, CCTV, SKD,

e zestawienie materiatdw zasadniczych.

CZESC TECHNICZNA

I. Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego

1.Zatozenia instalacji

Niniejsze = opracowanie  przewiduje wymiane istn. szafy  punktu
dystrybucyjnego na szafke stojgcg 19”/12U zainstalowang w zabudowie meblowej na
poziomie parteru. Podczas demontazu istniejgcej szafy dystrybucyjnej stojacej
istniejgce okablowanie wraz z osprzetem pasywnym i aktywnym na potrzeby
instalacji teletechnicznych nalezy przetozy¢ do projektowanej szafki punktu
dystrybucyjnego. Podczas demontazu i ponownego montazu istniejgceych urzadzen
nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ aby ich nie uszkodzic. W przypadku
uszkodzenia istn. oprzewodowania i/lub sprzetu pasywnego i aktywnego Wykonawca
robét teletechnicznych powinien w mozliwe najkrétszym przedziale czasowym usungc
usterki na wiasny koszt zachowujac dotychczasowg funkcjonalnos¢ istn. systeméw
teletechnicznych. Wybrane urzadzenia zainstalowane w istn. szafie przeznaczonej do
likwidacji (rejestrator wizyjny systemu CCTV, monitor LCD) nalezy przenies¢ do
projektowanej szafy dystrybucyjnej GPD zainstalowanej w pom. serwerowni na
poziomie piwnicy.

Projektowang instalacjg okablowania strukturalnego zostang objete wybrane
pomieszczenia na poziomie piwnicy oraz parteru w przedmiotowym budynku.
Okablowanie zostanie wykonane w standardzie kategorii 6 w wersji nieekranowanej.
W wybranych omieszczeniach zostang zlokalizowane punkty przytgczeniowe 2xR145
UTP kat.6. Instalacja LAN zostata zaprojektowana na bazie projektowanych dwéch
punktéw dystrybucyjnych:

- GPD w pom. serwerowni,

- LPD w pom. sali $lubow (wymiana istn. szafy punktu dystrybucyjnego).

Niniejsze opracowanie przewiduje takze doprowadzenie do projektowanej
szafy GPD istn. kabla Swiattowodowego i zakonczenie go na projektowanej

przetgcznicy $Swiattowodowej w pom. serwerowni.



Lokalizacja projektowanych elementdw instalacji okablowania strukturalnego

zostata wskazana na rzutach kondygnacji przedmiotowego budynku.

2. Projektowany gtéwny punkt dystrybucyjny GPD
Gtéwny punkt dystrybucyjny LPD1 instalacji okablowania strukturalnego w

pom. serwerowni na poziomie piwnicy bedzie stanowic szafa dystrybucyjna 19”/42U
800x1000.

Szafe punktu dystrybucyjnego GPD nalezy wyposazy¢ w nastepujgcy osprzet
pasywny i aktywny:

e cokdt o wym. 800x1000x120mm z przeciwwagg (1 szt.),

e panel wentylacyjny, 4 wentylatorowy z termostatem (1 szt.),

e listwa zasilajgca, 8 — portowa z bolcem i wyt. zasilania 19”/1U (2 szt.),

e panel Swiattowodowy 12xSC/PC dx 24 pigtaili 19”/1U (1 szt.),

e panel krosowy 24 porty RJ-45, kat. 6, UTP (1 szt.),

e switch zarzadzalny warstwy L2 24 porty 10/100/1000 Base-TX, 2 porty 10G
SFP+(wspierajgce moduty 10 G Base-X SFP+ jak i 1000Base-X SFP), 1
opcjonalne gniazdo z dwoma portami 10G SFP+(wspierajgce moduty 10G
Base-X SFP+ jak i 1000Base-X SFP), 1 modut RJ45 port konsoli oraz 1 port
USB, RPS (1 szt.),

e gniazdo z 2 slotami 10G SFP+ (10G Base-X SFP+/1000Base-X SFP) (1 szt.),

e SFP+ transceiver DDM, 10G, SM (1 szt.),

e Patchord duplex SC/APC-LC/UPC, dtugos¢ 2m. (1 szt.),

e Patchord U/UTP Cat. 6 LSOH, dtugos¢ 1m (20 szt.).

e istniejgcy rejestrator wizyjny systemu CCTV (1 szt.),

e istniejgcy monitor LCD (1 szt.).

W projektowanej szafie GPD przewiduje sie montaz zasilacza awaryjnego UPS
0 mocy 2200VA do podtrzymania zasilania urzadzen aktywnych. Przy zatozeniu
obcigzenia mocg ok. 1kW czas podtrzymania wyniesie ok. 16min.). Zasilanie
podstawowe zostalo ujete w opracowaniu dotyczacym instalacji elektrycznych
wewnetrznych.

Wszystkie elementy w GPD nalezy rozmiescic wg schematu ideowego
dotaczonego do niniejszej dokumentacji.

W celu podiaczenia zestawdw komputerowych do punktow przytgczeniowych
nalezy dostarczy¢ kable krosowe typu U/UTP kat. 6 LSOH o dtugosci 3m (20 szt.).



Z punktu GPD nalezy wyprowadzi¢, zgodnie ze schematem ideowym punkty

przytaczeniowe abonenckie do instalacji okablowania strukturalnego.

3. Projektowany punkt dystrybucyjny LPD

Lokalny punkt dystrybucyjny LPD instalacji okablowania strukturalnego w

pom. sali $lubow na poziomie parteru bedzie stanowi¢ szafka dystrybucyjna stojaca

19”/12U zainstalowanaw zabudowie meblowej (zabudowa meblowa zostata ujeta w

opracowaniu architektoniczno - budowlanym).

Szafke punktu dystrybucyjnego LPD (w czesSci dot. instalacji LAN) nalezy

dposazy¢ w nastepujacy osprzet pasywny:

panel Swiattowodowy 8xSC/PC sx 8 pigtaili 19”/1U (1 szt.),
mediakonwerter Swiattowodowy ze ztgczami SC dx (1 szt.),

Patchord duplex SC/APC-LC/UPC, dtugo$¢ 2m. (1 szt.).

Sprzet aktywny w proj. szafie LPD — istniejgcy — poza opracowaniem.

Wszystkie elementy w LPD nalezy rozmiesci¢ wg schematu ideowego

dotaczonego do niniejszej dokumentacji.

4. Oprzewodowanie i punkty przylgczeniowe

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonac nastepujgcymi przewodami:
kabel FO U-DQ(ZN)BH 8E 9/125um LSOH 1000N E14 - potaczenie
projektowanych punktéw dystrybucyjnych (okablowanie pionowe),

przewdd U/UTP LSZH kat. 6 250MHz 23AWG - potaczenia punktow
przytagczeniowych z panelami w szafach punktéw dystrybucyjnych
(okablowanie poziome).

Przewody nalezy ukfadac w:

rurach gietkich, wzmocnionych o $rednicy 32mm ukfadanych pod tynkiem na
poziomie parteru,

listwach kablowych o wym. 40x40mm — gtowne trasy kablowe na poziomie
piwnicy.

Projekt przewiduje wykonanie punktéw przytgczeniowych podwojnych.

Punkt przytaczeniowy podwdjny powinien skfadac sie z: 2x modut R145 kat.6

UTP keystone, adapter 45x45 dla 2xRJ45, uchwyt 2 modutowy, ramka 2 modutowa,

puszka podtynkowa pogtebiana.



Punkty przytaczeniowe nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnacji oraz po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem/uzytkownikiem
obiektu.

5. Sposob uktadania kabli i przewodow

Sposdb uktadania kabli i przewoddw:

Gtowne trasy kablowe na poziomie piwnicy nalezy uktada¢ natynkowo w proj.
listwach kablowych oraz na poziomie parteru podtynkowo w ostonie z rur
karbowancyh gietkich. Kable i przewody w pomiesczezniach nie podlegajgcych
remontowi nalezy prowadzi¢ w projektowanych listwach kablowych przykrecanych do

podtoza.

6. Zalecenia dotyczace projektowanych punktow dystrybucyjnych

Projektowane Punkty Dystrybucyjne umozliwiaja krosowanie przebiegdow
poziomych do portow sprzetu aktywnego. Projektowane punkty dystrybucyjne
powinny by¢ zlokalizowany tak, aby przebiegi poziome nie przekraczaty 90 metrow.
Punkty dystrybucyjne powinny by¢ podzielone na logiczne sekcje grupujace
pofaczenia o podobnej funkcji, obszarze itp. Sekcje powinny by¢ umieszczone w
rack'ach tak aby minimalizowac dtugos¢ wystepujacych krosow. Rack'i powinny by¢

montowane tak aby umozliwi¢ dostep od tytu dla celéw serwisowych.

7. Wymagania dla przebiegow poziomych

Aby zachowac przejrzystos¢ instalacji i utatwi¢ obstuge nalezy wszystkie kable
prowadzi¢ prostopadle lub réwnolegle do korytarza.

Kable wchodzace i wychodzace do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni)
powinny skreca¢ fagodnie, przy zatozeniu (minimalny promien skretu = promien
zgiecia powinien wynosi¢ 4-krotnos$¢ srednicy dla kabla UTP). Instalujac kable nalezy
zawsze sprawdzacC czy nie sg naprezone na koncach i na catym swoim przebiegu.
Jezeli kable znajdujg sie na otwartej przestrzeni, powinny by¢ umieszczone w jednej
ptaszczyznie, nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.

Kable, na catej dtugosci od puszki na Scianie do projektowanych punktow
Dystrybucyjnych, powinny mie¢ zachowang ciggto$¢ oraz powinny by¢ wolne od
sztukowan, zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty
komunikacyjne nie moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie

adaptacje polegajace na wspotdzielonym wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego
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(np. rozdzielanie par) musza by¢ robione poza infrastruktura statg systemu

okablowania.

8. System uziemienia projektowanego punktu dystrybucyjnego
Projektowane punkty dystrybucyjne powinny by¢ podiaczony do gtéwnej

szyny uziemiajgcej budynku (zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych

wewnetrznych). System uziemienia projektowanych punktéw dystrybucyjnych zostat

ujety w opracowaniu dotyczacym instalacji elektrycznych wewnetrznych.

9. Zalecenia dotyczace odlegtosci instalacji okablowania strukturalnego

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugosS¢ przebiegu kabla powinna
wynosi¢ 90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno
w Zzadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy
stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przytgczenie do sieciowego
sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu

poziomego i kabel stacyjny).

10. Sekwencja potaczen

Sekwencja jest definiowana jako kolejnos¢ w jakiej przychodzace pary s3
podtgczone do poszczegdlnych kontaktdw we wtykach modutowych., np: ktdre piny
stanowig pare pierwsza. Istnieje 7 standardowych sekwencji potgczen: USOC, MMJ,
258A (inaczej EIA T568B), 10BaseT, EIA T568A (inaczej EIA) oraz OPEN
DECconnect. Rodzaj stosowanej sekwencji jest wysoce istotny. Zastosowanie btednej
sekwencji moze spowodowac zwiekszenie poziomu szumu i przestuchu przy koncach
(NEXT) pochodzacego od nie sparowanych zyt.

Na etapie wykonywania instalacji okablowania strukturalnego na
przedmiotowym obiekcie nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem sekwencje potgczen
T568A/ T568B.

11. Pomiary testowe i certyfikacja instalacji okablowania strukturalnego
Wszystkie tgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod katem
spetniania wymogdw klasy E/kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:
e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w ukfadzie pomiarowym typu ,Channel”
(tacznie z kablami krosowymi i kablami przytaczeniowymi). Do pomiaru

kazdego facza nalezy uzy¢ odrebnej pary kabli potgczeniowych, ktéra w
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przysztosci powinna by¢ wykorzystywana w powigzaniu wtasnie z tym tgczem.
W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ peten zestaw kabli potgczeniowych
RJ45.

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej
JLevel IV”,

e Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu
rzeczywistych wartosci parametréw tgcza, miernik automatycznie poréwna je
z granicznymi wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i
okresli wynik poréwnania.

e Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich faczy muszg by¢ prawidtowe.

e Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

e Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

v Mapa potaczen - poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potgczen

Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)

Straty przestuchdow zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

AN N N RN

Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim
koncu (ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)
Sumaryczny wspoétczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)
Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim
koncu (ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)
Sumaryczny wspoétczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

AN

Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

Opdznienie propagacji (ang. Propagation delay)

DN N NN

Rdznica opdznien propagacji (ang. Delay skew)

12. Pomiary okablowania swiattowodowego

Wszystkie tgcza Swiattowodowe w systemie nalezy przetestowad pod katem
spetniania wymogow norm ISO 11801 lub EN 50173:
e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary dwukierunkowe, w ktérych zrédto Swietinego
sygnatu referencyjnego bedzie umieszczone w pierwszym kroku na jednym

koncu t3cza, a w kolejnym kroku na drugim koncu tacza.
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e tacza wielomodowe (MM) nalezy przetestowaé w dwdch oknach
transmisyjnych, dla dtugosci fali: 850 nm i 1310 nm.
e tacza jednomodowe (SM) nalezy przetestowaé w dwdch oknach
transmisyjnych, dla dtugosci fali: 1310 nm i 1550 nm.
e Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu
rzeczywistych wartosci parametréw tgcza, miernik automatycznie poréwna je
z granicznymi wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i
okresli wynik poréwnania.
e Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza by¢ prawidtowe.
e Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.
e Wymagany zakres mierzonych parametrow:
v Ciggtosc tacza.
v’ Dtugosc tacza.

v Ttumienie witokien dla dwdch dtugosci fali.

13. Ogolne wymagania dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewnic¢ niezawodng i wydajng warstwe
fizyczng sieci teleinformatycznej, ktdéra zagwarantuje wystarczajagcy zapas
parametréow transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikaciji
transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogow jakosSciowych i
wydajnosciowych nalezy zapewnic:

. Okablowanie miedziane przewyzszajgce wymagania kategorii 6 (klasy E).

. Okablowanie skretkowe w wersji nieekranowane;.

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne
laboratorium badawcze Delta, potwierdzajgce zgodnos¢ okablowania miedzianego
z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC
11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801
AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy
zapewnic certyfikaty potwierdzajgce zgodnoS¢ z normami w zakresie testu catego
tgcza oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztgcze R145).

. Okablowanie $wiattowodowe jednomodowe.

. Wszystkie produkty muszg byc¢ fabrycznie nowe.

13



Celem idealnego dopasowania komponentdw, wszystkie produkty okablowania
muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub
logo.

. Nalezy uzy¢ réwniez szaf 19” tego samego systemu co pozostata czesc
okablowania strukturalnego i oznaczonych tg samg nazwg lub logo.

. Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig
systemowg gwarancjg niezawodnosci, ktora obejmie tory transmisyjne miedziane

i Swiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, ztacza,

kable krosowe i przylaczeniowe). Gwarancja musi by¢ trdjstronng umowa

podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.
. Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz

zgodnie z zaleceniami producenta.

II. Opis techniczny instalacji systemu CCTV IP

1. Koncepcja pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP

Niniejsze opracowanie przewiduje przenieisienie istn. rejestratora wizyjnego
oraz monitora LCD do projektowanej szafy GPD w pom. serewerowni na poziomie
piwnicy.

Projektowany system monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ tak, aby
obejmowat obserwacjg ogrdd oraz parking przy przedmiotowym budynku.

Istniejgcy system monitoringu wizyjnego nalezy doposazy¢ w 3 kamery
zewnetrzne typu bullet zainstalowane na elewacji budynku (lokalizacja proj. kamer
zostata wskazana na rzucie parteru).

Organizacja systemu telewizji uzytkowej oparta zostata o:

e biezacy poglad obrazu z kamer - wykorzystujgc wiasnosci istniejacego rejestratora
cyfrowego, obrazy z kamer sg przesytane i wyswietlane na istniejgcym monitorze,

e rejestracje i magazynowanie obrazu z kamer przy pomocy istniejgcych dyskow
sieciowych.

W niniejszym projekcie nie przewidziano dodatkowego stanowiska nadzoru

wizyjnego.
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Projektowane punkty kamerowe zewnetrzne bedg podtgczone do istniejacych
urzadzen pasywnych i aktywnych zainstalowanych w projektowanej szafce stjgcej
19”/12U w pom. sali Slubéw na poziomie parteru.

Projekt systemu telewizji uzytkowej obejmuje: rozmieszczenie kamer
zewnetrznych oraz rozprowadzenie kabli sygnatowych.

Niniejszy projekt zaktada wykonanie dla kazdej kamery zewnetrznej ochrony

przeciwprzepieciowej.
2. Urzadzenia wchodzace w skiad systemu telewizji dozorowej CCTV
— punkty kamerowe + zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Proponuje sie zastosowanie nastepujgcych  punktéw  kamerowych

zewnetrznych:

- kamera typu bullet 5MPx o parametrach: Kamera 5MP, CMOS 1/2,7”, obiektyw
zmienno ogniskowy, ogniskowa: 2.7-13,5mm, kat widzenia kamery: H: 100st —
26 st, V: 72 st — 20st, wbudowany oswietlacz, IR: 60m, IK10, WDR, alarm, audio

- metalowe puszki przytgczeniowe do zastosowan zewnetrznych dedykowane do

projektowanych kamer typu bullet,

- ogranicznik przeciwprzepieciowy 1 kanatowy do kamer IP z POE montowany w
poblizu projektowanych kamer typu bullet. Ochronniki przeciwprzepieciowe kamer
zainstalowanych na Scianie budynku nalezy instalowaé w dedykowanych
metalowych puszkach (podstawa kamery) i powinny by¢ podtgczone do systemu

uziemienia.
— szafa dystrybucyjna wraz z wyposazeniem:

Na potrzeby instalacji monitoringu wizyjnego CCTV nalezy zainstalowac

urzadzenia pasywne w projektowanej szafie LPD zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

Lokalny punkt dystrybucyjny LPD

Lokalny punkt dystrybucyjny LPD na potrzeby systemu CCTV w pom. sali
Slubow bedzie stanowi¢ szafa dystrybucyjna 19”/12U (szafa ujeta w czesSci dot.
instalacji LAN).

Szafe punktu dystrybucyjnego LPD w czesci dot. instalacji CCTV nalezy

wyposazyC w nastepujacy osprzet pasywny:
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e panel 19”/1U w zestawie z 8 ogranicznikami przepiec¢ (1 szt.),
e Patchord U/UTP Cat. 6 LSOH, dtugos¢ 1m (3 szt.).

3. Obliczenie pojemnosci dyskowej

Ponizej zostaty przedstawione obliczenia wymaganej dodatkowej pojemnosci
dyskowej projektowanych kamer zewnetrznych przy zatozeniu zapisu z kamer przez
30dni 18h/dobe i 20fps oraz kompres;ji H.265.

I Add Device Ed = 1 Disk Calculation Clear
Chann: 1 Channel Number:

wE Channel(1) X B Recording Time Given
Cor 3

Number: 3

Required Disk Space:

3686

3TB

+ Add

W powyzszych obliczen wynika, iz wymagana dodatkowa przestrzen dyskowa to ok.
3TB.

W przypadku niewystarczajgcej przestrzeni dyskowej w istniejgcym rejestratorze

cyfrowym w/w urzadzenie nalezy doposazyc w dodatkowy dysk o pojemnosci 4TB.

4. Oprzewodowanie systemu CCTV

Instalacje nalezy wykonac nastepujgcymi przewodami i kablami:

e przewdéd U/UTP LSZH kat. 6 250MHz 23AWG - potgczenia punktow
przytgczeniowych z panelami w szafie lokalnego punktu dystrybucyjnego
(okablowanie poziome).

Projektowane przewody nalezy uktadac w:
e rurach gietkich, wzmocnionych o $rednicy 32mm uktadanych pod tynkiem.
e Kable i przewody w pomiesczezniach nie podlegajacych remontowi nalezy

prowadzi¢ w projektowanych listwach kablowych przykrecanych do podtoza.

16



5. Ogodlne zalecenia instalacji systemu CCTV

. konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisa¢ w sposéb trwaty,

przestrzegac instrukgcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,

sporzadzi¢ protokdt na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

. wykonawstwo czeSci projektu w zakresie telewizji uzytkowej nalezy zlecic
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktéry posiada odpowiednio wyszkolonych
pracownikow,

. Catos$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

. Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zlecenia

dotyczace konserwacji systemu.

III. Instalacja systemu kontroli dostepu KD

1. Koncepcja pracy systemu KD

System kontroli dostepu w pom. archiwum na poziomie piwnicy zostat
zaprojektowany w oparciu o lokalny kontroler zainstalowany w dedykowanej
metalowej obudowie.

Zastosowany kontroler przeznaczony jest do kontroli jednego przejscia. Modut
pracuje jako samodzielne urzadzenie. Autoryzacja uzytkownikow odbywa sie na
podstawie kodu lub transpondera pasywnego (karty, breloka, itp.). Modut kontroli
dostepu wspoOtpracuje rowniez z terminalami obstugujgcymi protokoty transmisji
Wiegand oraz EM Marin, a takze czytnikami pastylek Dallas.

Urzadzenie charakteryzuje szeroki zakres ustawien, w tym uprawnien uzytkownikdw,
harmonograméw czasowych dla kazdego z nich. Dodatkowo dostepna jest pamiec
ponad 24 tysiecy zdarzen. O bezpieczenstwo ustawien modutu przy zaniku zasilania
dba nieulotna pamie¢ FLASH. Kontroler wyposazony jest w wyjscie przekaznikowe do
obstugi zamka elektromagnetycznego lub innego urzadzenia aktywujgcego przejscie.
Dzieki dodatkowym wejsciom i wyjsciom modut moze wspotpracowac z systemem
alarmowym. Modut kontroli dostepu jest wyposazony we wbudowany zasilacz
buforowy.

Jako element wykonawczy/otwierajgcy w  drzwiach  jednoskrzydtowych

zaprojektowano rygiel rewersyjny.
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W skiad kazdego zestawu wchodzg:
- obudowa,

- kontroler dostepu,

-transformator 230/18 VAC

- akumulator 12V 7Ah.

Lokalizacja projektowanego przejscia zostata wskazana na rzucie piwnicy.

2. Obstuga przejscia

Kazda osoba uprawniona do korzystania z przejs¢ kontrolowanych posiada
karte zblizeniowg (lub inne urzadzenie sterujgce), przypisang do niej personalnie.

Aby wejs¢ do pomieszczenia objetego systemem kontroli dostepu osoba
uprawniona zbliza karte do czytnika na odlegto$¢ okoto 5-10 cm. Czytnik odczytuje
kod karty, sygnalizujac to sygnatem dzwiekowym. Jezeli karta rzeczywiscie uprawnia
jej wiasciciela do wejscia do danego pomieszczenia, nastepuje odryglowanie
czasowe zaczepu (elektrozaczep), co jest sygnalizowane zapaleniem sie diody LED
na czytniku i cichym sygnatem akustycznym. Jezeli drzwi sg odryglowane
mechanicznie (standardowe zamki kluczowe instalowane w drzwiach), mozna je
otworzy¢ i wejs¢ do s$rodka. Po wejéciu drzwi samoczynnie zmykajg sie (system
domykania drzwi w branzy budowlanej).

Operacja wyjscia z pomieszczenia odbywa sie dokfadnie tak samo jak operacja
wejscia.

Kazde wejscie do pomieszczenia, oraz wyjscie z pomieszczenia objetego
kontrolg dostepu przy uzyciu osobistej karty, jest zapamietywane w pamieci
kontrolera systemu, a nastepnie przesytane do komputera archiwizujgcego zdarzenia
w systemie. Zapisywana jest informacja o tym kto wchodzit do danego
pomieszczenia (wiasciciel uzytej karty), a takze data i godzina aktywnosci. Z kazdego
pomieszczenia objetego kontrolg dostepu istnieje mozliwos¢ wyjscia awaryjnego w
sytuacji np. awarii systemu. Do tego celu stuzg specjalne przyciski wyjscia
awaryjnego, ktérych uruchomienie wymaga wcisniecia szybki na przycisku. Uzycie
przycisku awaryjnego powoduje odblokowanie zamkniecia elektrycznego drzwi.
Kazde takie wyjscie z pomieszczenia musi by¢ niezwiocznie zgtoszone obstudze
technicznej obiektu oraz ochronie fizycznej w celu usuniecia usterki w systemie i

zapewnienia dostatecznej ochrony uszkodzonego przejscia.
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3. Instalacja, okablowanie

Instalacja systemu kontroli dostepu SKD prowadzona bedzie wewnatrz obiektu.
Wszystkie kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych uktadanych bezposrednio pod
tynkiem. Do kablowania wykorzystywane bedg nastepujgce typy przewoddw:

v przewdéd U/UTP kat. 6 250MHZ LSZH - pofaczenia czytnikéw kart z

kontrolerem (oznaczenie ,A"),
v przewdd YTDY 6x0,5mm — potgczenia kontaktronow z kontrolerem,
v przewdéd OMY 2x1,5mm — potgczenie przyciskdw wyjScia z kontrolerem
przejScia oraz zasilanie zwoér elektromagnetycznych (oznaczenie ,D").
Projektowane przewody nalezy uktadac w:

v" rurach gietkich, wzmocnionych o Srednicy 32mm uktadanych pod tynkiem.
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IV. Zestawienie materiatéw
1. Zestawienie materialow instalacji okablowania strukturalnego LAN
Lp. Wyszczegdlnienie ‘ Ilosc ‘ j-m.
Lokalny punkt dystrybucyjny LPD1 i LPD1A
1|Szafa dystrybucyjna stojaca 19”/42U 800x1000 1|szt.
2|Szafka dystrybucyjna stojaca 19”/12U 600x600 1|szt.
3|Cokot o wym. 800x1000x120 z przeciwwagg 1|szt.
4/Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy z termostatem 1|szt.
5|Listwa zasilajaca, 8 portowa z bolcem + wytacznik zasilania 2|szt.
6|Panel 19”/1U z frontem 12xSC dx 24 pigtaili 1|szt.
7|Panel 19”/1U z frontem 8xSC sx 8 pigtaili 1|szt.
8|Panel krosowy 24-porty RJ-45 kategorii 6 UTP 1|szt.
9|Przetgcznik zarzadzalny warstwy L2 24 portéw 10/100/1000 Base-Tx + 2x10G SFP+ 1|szt.
10|gniazdo z 2 slotami 10G SFP+ (10G Base-X SFP+/1000Base-X SFP) 1|szt.
11|SFP+ transceiver DDM, 10G, SM 1|szt.
12|Patchord duplex SC/APC-LC/UPC, dtugos¢ 2m 1|szt.
13|Patchord U/UTP Cat. 6 LSOH, dtugo$¢ 1m 20|szt.
14{Zasilacz awaryjny UPS o mocy 2200VA 1|kpl.
Punkty przylaczeniowe
15|Modut R145 kat.6 UTP 20|szt.
1 6Gniazdo 45x45 mm dla 2xR145, n/t, bez modutéw RI45 (komplet: ramka, support, 10lszt.
puszka, adapter)
17|Patchord U/UTP Cat. 6A LSOH, dtugo$¢ 3m 20|szt.
18|Puszka podtynkowa, gt. 60mm 10|szt.
Przewody, koryta, rury ochronne
19/Kabel swiattowodowy U-DQ(ZN)BH 8E 9/125 LSOH 1000/2000N E14 30/mb
20/Kabel U/UTP kat.6 250MHz LSZH AWG23 900/mb
21|Rura gietka wzmocniona o $rednicy 32mm 150/mb
22|Listwa kablowa o wym. 40x40mm 30|mb
23|Materiaty pomocnicze 1jkpl
2. Zestawienie materiatow instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV

1

Lp. Wyszczegolnienie Ilosc ‘ j-m.
Urzadzenia systemu CCTV
1|Modut 8 ogranicznikow przepiec¢ 19”/1U 1|szt.
2|Mediakonwerter Swiattowodowy ze ztgczami typu SC dx 1|szt.
3|Patchord duplex SC/APC-LC/UPC, dtugos¢ 2m 1|szt.
4|Patchord U/UTP Cat. 6 LSOH, dtugo$¢ 1m 3|szt.
5|Dysk twardy HDD 4TB 1|szt.
6|0chronnik przeciwprzepieciowy IP PoE 3|szt.
7|Kamera zewnetrzna stacjonarna D/N IP 5MP z obiektywem 2,7-13,5mm, PoE 3|szt.
8|kotki rozporowe plastikowe 12|szt.
9|Metalowa puszka potgczeniowa do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych 3|szt.
Przewody, koryta, rury ochronne
21|Kabel U/UTP kat.6 250MHz LSZH AWG23 80|mb
22|Rura gietka wzmocniona o $rednicy 32mm 60/mb
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‘ 23‘Materia}y pomocnicze 1‘ka
3. Zestawienie materialow instalacji systemu kontroli dostepu SKD
Lp. Wyszczegdlnienie ‘ Ilos¢ | j.m.
Urzadzenia systemu SKD
1|Modut kontrolera 1jszt
2|0Obudowa metalowa ze stykiem antysabotazowym 1liszt
3|Transformator 230V/18VAC 1jszt.
4/Akumulator 12V 7Ah 1|szt.
5|Czytnik transponderéw 125kHz — kart i brelokéw zblizeniowych 2|szt.
6|Przycisk wyjscia awaryjnego resetowalny z klapka 1|szt.
7|Rygiel rewersyjny 12VDC 1|szt.
8|Kontakty magnetyczne nawierzchniowe 1|szt.
9|Krat zblizeniowa 10|szt.
Przewody, rury ochronne
10|przewdd U/UTP kat. 6 250MHZ LSZH 20/mb
11|Przewdd YTDY 6x0,5 10jmb
12|Przewdd OMY 2x1,5 10jmb
13|Rura gietka wzmocniona o $rednicy 32mm 15/mb
14{Materiaty pomocnicze 1|kpl

Pozostale, drobne materialy dostarczy Wykonawca we wiasnym zakresie na plac budowy.

Uwaga!
Podstawg do wyceny oferty jest projekt wykonawczy (czes¢ opisowa + czesé graficzna).

Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajqce z technologii robot budowlanych lub montaZu urzgdzen winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak wyszczegolnienia w dokumentacji nie moZe
stanowié podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
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V. Rysunki i schematy

Rys. T1 — Rzut piwnicy — instalacje teletechniczne
Rys. T2 — Rzut parteru — instalacje teletechniczne

Rys. T3 — Schemat ideowy — instalacje teletechniczne
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