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SPIS TRESCI:

NR POZYCJI NAZWA DZIALU KOD CPV NR
STRONY
B — 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE CPV 451112000 Str. 3 A9,
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ROBOTY CIESIELSKIE
B — 05.00.00 TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE | CPV 45324000-4 Str.20-26
B — 06.00.00 ROBOTY MUROWE CPV 45262520-2 Str.ay-55
B —07.00.00 INSTALOWANIE WENTYLACJ!I CPV 45331210-1 St - 3
B — 08.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE OKtADZINY CPV 45324000-4 Str. i
TYNKOWEJ Lo-12
B — 09.00.00 INSTALOWANIE SCIANEK CPV 45421152-4 Str.
DZIALOWYCH Gy —u't
B - 10.00.00 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442110-1 Strlpf’-5(]




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

B — 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna s - 00.00.00 - wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, kiére zostang wykonane w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: Roboty remontowe w obiekcie zabytkowym polegajgce na
dostosowaniu centrum aktywnosci turystycznej i kulturalne ,domku pastora® w tomzy ul. Krzywe Koto 1 na
potrzeby urzedu stanu cywilnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami
Technicznymi:

1.3.2. Niezaleznie od postanowiern Warunkéw Szczegéinych — normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawcg w jezyku polskim.

B — 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B — 02.00.00. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

B — 03.00.00. KLADZENIE PLYTEK

B - 04.00.00. ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE
B — 05.00.00. TYNKI, OKtADZINY WEWNETRZNE

B - 06.00.00. ROBOTY MUROWE

B — 07.00.00. INSTALOWANIE WENTYLACJI

B — 08.00.00. ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ

B —09.00.00. INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

B — 10.00.00. ROBOTY MALARSKIE

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zamowienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

1/ Projekt budowlany: Roboty remontowe w obiekcie zabytkowym polegajgce na dostosowaniu centrum
aktywnosci turystycznej i kulturalne ,domku pastora” w tomzy ul. Krzywe Koto 1 na potrzeby urzedu stanu
cywilnego.

2/ Projekt wykonawczy:Roboty remontowe w obiekcie zabytkowym polegajgce na dostosowaniu centrum
aktywnosci turystycznej i kulturalne ,domku pastora” w tomzy ul. Krzywe Koto 1 na potrzeby urzedu stanu
cywilnego.

3/ Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ harmonogram robot.



1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacjag Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peti zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Robét Budowlanych

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wigczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgeych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sig do tych wymagan bedzie mial szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
c) mozliwoscig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, produkecyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika, moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administraciji panstwowe;.



1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5 Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany —
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b) budowla stanowigca catoé¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
c) obiekt matej architektury

Roboty — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza sig
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy, lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Inzynier (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona
do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, =zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbhudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym

Aprobata techniczna — pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujgce,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuge sg
zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnos$ci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosc, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniem
w trakcie realizacji robét (budowy)

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot



Skroéty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skrétu uzyte w opracowaniu:
STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robot
PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zaktadowa Norma
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

2. MATERIALY

2.1, Zrddia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacije dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

2.2, Pozyskiwanie materialéow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do Roboét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosé do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skitadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do robét innych niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST w przypadku braku

ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowsa.

S



Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace warunkdéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji Projektowej Iub
przekazywanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnose.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatébw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inzyniera bgdg wykonywanie
nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc zatozong
jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robo6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.



Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie miat nieograniczony, dostep do pomieszczer laboratoryjnych w celu ich inspekgii.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badarn dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od WWykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, z raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych



» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub
* Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobow, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.

1. W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

3.Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne;j i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowej
Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw Robot
Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
Uwagi i polecenia Inzyniera
Daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu
Zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot
Dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat
> Wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
> Inne istotne informacje o przebiegu Robot
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy bedg przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

1) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje sie do rejestru Obmiardw.

2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone przez Wykonawce w
formie uzgodnionej z Inzynierem.



Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

3) Pozostate dokumenty budowy :
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w pkt. 1 — 3, nastgpujgce dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
Protokdt przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokéty odbioru Robot
Protokéty narad i ustalen
Korespondencije na budowie
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2) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu miesigczne] ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Okre$lanie ilosci materiatow nalezy obliczyé poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong jednostke
poprzez te jednostke.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przezwaly czas
trwania Robot.

7.4, Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarow. Obmiaréw razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbior czesciowy,
c) Odbior koncowy,
d) Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior Robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgioszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.3. Odbiodr koricowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoéci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru korcowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych lub w
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowag i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekitu oraz bezpieczenstwo jego uzytkownikow, komisja
dokona potrgcen oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koricowego
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowej.

8.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér koricowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
1. robocizne bezposrednig wraz z kosztami
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3.
4.
5

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
Zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegéinosci:

- przygotowanie placu budowy,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 1

2. Materiaty
Nie dotyczy.
3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogéine”, pkt. 3.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1.Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

5.2.Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1.

7. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje sie¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wymagania Ogoéine"

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

liosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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B — 02.00.00. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot , ktdre zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego.

Szczegotowy zakres robét budowlanych okreslony zostat w projekcie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
—  rozbiérka istniejgcego budynku gospodarczego,
— usuniecie nieczynnej instalacji elektrycznej,
— demontaz instalacji odgromowej,

2. Materialy pochodzace z rozbiérki
Gruz, tynk, gruz betonowy, blacha, konstrukcja stalowa.

3. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub
elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.

4. Transport,
Samochod wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska lub wiasciwa utylizacja. Nie nalezy
uzywac gruzu do ponownego uzycia w podiozu posadzek.

5. Wykonanie roboét

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Prowadzone roboty nie mogg w zaden sposob pogarsza¢ komfortu 0os6b zamieszkatych w tych budynkach.

6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

7. Jednostka obmiaru
- rozebranie podiog — m2,
- wywoéz gruzu i elementow otworowych — m3.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

9. Podstawa platnosci
Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilosci po odbiorze robét.

10. Przepisy zwigzane

Szczegoétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozporzgdzenie Min. Bud. i
Przemysiu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.
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B — 03.00.00. KLADZENIE PLYTEK

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
podtdg i posadzek i oblicowania $cian w ramach projektu,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
podiog i posadzek i oblicowania scian.

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z
nig potgczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podioga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowg

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot

VWkonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnose z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora. zbudowane materialy.

2. Materialy
glazura na zaprawie klejgcej
plytki gres.
Parametry techniczne piytek podiogowych
Lp Wartosci
Parametry normowe Norma parametrow
1 Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 |E=3
2 Wytrzymato$¢ na zginanie (N/mmz2) PN-EN ISO 10545-4 | min. 35
3 Twardos¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 Mrozoodpornoscé PN-EN I1SO 10545-12 | odporne
5 Odpornosc na dziatanie Srodkéw chemicznych PN-EN 1SO 10545-13 | min. ki. B
domowego uzytku
6 Odpornosé na plamienie PN-EN 1SO 10545-14 | min. kl. 3
7 Odpornosé na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 | odpornr
8 Odpornosé na scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 | wg.skali producenta
9 Wymiary i jakosé powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 |wymagana
10 Wspdiczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej | PN-EB ISO 10545-8 | Max. 9x10-6K-1
11 Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate PN-EN ISO 10545-11 | ODPORNR
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogéinej Specyfikacii
technicznej (rozdziat 4 — sprzet)

3.2. Sprzet do wykonania robot Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow
uzyskania stosowej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzdr inwestorski zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w Ogoinej Specyfikacii
Technicznej — p. 5 —fransport. 4.2. Transport materiatow Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen
wykonawca robét stosowac bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki
transportu: samochéd cieSarowy skrzyniowy samochéd dostawczy Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy Zatadunek, transport i roziadunek nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ .

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogdine wykonania robdt Ogoine warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikadji Technicznej—p. 2.1.
wytyczne zawarte w WTWO rozdziat 7, 9, 24. 5.2. Wzmocnienie nadprozy nalezy wykona¢ nastepujgco: wycigé powyzej
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nadproza o wymiarach umozliwiajgcych zamontowanie ceownika 120, diugos¢ bruzdy powinna by¢ wieksza o okoto 25cm
od szerokosci otworu, prace rozpoczaé od strony zewnetrznej, nawierci¢ otwor dla skrecenia profili, w otworach osadzié $ruby
M16, bruzde oczyscic, zwilzy¢ i wypelnic¢ zaprawg cementowg 1:3, w tak przygotowanej bruzdzie osadzi¢ profil stalowy
owinigty siatkg podtynkowa, profil docisngc przez wstepne dokrecenie nakretek, bruzde doktadnie wypelnic zaprawé
cementowa 1:3 po stwardnieniu zaprawy identycznie osadzi¢ profil po stronie wewnetrznej ze starannym skreceniem obu
profili. odtworzy¢ tynk i ewentualne sztukaterie. Rysy przebiegajace w elementach kamiennych nalezy wzmocnic poprzez
osadzenie dwoch pretow stalowych fi 6mm. Dla osadzenia pretéw nalezy wykonac naciecie o szerokosci 12mm, giebokosci
25 mm i dlugosci 50cm. W tak przygotowang szczeling weisngé zaprawe PCC o grubosci 5mm, osadzi¢ pret i wypeinié
szczeling bezskurczowg zaprawg PCC. WWzmocnienie muru w strefach rys naleSy wykonaé przez tzw. zszywanie, wg
nastepujgcej kolejnosci: sku¢ tynk na calej diugosci rysy i okofo 50cm poza nig oraz po obu jgj stronach takSe na szerokosé
50cm z kaSdej strony, w co drugiej spoinie usunac zaprawe na giebokosé okoto 30mm, na diugosci okoto 5ocm poza ryse
(po obu stronach), spoing oczyscic i zwilSy¢, w tak wykonang szczeline weisngé zaprawe PCC o grubosci ca 5mm, osadzié
pret fi 6Bmm i wypetnic szczeling bezskurczowg zaprawg PCC

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt Ogéine zasady kontroli robét podano w Ogdinej Specyfikacii Technicznej - rozdziat
7. Kontrolg biezacg bedg podiegac: stan popekanych nadprozy, pekniecia i odspojenia cian, likwidacja ubytkow ceglanych,
spoinowanie rys utozenie stali konstrukeyjnej zgodnie w projektem konstrukeyjnym i zasadami sztuki budowlanej. rownosé
powierzchni betonowej przewidzianej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260: wypukiosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. W czasie kontroli jakosci bedzie réwnieZ ocenia¢ bezpieczeristwo
wykonywania robot i wykonywanych elementow.

7. Obmiar rohét

7.1. Ogdlne zasady wykonywania obmiaréw robot Ogélne zasady obmiaréw podano w Ogdinej Specyfikacii Technicznej —
rozdziat 8. Podstawa dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do
dokumentaciji przedmiarowej. 7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowe dia niniejszej specyfikadji: -konstrukcje
stalowe - kg - spoinowanie rys - szt - przemurowania - m3 - naprawy $cian - m2 - stemplowanie - m2 - wzmocnienie peknieé -
mb - zasypki Swirowe - m3 - roboty betonowe - m3 - posadzki typu Gres — m2

8. Odbiory robét i podstawy platnosci

Ogolne zasady odbiorow i dokonania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne; - rozdziat 9 9. PRZEPISY i
DOKUMENTY ZWIAZANE Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robét - Tom | budownictwo ogéine: -
rozdziat 1 - Warunki ogéine Wykonania, - rozdziat 3 - Roboty ziemne, - rozdziat 5 - Rusztowania i deskowania - rozdziat 6 -
Mieszanki betonowe, - rozdziat 7 - Zbrojenie konstrukcji budowlanych - rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe, - rozdzial
16 - izolacje wodochronne. Normy: BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu, PN-74/B-04481 Grunty
budowiane. Badania laboratoryjne PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety
gtadkie PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety Sebrowane PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i
zaprawy PN-88/B-06712 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczer obcych. PN-B-03150/01
Konstrukcje z drewna i materiaiow drewnopochodnych, PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
i okreslenia, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, PN-D-96000 Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia, PN-D-96002
Tarcica lisciasta ogéinego przeznaczenia. PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej PN-75/B-12001 Cegfa peina
wypalana z gliny PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowianych PN-B-197,01:1997 Cement powszechnego uSytkowy. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci PN-80/B-
14501 Zaprawy budowlane zwykte PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa PN-89/B-10425
Przewody dymowe i spalinowe
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B - 04.00.00. ROBOTY W ZAKRESIE ZAKL ADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ
ROBOTY CIESIELSKIE

1: Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z osadzeniem
stolarki drzwiowej, montaz kraty antywlamaniowej w ramach projektu.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z osadzeniem
stolarki drzwiowej, montaz kraty antywtamaniowej w ramach projektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka drzwiowa i wrota.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$c z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. Materiatly

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszklen zewnetrznych winny by¢ wykonane w jednym systemie,
zgodnie z jego zaleceniami oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wymogami prawa
budowlanego.

Wymagany wspotczynnik izolacyjnoéci ciepinej dla okien zewngtrznych U=0,9W/m2*K

Wymagany wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla drzwi zewnetrznych U=1,3W/m2*K

Zestawy dwuszybowe, szybami zespolonymi P2 obustronnie, energooszczedne, w oknach wybranych przez
Inwestora oraz w drzwiach — szyby, profile i okucia antywfamaniowe.

Stolarka okienna zewnetrzna - dla catego okna U</=0.9 W/(m2xK), szkio bezbarwne

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — dla catych drzwi U</=1.3 W/(m2xK), zamki hakowe, przeszklenie
dwuszybowe, szklo bezpieczne; wyposazone w dwa zamki na klucz, drzwi zewnetrzne oraz stuzgce do
ewakuacji wyposazone w samozamykacz.

Drzwi w $wietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem skrzydta po otwarciu.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi peine z plyty drewnopochodnej wykoriczonej laminatem o ustroju
jednokierunkowym pionowym, klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany); w sanitariatach z podcigciem,
wyposazone w samozamykacz i zamek od wewnatrz drzwi.

Sposob mocowania wg wytycznych producenta.

Drzwi w $wietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem skrzydta po otwarciu.

3. Sprzet
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny.

Zaleca sie usuniecie folii zabezpieczajacych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu $cian ostonowych i
paneli elewacyjnych.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady whudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie osciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkow

- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdiuz stojakow oscieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub
drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do doinej czesci oécieza), powinny zapewniac prawidiowe
osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;.

- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byty wymagania z punktu widzenia
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezg i
oscieznica.
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- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkow,
do ktérych ma przylegac oécieznica, w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié¢

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla $cian murowanych wykonczonych wyprawg
tynkarskg wykosza:

al szerokos¢ +10 mm

b/ wysokosé +10 mm

¢/ dopuszczalna roéznica diugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia oscieznic sgsiadujgcych
ze sobg okien nalezy rozmieszczaé zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetéw

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarkg okienng na podkiadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tgcznikoéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzié w sposéb
trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci okna jednak nie wiecej
niz 3 mm na catej dlugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy diugosci
przekgtnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatne;.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i
otwieraniu. Skrzydia powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowarn i przy zamykaniu
dociskac skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikéw zalecanych przez producenta stolarki
okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykona¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki
poliuretanowej. Zabrania sig uszczelnia przestrzeni migdzy osciezg i oscieznicg sznurem smotowym lub
innymi materiatami wioknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng $rodkami wydzielajacy mi
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetow nalezy wykonaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetow, ich diugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami
producenta parapetow. Dla prawidiowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem
wody w $ciana podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany
wrgb w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowaé
podokiennik w sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy dokfadnie zamknag.
5.2.Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Dokiadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robét murowych .
Odlegtosci migdzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie
powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomoca tacznikow zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowe;j.

- Szczeliny powstate pomigdzy osciezem i oscieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg poliuretanowa

- W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy éciéle stosowaé sie do zalecen
producenta, w szczegolnosci stosowaé zalecane kotwy i $rodki uszczelniajace.

6. Kontrola jakosci

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno byé wieksze niz 2 mm
na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na catej diugosci stojaka lub nadproza o$cieznicy.

- Przy odbiorze koricowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzic
hastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone przez
poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegoinosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach
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- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementow segmentowych wrot, prawidtowe uszczelnienie miedzy osciezg i oscieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw
wbudowywanych wyrobow.

- Prawidiowo$¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien,
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi i wrot,
Jednostkg obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetow,

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m? montazu stolarki okiennej obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawe materiatow

-wykonanie i montaz stolarki okiennej

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m? montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawe materiatéw

-wykonanie i montaz stolarki drzwiowej i wrét

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-1SO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukeji budowlanych.
Terminologia”

PN-1SO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukeji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukeyjny budowlany. Zasady ogélne”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podioza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” (ZmianaAZ1)
PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”

DIN 4108

ISO 9001 1S0O 9002

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa ogolnego.
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B — 05.00.00. TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE

1. Wstep

1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem
tynkow, oktadzin wewnetrznych i zewnetrznychw ramach projektu,

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
tynkow, oktadzin ceramicznych , oktadzin elewacyjnych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujgwszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Tynki — spos6b wykonczenia konstrukcji murowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. zaprawe nalezy
przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
panstwowymi.

2.2, Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki
25135 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura
otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 50C. Dopuszcza sie
stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i przyspieszajacych
wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a
dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sktad objetoéciowy zaprawy nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujac sie
orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny skfad objeto$ciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1.4 1:3 1.2 11
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,56

Dla zapraw wyzszych marek skiad objetosciowy zapraw oraz dobor wtasciwego rodzaju i marki cementu
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i konsystencje
zaprawy, w zaleznoséci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowaé wg tablicy 2.

Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Lp. Przeznaczenie zaprawy Kongystencja wg stozka Marka
pomiarowego (cm) zaprawy
1 Do murowania fundamentow $cian budynku 6-8 3,5 8
5 Do wykonywania filaréw no$nych oraz muréw, 6-8 8 10 12
tukow i sklepien narazonych na duze obcigzenia o
3 Do murowania sklepien Vacegly 6-8 5 8,10, 12
cienkosciennych przy grubosci | % cegly 6-8 3,5,8 10
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4 Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5, 8,10

5 Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrobki blacharskie itp. "

6 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 4-6 1
posadzki z duzych ptyt kamiennych '

7 Do wykonywania pod tynki zewnetrzne | 9-11 3,58 10
obrzutki pod tynki wewnetrzne | 9-10 3,5,8 10

8 Do wykonywania narzutu dla tynkow 6-9 35
zewnetrznych i wewnetrznych '

9 Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkdw 9-11 35
zwyklych zewnetrznych i wewnetrznych '

10 Do wylfonyw_ania kotew i +qc;nikéw oraz zalewki 6-11 5.8 10
w zaleznosci od zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac skfadniki sypkie (cement, kruszywo),
az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 250C okres zuzycia zapraw
cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrécony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie
powinien by¢ wiekszy niz 0,1%

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie
wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu
do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjne skiady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjac wg
tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny skiad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Mk Orientacyjny skiad objetos$ciowy zaprawy
cement : ciasto wapienne : | cement : wapno hydratyzowane :

Zaprawy ; ;
piasek piasek

0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9

1,5 1:1:5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1.1:6 1:.1:6

3 1:1:7 1:1:.7
1:1,7.5 1:1:7.6

5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:.0,5:4,6 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowa¢ w zalezno$ci od przeznaczenia, kierujgc sig¢ wytycznymi

podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznos$ci od jej przeznaczenia

IF;- Przeznaczenie zaprawy gg;?grs;:zgi ‘?é%ls)tOZka Marka zaprawy
Do murowania fundamentéw scian budynkow z
1 | pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej 6-8 3,5
niz 60%
Do wykonywania konstrukeji murowych w
2 | pomieszczeniach podlegajgcych wstrzgsom i muréw 6-8 3,6
ponizej izolacji w gruntach nasyconych wodg
3 | Do wykonania obrzutki pod tynki | zewnetrzne 9-11 1,5,3,6
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wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
. X zewnetrznych ’ 1,5,3,5
4 | Do wykonywania narzutu tynkéw wewnetrznych 6-9 0.81535
5 Do wykonania warstwy wierzchniej | zewnetrznego 9-11 1,5,3
(gtadzi) tynku zwyktego wewnetrznego 08,153
6 | Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 1,5,3,5

Dozowanie dodatkow uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukcii.
Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow
ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.
24, Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy scisle przestrzegaé technologii opracowanej przez producenta. Przede
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz
termin uzycia produktu.

3. Sprzet
W zaleznoséci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. Transport o
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywacé sie tak aby zachowaé
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegoinym materiatom przez producentéw.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne warunki wykonania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone oécieznice okienne i
drzwiowe.

Zaleca sig przystgpienie do wykonania tynkdw po k okresie osiadania muréw lub skurczu muréw lub skurczu
$cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakorczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 00C. W nizszych temperaturach mozna wykonywagé tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednich srodkow zabezpieczajg zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny
odpowiedni sposob

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny byé w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetione zaprawg na gleboko$é 10-15 mm od lica muru.
Jezeli mur jest wykonany na spoine pefna, nalezy jg wyskrobaé na gleboko$é jak wyzej lub zastosowac
specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosé tynku do podioza.

Bezposrednio przed tynkowanie podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substanciji tustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydia lub przez wypalanie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig nalezy zwilzy¢ woda.
5.3 Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zalicza sie:

a/ surowe rapowane

b/ surowe wyroéwnanie kielnig

¢/ surowe $cigganie paca

d/ surowe pedzlowanie

e/ zatarcie na ostro

g/ zacieranie z zaprawy gipsowej.

Grubosc i odchytki gruboséci tynkdw jednowarstwowych powinny wynosié:

al tynk rapowany 1272 mm
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b/ tynk wyréwnany kielnia, Sciggany paca i pedzlowany 10 i‘; mm

¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany B ﬁg mm
. . . 3
d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 107, mm

Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucajgc je
kielnia rownomiernie na tynkowana powierzchnie. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie miedzy
sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity poditoza.
Tynki surowe wyrownywane kielnig nalezy wykonywac ja wyzej wyrownujgc dodatkowo powierzchnie za
pomocg kielni.
Tynki $ciagane paca nalezy wykonywac jak wyzej z wyrownaniem powierzchni tynku za pomocg pacy z
miekkiego drewna.
Tynki pedzlowanie nalezy wykonac jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg rozprowadzana
pedzlem.
Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej
na wilgotne podtoze betonowe z wyrbwnaniem powierzchni pacg i zatarciem paca.
5.4. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga byc¢ stosowane na przecietnie wykonczonych
elewacjach, innych zaprawach w przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkow; tynki cementowe nalezy
stosowaé w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy uzaleznic do
rodzaju poditoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednoclicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. Il)
Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykonac z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosic
3-4 cm.
Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwana stale w jednym kierunku. Na
narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy:
a/ cementowo-wapienne;

do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10

do tynkéw zewnetrznych 1:1,5:10,

do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/ cementowe:

do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:4

do tynkow narazonych na zawilgocenie 1:3
Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm, a przy podiozy z nienasigkliwego
kamienia famanego 4-7 cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywaé bez pasow i listew,
$ciggajgc go pacg, a nastepnie zacierajac packa drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.
5.5 Wykonanie tynkow trojwarstwowych
Tynki tréjwarstwowe skladajgce sie z obrzutki , narzut i gtadzi stosowane sg na dobrze wykonczonych
elewacjach i wnekach przy czym na narzut i gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy stosowac zaprawe
cementowo-wapienna. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug paséw lub listew
kierunkowych. W odroznieniu od tynkéw pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegodlnie starannym
pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg tynkami doborowymi (kat. IV) a jezeli ponadto gtadz jest
zacierana packg obfozong filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVf).
Obrzutke we wszystkich przypadkach wykonac wg p. 5.4.
Giadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gladzi
powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac
zaprawy :
a/ cementowo-wapienne:
w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,
Gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonac¢ z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2
Do wykonania gtadzi tynkow trojwarstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowac do zaprawy drobny
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zacierac jednolicie gtadka packa.
5.6 Wykonanie tynkow zywicznych i silikonowych
Tynk zywiczny i silikonowy Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy, ziarno 2.5 mm, zacierany paca uzyskuje
fakture "kornikowg". Gotowa, zywiczna masa tynkarska. Zawiera ziarno 1,5 mm-3mm. Moze by¢ naktadana
na podioza betonowe, gipsowe, tradycyjne tynki, plyty wiérowe i ptyty G-K. Moze tez stanowi¢ wyprawe
elewacyjng w systemach ociepleri budynkéw Do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow

23



Wptyw na wybor tynku ma takze jego faktura. Tynki zywiczny fakturuje sie poprzez zacieranie plastikowa
packa. Zawarte w tynku ziarno, toczac sie podczas zacierania, rysuje tynk zgodnie z kierunkiem ruchow
packi. Powstaje wtedy tzw. faktura kornikowa. Zacierany packg tynk uzyskuje wyglad gesto utozonych
ziaren kruszywa, stgd tez nazwano go tynkiem kamyczkowym. Tynk strukturalny ma wieksza kleisto$é do
nadajgcego mu fakture narzedzia. Moze to by¢ ggbczasty watek, paca, kielnia, pedzel czy jakis inny
przedmiot. Efektow plastycznych jest nieskoriczenie wiele. Ich powtarzalno$é zalezy jednak od wprawy i
starannosci wykonawcy. W poréwnaniu z tynkami zacieranymi paca, tynk ten ma bardziej dekoracyjny
wyglad i dlatego przewaznie jest stosowany na mniejszych ptaszczyznach. Strukturalne tynki moga byé
takze natryskiwane. Ich chropowata powierzchnia sprawia, ze fatwo, bez jakichkolwiek konstrukji
wsporczych rozwijajg sie na nich ozdobne, pngce rosliny. '

Nalezy stosowac sie do instrukcji producenta.

5.7.Przygotowanie podioza

Tynkami mozna tynkowa¢ kazde podioze budowlane, ktére jednak musi spetniaé pewne wymagania, a
mianowicie: powinno by¢ trwale, suche, wolne od zattuszczen. Moze to by¢: mur, beton, beton komérkowy.
Zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze jako$¢ podioza ma duzy wpltyw na jakosé tynku, dlatego tez niezbedna
czynnoscig jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej. Stuzg do tego grunty Rigips: Rikombi Grund na
podtoza chionne oraz Rikombi Kontakt na poditoza betonowe. Oba tynki z powodzeniem nadaja sie do
stosowanie w kuchniach i tazienkach.

5.8. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Suchg zaprawe gipsowg nalezy wsypaé¢ do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywad ja reka,
lekko rozsypujgc po powierzchni wody. Taki spos6b wsypywania daje juz 50 proc. sukcesu, poniewaz mamy
pewnosé, ze niepozadane grudki nie bedg utrudnia¢ pracy a przede wszystkim mie¢ wplywu na estetyke
wykoriczonej powierzchni. Nastgpnie zaprawe mieszamy recznie lub wolnoobrotowym mieszadiem —
elektrycznym, do uzyskania plastycznej konsystenc;ji .

5.9.Naktadanie zaprawy

Przygotowang zaprawe od razu nakladamy jednowarstwowo z pacy na $ciane . Srednia grubosé tynku
powinna wynosi¢ ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko tyle zaprawy, ile mozna
wykorzystac bez przerwy w pracy.

5.10.0brobka

Naniesiong warstwe tynku gipsowego wyréwnuije sie atg. Dostatecznie stwardniaty tynk nalezy delikatnie
zmoczy¢ i przetrze¢ pacg z gabka, a na koniec wygladzi¢ pacg zwang blichowka.

5.11. Wykonczenie powierzchni

Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygtadzong $ciane przygotowang pod dalsze prace wykonczeniowe:
malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk, ktéry ma stanowié¢ podtoze
pod glazure nie moze byc¢ wygtadzany lecz jego powierzchnia powinna mie¢, po wygtadzeniu fatg, szorstkg
strukture.

6. Odbiory robét tynkarskich

6.1. Odbiér podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich. Podioze

powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie w diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczyécié | zmy¢ woda.

6.2. Odbior tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie =
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkéw zwyktych

wewnetrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkéw zwyktych wewnetrznych

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenia
Kategoria powierzchni tynku kierunku przecinajgcych sie
Smkt od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
y odchylenie krawedzi | Pionowego Poziomego przewidzianego w
do linii prostej dokumentaciji
0
I Nie podlegajg sprawdzeniu
la
I Nie wieksze niz 4 Nie wieksze niz 3 mm | Nie wieksze niz 4 Nie wieksze niz 4
mm na diugoscitaty [na1m mmna imiogdélem |[mmnailm
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kontrolnej 2 m

nie wiecej niz 10 mm
na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (&ciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie
i wiekszej niz 3 na
catej diugosci faty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 2 mm
na 1 miogoétem nie
wiecejniz4 mw
pomieszczeniach do
3,5 wysokosci oraz nie
wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach 3,5
m wysoko$ci

Nie wieksze niz 3
mm na 1 mi ogdtem
nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (sciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz 3
mmnailm

Nie wieksze niz 2
v mm i w liczbie nie
IVf wiekszej niz 2m na
IVw calej dlugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5
mm na 1m i ogétem
nie wiecej niz 3mm w
pomieszczeniach do
3,5m, wysokosci oraz
nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

Nie wieksze niz 2
mm na 1m i ogdtem
nie wiecej niz 3mm
na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz 2
mm na 1m

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii 1I-1V nie powinny

by¢ wieksze niz:
al na catej wysokosci kondygnaciji
b/ na catej wysokosci budynku

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny miec na caifej powierzchni barwie o jednakowym

natezeniu, bez smug i plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czagstek wapna

(czesto gliny) sa:

-10 mm
- 30 mm

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2

tynku,
Pekniecia na powierzchni tynkow:

al dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wioskowate rysy

skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:
al wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z

podtoza, plesni itp.

b/ trwate $lady zaciekbw na powierzchni,
¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnoéci tynku do podioza
Minimalna przyczepno$é tynku do podtoza z cegty, pustakéw lub blokéw betonowych powinna wynosic:

a/ dla tynkéw wapiennych

b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,
gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych

c/ dla tynkéw gipsowych
d/ dla tynkéw cementowych

7. Obmiar robét

- 0,01 Mpa

- 0,025 Mpa
-0,04 Mpa
-0,05 Mpa

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. Odbidr robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m? tynku obejmuje:
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-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawe materiatow
-wykonanie tynku

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. Przepisy zwigzane

10.1.  Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.2.  Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania. Instrukcje producentow
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B -06.00.00. ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikami technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru muréw z materiatow ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacig Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 1

2. Materiaty.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana peina klasy 10 wg PN-B 12050:1996

*Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegla budowlana peina powinna odpowiadaé¢ aktualnej normie panstwowej.

* Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z
jednym peknieciem przechodzgcym przez catg grubosc cegly o diugosci
powyzej Bmm nie moze przekraczac dla cegtly - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna byé wyzsza niz 24%.

* Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
Odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z
Wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadia sie.

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilos¢ cegiel potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet
Badanych,

* Nasigkliwosé nie powinna by¢ wieksza od 16%.

* Wytrzy matosc na sciskanie 15 MPa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

* Odpornos$é na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z
wysokosci
1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpic
wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornoéci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg
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poz. 2.2.2.

Przewiduje si¢ mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbioérki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
* Wymiary | = 250 mm, s == 120 mm, h = 65 mm
*Masa 2,15-2,8 kg
* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
* Wytrzymatos¢ na sciskanie 5,0 MPa
* Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3,
* Wspotczynnik przewodnoséci cieplnej 0,55 W/mK
* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
Odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
* Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
*Wymiary typ K1 1= 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
* Masa typ K1 2,3-2,9 kg
* Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
*Masa typ K2 4,9-6,3 kg
* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.
* Wytrzymatosc na sciskanie 10,0 MPa
* Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,
* Wspotczynnik przewodnosci ciepinej 0,33-0,34 W/mK
* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen
po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju ceglty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego.
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznoéci od ciezaru objeto$ciowego | wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegta silikatowa.
Cegty petne i bloki drgzone.
Wymiary: 1NFD250+-3x120+-2x65+-2
1,5NFD250+-3x120+-2x104+-2
2NFD250+-3x120+-2x138+-2
3NFD 250+-3x120+-2x220+-3
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3
Wymagania:
- nasigkliwos¢ 16%
- odpornos¢ na dzialanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen
- gestosc - nie wigcej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petneji 1,5 kg/dm3 dla
drazonych.

2.5. Bloczki
2.5.1. Wymiary pustakow éciennych w kierunku ptaszczyzny $ciany
skoordynowane sa przez siatkg modularng (wymiar w osi spoin)o oczkach
réwnych:
250 mm - w kierunku wysokosci , n x 125 mm - w kierunku szerokosci.

Wymiar w kierunku dtugosci pustaka, ktora réwna jest grubosci muru, jest zréznicowany zaleznie od
typu pustaka.

Rozroznia sie powierzchnie pustaka czotowe (licowe), boczne i wsporne.

Nominalne wysokosci i szerokosci pustaka sa mniejsze o nominalng szeroko$é spoiny w murze od
modularnej wysokosci i szerokoséci pustaka.

Nominalna wysokos¢ pustakéw do murowania na zwykte spoiny wynosi 238 mm.

Nominalna diugos¢ pustakéw jest rowna nominalnej grubosci muru.

Nominalna diugo$¢ pustaka i uksztattowanie jego powierzchni bocznych stanowig o typie pustaka
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Pustaki scienne produkowane sg z powierzchniami bocznymi

- uksztattowanymi na piodro i wpust, oznaczone przez P+W,
- z bruzda pionowa, ksztattujgcg po zestawieniu pustakow w murze kieszen" pionowa.

Obok pustakoéw o zadanej szerokosci nominainej (tzw. pustaki petnowymiarowe ) produkowane sg
tez w przypadku niektorych wyrobow - pustaki uzupetniajace o szerokosci mniejszej niz szerokosc
nominalna pustakéw okreslonego typu, a mianowicie o szerokosci rownej potowie szerokosci
pustaka petnowymiarowego oraz pustaki naroznikowe .

Kiedy zachodzi potrzeba uzycia pustakéw o wymiarach nietypowych, przycina sie pustaki
petnowymiarowe do odpowiednich wymiardw w kierunku pionowym

lub poziomym pitg np. typu ,lisi ogon" lub stacjonarng pitg tarczowg. Mozna tez - przy zachowaniu
warunkow konstrukcyjnych podanych w 2.3 -zamiast pustakoéw przycigtych w kierunku poziomym
(zmniejszenie wysokosci) stosowaé cegte petna. Jezeli cegle zwykig stosuje sie w scianach
zewnetrznych, wykonanych z pustakéw, niezbedna jest dodatkowo izolacja termiczna.

Pustaki produkowane sg w klasach wytrzymatosci 101 15.

Zgodnie z PN-B-03002:1999 wytrzymatos¢ pustaka na sciskanie wyznacza sie badajac w prasie
pustaki, ktérych ptaszczyzny wsporne wyrownywane sg zaprawg grubosci 10-12 mm.

Klasa 10 wytrzymato$ci pustaka oznacza, ze znormalizowana wytrzymatos¢ srednia pustaka fb (p.
3.3.1 (1)) jest nie mniejsza niz 10 MPa, a klasa 15 wytrzymatosci pustaka - jest nie mniejsza niz 15
MPa. Zgodnie z PN-70/B-12016 wytrzymatosé¢ okreslajgca klase pustaka nie moze by¢ mniejsza niz
wytrzymatos¢ Srednia na $ciskanie serii kontrolnej ztozonej z 8 pustakow, a co najwyzej 3 pustaki
mogg mie¢ wytrzymato$¢ nizsza niz $rednia, ale nie nizszg niz 0,8 wytrzymatosci Srednigj.

Typy pustakéw Sciennych , produkowanych aktualnie w Polsce, ich wymiary gabarytow w mm, mase
w kg oraz klase wytrzymatosci podaje

tabl. 1.1.

Liczba po nazwie oznacza diugosé pustaka w cm. Pustaki na pioro i wpust oznaczone sg przez
P+W, a pustaki z bruzda pionowg .

Tabl. 1.1. Aktualnie produkowane w Polsce pustaki ceramiczne

Typ pustaka Wymiary (mm) Masa (kg) Klasa
wytrzymatosci
Dilugosé Szerokos¢ | Wysokosé
44 P+W 440 248 238 20 10
44 K 440 248 238 19 10
38 P+W 380 248 238 19 10
38K 380 248 238 18 10
30 P+W 300 248 238 14 10/15
130K 300 248 238 13 10/15
25 P+W 250 373 238 19 10/15
25K 250 373 238 18 10/15
18,8 P+W 188 498 238 19 10
11,5 P+W 115 498 238 13 10
8 P+W 80 498 238 11 10

2.5.2. Nadproza

Nadproza sg prefabrykatami zelbetowymi produkowanymi przy uzyciu ksztattek z ceramiki
poryzowane.
Nadproza produkowane sg w dwoch odmianach:
- ,hiskie", o wysokosci 71 mm, szerokosci 115 mm i ewentualnie szerokosci

145 mm - na specjalne zamoéwienia,
- ,wysokie", o wysokosci 238 mm i szerokosci 70 mm.
Beton wypelniajgcy jest klasy B25, stal zbrojeniowa - St 500 (odpowiednik stali klasy A-Ill N, fyd =
420 MPa).
Nadproza ,niskie" stanowig czeé¢ prefabrykowana konstrukgji zespolonej, na ktorg skiada sig
nadproze i wspotpracujacy z tym prefabrykatem mur wraz z wieficem zelbetowym w poziomie
stropu, wykonany na miejscu wbudowania.
Nadproza te, produkowane s3g o dtugosciach od 0,75 do 3,0 m, dostarczane sg na paletach, w
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wigzkach spietych tasmg stalowg. Ciezar prefabrykatu ok. 16 kg/m.

Nadproza ,wysokie" , ktérych zbrojenie stanowi kratownica z pretéw okragtych, sg prefabrykatami o
okreslonej nosnosci i stosowane sg jako samodzielny element konstrukeyjny, stanowigcy nadproze
w Scianie.

Nadproza wysokie produkowane sg w dtugosciach od 1,00 do 3,25 m, dostarczane sg na paletach,
w wigzkach spietych tasma stalowa. Ciezar nadproza ok. 36 kg/m.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 ; 1,7 : 5
cement. :  wapienne hydratyzowane: piasek
1 ; 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 ! 0,3 : 4
1 : 0,5 ! 45

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane

mechanicznie.
- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana

mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.7. Zaprawa do pustakéw
Termoizolacyjna zaprawa murarska do $cian zewnetrznych, jest lekka, termoizolacyjng zaprawa
murarskg
do scian zewnetrznych. Kruszywem zmniejszajacym jej ciezar i nada-
jacym wiasciwoséci termoizolacyjne jest perlit - naturalna, spieniona
skata pochodzenia wulkanicznego. Dzigki bardzo niskiemu wsp6t-
czynnikowi przewodzenia ciepla zaprawy (A=0.20 W/mK) wyraznie
zmniejsza sig wspolczynnik przenikania ciepta U (dawne k) muru.
W przypadku pustakéw 44 P+W wynosi on 0.31 W/m?K
(0.36 W/m?K dla muru na zaprawie cem. - wap.). Oznacza to poprawe
izolacyjnosci termicznej muru o ok. 15%. Gestos¢ objetosciowa oraz
parametry ciepine lekkiej zaprawy TM zblizone sg do pustakoéw, dlatego tez mur wykonany z tych
pustakow przy uzyciu lekkiej zaprawy jest jednorodny na catej powierzchni pod wzgledem cieplnym.
Stanowi tez idealny podktad pod tynk.
Zastosowanie:
Do murowania jednowarstwowych $cian z pustakoéw 44 P+W, 44, 38 P+W, 38.
Zalety:
- poprawa izolacyjnosci cieplnej muru o ok. 15%
- gwarancja statej wysokiej jakosci (fabrycznie przygotowana mieszanka)
- proste i szybkie murowanie
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- minimalna pracochionno$¢ przygotowania mokrej zaprawy
- duza wytrzymatosé na ciskanie, trwatosé

- niepalnos¢

Murowanie:

Tradycyjng technikg i narzedziami, zgodnie ze sztukg budowlana. Temperatura powietrza i pustakow
nie powinna

by¢ nizsza niz +5°C. Do zaprawy nie nalezy dodawac¢ zadnych innych produktéw (np.
przeciwmrozowych)!

Parametry techniczne:

- wspoiczynnik przewodzenia ciepta |: 0.20 W/mK

- wytrzymatos¢ na sciskanie: =5 MPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: = 1.5 MPa

- maksymalne uziarnienie: 2 mm

- zalecana grubos$c¢ warstwy zaprawy: 12 mm

- zuzycie wody: max. 17-20 | / 50 | suchej mieszanki

- wydajnosc: ok. 40 | mokrej zaprawy z 50 | suchej

mieszanki
- czas, w ktoérym nalezy zuzy¢ mokrg zaprawe: ok. 2 godz.
Dostawa i sktadowanie:
W postaci suchej mieszanki w workach o objetosci 50 | i masie ok. 22 kg. Sktadowanie w suchym
miejscu,
na drewnianej palecie, przez okres 6 miesiecy.

2.8. Zaprawa do murow z cegly klinkierowej
Zaprawa do muréw z klinkieru przeznaczona jest do murowania (i ewentualnego spoinowania)
muréw z cegly klinkierowej. Zastosowanie specjalistycznej zaprawy do klinkieru zapobiega
powstawaniu biatych, nieusuwalnych wykwitéw na cegtach, gwarantuje uzyskanie estetycznej
powierzchni muru.
Zastosowanie:
Do murowania oraz ewentualnego spoinowania muréw z cegiet klinkierowych. Przeznaczona do
stosowania zaréwno wewnatrz pomieszczen, jak i na zewnatrz.
Zalety:
- catkowity brak wykwitdw na murze,
- efektowny, zawsze estetyczny wyglad muru,
- duza trwatosc,
- murowanie oraz ewentualne spoinowanie przy uzyciu tej samej zaprawy,
- gwarancja statej wysokiej jakosci (fabrycznie przygotowana mieszanka).
Murowanie:
Zaprawe nalezy nanies¢ na powierzchnie cegiet klinkierowych, przed jej zwigzaniem spoiny
wyrownaé kielnig spoinéwkg lub innym narzedziem. Temperatura powietrza i cegiet nie powinna by¢
nizsza niz +5°C.
Do zaprawy nie nalezy dodawa¢ zadnych innych produktow (np. przeciwmrozowych)!
Parametry techniczne:

- maksymalne uziarnienie: 4 mm

- wytrzymalosé na Sciskanie: =5MPa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1.5 MPa

- wydajnos¢: ok. 15| mokrej zaprawy z 25 kg suchej mieszanki

- zuzycie wody: ok. 51/ 25 kg suchej mieszanki

- Zuzycie: w zaleznosci od rodzaju cegiet i grubosci muru, np. przy grubosci

muru 12 cm - 25
- minimalna grubosé tynku: warstwa wykoriczeniowa na tynku
TO - 5 mm, bezposrednio na mur - 10 mm
- czas, W ktdorym nalezy zuzy¢ mokrg zaprawe: ok. 1 -2 godz.
Dostawa i sktadowanie:
W postaci suchej mieszanki w workach o masie 25 kg. Skiadowanie w suchym miejscu, na
drewnianej palecie, przez okres 6 miesiecy.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznoséci.

5. Wykonanie robét.
Wymagania ogoélne:
a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

d) Cegly ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegla mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzié stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly peinej.
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$é nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podituznych i poprzecznych, przy czym
Grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokoéci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa),
na lezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet
0 grubosci roznigcej sig wigcej niz o 5mm nalezy wykonywacé na strzepig zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakofczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé
normalng cegte petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegly petnej.

5.3. Mury z cegly kratdéwki.

a) Cegte kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych écian nosnych, samonosnych i
ostonowych.

Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

c) Cegly w murze nalezy ukladac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.
Cegly przed utozeniem w murze zaleca sig nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej.

d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a gruboé¢ Spoin pionowych -10 mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynosié:

dla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4. Mury z pustakéw .
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5.4.1. Rodzaje scian
Sciany z pustakéw wykonuje sie jako:
- sciany jednowarstwowe bez dodatkowego ocieplenia lub z
dodatkowym ociepleniem oraz jako:
- 8ciany szczelinowe ze szczeling wypetniong lub z dodatkowa
szczeling wentylacyjng .

Rys. 1.3. Rodzaje $cian z pustakéw:

a) jednowarstwowa bez dodatkowego ocieplenia; b) jednowarstwowa z dodatkowym ociepleniem; c)
szczelinowa ze spoing wypetniong materiatem termoizolacyjnym; d) szczelinowa z dodatkowg szczeling
wentylacyjng; 1 - kotewka tgczaca zewnetrzng warstwe sciany z warstwg wewnetrzna.

5.4.2. Sciany jednowarstwowe
Sciany jednowarstwowe bez dodatkowego ocieplenia znajdujg zastosowanie zaréwno jako $ciany
zewnetrzne, jak i wewnetrzne.
Jednowarstwowe Sciany zewnetrzne wykonywane sg na zwyklej zaprawie murarskiej klasy M5 i M10
lub na lekkiej zaprawie klasy M5, gtownie z pustakdw grubosci 44 i 38 cm klasy wytrzymatosciowej
10, a takze z pustakow 30 i 25, jezeli pozwalajg na to wymagania termiczne, stawiane $cianie. Jest
to najbardziej ekonomiczny rodzaj scian zewnetrznych, takze z uwagi na wartos¢ termoizolacyjng
§ciany, stosowany powszechnie w budynkach ze scianami nosnymi.
Wewnetrzne sciany konstrukcyjne wykonywane sg gtownie z pustakow grubosci 30 i 25 cm, klasy 10
lub 15, a takze z pustakow grubosci 18,8 cm. Pustaki grubosci 11,5 i 8 cm stosowane sg z reguly na
niekonstrukcyjne Sciany dziatowe.

5.4.3. Sciany jednowarstwowe z dodatkowym ociepleniem
Sciany jednowarstwowe z dodatkowym ociepleniem (rys. 1.3 b) sg szczegdinie przydatne w
budynkach o konstrukcji szkieletowej ze stupami zelbetowymi w scianach zewnetrznych. Dodatkowa
warstwa ocieplajgca w znacznej mierze zmniejsza efekt mostkoéw termicznych w scianie w
miejscach, w ktdrych znajdujg sie stupy. W okreslonych warunkach mogg byé ekonomiczne réwniez
w budynkach ze scianami nosnymi.
Na warstwe ocieplajgca stosuje sie zwykle materiat termoizolacyjny grubosci do 120 mm z tynkiem
na siatce z tworzywa sztucznego. Technologie wykonania takiego ocieplenia podaje np. odnosna
Instrukcja ITB. W nadprozach stosuje sie wetne mineralng lub styropian jako warstwe ocieplajaca.

5.4.4. Sciany szczelinowe
Cechg charakterystyczng scian szczelinowych (rys. 1.3 c i d) jest zdolnos¢ warstwy zewnetrznej do
samodzielnego odksztalcania sie, niezaleznie od odksztatcen warstwy wewnetrznej, stanowigce;
czesé konstrukeyjng $ciany. Z pustakéw wykonywana jest cze$¢ konstrukeyjna sciany, wedlug
analogicznych zasad jak $ciany jednowarstwowe. Warstwa zewnetrzna wykonywana jest najczesciej
z pustakéw 8/11,5 P+W lub cegiet klinkierowych.
W Polsce $ciany szczelinowe wykonuje sie z reguty jako Sciany ze szczeling wypetniong materiatem
termoizolacyjnym, zwykle styropianem lub wodoodporng wetng mineralnag (rys. 1.3 c).
Sciany ze szczeling wentylacyjng, miedzy warstwg zewnetrzng $ciany i warstwg termoizolacyjng
stosowane sg gtownie na terenach, na ktorych wystepujg silne deszcze ukosne.
Przy takich deszczach wystepuje duze prawdopodobienstwo przenikania wiekszej ilosci wody
deszczowej przez zewnetrzng warstwe sciany. W zwigzku z tym, w celu niedopuszczenia do
zawilgocenia warstwy termoizolacyjnej, trzeba przeniknieta do wewnatrz sciany wode odprowadzi¢
na zewnatrz przez odpowiednie skonstruowanie szczeliny powietrznej i zwentylowanie jej na
zewnatrz.

5.5. Wykonanie otwordw wraz z przesklepieniem.
Wykonywane otwory okienne i drzwiowe powinny by¢ przesklepione zgodnie z
dokumentacjg techniczng nadprozami: zelbetowe nadproza prefabrykowane typu L-19 lub
indywidualnie projektowanymi stalowymi.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem | wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
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* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknie¢,
- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane

1 2 3 4
1. | Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20
2. | Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wys. kondygnaciji 6 10

- na catej wysokoéci 20 30
3. | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na | m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30
4. | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m diugosci 1 2

- na catej diugosci 10 20
5. | Odchylenia wymiarow otworéw w Swietle o

wymiarach:

do 100 cm szerokoscé +6,-3 +6,-3

wysokosc +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szerokosé +10,-5 +10,-5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.
8.1. Odbiér robdét murowych

powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace

dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b} dziennik budowy,

c) za$wiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajgeych,

e) protokoty odbioru materiatdow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
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8.2. Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgeych.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komarkowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane. Cegty, pustaki, elementy poryzytowe.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
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B — 07.00.00. INSTALACJA WENTYLACJI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem
przewodow kominowych i wentylacyjnych podczas budowy obiektu wymienionego w punkcie 1.1..

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
przewodéw kominowych i wentylacyjnych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Pustaki wentylacyjne — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosc z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnoséci producenta
odnoszacy sig do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej Normy. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora

Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien byé dokonany wedtug wymagar i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi OST 00.00. Ogolna Specyfikacja Techniczna. Do transportu
materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu: samochod skrzyniowy, samochéd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6ine wykonania robét zgodnie z ST ,Warunki ogélne”
5.2.Wykonywanie muréw z przewodami

-Wykonywanie muréw z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi powinno odbywa¢ sie
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng

-Murowanie trzon6w z przewodami powinno sie odbywac w temperaturze powyzej +5°C w czasie
bezdeszczowej pogody. Przypadku murowania w temperaturze ponizej +5°C nalezy stosowaé specjalne
dodatki posiadajgcej wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie

-Przewody wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ pionowe

-Przewody dymowe, spalinowe wentylacyjne mie¢ na catej swojej wysokosci, tgcznie z przejsciami przez
stropy i wierice, jednakowy przekroj okreslony w dokumentagii,

-Przewody powinny by¢ szczelne pustaki, nalezy uktadaé na zaprawach plastycznych z catkowitym
wypetnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawa.

-Wewngtrzne powierzchnie w trzonach murowanych powinny by¢ gladkie, bez wystepow lub wkleéniec.
Wypchnigta do wnetrza przewodéw zaprawe nalezy usungc, a spoine wygtadzié
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-Szybkos¢ wznoszenia murdw z przewodami powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej czesci mogia uzyskac
wytrzymato$¢ zapobiegajgcg przed deformacjg

-W powierzchni wewnetrznej przewodow powinno by¢ jak najmniej spoin poziomych

-Do murowania kominéw stosowac zaprawe cementowo-wapienna.

-Nie dopuszcza sie tynkowania wewnetrznych powierzchni przewoddw poniewaz tynk jest nieodporny na
dziatanie gazow i na mechaniczne uderzenia kuli kominiarskiej w czasie czyszczenia komina.

-W czasie murowania przewoddw nalezy na kazdej kondygnacji pozostawi¢ prowizoryczny otwoér rewizyjny
zakryty ceglg lub deskg do czasu komisyjnego sprawdzenia przewodow. Po sprawdzeniu otwory te nalezy
zamurowag.

-Wioty do przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ zaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni netto
wiekszej 0 50% od przekroju przewodu i powinny by¢ obsadzone w murze na zaprawie cementowe;.
-Otwory wentylacyjne taczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ tak usytuowane aby odleglosé
gornej krawedzi otworu do sufitu nie przekraczata 150 mm.

-Wyloty przewoddéw wentylacyjnych i dymowych powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢
zabezpieczajgca wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.

-Wyloty przewodéw z komina powinny znajdowac sie ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w
dét od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) znajdujgcej sie w odlegtosci do 10 m, przy czym dach o
nachyleniu pofaci dachowej ponad 12° nalezy uwazac za przeszkode, w przypadku pokrycia
ognioochronnego — co najmniej o 30 cm wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegto$ci mierzonej w kierunku
poziomym od tej powierzchni co najmniej 100 cm

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Wymagania i badania dotyczace przewodéw kominowych

Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami od pionu na wysokosci 1 kondygnacji nie powinno byé
wieksze niz £ 5 mm, a na wysokosci catego budynku + 10 mm

Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie powinno by¢
wieksze jak + 10 i =5 mm

Odbiory czesciowe trzonéw kominowych powinny obejmowac:

a/ odbior dostarczonych na budowe materialdw , przeznaczonych do wykonania trzonéw z przewodami
b/ komisyjny odbiér trzonéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

6.2 Warunki przystapienia do badan i sposobéw ich wykonania

-Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej kondygnacji pozostawione otwory
kontrolne o wielkosci okoto 14x16 cm, umieszczone na wysokosci okoto 50 cm od podtogi, zamkniete
prowizorycznie deskg lub ceglg

-Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylotach powinny byc¢
oznaczone numerami okreslajacymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami okre$lajgcymi je jednoznacznie ,
zgodnie z numeracja przyjetg w dokumentaciji.

-W czasie wykonywania sprawdzenia szczelnosci przewodoéw i prawidtowosci ciagu wszystkie otwory
zewnetrzne (okna, drzwi) powinny by¢ zamkniete.

-Sprawdzenie prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach
jest co najmniej o 10°C wyzsza na zewnatrz budynku

-Dokumenty warunkujgce przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny by¢ zgodne
dokumentacjg a techniczng

-Odbiory przewodéw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz — po zakonczeniu stanu
surowego zamknietego, drugi raz — przed odbiorem koficowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzac
mistrz kominiarski w obecnosci kierownika budowy i Inspektora inwestorskiego

-Sposéb przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w Polskich Normach

6.3.0dbior koricowy

-Komisyjny odbiér przewoddw powinien by¢ dokonany po dotgczeniu do nich urzgdzen wentylacyjnych, i
obejmowac kontrole materiatow, odbiér po wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbior komisyjny
wykoniczonego budynku.

-Odbiér materiatow przeznaczonych do wykonania przewodéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z wymogami:

a/ dokumentacji technicznej

b/ normom lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

zaswiadczen o jakosci wyrobu
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- Komisyjny odbior przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku powinien obejmowaé
sprawdzenie:

a/ prawidlowos¢ uzytych materiatow

b/ zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg techniczng

¢/ droznos¢ i szczelnosé przewoddw

d/ grubosc przegrod w przewodach

e/ wypetnienie spoin przewodéw

fl szczelnosci przewoddw

- Komisyjny odbiér koricowy przewodéw po podtgczeniu do nich urzgdzen wentylacyjnych powinien
obejmowac¢ sprawdzenie;

al otworéw wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych

b/ wylotéw przewodéw

c/ prawidlowosci ciggu i szczelnosci

d/ prawidtowosci podigczenia urzgdzen wentylacyjnych

e/ innych elementéw, ktérych sprawdzenie zostanie uznane przez komisje za potrzebne.

6.4.0cena odbieranych przewodéw

- Z kazdego odbioru przewodéw powinien by¢ sporzadzony protokét oddzielnie dla byé sporzadzony
oddzielnie dla kazdej grupy przewodoéw. Protokét powinien by¢ sporzadzony w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach z ktorego jeden otrzymuje Inspektor, drugi kierownik budowy cele wigczenia do akt budowy i
przedstawienia go przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci - mistrz kominiarski.

- Protokoty powinny by¢ sporzadzone wedtug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.

- W przypadku uznania przez wszystkich lub czesci przewodéw za niezgodne z niniejszymi warunkami
obowigzujacymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgtoszone ponownie do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Kominy murowane z pustakéw wentylacyjnych — jednostkg obmiaru jest 1 mb komina
Kratki wentylacyjne — jednostkg obmiaru jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

-cena wykonania 1 mb przewodu wentylacyjnego obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie przewoddw dymowych i wentylacyjnych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

-cena osadzenia 1 szt. kratki wentylacyjnej oraz nasady kominowej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

obsadzenie kratki wentylacyjnej

montaz nasady kominowej wraz z podstawg dachowsa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-93/B- 03201 ,Kominy obliczenia i projektowanie”

PN-88/B-03004 ,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,Ochrona p.pozarowa budynkéw. Metody badar stanéw rozprzestrzeniania sie ognia
po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

10.2. Inne dokumenty
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-,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr
15/99, poz. 140 z po6zniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

-Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa
1988

-Zasady projektowania przewodow wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z
elementow prefabrykowanych

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

- Instrukcja producentéw
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B - 08.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich - $rednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.3.1. Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

2.3.2. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

2.3.3. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesénie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement
portlandzkiz ~dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowacé wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
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ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.Zaprawy — gotowe mieszanki typu renowacyjnego

2.4.1 Porowaty podkiad tynkarski na zawilgocone i zasolone sciany.
Jest to cementowo-wapienny podktad wyréwnawczy pod tynki nawierzchniowe do naprawy
wilgotnych i zasolonych muréw. Zastosowanie- stosuje sie na zewnagtrz i wewnatrz
pomieszczen jako podkiad wyréwnawczy na zasolonych i wilgotnych scianach z kamienia
naturalnego i cegiet

2.4.2 Suchy mineralny tynk renowacyjno-naprawczy.
Stosowany jest do tynkowania zasolonych i zawilgoconych $cian — wewnetrznych i
zewnetrznych.
Jest przepuszczalny dla pary wodnej, wykazuje duze dziatanie filtracyjne dla szkodliwych soli
budowlanych i dostarcza wolnych przestrzeni do krystalizacji mineratow.
- zawartos$¢ poréw powietrznych w swiezej zaprawie — 27% objetosciowo
- wytrzymatos¢ na $ciskanie — min 4,8 N/m2 po 28 dniach

- stosunek wytrz. na sciskanie do wytrz. na rozcigganie przy zginaniu wynosi 4,8/2,1

N/mm2=2,3
- wysoko$¢ podciggania kapilarnego h:6 shz 3 mm
- wsp.przewodnosci cieplnej 1=0,32

2.4.3. Sktadowanie w zamknietych workach w stanie suchym max. 6 m-cy.
Napoczete opakowania szczelnie zamykac, a ich zawartos¢ zuzyé w jak
najkrotszym czasie.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty murarskie, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".
5.2. Przygotowanie podtozy.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W &cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i
gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i
listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.3.3. Powtoki malarskie.

Muszg charakteryzowaC si¢ wysokg przepuszczalnoscig . Do wymalowan nadajg sie
dyfuzyjne farby silikatowe oraz silikanowe.

6. Kontrola jakosci.

Kryteria oceny jakosci i odbioru.
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
* sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podioza | materiatow,
* sprawdzenie dokiadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llosé robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbiér podioza.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza
odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmyé woda.

8.2. Odbibr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz
katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogélem nie wiecej niz
4mm w po mieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz
6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwate slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa platnosci.

Tynki wewnetrzne,
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.
Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze
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B — 09.00.00 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy

realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie scianek gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z rysunkami,

ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych winno byé zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg
jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentaciji technicznej oraz z projektem organizacji robot wykonanym przez Inzyniera robot.
Wszelkie ewentualne niejasnoéci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegéinych
opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg byé
dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mieé wplyw na nosnosé
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantdw.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materialy.

Do wykonania $cianek dziatowych i obudéw zastosowano nastepujgce materiaty :

* Plyta gipsowo — kartonowa ,zwykta” (GK) — gruboéé 12,5 mm w pomieszczeniach o

wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

* Plyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — grubo$é¢ 12,5 m — plyta zapewnia

zmniejszone wchtanianie wilgoci i nasigkliwo$é ponizej 10,0 %, przeznaczona do

zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci

wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

» Plyta gipsowo — kartonowa ,ogien” (GKF) — grubos¢ 12,5 mm - plyta zastosowana do

pomieszczen wymagajgcych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone s3 do

stosowania w pomieszczeniach o wilgotnoéci powietrza do 70,0%

* Plyta gipsowo — kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku

wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

* Profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, diugosé

elementow od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg

cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacii elektrycznych i sanitarnych.

* Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szeroko$ci odpowiednio 50,75 i 100 mm ,

diugos¢ elementdw — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.

* Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen

* Aku — plyta z wetny minerainej z widkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i

grubosci 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji cianek

* Elementy mocujgce typu El i ES

3. Sprzet

3.1.0goIne wymagania dotyczace sprzetu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogéine" pkt 3.
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3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogodlne" pkt 4.
4.2.Transport

Plyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podkiadkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietoéw jest zafoliowany i spiety
dla usztywnienia tasma stalowg. Pakiety nalezy sktadowac w pomieszczeniach zamknietych,
suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow,
uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonywanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram roboét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polskg norma branzowa nr BN-
86/6743-02

5.4. Opis ogolny.

Sciane budowang systemu $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samonos$na konstrukcja zespolona,
powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng okiadzing, wykonang z piyt
gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikow ,U" przytwierdzonych do podtogi i
istniejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla
1 mz $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych profili).
Ksztattowniki ,U” mocowane s3g do podiogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych
kotkow wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia
wiasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U" podkiada sie tasme gluszgcg z tworzywa spienionego.
Pomiedzy zamocowane do stropu i podiogi profile ,U” wstawiane sa stupki z profili ,C". Rozstawia sie je
doktadnie co 600 mm (w szczegoinych przypadkach co 400 mm). Profile ,C” nie s3 trwale tgczone z profilami
,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie scianki wykonuje sie z plyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm)
naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujg o rodzaju
zastosowanej ptyty. Diugosci mocowanych plyt nalezy dobiera¢ do wysokoéci pomieszczenia. Mocowanie
piyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny migdzy
plytami wypeinia sie gipsem szpachlowym. Polozenie tasmy zbrojgcej na potgczeniach migdzy ptytami
zabezpiecza je podczas podzniejszej eksploatacji przed peknigciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i
ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolita gtadkg powierzchnie pod malowanie lub oktadanie plytkami
ceramicznymi. Dla poprawienia parametréw akustycznych wnetrze scianki mozna wypetni¢ wetng mineralng.
W zalezno$ci od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosic Scianki o gr. 75, 100, 1251 150 mm i
maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m

6. Kontrola jakosci robét
6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogéine" pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknigé karton powinien by¢
zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sig¢ nie powodujgc odklejania sie od
rdzenia sprawdzenie wymiarow — odchyiki:

grubos¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm

szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm

dtugosc (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ sig¢ z powierzchnig sgsiadujgcych piyt, w
obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane
przed zatozeniem plyt sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, nalezy
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przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadiych kierunkach taty
kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy fatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie
suchego tynku od przecinajgcych sie
ptaszczyzny i ) ) ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od pionowego poziomego przewidzianego w
linii prostej dokumentacji

nie wieksze niz

1,5 mm/1 mi ogdtem
nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do

3,5 m wysokosci, oraz
nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

nie wieksze niz

2 mm/1 miogoétem

nie wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej

$cianami, belkami, itp.

nie wigksze niz 2 mm i

w liczbie nie wigkszej

niz 2 na catej dtugosci faty
kontrelnejodt. 2 m

nie wieksze niz 2 mm

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania og6ine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg $cianek gipsowo-kartonowych jest 1 ma.

Zaréwno Inzynier jak | wykonawca moga zada¢ koricowego sprawdzenia dostarczonego

materiatu w przypadku watpliwosci. zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbidr robét

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2, Odbiér elementéw i akcesoriéw.

Przed rozpoczgciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych mocowane bedg elementy $cianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowe elementy $cian dziatowych powinny byé odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typéw plyt, elementéw rusztu oraz akcesoriéw pod wzgledem

ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno byé
dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, Se odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

8.3. Odbiér koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié m. in.:

— atestacje dostarczonych elementéw, s
— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm, przesuniecie
W poziomie £3 mm),

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

— sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne

znaczenie dla prawidiowej eksploatacii obiektu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podano w ,Wymagania ogéine” pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2 powierzchni
suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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+dla wszystkich technologii (czynnoéci przygotowawcze):
—przygotowanie stanowiska roboczego,

—obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
—ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4m,
—przygotowanie podioza,

—obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
—oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

«dla wykonania zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych:

-montaz profili stalowych poziomych i pionowych do podioza,
—-przykrecenie plyt do stelaza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
—szpachlowanie potgczen i stykow piyt ,

—zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

—szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. Przepisy zwiazane

« Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

* Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych

Tom | — Budownictwo ogélne Wydawnictwo ARKADY 1990

+ PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. VWWymagania i badania przy odbiorze.”
» PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach -
izolacyjnosé¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna
elementéw budowlanych — wymagania.

» Odporno$¢ ogniowa scian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej scian
dziatowych NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. — 1077/01/BW wydana
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zaktad Badar Ogniowych

« Dopuszczalna wysoko$é $cian — grupa opinii i badan systemoéw $cian suchej zabudowy
wnetrz z wykorzystaniem plyt gipsowo — kartonowych NL — 1617,01 wydane przez
Zakiad Lekkich Przegréd i Przeszklen Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

« Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich $cian
szkieletowych NR NA — 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki

Budowlanej w Warszawie- Zaktad Akustyki
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B —10.00.00. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1, Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z wykonywaniem
robdét malarskich w ramach projektu,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
robot malarskich.

1.4, Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed:
wptywem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykoriczeniowo-dekoracyjna.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosc z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. Materialy

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, olejnej, silikonowej, chlorokauczukowe;

oraz akrylowej jako gotowych zestawow malarskich posiadajgcych Deklaracje Zgodnoéci dopuszczajgce

wyroby do stosowania w budownictwie S
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

3. Sprzet
Specjalistyczny sprzet malarski.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw malarskich powinny odbywa¢ sie tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny

5. Wykonanie robot

5.1.0gdIne warunki dotyczgce wykonywania robét malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzuja wymagania dotyczace rob6t tynkarskich i nizej
podanych robot malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowar i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a
prace malarskie wykonuje sig z pomostéw opieranych na konstrukgji (tzw. ktadki), malarz powinien byé
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac¢ srodki ochrony osobistej:

al zabezpieczyC oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem -
b/ zabezpieczy¢ skorg twarzy i rak przez posmarowanie ich tustym kremem ochronnym oraz wykonywac
prace w rekawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogoéine przystgpienia do robét malarskich

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza
gtadkos¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkéw i
miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukeyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

- Wilgotnosc¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od
zastosowanych materiatéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna byé nie
wigksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé tynku przeznaczonego do malowania
Najwieksza wilgotnosé
podtoza, % masy

Rodzaj powtoki z farby
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Farba wapienna

Farba klejowa lub kazeinowa
Farba olejna, olejno-zywiczna i
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna

Bl oW [AO

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakoriczeniu roboét
poprzedzajgcych, a w szczegolnosci.

al catkowitym zakonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych, przyklejania okfadzin (np. tapet), oraz armatury o$wietleniowej itp.

b/ wykonaniu podkfadéw pod wyktadziny podtogowe

c/ utozeniu podtég drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

- drugie malowanie mozna wykonywac po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

al powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem dokfadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. ST-
08.08.03

b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione prze przystgpieniem do malowania
przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na rowno z powierzchnia tynku

¢/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami
producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych
{(kurz, sadza tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podioza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz
osypujacych sie ziaren piasku.

- Podkiady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:

a/l rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +50C ( z zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 00C) i nie wyzszej niz +220C. Przed rozpoczeciem
robét malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnagtrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni
lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

- Gdy podioze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) woda za pomocg pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podiozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

al gtadkie i réwne, tzn. nie wykazujgce nadrostéw betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka
cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usungé lub zeszlifowaé; dopuszcza sie
pojedyncze wgtebienie o srednicy nie przekraczajgcej 5 mm i giebokosci do 4 mm dla podiozy betonowych;
w zakresie rownosci tynki powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkéw IV kategorii wg obowigzujgcej
normy, z wyjatkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce przy pocieraniu dfonig , nie wykruszajgce sie, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien pleéni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usung¢
szpachelkg lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastepnie sptukac czystg wodg

d/ dostateczne suche — wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonac
przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metodg suszarkowo-wagowg

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Przygotowanie rdéznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnetlznego

- Powierzchnie elementdw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢:
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al oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usuniete
przez skucie, a nastepnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajgce z
powierzchni betonu, ktére nie moga by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba
antykorozyjng

¢/ wigksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i zigcza prefabrykatéw oraz inne niepotrzebne otwory
nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby réwnosé
powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych miejscach odpowiadata réwnosci i szorstkosci otaczajgcej
powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usungé przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie
wodg z dodatkiem detergentdw i nastepnie spitukanie czystg wodg

- Podloza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadno$ci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkow zwyktych lub
pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie
zaprawg i zatarte do lica: w przypadku podiozy gipsowych — zaprawa gipsowa, dla pozostatych podiozy —
zaprawg cementows lub cemantowo-wapienng

c/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i
chemicznych (wykwity skfadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujgcych
sie ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych
farb i zalecen producenta materiatow malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, plyt pilsniowych twardych i -
desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposéb nastepujgcy:

al oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachléwka klejowo-olejowg lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane
Deklaracje Zgodnosci

c/ sekizaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowac wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

al bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczéw (do czystej I$nigcej
powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

- Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadno$ci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla
tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny byé
przygotowane w nastepujgcy sposob:

al wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposoéb, aby naprawione miejsce réwnato sie z
powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzen =
zaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podloza powinny byé zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie tynkow nalezy oczy$ci¢ i zagruntowaé w sposob opisany jak dla tynkéw zewnetrznych

- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, piyt pilsniowych twardych i
desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposéb nastepujgcy:

al oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny byé usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachlowka klejowo-olejowg lub inng odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane
Deklaracje Zgodnosci

¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/, ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczéw (do czystej ISnigcej
powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete
5.4. Malowanie zewnetrzne
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Warunki przystgpienia do robdt malarskich na $cianach zewnetrznych.

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkdw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie

letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w

czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza sie malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach

deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujgcych

zagrozenie zdrowia dla wykonawcow robot lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy Scisle przestrzegac

przepiséw dotyczacych zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych

w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zgdanej jakosci robét.

4/ Elementy ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub ptyta pilsniowg

miekka)

5.4.1. Przygotowanie powierzchni do malowania

5.4.1.1. Wyréwnanie powierzchni

1/ Podioza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajgce drobne uszkodzenia

powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowa 1:3

2/ Dopuszcza sie naprawe malych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowg przewidziana do

wykonania tynkow pocienionych

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, oécieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usuniete wszelkie

drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia pekniecia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢

szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobow.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tuszczéw (do czystej I$nigce]

powierzchni) stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4.1.2. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

54.2. Wykonywanie robot malarskich zewnetrznych

1/ Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskow.

Nie powinny sciera¢ sie ani obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang lub wetniang. Przy

malowaniu uproszczonym dopuszcza sie Slady pedzla.

2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, plam, przeswitow podioza, slady pedzla i

odpryskéw. Dopuszcza sie chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajgcego podtoza.

Powtoki nie powinny sie $ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powioki powinna by¢ jednolita bez widocznych

poprawek lub potgczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub zaglebien w
miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza sie niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach

naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze najwiekszy ich wymiar nie powinien przekraczac¢ 20 cm2

3/ Przy zastosowanej powloce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy Scisle przestrzegac wytycznych

technologii wykonywania robét malarskich, opracowanych przez producenta.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze

wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekdéw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu;

powtoka powinna bez przeswitow pokrywac podioze |ub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem

nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytacznie przy powtokach

jednowarstwowych. Powtoki powinny mieé jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie

matowe lub péimatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie

oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy

stosowac farby rézniace sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powloki z farb

nawierzchniowych powinny wytrzymac probe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem,

przyczepnosé i wsigkliwosé. Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim

wymaganiom podanym dla powlok z farb olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ polysk lakierniczy. |

wytrzymywacé dodatkowo probe badania twardosci powioki.

5.4.3. Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych

5.4.3.1. Warunki przystapienia do robot malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnigciu oraz ewentualnie po

zafluatowaniu tynkéw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé w pomieszczeniach

zbyt wysoka temperatura (powyzej 300C) oraz przeciggi.

3/ Malowanie elementéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywaé po catkowitym umocowaniu

wszystkich elementow.

4/ Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po catkowitym zakonczeniu

robot poprzedzajacych, a w szczegolnosci po:
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a/ catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, j

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe

c/ ulozeniu podtég drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykona¢ po:

a/ wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjgtkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i
cokotoéw, lecz bez tapetowania powierzchni $ciennych.

9/ Pozostate wymagania jak dla robét malarskich zewnetrznych przedstawionych wyzej.

5.4.3.2. Przygotowanie podioza do malowania

5.4.3.2.1Wyréwnanie podioza

Wykonac analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca sie naprawia¢ szpachléwka gipsowa
na co najmniej 24 godziny przed malowaniem.

5.4.3.3.Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatow malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.3.4 Wykonywanie robdt malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitdw, plam i ladow
pedzla. Nie dopuszcza sig obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podioza oraz
widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powloki odpowiadajgcej rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Powloka nie powinna $ciera¢ sig przy pocieraniu tkaning oraz wykazywaé
rozcierajacych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz byé zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobéw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do
zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzgdzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem
uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na
tynku szpachlowym dopuszcza sig kilkkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite
i rownomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym
mozna bylo je uznac za jednolite pod wzglgdem barwy. Linie styku odmiennych barw powiok mogg
wykazywac odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej diugosci linii rozgraniczajgcej barwy.
Odchylenie liczy sig od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieé¢ jednakowg
szeroko$¢ na catej dtugosci.

4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez sladow pedzla, smug, zaciekéw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza sig chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu;
powioka powinna bez przeswitow pokrywaé podtoze lub podkiad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem
nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe prze$wity wytgcznie przy powtokach
jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sig miejscowe zmatowienie
oraz roznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy
stosowac farby réznigce sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymac prébe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem,
przyczepnosc i wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadac¢ wszystkim
wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ poltysk lakierniczy. |
wytrzymywa¢ dodatkowo probe badania twardosci powtoki.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce:

badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

badanie wszystkich podiozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystgpieniem do robét malarskich

badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

badania podktaddw nalezy przeprowadzi¢ nie weczesniej niz po dwoéch dniach od daty ich ukofczenia.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C.

3/ Badanie podiozy powinno obejmowaé:

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; proba
daje wynik dodatni, jezeli woda splywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:
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sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o
jakosci materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajgcych zgodnosc
przeznaczonych do uzycia materiatow z wymogami dokumentaciji technicznej oraz z odpowiednimi normami
panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie

materiaty , ktérych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny byé zbadane przed
uzyciem (musza uzyskac¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana
jest mata nasigkliwosé, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po
trzech sekundach

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farbg
podktadows; podkiad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastgpia
réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki

przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocho przycisngé tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o
masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uznaé za wyschnieta, jezeli po zdjeciu
tamponu wiokna waty nie przylgnely do powierzchni podktadu

6.2. Kryteria oceny jakosci i odbiér koncowy robot malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujgcych terminach:

powloki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach

powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierdéw i emalii —
nie wczesniej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C.

3/ Odbiér robét malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego rozkiadu
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy,
odstajgcych platéw powioki, widocznych okiem nie uzbrojonym sladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym
odbierana powierzchnie malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktdry w przypadku naktadania powtok bez podktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podiozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by¢ okreslony:

przy powlokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w $wietle odbitym

przy powlokach pétmatowych — polysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego jaja

przy powiokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty polysk

przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — polysk lakierowy odpowiadajgcy potyskowi
glazurowanej ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, weiniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powtok biatych i biatg
w przypadku powltok kolorowych). Powloka jest odporna na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystepujg $lady
farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy panstwowej

9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powioka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu préby nie
wystepujg na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody scistej nalezy przeprowadzic
zgodnie z ustaleniami normy panstwowej.

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykonac zgodnie z normg panstwowa.

11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzgdami
elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powtok na innych podtozach nalezy
przeprowadzaé zgodnie z normami lub swiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powlok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie
panstwowej

13/ Sprawdzenie twardosci powtok metoda uproszczona polega na lekkim przesunigciu po powierzchni
badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest
dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu préby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z
odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug metody $cistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.
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14/ Sprawdzenie przyczepnosci powlok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju
podfoza lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powloki do tynku lub do betonu bez podkiadu wyréwnawczego nalezy wykonaé
przez prébe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki
od podioza

- badanie przyczepnosci powlok malarskich od podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzaé przez
wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez
zaklejenie naciec¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej albo
szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwa¢; powioka ma dobra
przyczepnosc, jezeli zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub
materiatow drewnopochodnych oraz ze szkia nalezy wykona¢ wg normy na stalowych plytkach kontrolnych,
ktére po oczyszczeniu maluje sig i suszy; na czesci powierzchni powloki ok. 40 mm2 nalezy wykonaé ostrym
nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 rownolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm
tak aby powloka byta przecieta az do podtoza; nastepnie nalezy wykona¢ 10 takich samych nacie¢ pod
katem 900 do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegow. Przy dobrej przyczepnosci powtoki,
otrzymane w ten sposob rownolegtoboki powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpada¢ przy
przesunigciem palcem lub miekkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech plytkach
kontrolnych; powloka ma dobra przyczepno$é, gdy na dwoch z trzech badanych plytek nie odpadnie wiecej
niz 1 kawatek (catkowicie lub czesciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

- badanie wg metody scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powloka jest odporna na zmywanie woda,
jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang élady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni
powioki nie wystepujg na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie
poddanej probie.. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny polysk a przy powtokach
potmatowych dopuszcza sig nieznaczne powiekszenie polysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni nie zmywane;j.

16/ Sprawdzenie odpornoéci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonac przez kilkakrotne silne potarcie
powtoki mokrg namydlona szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne
sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla. Powitoka jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia
bedzie miata jednakowa barwe. Na powiokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego polysku w
czesci zmywane;.

17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiem normy panstwowej.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powloki z farby podkiadowej nalezy wykonac¢ przez jednokrotne pomalowanie
farbg podktadowg powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 . Po wyschnieciu farby podkiadowej nalezy
naniesc powloke z farby nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajgca, jezeli po 24 godzinach powloka
ma potysk i nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powltoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieczalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami
panstwowymi lub swiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznaé za
prawidiowo wykonane.

2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych rob6t malarskich lub
tylko zakwestionowang ich czes¢ uzna¢ za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajgca odbiér powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé usuniecie powlok i
powtérne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewfasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w spos6b
nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powloke malarskg

- $lady pedzla na powierzchni powloki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem
Sciernym i powtérnie starannie nanie&¢ wierzchnig powtoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowac przez powtérne wykonanie malowan, dokladnie utrzymujac koncéwke agregatu w tej samej
odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby

]
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- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac przez powtdrne naniesienie powtoki malarskiej
- odspojenie sig, luszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfaldowanie powloki — nalezy oczyscié
powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie pod malowanie i doktadnie
nanies¢ cienka warstwe powtoki.

6.3. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

Kryteria oceny jakosci i odbior podtoza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw powinny byé
zgodne z p. 6.1.

6.4. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujgcych terminach:

- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie wczesniej niz po 14
dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieczalnych powinny by¢ badane po zakoriczeniu
robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po
zalozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbidr koricowy powinny byé zgodne z. p.6.2.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej

8. Odbidr robot

Ogélne zasady odbioru robdt podano w,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

- Cena wykonania 1 m2 robdt malarskich obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawe materiatoéw

-wykonanie malowania

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcieczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakieramii emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogéine metody badan.
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na swiatto.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyplywu wyrobow lakierowych i farb
graficznych kubkami wyplywowymi (lepkos¢ umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powlok do badan.
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralnosci powiok lakierniczych.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnigcia i czasu
wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornoéci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powtok
lakierowych przez zginanie.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtok.
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PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;j.
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
Zuzycia.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych.
Ogolne wytyczne.
10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produkiéw do stosowania w budownictwie.l nstrukcja producenta .
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