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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DML-HIZ-EZF *

Pan tukasz Jakub Tycyk o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0068/18

adres zamieszkania ul. Podlesna 17A m. 9, 15-227 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-26 roku przez:

Krzysztof Ciuniczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pbézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan LUKASZ JAKUB TYCYK

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20 lutego 1983 r. we Wlodawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0163/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z p6zniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7.  Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

% s
Otrzymuja: 2 3 5
1. Pan Lukasz Jakub Tycyk \
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego by’

3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Bi on
4. aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu LUKASZOWI JAKUBOWI TYCYKOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 20 lutego 1983 r. we Wlodawie

numer ewidencyjny PDL/0163/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pdzniejszymi zmianami), W zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych branz
- pomiary i ogledziny w terenie

- aktualny wtornik geodezyjny

- obowigzujace przepisy i normy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty remontowe w obickcie zabytkowym polegajace na
dostosowaniu Centrum Aktywnos$ci Turystycznej i Kulturalnej ,,Domku Pastora” w Lomzy, ul.
Krzywe Koto 1 na potrzeby Urzedu Stanu Cywilnego.

Dokumentacja zawiera nast¢pujace elementy:

- instalacja kablowa doziemna nN zapomiarowa

- rozdzielnice elektryczne

- instalacje o$wietleniowg

- instalacje gniazd wtykowych 230V

- instalacje uziemienia

- zasilanie urzadzen sanitarnych

- instalacje¢ zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

3. Przeznaczenie obiektu
Budynek Urzedu Stanu Cywilnego

4. Zasilanie projektowanego budynku

Zasilanie obiektu pozostaje istniejace. Projektowane elementy instalacji elektrycznej zasilane
beda w ramach istniejacego przydzialu mocy.

5. Budowa instalacji elektrycznej kablowej doziemnej nN zapomiarowej

Na furtce wejSciowej nalezy zamontowaé przycisk dzwonka hermetyczny oraz potaczy¢ go
kablem typu YKY 3x1,5 z dzwonkiem zlokalizowanym w pomieszczeniu nr 7 na parterze.

Kabel nalezy ulozy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami na glebokosci 0,7m, przy czym row
nalezy wykopac¢ na gltebokos¢ 0,8m 1 przed utozeniem kabla wykonaé 0,1m podsypki z piasku. Na
utozony kabel nasypa¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu rodzimego bez gruzu i
kamieni, a nastgpnie przykry¢ tasma w kolorze niebieskim i uzupetnic¢ gruntem rodzimym. W
gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadac linig falistg z zapasem 3-4% aby skompensowacé
przesuni¢cia gruntu. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu
co ok. 0,2m. W przypadku uktadania kabla po jednej trasie z innymi istniejacymi badz
projektowanymi kablami nalezy zachowac¢ odleglo$ci zgodne z normg N SEP-E-004a.

6. Uklad rozdzialu energii, rozdzielnice elektryczne

W istniejacych rozdzielnicach nalezy zamontowac aparaty zgodnie z rysunkiem E-3 Schemat
zasilania.



7. Osprzet

Zaprojektowano osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Zaprojektowany osprzet
elektryczny bedzie odporny na chemi¢ czyszczacy.
Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podiogi:

- 0,3m - gniazda wtykowe w Kkorytarzach

- 0,3m - 0,85m - 1,2m - gniazda wtykowe 1-fazowe

- 1,4m - taczniki, przyciski itp.

- 1,6m - faczniki i gniazda przy umywalkach

8. Gniazda dedykowane DATA

Do zasilania komputerow zaprojektowano odrgbne gniazda 230V z oznaczeniem DATA
oraz z kluczem. Gniazda dedykowane przewidziane dla urzgdzen informatycznych winny posiadac¢
napis DATA lub odznacza¢ si¢ innym kolorem, na jednym stanowisku komputerowym
zaprojektowano poczwoérne gniazda DATA.

9. Oswietlenie podstawowe

Oprawy montowac przez przykrecenie bezposrednio do sufitu. Typy opraw wyszczegolniono
na zalaczonych legendach opraw o$wietleniowych. Typy opraw oswietleniowych dobrano
uwzgledniajac walory estetyczne, wymagania normy PN-EN 12464-1.

Oswietlenie sterowane za pomocg lokalnych tacznikdw.

10. O$wietlenie awaryjne

Do o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano oprawy z modutami awaryjnymi lh. Oprawy
ewakuacyjne montowaé bezposrednio do $ciany lub do sufitu. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe
zaopatrzy¢ w piktogramy.

W projektowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne:

e nadrogach ewakuacyjnych

e nadrogach ewakuacji przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych, przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego

e przy wyjsSciach ewakuacyjnych i1 znakach bezpieczenstwa

e nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

e w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byl bezposrednio oswietlony

e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

e w poblizu kazdej zmiany poziomu podtogi

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

e minimum na wysokos$ci 2m

Nategzenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej przyjeto na poziomie 1 Ix czas podtrzymania
o$wietlenia awaryjnego 1h. Wszystkie oprawy awaryjne winny posiada¢ certyfikat CNBOP.



11. Ukladanie kabli i przewodow

e Projektowane kable i przewody zasilajace rozdzielnice elektryczne na poszczegdlnych
kondygnacjach projektowanego budynku prowadzi¢ w ostonie z rur RKLG w bruzdach
tynku.

e Przewody elektryczne prowadzi¢ w tynku.

e Przewody prowadzone na poddaszu oraz w posadzkach uktada¢ w rurach RKLG.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od innych instalacji
odleglos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnoleglych przewodow
telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, tacznikow, przyciskow, gniazdek
wtykowych itp.

W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, Sciany) przewodow elektrycznych i
kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do
drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ otrzymujgc klas¢ odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej przegrody pozarowej. Srodki zapewniajace odporno$¢ ogniowa nalezy
stosowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe na podstawie projektu
architektonicznego. Przejscia ppoz. nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pozn. zm.):

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

e Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy
do pomieszczen higienicznosanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60
lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec
klase odpornosci ogniowej (EI) §cian 1 stropOw tego pomieszczenia.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza

budynku.

12. Klimatyzacja

Do zasilania jednostki zewngtrznej Klimatyzacji zaprojektowano zabezpieczenia obwodu w
istniejacej rozdzielnicy piwnicy.

Projekt nie przewiduje doboru urzadzen a jedynie okablowanie umozliwiajace potaczenie
urzadzen dobranych w projekcie Klimatyzacji.

Podtaczenie automatyki urzadzen wraz z rozruchem wykona Wykonawca lub autoryzowany
serwis wg dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno Ruchowej urzadzen.



13. Instalacja przeciwprzepieciowa ochronnikow kamer zewnetrznych

Do zaprojektowanych opracowaniem branzy teletechniczne;j ochronnikow

przeciwprzepigciowych kamer zewngtrznych nalezy doprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy miedziany
o przekroju 2,5mm?2. Przewody podtaczy¢ do szyny wyrownawczej w rozdzielnicy.

14. Uwagi koncowe

a.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP 1 PBUE oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne, oraz z godnie z wymogami danego Zaktadu Energetycznego.

Przed zakupem rozdzielnic elektrycznych oraz innych urzadzen elektrycznych Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inwestora typy urzadzen oraz rysunki montazowe rozdzielnic, ktore
zostang zamontowane w projektowanym budynku.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie litera B lub CE
oraz posiada¢ aktualne $wiadectwo zgodnosci

Przejscia kabli i przewodoéw przez strefy ogniowe zabezpieczy¢ izolacja o odpowiedniej
odpornosci ogniowej okreslonej w projekcje architektonicznym.

Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w stanie
bez napieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie literag B lub CE
oraz posiada¢ aktualne $wiadectwo zgodnosci

W przypadku, gdy Wykonawca na etapie wykonywania robot elektrycznych odkryje jakie$
rozbieznos$ci pomigdzy zatozeniami Projektanta a stanem rzeczywistym winien niezwlocznie
przedstawi¢ problem Projektantowi w celu jego rozwigzania.

Wszystkie prace ziemne zaleca si¢ wykonywac recznie z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania
urzadzen 1 sieci podziemnych nie uwzglednionych na mapach do celow projektowych.
Wykonawca po uszkodzeniu urzadzenia lub sieci powinien powiadomi¢ wtiasciciela
uszkodzonego mienia i zleci¢ jego naprawe.

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegolnego zagrozenia dla zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie z zasadami
I przepisami bhp.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z normami N SEP-E-001, N SEP-E-003, N SEP-E-004e, PN-E-
05125:1976, PN-E-04700:1998/Az1:2000, PN-EN 62053, PN-EN 62052, PN-EN 62056,
PN-EN 61140:2016-07, PN-EN 50470 oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i1 certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania, zaakceptowane przez Inwestora.



15. Spis rysunkow

Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku
1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU- INSTALACJE ELKTRYCZNE E-PZT

2 RZUT PIWNICY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE E-1

3 RZUT PARTERU- INSTALACJE ELEKTRYCZNE E-2

4 SCHEMAT ZASILANIA — ROZDZIELNICA RG E-3

5 SCHEMAT ZASILANIA - ROZDZIELNICA R1 E-4
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

ADRES INWESTYCJI:

JEDN.PROJEKTOWA:

PROJEKTANT:

ROBOTY REMONTOWE W OBIEKCIE ZABYTKOWYM
POLEGAJACE NA DOSTOSOWANIU CENTRUM
AKTYWNOSCI TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ ,,DOMKU
PASTORA” W LOMZY UL. KRZYWE KOLO 1 NA POTRZEBY
URZEDU STANU CYWILNEGO

UL. KRZYWE KOLO 1
18-400 LOMZA

ENERGOPROJEKTY SP. Z2 0.0
UL. OPOLSKA 15, 15-549 BIALYSTOK

MGR INZ. LUKASZ TYCYK

PDL/0163/PWBE/16 — SPECJALNOSC INSTALACYJNA W
ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

Biatystok, 17.02.2023 r.
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1.

Zakres robot:

1.1. Budowa instalacji kablowej doziemnej nN zapomiarowej

1.2. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych

1.3. Wykonanie instalacji o§wietleniowej

1.4. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V

1.5. Wykonanie instalacji uziemienia

1.6. Wykonanie zasilania urzadzen sanitarnych

1.7. Wykonanie instalacji zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

2.
2.1
2.2
2

2.1.

2.2
3.

3.1.

3.2

3.3.

4.

4.1.

4.2.
4.3.
44.

5.

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

Istniejgce obiekty budowlane:

Techniczne urzadzenia infrastruktury podziemnej,

Istniejace drogi sgsiadujace z przedmiotowym obiektem

Istniejgce obiekty budowlane:

Techniczne urzadzenia infrastruktury podziemnej,

Istniejgce drogi sgsiadujgce z przedmiotowym obiektem

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Techniczne urzadzenia infrastruktury podziemnej,

Istniejace drogi sasiadujace z przedmiotowym obiektem

Urzadzenia infrastruktury podziemnej, dla ktoérych brak bylo informacji branzowych i nie
zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Ryzyko porazenia pradem — przy budowie projektowanych urzadzen elektroenergetycznych.
W rejonie istniejgcych urzadzen nN - prace wykonywacé po wylaczeniu spod napigcia istniejace;j
linii elektroenergetycznej nN

Ryzyko wypadkéw drogowych

Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi.

Ryzyko upadku z wysokosci.

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikOw z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wlgcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzg¢t ochronny osobistej oraz dopilnowac,
aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Prace w rejonie istniejgcej linii kablowej powinno si¢ wykonywac po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikow RE (wytaczenie napigcia w
urzadzeniach elektroenergetycznych i ich obustronne uziemienie w stosunku do miejsca pracy,
w przypadku braku uprawnien do prac pod napigciem)

Podczas postoju sprzgtu w pasie drogowym nalezy zastosowac si¢ do przepisow Kodeksu
Drogowego

Zaleca si¢ posiadanie apteczki pierwszej pomocy

Zaleca si¢ posiadanie telefonu komoérkowego

Przy pracach na wysokoS$ci nalezy stosowa¢ srodki ochrony przed upadkiem
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Biatystok, 17.02.2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze$nia 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami o$wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
ROBOTY REMONTOWE W OBIEKCIE ZABYTKOWYM POLEGAJACE NA
DOSTOSOWANIU CENTRUM AKTYWNOSCI TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ
»DOMKU PASTORA” W LOMZY UL. KRZYWE KOLO 1 NA POTRZEBY URZEDU
STANU CYWILNEGO
UL. KRZYWE KOLO 1, 18-400 LOMZA
jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
Lukasz Tycyk
PDL/0163/PWBE/16
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OBLICZENIA OSWIETLENIA
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