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Zawartos¢ opracowania:

1. Opis techniczny do projektu instalacji sanitarnych
Decyzja nadania uprawnien oraz zaswiadczenie przynaleznosci do izby
Czes¢ rysunkowa
Rys. S1 Rzut piwnic — instalacja klimatyzaciji Skala 1: 100
Rys. S2 Rzut parteru — instalacja klimatyzaciji Skala 1: 100

Rys. S3 Schemat instalacji klimatyzacji



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

. Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem
. Opis przedmiotu zamoéwienia — zatgcznik nr 1 do umowy
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr.75/2002 poz.690)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Pomieszczenia bedgce przedmiotem opracowania potozone sg w budynku Centrum Aktywnosci
Turystycznej i Kulturalnej "Domku Pastora" przy ul. Krzywe Koto 1 w tomzy. Budynek petni funkcje
administracji publicznej. Przewiduje sie remont pomieszczen i dostosowania budynku na potrzeby
Urzedu Stanu Cywilnego Urzedu Miejskiego przy ul. Krzywe Koto 1 w Lomzy.

Celem ponizszego opracowania jest przygotowanie projektu sanitarnego — instalacji klimatyzaciji w

remontowanych pomieszczeniach.

3. STAN ISTNIEJACY/ DANE OGOLNE

W istniejgcych pomieszczeniach nie ma instalacji klimatyzaciji.

4. STAN PROJEKTOWANY

W pomieszczenia projektuje instalacje klimatyzacji oraz instalacje odprowadzenia skroplin.

W pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzatory Scienne. Klimatyzatory potgczone w
uktad w systemie VRF lub réwnowaznych. Agregat zewnetrzny umieszczony na terenie obok budynku
od strony pétnocnej, jednostki wewnetrzne Scienne kazda sterowana oddzielnym pilotem.

Czynnikiem chtodniczym jest freon R410A. Instalacje chtodniczg wykona¢ z rur
miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikéw montazowych dostarczonych przez producenta
w komplecie z urzgdzeniami.

Z jednostek wewnetrznych zaprojektowano instalacje skroplin z rur z polipropylenu,
taczonych przez zgrzewanie. Skropliny wpiete w istniejacy pion kanalizacji sanitarnej. Przed wpigciem
zaprojektowano syfon z mechanicznym zamknieciem.

Instalacje freonowa oraz skropli prowadzi¢ w suficie podwieszonym, pionowe w bruzdach,

odcinki poziome w obudowach.



System wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A. Stosowanie tego
czynnika zapewnia zwiekszong efektywnosé energetyczng, wydajnosé systemu oraz transfer ciepta
(chtodu), co w efekcie wptywa na redukcje rozmiaréw instalacji (kosztéw montazu). Instalacje chtodnicza
nalezy wykonac¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (ci$nienie Projektowe
4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu
nalezy uzyé trojnikow i rozdzielaczy montazowych dostarczonych przez producenta wraz z

urzadzeniami. Trojniki nalezy zamontowac¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi.
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Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona
powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy izolowac izolacja cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajgc zadnych szczelin. Nalezy
stosowac izolacje odporna na temperatury powyzej 120°C.

Rurka gazowa
Przewdd polsczeniowy

\ [zolacia depina



Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji. Instalacje
chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzié¢
cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5C powoduje

zmiane cisnienia testowego o 0,07 MPa.

Zestawienie elementéw klimatyzacji, podane urzgdzenia nalezy traktowaé jako réwnowazne, parametry

réwnowaznosci wskazano w tabelach.

Szczegolowe dane jedn. wewn.

Tabela skrotow

MNazwa Nazwa wiasna urzadzenia HC Rreczywista wydainodé grzewcza (z kompensacia
ledszraniania)

hiodel Nazwa modelu urzadzenia Whadajnosé Przephsw powietiza dostepny dla niskie] | wysokie]
powietiza pored kosci wentylatora
RC C MNominalna wydajnosc chlodnicza ESP Fewnetrzre ciénienie statyczne
RC H Mominalng wydajnosc grzewcza Diwick ICisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
twentylatora
Temp. C Temperatura wewnetrzna dla chlodzenia MCA Ainimalny pobér pradu
outside cordition for AHU/OAU)
Rq TC ymagara wydajnosé chlodnicza Wi hysoko§é x Szerckodé x Glehokoéé
LIS Eaczna rzeczywistas wydajnosé chlodnicza hhsa hasa urzadzenia
Rq SC wmagama jawna moc chiodnicza IT. nawe. C [Temparatura nawiewu dla chlodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chiodnicza IT. naw. G [Temparatura nawiewu dla grzania
Temp. G [Temperatura wewnetrzna dla grzania (outside HE Pojemnosé wymisnnika ciepla
ondition for AHU/DAU)
Ra HC ymagara wydajinosé orzewcza (z Rated Fated cument

kompensacia odsz raniania)

MNazwa Model RCC |RCH| TempnC [RaTC| TC |RaSC | SC |Temp. G| Ra HC | HC
() | (b (c/m) G | W) | G [ ) | © | (W) | ()
Jedrostka nr 1,23 ASYA000GOGH 2,8 32 Ri0/434 2,5 28 | 03 22 | 200 05 32
Jedrostka nr 4, 5, 6, 7 |ASY A1 2GCGH 3.6 40 P70/434 35 36 03 258 | 200 05 40
Jedmostha e @ [ASYADT4GCGH 40 45 P70/434 40 | 40 | 03 32 | 200 05 45
Mazva Model Whdajnosé | ESP | Diwiek | Rated | MCA WSG Mesa Obraz
povietiza (Pa) dB) ()] (] {mm) (kg
{(md/h)
Jednostka nr 1, 2,3 [ASYAD0BGCGH ysokie 37 018 | 022 P6Sx840:203 850 [
810 }
Jedrostka nr 4,5, 8, 7 [ASYA012GCGH ysokie 40 025 03  PESkSA0203 850 ]
690 }
Jedrmostka e @ [ASYADT4GCGH ysokie 44 03 036 PES0:203 250 ]
500 )




Szczegolowe dane jedn. zewn.

Tabela skrotow

MNazwa Nazwa wizzsna urzadzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchegs) dia
larzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC hdajno st grzewcza
EER iNskaznik efektyvanodcl energetyczne) przy  MICA hAinimalny pohdr pradu
hojemnosci znamionows)
COP spolczynnik efektywnosci energetyczne]  [MEA Prad gtownego bezpiecznika (wyla_cznika
hrzy pojemnosci Znamionowe] bbwodowegzo)
RC C MNominalna wydajnesé chlodnicza WibeSiG ysokosé x Szercokost x Glehokodé
RC H [Nominalna wydajnosé grzewcza Masa hWasa urzadzenia
Komb. dsetek polaczen Czynnik chl Fabrycznie napetniora iloéé czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla Rated C Fated current Cooling
kchiodzenia
L[ Laczna rzeczywista wydajnosé chlodnicza  |Rated H Rated current Heating
Mazwa Model EER COP | Komb. | RCC | RCH | Temp C TG  [Temp. G| HC
® | G | G © k) | © | G
ednostka zewnetrzna  [AJYOT2LELDH 3,98 482 11948 22,4 22,4 35,0 25,3 70 26,8
Mazwa Whbdel Zasilanie | Rated C | Rated H | MCA WA WibeSeG Whsa | Czynnik Obraz
» » Y] Y] (mm) (kg chi.
(kg
Iednosthka W rCPZLELDH BN, 400, 102 24 185 200 (42080 | 17000 | 7,00 9
Eownetrzna AlHz Q

instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,




