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LP. ] NAZWA ELEMENTU SZTUK nstalacia aazowa
URZADZENIA TECHNOLOGICZNE a9
: : . : . instalacja C.0. — zasilanie
Stojgce gazowe kotty kondensacyjne z zamknietg komorg spalania o tagcznej mocy
fnnoacr;i:rzlgvs‘/:jv 2?0 kW montowane w kaskadzie ( 2 kotly gazowe w kaskadzie, kazdy o instalac j(] C0. - powrét
sprzegto hydrauliczpe DN8'O o . o instolocja ZW.U.
- kolektor podtgczenia kottéw zawierajgcy przewo dy potgczeniowe zasilania i powrotu z
ILEA ILEJI c.o. DN 100, przewody zasilania gazem DN 65 i kotnierze zaslepiajgce z jednej strony . . .
| | | | 1 - pompy kottowe obiegu pierwotnego modulujgc o wsp. efektywnos$ci energetycznej EEI < 1 RO EN20 przePUSt, IﬂStG|chJn}/ .O le.SIe .
0.23 odpornosci odpornosci ogniowej E1120
/ - zestawy podigczeniowe kotta z zaworem zasilania, wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z
zaworem na petniania i oprézniania, zaworem odcinajgcym, zaworem zwrotnym, zaworem o
J |: bezpieczenstwa 3 bary) oraz zaworem gazowym .
- czujnik temp zewnetrznej, czujnik zasilania + uleja zanurzeniowa i kabel potgczeniowy . L. X |
BUS miedzy kottami 1. Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ w ochronnych rurach stalowych
- jesli wymagany ze wzgledu na konfiguracig kotiow (w linii lub nieparzyscie w rewersie) wypefnionych szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozj. o
zestaw zaslepiajgcy na kolektorze wolne podtgczenia kotta 2. Labezpieczenie przejs¢ przewodow niepalnych przez przegrody wydzielenia
2 |Zawdr bezpieczefistwa 172" _ : z pozarowego wykona¢ masg ogniochronng EI120.
|: g  [febezpioczene minimalnege(poziomunsedy wketle ~ ezuimk Elextomeehanic2my 1 3. Instalacje gazowg wykona¢ z rur stalowych czamnych bez szwu {gczonych poprzez
niskiego poziomu wody w kotle z blokadg Spawanie w PN—80/H—7421 9
1777 4 Kurek gtéwny gazowy dné5 1 P o g o . o
. 4, Przejscia przez sciany nosne zewnetrzne nalezy wykonac¢ jako szczelne.
SYSTEM DETEKCJI GAZU: o ! )
- Sygnalizator akustyczno-optyczny (5.4 ) 5 Przewody gazowe do $cian budynku mocowa¢ co 2,0 m za pomocg uchwytow
- Modut alarmowy sterujacy (5.2 ) metalowych z przekfadkg gumowg.
5  |-2x Detektor gazu (5.3) 1 0. Zawory odcinajqce instalacji gazowej lokalizowac w miejscach dostepnych
- Zawor elektromagnetyczny (5.1) i WidOCZﬂyCh
- Szafka gazowa pod montaz gazomierza G16, armatury odcinajacej i elektrozaworu 7 Istniei ) q l do d ta3 . iU kot .
odcinajacego dnB5 Slﬂiﬂgci]ﬁzzewo y SEOIHOWG o demontazu w pomieszczeniu kotfowni oraz w
6 Filtr odmulnik z stosem magnetycznym, z przytgczem kotnierzowym, dn80 1 SZO(? q(; Om'nOWyC o . o ) 5 . .
7 |Separator powietrza z przylaczem kolnierzowym, dn 80 ] 8. Dr<|>znosc komlnodw'e/nLyI%CJl'grayvltocijnej’ nalezy sprawdzi¢ nko cafe] d’fug'oégl kanafu,
podfdezyc do istniejgeych instglacji CJ0. przewdd powietrzno—spalinowy 300/200 mm Er‘;zc‘i’ezée'ziizﬂ:;:"i"‘;yo\?wztt’sjegg";’(%’:f;"oczym gl?uetfe}éz%rozggr%g%’éfio C\]Neiqlelogl‘?gurow?gg]qr\q/:go poprzez wykonanie: pomiorow
z stali nierdrewnej, kwagoodpornej, wyposazony B g . Jacy g ey B
RO EN120 deflekt ! och _ o . _ _ 9. Istniejgca studnia schfadzajgca do remontu. Nalezy zamontowa¢ nowq krate typu
Sowych W detle _Of/ arasol ochfonny, czerpnig powlelrza, 8 °E!eg n :Z;j 1"2“28'!““ 8'8' 1 WEMA. Nalezy zamontowa¢ pompe odwadniajgcg w studni schfadzajqee] oraz
drzwiczki rewlgyjne oraz/ odprowadzenie skroplin i iy wykona¢ wpiecie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie
obieg nr P3: 1 x dn50 - inst. C.O. 0 Nales kp@ ¢ kanal JFl J i ”ZJ’ £00x315 J pop y '
RO _E1120 krociec pod zawory spust.: 2 x dn15 . alezy wykonac kanat nawiewny typu X mm
dia rur PVC askada Jdwdch kottow stojgcych gazowych — g kmécepodrngmazrnanomenuitenn?menu 1 1. Nalezy wykoqgé odprowqdzenm skroplin z kondensatu poprzez neutralizator skroplin
ondensgcyjnych z zamknietq komorq spalanja o ';?C(Zy;': V;Z:t')?;czsv;'éeopo;owe’ R 17 V=600 dm3 do kanalizacjl sanitarne) . . . . -
RO El1p0LAN. hocy ciepnel Q= — pompa oieg o) _ 12. Ukfady pompowe P1, P2 i P3 z projektowanego rozdzielacza C.0. nalezy wpigé do
—— y cigpine| = 10 Pompa obiegowa, elektroniczna, G 114", pot. kotnierzowe, G= 1,98 m3/h, H=8,7m, P = 1 istniejqce] instalacji centralnego ogrzewania
dla rur P 0,25 kW, silnik: prad jednofazowy, pompa elektroniczna 230-240 V J . J J : 90 09 . L e . .
RO E1120 T zZawirts ——— — r— 3 13, Instalacje przygotowania C.W.U. nalezy wpigé do istniejqce] instalacji ciepfej wody
>~ wor tréjdrogowy mieszajagcy dn25, kvs=8,5 m3/h z sitownikiem 5tk \ le7v d dzié 7i d Stk q klad t .
.8 dla rur stalowych oo B P2 (pompa obiegowa C.O.): UZytkowej, naiezy doprowadzic zimng wodg UZ}ft owg do ukiadu przygotowania c.w.u.
s . ; 9 12 |Pompa obiegowa, elektroniczna, G 114", pot. kotnierzowe, G= 4,9 m3/h, H= 8,8 m, P = 1 oraz nalezy wpig¢ projektowang inst. cyrkulacji c.w.u. w pom. kotfowni gazowej do
odfgcayés|do istniejqeych instalacyi C.0 edniaineal :
pod1q Jg 19CY A 0,3 kW, silnik: prad jednofazowy, pompa elektroniczna 230-240 V istniejqce] instalacji cyrkulacji c.w.u.
~ 605 13 Zawor tréjdrogowy mieszajacy dn32, kvs=12,5 m3/h z sitownikiem 1
P3 ( pompa obiegowa C.O.): KOTEOWNIA GAZOWA:
r 14 Pompg gbiegowg, elektroniczna, G 2", pot. kq&nierzowe, G=4,9m3/h,H=9,1m, P=0,3 1 - powierzchnio P=21,2 m2
o - am o o g o, g detmezro 0 )¢ 1 kbt K826
of T # & I | e ey e e e e - przejécia instalacyjne o klasie odpornosci przegréd budowlanych
dla rur PVC g ew— L. : O = dn50 ] \ 16 . . . ) . o 1
/a/ $ fOﬂ / 9) i ] \ Stacja uzdatniania wody do instalacji kottowych + zawér antyskazeniowy typu EA dn20 ) ) o
<tn. inst. k W kotfoun 0 Sy \1/. 1 dn37 ] I 17 |Neutralizator kondensatu dla kottéw o mocy do 400 kW 1 /qgodnie z WT Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r.
I5TN._Inst. _(m‘ sanit. w Kouiownl detektor aazu Przewod powietrzno-spalinowy z stali nierdzewnej, kwasoodpornej do kottéw brzmienie od 01-01-2018
— do wymiany na rury PVC SN8 6035 7 RO EI120 kondensacyjnych gazowych ¢300/200 mm, izolowany, w ptaszczu ochronnym,
4100 : 7.\ dla rur Stg\owych wyposazony w uktad odprowadzania skroplin, wyczystke, otwory wycierowe, defiektor, § 146. ust. 2
7-|Z|: <3 PEHD3? — 18 wysokos¢ przewodu powietrzno-spalinowego w szachcie kominowym 22 m, podtgczenie P ) q ) l‘. i d . bye . d iedni
Y do kottéw stanowi¢ bedzie potgczenie systemowe podtgczenie zbiorcze dla dwdch kottéow rzewoay Spo’lnowe ! ymOVYe POWlnny ye WypOS(]ZOﬂG,' 0 pQWIG nIQ,
565 stal czb 8. 14 <A gazowych wyposazone w wyczystke - zgodnie z wytycznymi producenta kotiow - w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami,
stal €z.b.szwu - 1 UWAGA ! przed zaméwieniem przewodu spalinowego nalezy sprawdzi¢ wymiar szachtu a w przypadku wystepowania spalin mokrych 0 takze w ukfad odprowadzania
' 9-|Z| = g po demontazu istniejgcego przewodu spalinowego. skroplin.
modut sterujgcy systemu % g NE 1E:30% Pompa zatapialna z stali nierdzewnej z pionowym ptywakiem, G= 3,3 m3/h, H= 7,1 m,
bezpieczeﬁstwa qazoweqo 10 = << £ 13 ~ 8. 19 istniejgca studnia schtadzajgca, wykona¢ nowg krate zabezpieczajgca przed dostepem 1
RO E1190 @ (S N . A,% [l 0sob nieupowaznionych
{ <C 2 & | 20 Istniejgcy kanat nawiewny murowany, kratka nawiewna do wymiany 315x00 mm, kanat N
dla rur stalowych | = < 1 _ poddaé rewizji oraz czyszczeniu
RO EI120 _] % :|I|: % 10! o 240 21 Istiejacy kanat wywiewny - kratka wywiewna do wymiany 250x315, kanat wentylacji 1
dla rur stalow ych 52/ |A__, 9 a %< - Ssd:ac .czyszkczezl;koraz rden1of\:vacp poprzez szlamowanie 1
o = s SOCHIEEE SHRYORTEo ey =1 INVENT PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
90 =~ & -\ - mgr inz. :Jacek Krawczynski
@ EZ\%% bs PEHD3? FHEH a’ ffffffffff podch yé do stmejqcych mstG\GCN CO. ul. Spotdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl
n ——————— Lo obiekt:
wymiary drzwi o BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 - KOTLOWNIA GAZOWA
potvbv'\edrdz'\'é s / REI20 9 S
= A A adares Inwestycjl:
nd Laowie f > N 605 PRZEKROJ PRZEZ PRZEWOD POW'ETRZN O_SPAUNOWY 58-150 St);'zlegom’ aleja Wojska Polskiego 3-5;
865 stal cz.b.szwu 20 >4 NA DACHU BUDYNKU identyfikator dziatki: 021906_4.0003.1358
L f { inwestor:
) . * RENndo ° 22/ \16. REI20 . . Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
Szafka gazowa 3G 1 z punktem pomiarowym: 5 : . obrébka blacharska z blachy nierdzewnej, f
H . N aza:
I€rz tYFU 616 RO ] kwasoodpomej 800x800 mm PROJEKT TECHNICZNY
gfowny |gazowy 865 mm .2 o —
p . © o
tor szezvkdw—agodzinowveh—72—modemerm—GSM £ x < O ) . .
2ytOW—gOUZmowyCh—Z—modacmr \J\JIVI,4‘ .@8 g@ prGWOd pOW\@UZﬂO*SpO‘WOWY SOO 200 mm |!:l£;£/ﬁllj_®i\gE SANlTARNE __
zewngirzng oraz obsfugq protokotu a 170 - z stali nierdzewne|, kwasoodpornej, wyposazon mar i3 J . Kk Kz Aski e
. SMART—CAS C J» p J, Wyp Y mgr inz. Jacek Krawczynski
SHReg0 ’ & w deflektor /parasol ochronny, czerpnie powietrza upr. nr ew. DOS/0A15/PWRS/H7
P C=pl 9 sygnalizator akustyczno—optyczn P . s o o Mo podpis:
pompa_zatapialna z stali nierdzewnej z pionowym plywakiem, Uo i ew. 18/DOS/13
2.1 Szafka gazowa SG 2: G= 3,3 m3/h, H = 7,1 m, studzienka betonowa 60x60 cm rysunek
- e . . RZUT PIWNICY Z KOTLOWNIA GAZOWA ORAZ INSTALACJA GAZOWA
e o it 7—1;—— b e elektrozawér odcinajgey 865 mm w wykonaniu szczelnym, przykrycie kratqg WEMA 60x60 cm — _ i
wpig¢ do istn. inst. wody zimne
P9 J Zmne] 12.03.2025r. 1:50 1S-02




