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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i automatyki kottowni

gazowe] w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu, aleja Wojska Polskiego 3-5.

1.2.Inwestor

Inwestorem jest Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

1.3 Podstawa projektu
Podstawg opracowania sa:
- Zlecenie Inwestora
- Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezgco w trakcie projektowania
- Projekty branzowe
- Inwentaryzacja
- Wizja lokalna

- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne, w tym techniczno-budowlane

1.4 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- Wewnetrzna linia zasilajgca
- Rozdzielnica RK
- Instalacje oswietlenia ogoélnego i awaryjnego.
- Instalacja wyréwnawcze,

- Instalacje automatyki,

Instalacja ASBIG

1.5 Przepisyi normy
Wykonanie, instalacja, badanie i wstepne uruchomienie uktadéw i urzadzen
elektrycznych powinny odby¢ sie zgodnie z przepisami prawa polskiego i normami

wymienionymi ponizej, obowigzujacymi w czasie opracowywania projektu budowlanego.

-DZIENNIK USTAW 2024 R. POZ. 725



Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 sierpnia 2024 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 109, poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

2. Opis techniczny

2.1 Rozdzielnia RK — zasilanie

Przewidziano wykonanie rozdzielnicy elektrycznej do zasilania urzadzen kottowni,
gniazd 1 fazowych oraz oswietlenia, w wykonaniu nasciennym, przyktadowo produkcji
Legrand typ RN 3x12-55 z wyfacznikami nadmiarowymi typu ,S”. Obwody pradowe i
sterownicze wykonaé przewodami z zytg wielodrutowg 1,5mm? w izolacji 450/750V a obwody
sygnalizacji przewodem zytg wielodrutowa 0,75mm?. Rozdzielnica zlokalizowana w
pomieszczeniu kottfowni. Rozdzielnie RK zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy TRP przewodem YDY
5x 4,0 mm?, w ktdrej nalezy zabudowaé roztgcznik bezpiecznikowy z zabezpieczeniem 25A.
Przed wejsciem do pomieszczenia do kottowni zainstalowa¢ wytacznik gtéwny kottowni.
Wytacznik zamontowa¢ w obudowie RN2 - IP44. Przewody ukfadaé¢ w rurkach PVC, na
uchwytach.

Rysunek E-01 przedstawia rzut instalacji sity.

2.2 Instalacja oswietlenia i gniazd 1 fazowych
Instalacje o$wietlenia zaprojektowano przewodami YDY 2,3,4 x 1,5 mm? utozonymi
w listwach sciennych i rurkach PCV 18 na uchwytach. W pomieszczeniu kottowni nalezy
zamontowacd oprawy oswietlenia ogdlnego LED przykrecang do sufitu oraz oprawe awaryjng .
Nad drzwiami zamontowac¢ oprawe oswietlenia awaryjnego (czas podtrzymania — 1h).
Wytacznik oswietlenia - kroploszczelny - zamontowaé na wysokosci 1,4 m nad posadzka.

Na zewngatrz zamontowac oprawe sygnalizacyjng awarii zbiorczej kottowni.



Gniazda 1 fazowe , IP65 montowane na tynku. Gniazda zabezpieczone sg wyfacznikami
réznicowopradowymi o pradzie réznicowym Al=0,03A. Zasilanie gniazd wykona¢ przewodem
YDY 3x2,5 mm2. Przewody uktadaé w listwach $ciennych i rurkach PVC 18 na uchwytach.

Typy i rozmieszczenie opraw i gniazd podane sg na rysunku E-02.

2.3 Sterowanie i sygnalizacja
Ze wzgledu na niewielkg moc pomp kottowych przewiduje sie bezposrednie
podtaczenie ich do regulatoréw kottowych.
Pompy obiegow c.o. zasilane s3 z rozdzielnicy RK .

Pompy zabezpieczaé wytgcznikami instalacyjnymi . Wartos¢ zabezpieczen zostata podana na
schemacie rozdzielnicy RK.
Sterowanie zatgczeniem pomp odbywa sie z regulatora kottowego za posrednictwem
stycznika. Schemat sterowania przedstawia rysunek E-RK.
Modut sterujgco-zasilajgcy pompy elektronicznej wyposazony jest w wejécia pozwalajgce na
zdalne zafaczenie i wytgczenie pompy, sygnalizacje pracy pompy oraz sygnalizacje awarii.
Sygnaty pracy oraz awarii pompy sygnalizowane sg za pomocg lampek sygnalizacyjnych
zamontowanych w rozdzielnicy RK. Dodatkowo zbiorczy sygnat awarii kottowni sygnalizowany
jest impulsowym sSwieceniem oprawy zainstalowanej na zewnatrz kottowni. Usytuowanie
oprawy sygnalizacji awarii ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.
Do usuwania wody ze studzienki schtadzajgcej zastosowano pompe zanurzalng wyposazong w
wyfacznik ptywakowy. Pompa zasilana jest z rozdzielnicy RK. Do celéw serwisowych, zasilanie
pompy odwadniajgcej wykonac¢ za posrednikiem wytgcznika serwisowego WS. Zasilanie
pompy od rozdzielnicy RK do wytgcznika serwisowego WS wykonaé przewodem 3G1,5 . Od
wytgcznika serwisowego WS do pompy wykorzystac oryginalny przewdd dostarczany z pompa.

Temperatura wody w obiegach grzewczych regulowana jest przez regulator pogodowy
w funkcji temperatury zewnetrznej, zadanej krzywej grzewczej w cyklach dzienno-
tygodniowych. Regulacja temperatury w obiegach grzewczych realizowana jest w oparciu o

zawory tréjdrogowe.

2.4 System wykrywania gazu ziemnego
W kottowni zastosowano Aktywny system Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej ASBIG,

ktory powoduje automatyczne odciecie zasilania gazu dla potrzeb kottowni (Rys. E-05).



System sktada sie z nastepujgcych elementéw:
- centralki wykrywania gazu
- czujnika wykrywania gazu ziemnego
- szybkozamykajgcego zaworu odcinajacego na rurociggu zasilajgcym w gaz
(dla zasilania zaworu elektromagnetycznego przewidziano przewéd YDY 4 x2,5 mm?)- po
dwie zyty na zasilanie zaworu,
- sygnalizatora optyczno-akustycznego, zamontowanego na zewnatrz budynku .
Test funkcjonalny powinien zosta¢ przeprowadzony dla petnego systemu. Sie¢ kablowa
powinna by¢ przetestowana na sprawdzenie ciggtosci instalacji i opornosci izolacji. Wyniki

testow powinny by¢ udokumentowane.

2.5 Ochrona przeciwporazeniowa

W instalacji odbiorczej przewidziano system TN-S. Podziat przewodu PEN na przewody N i PE
wykona¢ w rozdzielnicy TRP. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim  (przy
uszkodzeniu) zastosowano szybkie wyfgczenie zasilania. Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz pomiary rezystancji izolacji i ciggtosci potgczen wyréwnawczych.

Nastepne pomiary nalezy wykonywac nie rzadziej niz:

-co 5lat w pomieszczeniach suchych,

- co rok w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych,

- kazdorazowo w przypadku remontu albo modernizacji instalacji.

2.6 Wymagania dla urzadzen
Zgodnie z polskimi normami i przepisami wszystkie urzadzenia, tam gdzie jest to
wymagane, muszg posiadac certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Wykonawca powinien dotgczy¢ stosowne swiadectwa i certyfikaty. Wszystkie urzadzenia
i materiaty, za wyjatkiem tych uzywanych tymczasowo, powinny by¢ fabrycznie nowe,
nowoczesne, nieuszkodzone, nigdy wczesniej uzywane i by¢ odpowiednio wysokiej jakosci.
Wszystkie urzagdzenia i materiaty powinny by¢ sprawdzone i przetestowane przez Wykonawce.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen ekwiwalentnych.



2.7 Instalacja wyrdwnawcza kottowni
W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano gtéwnag szyne uziemiajgca pofaczong z
uziomem otokowym budynku.
Gtéwna szyne uziemiajacg (GSU) potaczyc z:
- obudowami urzadzen kottowni,
-metalowymi rurami mediéw dostarczanych do budynku,
-metalowymi rurami instalacji wody zimnej i cieptej oraz instalacji grzewczych,
-miejscowymi potgczeniami wyréwnawczymi
- ochronnikami przepie¢
- szyng PE w rozdzielnicach RG.
Wszystkie przewody wyréwnawcze gtdwne i gtdwna szyna uziemiajaca, powinny byé

oznaczone dwubarwnie, barwa zielono-26ttg zgodnie z obowigzujgcg norma.

2.8 Uwagi koncowe
1. Instalacje elektryczne wykonac z materiatéw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty.
2. Prawidtowos¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ protokotami z wymaganych pomiaréw
i badan.
3. Prace instalacyjne wykonaé¢ moze pracownik posiadajgcy wymagane kwalifikacje.
4. Prace wykonywane w poblizu urzadzen elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod
napieciem prowadzi¢ w scistym porozumieniu i pod nadzorem wtasciciela tych urzadzen.
5. Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych oraz Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - Czes¢ V —
Roboty Elektryczne.

7. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.



3.  CZESC FORMALNA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ADRES INWESTYCII:

58-150 Strzegom, aleja Wojska Polskiego 3-5;
identyfikator dziatki: 021906_4.0003.1358
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IX

12.03.2025

OSWIADCZENIE: na podstawie 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
— (Dz.U.2024 poz. 725 tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt
techniczny "Przebudowy kottowni wraz z wymiang Zrédtfa ciepta w Szkole Podstawowej Nr
4 w Strzegomiu" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala rysunku
IE-01 RZUT PIWNICY INSTALACIJE SItOWE 1:50
IE-02 RZUT PIWNICY - INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD 1-FAZOWYCH 1:50
IE-03 RZUT PIWNICY- INSTALACJEAUTOMATYKI 1:50
IE-04 RZUT PIWNICY - INSTALACJA WYROWNAWCZA 1:50
IE-05 RZUT PIWNICY INSTALACJA ASBIG 1:50
IE-RK—1/5 | SCHEMAT ROZDZIELNICY RK -
IE-RK—2/5 | SCHEMAT ROZDZIELNICY RK -
IE-RK—3/5 | SCHEMAT ROZDZIELNICY RK -
IE-RK—4/5 | SCHEMAT ROZDZIELNICY RK ---
IE-RK—5/5 | SCHEMAT ROZDZIELNICY RK ---

E-06 SYSTEM ASBIG ---

10




