LEGENDA:

instalacja gazowa

instalacja C.0. - zasilanie

instalacja C.0. — powrot
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URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
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Stojace gazowe kotly kondensacyjne z zamknieta komora spalania o tacznej mocy

240 kW 2 kot kaskadzie, kazd)
dn 65 stal cz./bez. szwu iy 20 i (2t gazone w keskaczie kezcy o
sprzegto hydrauliczne DN80
- kolektor kottow przewo dy zasilania i powrotu z
c.0. DN 100, przewody zasilania gazem DN 65 i kolnierze za$lepiajace z jednej strony
1 - pompy kottowe obiegu pi g o wsp. y $ nej EEI < 1
0,23
—_— e — — — — — — — | —_  — — - zestawy podiaczeniowe kotta z zaworem zasilania, wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z
zaworem na petniania i opro , zaworem , zZaworem , zaworem
bezpieczenstwa 3 bary) oraz zaworem gazowym
Sygnalizator GkuStyCZﬂO—OptyCZﬂy ;;stujrr::;;ezr;\i;:vr:?nznej, czujnik zasilania + uleja zanurzeniowa i kabel potaczeniowy U WA G A .
| ( dIG mOdU'U MD 2_Z ) - jesli agany ze wzgledu na kottéw (w linii lub nieparzyscie w rewersie),
5.4 o . e e Srednice armatury: filtréw, zawordw odcinajgcych
2 | Zawr be: fi 1%" 2 . ) )
( : ) | 3 | Zabez pieczenie minimalnego poziomu wody w kotle - czujnik elektromechaniczny 1 _ . _ . .
hiskiego poziomu wody w ke z blokada zawordw zwrotnych, zgodnie z Srednicami rur
4 Kurek giéwny gazowy dn65 1 A
17, SYSTEM DETEKCJI GAZU: .
mOdu| GIGrmOWy /E | - Sygnalizator akustyczno-optyczny (5.4) ws k azan yC h na sc h emacie
N - Modut alarmowy sterujacy (5.2 )
sterUchy MD 2—7 s 5 - 2 x Detektor gazu (5.3 ) 1
( 5 2) E - Zawdr elektromagnetyczny (5.1)
: ) | & S gous s e 16, amatuy : INVENT  PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
lodcinajacego dn P ;L
g’ 6 Filtr odmulnik z stosem nym, z przylaczem , dn80 1 mgr inz. Jacek KraWCZynSkl
7 Separator powietrza z przytaczem , dn 80 1 - : . _ Avidni~a- _ _ :
| gazex ] | e e ul. Spodtdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl
,\j kréciec zasilania i powrotu.: 2 x dn150 obiekt:
wliTe] © .
| = | 8 ey 1 ina it G0, 1 BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 - KOTLOWNIA GAZOWA
n obieg nr P3: 1 x dn50 - inst. C.O.
o SG2 kréciec pod zawory spust.: 2 x dn15
| detektor gazu Ioe) krééce pod montaz i adres inwestycji:
— DEX 1.7 - 5.1 9 [Nacaynie wabionze prponowe 1" V=600 dms 1 58-150 Strzegom, aleja Wojska Polskiego 3-5;
|_ (5.3) e / 10 [Pompa obiegowa, iczna, G 14", pol. komierzowe, G= 1,98 3/, H=87m, P= | 1 identyfikator dziatki: 021906_4.0003.1358
N 0,25 kW, silnik: prad , pompa 230-240 V inwestor- —
SYSTEM DETEKC\JI GAZU _‘ 1" gazwér 6 dn25, kvs=8,5 m3/h z 1 N :
(pompa obiegowa C.0) Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
| GAZOMIERZ G25 12 |Pompa obiegowa, G 13", pot. ,G=4,9m3h, H=88m, P = 1 gom, A\ ’ g
— 0,3 KW, silnik: prad j . pompa iczna 230-240 V
13 | Zawor troj dn32, kvws=12,5m3/h z i 1 faza:
| P3 ( pompa obiegowa C.0.): )
14 |Pompa obiegowa, elektroniczna, G 2", pot. kohierzowe, G= 4,9 m3/h, H=9,1m, P = 0,3 1
o WG [ PROJEKT TECHNICZNY
. | | 15 |Zawortre dn32, kvs=12,5 m3/h z 1 branza:
16 1
Stacja iania wody do instalacji + zawor zeni typu EA dn20
. s o Y i INSTALACJE SANITARNE
| Przewod p y z stali do kottow projektant/nr uprawnien: podpis:
/ kondensacyjnych gazowych ¢300/200 mm, izolowany, w ptaszczu ochronnym, . ., .
wyposazony w uktad odprowadzania skroplin, wyczystke, otwory wycierowe, defiektor, mgr inz. Jacek KraWCZynSkl
$6 przewodu powi i w szachcie 2m, &
SG 1 | a8 do kottéw stanowi¢ bedzie potaczenie systemowe podigczenie zbiorcze dla dwéch kotiéw - Upr. nrew. DOS/041 9/PWBS/1 7
lgazowych wyposazone w wyczystke - zgodnie z wytycznymi producenta kottow - T vy .
4~ UWAGA ! przed zaméwieniem przewodu spalinowego nalezy sprawdzié wymiar szachtu sprawdzajacy/nr uprawnien: podpis:
po przewodu spalinowego. inz
(W szafce SG1 ) Pompa Z stali 7z pi Py G=33mah, H=71m, mgr inz. Marek Mallesza
- - — T 19 istniejaca studnia schiadzajaca, wykona¢ nowa krate zabezpieczajaca przed dostepem 1 Upr. nrew. 1 8/DOS/1 3
0s6b nieupowaznionych rysunek'
Istniejacy kanal nawiewny murowany, kratka nawiewna do wymiany 315x00 mm, kanat .
2 |poddac rewizi oraz cayszczeniu - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ
2 jacy kanat wy y - kratka wywi do wymiany 250x315, kanat wentylacji 1
poddac¢ czyszczeniu oraz renowacji poprzez N N N
22 Wodomierz skrzydetkowy dn15 1 data: skala: nr I'ySUnkUS.
12.03.2025r. 1S-04




