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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Przebudowa istniejgcej kottowni w zakresie wymiany Zrdédta ciepta z wezta cieplnego na kaskade
dwéch kottéw gazowych z zamknietg komorg spalania ( moc nominalna urzadzenia —
Q=2x120kW=240 kW ) na potrzeby centralnego ogrzewania, wymiana istniejgcej armatury oraz
instalacji C.0. i wodnej w pomieszczeniu kottowni gazowej oraz budowy instalacji gazowej w
zakresie montazu instalacji gazowej oraz systemu bezpieczenstwa gazowego w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu, aleja Wojska Polskiego 3-5.

1.2. Lokalizacja —58-150 Strzegom, aleja Wojska Polskiego 3-5, dz. nr 1358 obreb Srédmiescie Nr 3.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
2.1. Dziatka objeta opracowaniem zabudowana jest budynkiem szkolnym.

2.2. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (aleja Wojska Polskiego oraz od ul.
Szkolnej).

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

3.1. Nie wprowadza sie nowej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz nie przebudowuje sie
istniejgcej zabudowy.

3.2. Zaprojektowano przebudowe kottowni gazowej z zamknietg komorg spalania na potrzeby
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u. w budynku szkolnym

oraz przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej.

4. Parametry techniczne.
4.1. Powierzchnia zabudowy i kubatura budynku pozostaje bez zmian.
2. Powierzchnia pomieszczenia kottowni gazowej: 21,2 m?

3. Kubatura pomieszczenia kottowni gazowej: 82,6 m3

1. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego — obiekt nie znajduje sie w rejestrze zabytkdéw.

2. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego — nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i

nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.



3. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ichotoczenia.

3.1. Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do grup przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko okreslonych rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko Dz.U.

213 poz.1397.

3.2. Planowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen (ponad dopuszczalne normy) dla
higieny i zdrowia uzytkownikdw i otoczenia.
3.3. Planowana inwestycja nie wymaga wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

3.4. Obszar oddziatywania obiektu — bez zmian, nie wychodzi poza granice przedmiotowej dziatki.

4. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji.

Informacje o obszarze oddziatywania inwestycji sporzagdzono w mysl z art. 34 pkt 3e ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zmianami ) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2022 roku ( Dz. U. 2022 poz. 1679 ) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( § 14 pkt 8 Informacja o obszarze

oddziatywania obiektu ).

Projektowany obiekt nie wptywa negatywnie na srodowisko przyrodnicze, drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Projektowany obiekt spetnia wymagania w zakresie przestaniania
budynku przez czesci i elementy projektowane (przestanianie wtasne) w rozumieniu § 13
Rozporzadzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) - brzmienie od 15.04.2022. Nie wystepuje
zacienianie sgsiadujgcego budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi ( w
rozumieniu § 60 Rozporzadzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) - brzmienie od 15.04.2022).

Nie przewiduje sie zadnych innych niewymienionych zagrozen dla $srodowiska naturalnego i
zabudowy sgsiadujgcej. Projektowana przebudowa kotfowni gazowej nie powoduje zacieniania i
przestaniania w stosunku do dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji

nie bedzie wykracza¢ poza granice dziatki Inwestora.

5. Inne konieczne dane — nie dotyczy.



I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Dane ogélne.

1.1. Przebudowa wezta cieplnego z wymiang zrddta ciepta na kaskade dwdch kottow gazowych,
stojgcych z zamknietg komora spalania ( moc nominalna urzgdzenia — Q=2x120 kW=240 kW ) na
potrzeby centralnego, wymiana istniejgcej armatury oraz instalacji C.O. i wodnej w pomieszczeniu
kottowni gazowej oraz budowa instalacji gazowej w zakresie systemu bezpieczeristwa gazowego
w budynku Szkoty Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu, aleja Wojska Polskiego 3-5.

1.2. Lokalizacja —58-150 Strzegom, aleja Wojska Polskiego 3-5, dz. nr 1358 obreb Srédmiescie Nr 3.

2. Podstawa opracowania.
2.1. Umowa zawarta na opracowanie dokumentacji projektowej.
2.2. Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna na potrzeby opracowania projektu w ramach zadania

inwestycyjnego pn.: , Przebudowa kottowni gazowej”.

2.3. Normy i wytyczne projektowania instalacji.
2.4. Obowiazujace przepisy higieniczno-sanitarne, BHP, wytyczne i normy branzowe.
2.5. Katalogi urzadzen, armatury, przewoddw i wyposazenia instalacji.

2.6. Wytyczne i ustalenia z Inwestorem.

3. Charakterystyka obiektu.

Budynek szkolny zlokalizowany jest w Strzegomiu przy alei Wojska Polskiego 3-5 ( od zaplecza budynku
z dostepem od ulicy Szkolnej). Jest to obiekt o czterech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony w
budynkach gtéwnych Nr 3 i Nr 5 poza tacznikiem miedzy budynkami, w ktérym zlokalizowana jest sala

gimnastyczna — budynek tgcznika posadowiony na gruncie.

Budynek szkoty zaliczony jest do obiektéw $redniowysokich ($) — 19,2 m — zgodnie z § 8 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Konstrukcja obiektu szkoty — $ciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly otynkowane otuling cementowo-
wapienng, stropy - nad piwnicg tukowy ceglany, nad klatkg schodowg zelbetowe, w pozostatej czesci
drewniane. Gtéwna klatka schodowa zelbetowa, boczna klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej.

Wiezba dachowa drewniana, pokrycie dachéwka karpiéwka.

4. Warunki gruntowe.
Bez zmian. Nie planuje sie zmiany warunkdéw gruntowych podczas prowadzenia robdt przebudowy

kottowni gazowe;.



5. Przeznaczenie obiektu.

5.1. Budynek szkoty podstawowej — bez zmian.

5.2. Pomieszczenie techniczne — kottownia gazowa - zlokalizowana $ciang frontowg na poziomie
piwnicy z wejsciem od wewnatrz z poziomu przyziemia. Pomieszczenie uzytkowane jest jako wezet
cieplny oraz magazyn z starg wylaczong z eksploatacji kottownig gazowg. Po wykonaniu robdt
budowlanych przewidzianych w niniejszym opracowaniu pomieszczenie wykorzystywane bedzie

jako kottownia gazowa z zamknietg komorg spalania na potrzeby C.O.

6. Charakterystyczne parametry techniczne.

6.1. Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia: 21,2 m?
6.2. Kubatura pomieszczenia: 82,6 m3
6.3. Gabaryty dt./szer./wys.: 6,60/3,30/h1=4,15ih2=3,80 m

7. Forma architektoniczna i funkcja.

Bez zmian. Istniejgce pomieszczenie techniczne.

8. Uktad konstrukcyjny.

Nie zmienia sie istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku jak i pomieszczenia kottowni gazowej.
Nie wprowadza sie nowych i nie likwiduje sie istniejgcych elementéw konstrukcyjnych budynku.
Przyjete w projekcie rozwigzania budowlano-instalacyjne nie ingerujg w elementy konstrukcyjne

budynku.
9. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe w kottowni gazowe;j.

9.1. Sciany.
Uktad istniejgcych $cian pozostawia sie bez zmian. Zaprojektowano $ciane wydzielenia
pozarowego REI120 wykonana z cegly silikatowej 24 cm posadowiona na wiericu
zelbetowym, kotwiona do istniejgcego muru ceglanego na kotwy chemiczne. Sciane
wydzielenia pozarowego nalezy posadowi¢ na fundamencie zelbetowym axbxh 0,5x5,1x0,7 m
zbrojonej pretami ze stali zbrojeniowej zebrowanej 8912 mm, beton B30 (C25/30), izolacja
Sciany od podtoza i fundamentu 2 x papa na lepiku.

9.1.1. osadzenia drzwi stalowych o odpornosci ogniowej EI60 o wymiarach w $wietle przejscia
90x200 cm. Obmiaréw wtasciwych dokona¢ na obiekcie. (drzwi ppoz. oznaczone na rys. jako
D1 miedzy pomieszczeniem kottowni gazowej a korytarzem).

9.2. Okna w kottowni — jedno bez zmian, drugie w pomieszczeniu sgsiednim do wymiany na okno o

odpornosci ogniowej EI 60 (ozn. na rys. 01 ) o wymiarach 120x60 cm ( obmiaréw wtasciwych
dokonaé na budowie ).

9.3. Stropy.

9.3.1. Istniejacy strop ceglany, tukowy - REI 120.

9.3. Posadzka.

9.3.1. Istniejacy jastrych — do demontazu, szlifowania. Posadzke w kottowni nalezy oczyscié, usungé
6



wystajgce nieréwnosci, cokoty i garby. Catos$¢ posadzki sku¢ w miejscach skorodowanych,
przeszlifowaé, odkurzy¢ i odttusci¢ a nastepnie zagruntowac gruntem na bazie epoksydu
potaczonego z warstwa sczepna. Po wyschnieciu gruntu wykona¢ dylatacje obwodowe, oklejajac
$ciany tasma z pianki polietylenowej. Na tak przygotowanym podfozu nalezy wykonaé wylewke
samopoziomujgcg cementowgq o grubosci 10+-20 mm rozpoczynajgc od naroznika najdalej
potozonego od drzwi. Po catkowitym wyschnieciu wylewki wykona¢ oktadzine z ptytek
podtogowych gres o wymiarach min. 30x30cm. Ptytki uktada¢ na gotowej elastycznej mieszance
klejowej przeznaczonej dla ptytek kamionkowych gres. Pod ptytki wykona¢ izolacje przeciwwodng

w postaci ptynnej folii. Na $cianach wykona¢ obwodowo cokoliki z ptytek gres o wysokosci 10cm.

9.4. Wpust kanalizacyjny / studnia schfadzajaca

W pomieszczeniu kottowni gazowej nalezy wykorzystac istniejgca studnie schtadzajgcg do
odprowadzenia wody technologicznej. Nalezy sprawdzi¢ droznos$¢ wpustu kanalizacyjnego oraz
wykona¢ wpiecia do istniejgcej kanalizacji odptywowej zlewu w kottowni oraz podfgczenia odptywdw
znad zawordw spustowych technologii kotta, neutralizacji skroplin oraz zaworéw spustowych
instalacji C.0. W przypadku stwierdzenia niedroznosci kanalizacji odptywowej z wpustu
podfogowego nalezy wymieni¢ niedrozny odcinek kanalizacji sanitarnej. W studni schtadzajacej
nalezy zamontowaé pompe odwadniajgcg zatapialng z pionowym ptywakiem G=3,3 m3/h; H=8,1

mH20, U=230 V.

9.5. Izolacje przeciwwilgociowe.

9.5.1. Izolacja pod posadzka — grunt epoksydowy.

9.5.2. Izolacja pod ptytki podtogowe —folia w ptynie, obrzeza wzmacniane tasma izolacyjna.

9.5.3. Izolacja wpustu podtogowego —folia w ptynie.

9.6. Slusarka drzwiowa.

9.6.1. Istniejgce drzwi do kottowni rozebraé.

9.6.2. Drzwi do kottowni gazowej zamontowac jako stalowe petne o szerokosci w $wietle przejscia
90 cm, i wysokosci w $wietle przejscia 200 cm, otwierane na zewnatrz zgodnie z drogg ewakuacji
o odpornosci ogniowej EI60. Uwaga! Wymiary drzwi przed zamoéwieniem sprawdzi¢ na obiekcie.
9.7. Stolarka okienna.

9.7.1. Istniejaca stolarka okienna w kottowni — jedno okno bez zmian; drugie w pomieszczeniu
sgsiadujgcym z kottownig do wymiany na okno o odpornosci ogniowej El 60 (ozn. narys.01) o
wymiarach 120x60 cm ( obmiaréw wiasciwych dokonaé na budowie ).

9.8. Wykonczenia wewnetrzne.

9.8.1. Istniejgce $ciany i sklepienie sg otynkowane. Zmurszaty tynk na $cianach wewnetrznych

nalezy zbi¢ a $ciany odpowiednio zagruntowac gruntem penetrujgcym. Nowe tynki wykonad
7



jako cementowo-wapienne zwykte o grubosci ok. 15mm, nanoszone recznie lub mechanicznie.
Powierzchnie Scian przed tynkowaniem nalezy oczysci¢, odttuscié i zagruntowad.

9.8.2. Powierzchnie $cian do petnej wysokosci wykonczyé z materiatéw tatwo zmywalnych
umozliwiajgcych utrzymanie ich w czystosci, np. poprzez licowanie ptytkami ceramicznymi.
9.8.3. Sufit pomalowac farbg emulsyjng silikatowag w kolorze jasnym.

9.8.4. Na podtodze utozy¢ ptytki mrozoodporne gres o wym. min. 30x30cm. Pod ptytkami utozy¢

izolacje w postaci folii w ptynie.

9.9. Inne.

9.9.1. Wykona¢ czyszczenie kanatu wentylacji grawitacyjnej nawiewnej, murowanej o wymiarach
40x30 cm przy $cianie zewnetrznej, kratka nawiewna nad posadzka - 30 cm. Dokonac¢ przegladu
technicznego kanatu wentylacji grawitacyjnej wywiewnej — dwa przewody wenylacyjne ( wyniki
przegladu zaprotokotowac). Przeglad techniczny istniejgcego przewodu wentylacyjnego nalezy
wykona¢ w obecnosci osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia lub zleci¢ wykonanie ekspertyzy
kominiarskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub korozji przewodu murowanego wentylacji
grawitacyjnej dokona¢ odpowiednich napraw poprzez wykonanie szlamowania oraz wykonanie

odpowiednich obrébek blacharskich na dachu budynku.

9.9.2. Wykona¢ przeglad techniczny istniejgcego szachtu do prowadzenia przewodu powietrzno-

spalinowego w obecnosci osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

9.9.3. Wykona¢ otworowania do przejs¢ instalacji C.0. oraz zabezpieczenia przej$¢ pozarowych do

El120.

10.  Materiaty budowlane winny posiadaé wymagane atesty i odpowiadaé wtasciwym normom.
Przyjete w projekcie systemy i materiaty mozna zastgpic¢ innymi o co najmniej takich parametrach
i wiasciwosciach jak przyjete oraz wymaganych atestach i aprobatach, zgodnie a art. 10 Ustawa
Pr. bud. (z dnia 07 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami ).
Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi normami oraz zgodnie z przepisami BHP przy wykonywaniu robét.

11.  Dojazd do obiektu.
11.1. Dojazd do obiektu zapewnia al. Wojska Polskiego i ulica Szkolna — bezzmian.

12.  Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych — nie dotyczy.
13.  Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego — wg instalacyjnej czesci projektu.

14. Podstawowe dane technologiczne.



14.1. Funkcja — pomieszczenie techniczne, bez zmian.
14.2. Wysoko$¢ pomieszczenia — 4,15 m.
14.3. Uktad funkcjonalno-przestrzenny.
Dostep do urzadzen w kottowni - wejscie od wewnatrz i z zewnatrz.

14.4. Wyposazenie i szczegbtowy opis do technologii wykonania i funkcjonowania poszczegélnych
urzadzen w budynku znajduje sie w czesci technologicznej i sanitarnej niniejszego opracowania.
Obstuga urzadzen: urzadzenia serwisowane bedga przez specjalistyczne firmy.

W czasie normalnej pracy kottowni gazowej obstuga bedzie polegaé na okresowym przegladzie
kontrolnym urzadzen — ok. 10-30 minut na tydzien.
W razie awarii obstuga bedzie wzywana telefonicznie lub mailem.

15.  Wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do grup przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko okreslonych rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko Dz.U. 213 poz. 1397.

15.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢ odprowadzanych $ciekdw — nie dotyczy.

15.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachdow, pytowych i ptynnych — nie wystepuja. Spalanie gazu
metanu nastepuje do dwutlenku wegla.

15.3. Rodzaj iilo$¢ wytwarzanych odpaddéw — nie wystepuja.
15.4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania — zgodnie z normami.

15.5. Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody — nie dotyczy.
16.  Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Kottownia gazowa zlokalizowana jest w piwnicy budynku szkoty (kondygnacja podziemna).
Pomieszczenie kottowni gazowej wydzielone zostanie jako osobna strefa pozarowa — Sciany i strop o
klasie REI 120, przepusty instalacyjne o klasie El 120 oraz wejscie do pomieszczenia kottowni zamkniete
drzwiami El 60 z samozamykaczem.

Kottownia bedzie zabezpieczona systemem detekcji gazu ziemnego z sygnalizacjg alarmowa oraz
elektrozaworem, odcinajgcym doptyw gazu do instalacji gazowej w obiekcie. Pierwszy prég zadziatania
detekcji gazu musi wynosi¢ 5 %, a drugi prég 20 % Dolnej Granicy Wybuchowos$ci metanu.

Strefa pozarowa kottowni nie wymaga drogi pozarowej.

W sgsiedztwie budynku szkoty znajduje sie kilka czynnych hydrantéw zewnetrznych podziemnych
DN 80, ktore zapewniajg wymagang ilo$¢ wody do gaszenia pozaru.

W zwigzku z wystepujacymi nieprawidtowosciami (kottownia w piwnicy — kondygnacja podziemna,
powierzchnia okien mniejsza od wymaganej oraz brak bezposredniego wyjscia na zewnatrz)
opracowano ekspertyze rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz. Na
powyzsze nieprawidtowosci uzyskano zgode KW PSP we Wroctawiu — Postanowienie w zafgczeniu.

Szczegdtowo warunki ochrony ppoz. kottowni opisano w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy
budowlanego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz., ktdra stanowi zatgcznik do projektu.

9



1. PROJEKT INSTALACJI GAZOWEJ DO KOTtOWNI GAZOWE)J

17. Podstawa opracowania

17.1. Inwentaryzacja budynku na potrzeby niniejszej dokumentacji.
17.2. Obowigzujace przepisy i normy.
17.3. Podktad geodezyjny w skali 1:500

18.  Zakres opracowania

Tematem niniejszej dokumentac;ji jest projekt budowy kottowni gazowej niskotemperaturowej
o mocy 240 kW , dostarczajacej ciepto na potrzeby instalacji ogrzewczej oraz wewnetrznej instalacji
gazowej do kaskady dwdch kottéw gazowych jednofunkcyjnych kondensacyjnych z zamknieta komorg
spalania, zlokalizowanej w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w Strzegomiu, aleja Wojska Polskiego 3-5.

Zakres opracowania obejmuje instalacje gazowg na odcinku od gazomierza (5G1) oraz zaworu
bezpieczenstwa gazowego (elektrozaworu odcinajagcego dn65) umieszczonego w szafce gazowej SG2
zlokalizowanej na budynku do odbiornika gazowego z zamknietg komorg spalania w budynku - do kotta
gazowego w pomieszczeniu kottowni. W opracowaniu ujeto réwniez instalacje zwigzane z zabudowg
kottowni gazowej: instalacje odprowadzenia spalin i wentylacje grawitacyjng dla pomieszczenia z
kottami gazowymi, wentylacje nawiewng rdwnowazacg - nawiew istniejgcym kanatem wentylacyjnym
do pomieszczenia kottowni oraz instalacje bezpieczenstwa gazowego.

Projekt obejmuje catos¢ instalacji zwigzanych z:

e technologia kottowni znajdujgcych sie w samym pomieszczeniu kottowni:
technologiczno-grzewczej, gazowej, wody zimnej, uzupetniajgcej, wentylacyjnej i
odprowadzenia spalin;

Dla przedmiotowego budynku, dla potrzeb projektowanej przebudowy kottowni gazowej
przewidziano montaz instalacji bezpieczenstwa gazowego z elektrozaworem odcinajagcym dn65 w szafce
gazowej, przebudowe instalacji wewnetrznej w kottowni gazowej z doprowadzeniem instalacji do
kaskady kottéw gazowych stojgcych o tagcznej mocy 240 kW ( 2x120 kW ).

19.  Charakterystyka obiektu

Zgodnie z pkt. Il pdp. 3 opisu architektonicznego. W budynku zlokalizowano pomieszczenie
kottowni z kaskadg kottéw gazowych z zamknietg komora spalania, kondensacyjnych o tacznej mocy 240
kW, kottownia opalana paliwem gazowym. Istniejacy wezet cieplny oraz nieczynny wiszacy kociot
opalany paliwem gazowym wraz z przewodem powietrzno-spalinowym zlokalizowanym w istniejgcym
szachcie (starym kominie dymowym) przewidziany do likwidacji.

Dla przedmiotowego pomieszczenia kottowni gazowej przewidziano wykorzystanie istniejgcego
przewodu dla wentylacji grawitacyjnej oraz wykonanie nowego przewodu powietrzno-spalinowego
spetniajgcego wymogi wspdtpracy z kottem gazowym kondensacyjnym.

W ramach niniejszej dokumentacji ujeto instalacje gazowa, wentylacji naturalnej (grawitacyjnej)
dla pomieszczenia z kottami, powietrzno-spalinowg oraz instalacje bezpieczenstwa gazowego.
Projektowany kociot gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z zamknietg komorg spalania bedzie
wspotpracowat z instalacjg c.o.
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Dla odprowadzenia spalin z kotta gazowego przewidziano projektowany przewdd powietrzno-
spalinowy z blachy nierdzewnej kwasoodpornej 300/200 mm, wyprowadzony na dach istniejgcym
szachtem po nieczynnym kominie dymowym o wymiarach ~40x40 cm.

W ramach niniejszej dokumentacji ujeto instalacje gazowg, wentylacji naturalnej (grawitacyjnej)
dla pomieszczenia z kottem, powietrzno-spalinowg oraz instalacje bezpieczerstwa gazowego.
Projektowany kociot gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z zamknietg komorg spalania bedzie
wspotpracowata z instalacjg c.o.

20. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie w gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 z
istniejgcego przytacza gazowego.

Zaprojektowano instalacje gazowa w budynku od szafki gazowej SG1 (wyposazonej w
gazomierz, zawor odcinajacy i szafki gazowej SG2 — wyposazonej w elektrozawér bezpieczenstwa
gazowego) do kotta gazowego, jednofunkcyjnego kondensacyjnego z zamknieta komorg spalania.
Lokalizacja gazomierza - w szafce gazowej SG1 na elewacji budynku (w miejscu istniejgcej szafki
gazowej). Zaprojektowano dwie szafki gazowej SG1 i SG2 wykonane w stylu ,retro” w kolorze czarnym
600/600/300 mm — wymiary oraz miejsce montazu szafek gazowych zweryfikowaé przed
zamowieniem na budowie.

Instalacje gazowg wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych poprzez spawanie wg PN-
80/H-74219. Przejscie przez $ciane zewnetrzng wykona¢ w rurze ostonowej.

Prace wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
dn.15.06.2002 r.poz.690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Poziome odcinki przewodu gazowego nalezy ukfadaé ze spadkiem 0,4% w kierunku przeptywu
gazu. Przejscia przewoddw gazowych przez Sciany wykona¢ w uszczelnionych tulejach ochronnych.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 20 mm.

Poziome odcinki instalacji gazowych w przypadku gazu ziemnego GZ-50, powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej przewoddéw elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

Trase instalacji gazowej pokazano w czesci rysunkowej. Bedzie ona przebiega¢ od szafki gazowe;j
SG1 z gazowym zaworem elektromagnetycznym, umieszczonej na elewacji zewnetrznej budynku do
pomieszczenia kottowni, do palnikdw kottow.
Instalacje gazowa dla kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74219,
faczonych przez spawanie, o $rednicy dn 50. Rurociagi gazowe nalezy mocowac do $cian i stropdéw za
pomocg uchwytdw a odlegto$¢ przewoddw od $cian powinna wynosi¢ ok. 2 cm.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzac w $wietle przewoddéw bez izolacji co
najmniej:
o 15 cm od poziomych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac
je nad tymi przewodami;
15 cm od poziomych przewoddéw cieplnych umieszczajac je pod tymi przewodami;
10 cm od pionowych przewodow instalacji w/w oprdocz przewodow elektrycznych;
20 cm od przewododw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;
60 cm od elektrycznych urzadzen iskrzacych (wytgcznikdw, bezpiecznikéw,
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przekaznikéw gniazd wtykowych itp.).

Przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi instalacjami powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokona¢ préby szczelnosci powietrzem na
cisnienie 50 kPa. W ciggu 30 minut trwania proby manometr nie powinien wykazywa¢ spadku ci$nienia.
Jezeli trzykrotna préba da wynik negatywny to instalacje nalezy zdemontowaé i wykona¢ na nowo.
Badanie szczelnosci potgczen (kurkéw itp.) nalezy wykonac¢ przez powlekanie potaczen woda mydlana.
Wszystkie nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usung¢ poprzez rozmontowanie w miejscu
nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Odbidér instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnosci instalacji dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbidr instalacji polega
na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem, z uwzglednieniem ewentualnych zmian w/g zapisow
w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestéw i certyfikatdw urzadzen gazowych oraz protokotéw
wykonania préb i badan.

Dla zabezpieczenia obiektu przed skutkami nieszczelnosci urzadzen gazowych i instalacji rurowych

nalezy zastosowac Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej. A.S.B.l.G. obejmuje w.w. zawdr

elektromagnetyczny oraz czujnik stezenia metanu - detektor dwudrogowy typu DEX-1.2. System

bezpieczenstwa gazowego sterowany bedzie poprzez modut alarmowy typu MD 2-Z, podtaczony do
zewnetrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego typu SL 31 (syrena + lampa), zlokalizowanego na
zewnetrznej Scianie budynku, przed gtdéwnym wejsciem, napiecie zasilania 12 V. Modut alarmowy

wyposazy¢é w niezalezny ukfad zasilania: zasilacz typu PS-3 oraz akumulator typu AKU 7. Pierwszy prég

zadziatania detekcji gazu musi wynosic 5 %, a drugi prég 20 % Dolnej Granicy Wybuchowosci metanu.
LAktywny System Bezpieczenistwa Instalacji Gazowej” nalezy zainstalowaé zgodnie z
instrukcig montazu producenta. Dziatanie systemu powinno by¢ odebrane komisyjnie i potwierdzone
stosownym protokotem. Obstuga i konserwacja systemu — zgodnie z instrukcig producenta.
Detektor gazu (przypadek gazu lzejszego od powietrza) nalezy montowad nie nizej niz 30 cm od
poziomu sufitu, z dala o okien i otwordw nawiewnych, w miejscu nie przedzielonym od potencjalnego
zrédta emisji gazu przegrodg o wysokosci wiekszej niz 30 cm (np. belka).

21. Instalacja odprowadzenia spalin oraz poboru powietrza przez kociot.

Do odprowadzenia spalin z kotta oraz powietrza pobieranego do spalania przez kociot
kondensacyjny jednofunkcyjny z zamknieta komorg spalania przewidziano przewdd powietrzno-
spalinowy 300/200 mm, wykonany z elementéw kwasoodpornych, z stali nierdzewnej prowadzony w
istniejagcym przewodzie kominowym. Na szczycie przewodu powietrzno-spalinowego wykona¢ okapnik
przeciwdeszczowy oraz kotnierz uszczelniajgcy spasowany do istniejgcego komina ceramicznego.
Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin z przewodu spalinowego do instalacji odprowadzania
skroplin poprzez projektowany neutralizator kondensatu oraz drzwiczki rewizyjne do przewodu
spalinowego — na poziomie kottowni.

Dopuszczalne jest zastosowanie przez Inwestora innego systemu pod warunkiem, ze bedzie spetniat
normatywne wymagania. Przy zastosowaniu rozwigzania zamiennego nalezy zachowa¢ normatywne

parametry i wymagane atesty.

Szczegbdtowa specyfikacje zestawczg elementéw komina powinien przygotowac¢ wykonawca; musi
by¢ ona zgodna ze specyfikacjg i wytycznymi producenta oraz wymogami normowymi.

PRZED WYKONANIEM PRZEWODOW WYKONAC PRZEDMIARY WYSOKOSCIOWE PRZEWODOW NA
MIEJSCU PRZEWIDZIANYM W PROJEKCIE.
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Pobér powietrza do spalania odbywat sie bedzie z pomieszczenia kottowni gazowej.
22. Wentylacja pomieszczenia z urzadzeniami gazowymi - kottownia gazowa.

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni odbywat sie bedzie przez istniejgcy kanat
nawiewny wykonany z cegly, murowany wymiarach 300x400 mm, z kratkg nawiewng umieszczong 0,3
m nad posadzka. Jako wywiew nalezy zastosowal kratki wentylacyjne wywiewne o powierzchni
czynnej min. 220 cm?, wymiary kazdej kratki wentylacyjnej 25x30 c¢cm, zamontowa¢ do dwdch
istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o wymiarach 20x20 cm.

Nalezy dokonaé¢ pomiaru wydajnosci wentylacji grawitacyjnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku zaistnienia nienormowego lub braku ciggu wentylacji grawitacyjnej na
szczycie komina wentylacyjnego nalezy zainstalowac obrotowa nasade kominowag do wspomagania
ciggu grawitacyjnego.

Niedopuszczalne jest zastanianie otworéw wentylacyjnych oraz podigczenie do nich instalacji
wentylacyjnych z innych pomieszczen.
23.  Przewody.

Przewody po stronie wody instalacyjnej wykonaé z rur stalowych spawanych.

24.  Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przewody z rur czarnych nie izolowane zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak nizej:
- oczysci¢ powierzchnie do Il stopnia czystosci,

- odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem,

- malowac 2x farbg do gruntowania termoodporng,

- malowaé 2x emalig termoodporna.

Przewody z rur czarnych izolowane zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak nize;j:
- oczysci¢ powierzchnie do Il stopnia czystosci,
- odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem,

- malowa¢ 2x farbg do gruntowania termoodporna.

Konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak nizej:
- oczysci¢ powierzchnie do Il stopnia czystosci,

- odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem,

- malowac farbg do gruntowania chlorokauczukowsa,

- malowac¢ emalig chlorokauczukowsa.
Prace malarskie wykona¢ i odebra¢ po prébach cisnieniowych.

25. Zabezpieczenie termiczne.
Izolacje cieptochronng wykonaé z otulin z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe]. Grubos¢

izolacji zgodnie z tabela:
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Poz. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach 1/2 wymagar z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Izolacja powinna odpowiadaé¢ wymogom normy PN-B-02421. Poszczegblne obiegi oznakowaé zgodnie
z norma PN-70/B-01270.

Izolacje wykonaé po przeprowadzeniu préb hydraulicznych i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego.

26. Uwagi ogdlne.

Montaz kotta gazowego nalezy wykona¢ zgodnie z:

- dokumentacjg projektows;

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - czesé Il -

Instalacje sanitarne i przemystowe”;

- obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowad zgodnie ze schematem technologicznym oraz
szczegdtowymi wytycznymi montazu podanymi przez producenta urzadzen.

Prace konserwacyjne i remontowe oraz przeglgdy okresowe uktadéw mogg byé przeprowadzone po
odtgczeniu doptywu czynnikéw energetycznych.

Poszczegdlne urzadzenia nalezy obstugiwaé zgodnie z DTR urzgdzen.

Urzadzenia technologiczne, ktére znajduja sie w poblizu uktadéw regulacji, a ktérych ruch zagraza
bezpieczenstwu prac wykonywanych przy montazu, uruchomieniu lub naprawie powinny by¢
wytgczone z ruchu. W przypadku braku mozliwosci wytgczenia urzadzen nalezy zastosowac inne

srodki zapewniajgce bezpieczenstwo pracownikom obstugi.

Ogdlne wytyczne dotyczgce wymogdéw dla pomieszczen kottowni zawarte sg w normie PN-B-02431-1.
27.  Wytyczne dla brani:

- branza sanitarna

- przed uruchomieniem kottéw gazowych przeptukad instalacje c.o. oraz poddac jg czyszczeniu;

- wykonaé doprowadzenie wody zimnej do zasobnika do kottowni — z istniejgcej instalacji wodnej w
budynku;
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- wykonaé przejscia instalacyjne w kottowni o odpornosci ogniowej El przegréd budowlanych dla
materiatéw instalacyjnych wykonanych ze stali weglowej, miedzi i instalacji wykonanych z
polipropyleny, etylenu sieciowanego itp.

- branza elektryczna

- wykonad doprowadzenie energii elektrycznej do urzadzen w pomieszczeniu kottowni;

- wykonad podfaczenia wszystkich urzadzen zasilanych energig elektryczng do rozdzielnicy zasilajgco-
sterowniczej;

- wykonad potaczenia wyréwnawcze urzadzen i rurociggdw wpomieszczeniu kottowni;
- wykonad o$wietlenie kottowni zgodnie z przepisami;

- instalacje elektryczne wykonane w korytach na etapie rob6t budowlanych wku¢ w sciany budynku,
wykona¢ jako podtynkowe

- branza budowlana

- wykonaé przebicia w $cianach, stropach pod instalacje kottowni gazowej oraz instalacji c.o.;
- wykonaé wymiane stolarki drzwiowej
- wykonaé przebicia i bruzdowanie pod kanat wentylacyjny

- zamontowac drzwi o odpornosci ogniowej EI60

28. Wymogi przeciwpozarowe.

W zwigzku z wystepujacymi nieprawidtowosciami w stosunku do obowigzujacych przepiséw

w pomieszczeniu kottowni, w tym lokalizacja kottowni gazowej o mocy powyzej 60 kW w pomieszczeniu

piwnicy (kondygnacja podziemna), zostata sporzadzona ekspertyza techniczna rzeczoznawcy

budowlanego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppozi. Na jej podstawie wydano Postanowienie

Komendanta Wojewddzkiego PSP we Wroctawiu (w zatgczeniu).

Na podstawie ekspertyzy i wymienionego wyzej postanowienia nalezy :

- wydzieli¢ kottownie jako osobng strefe pozarowg, tj. Sciany i strop o klasie REI 120; nalezy
przemurowac istniejgcg Sciane od strony sgsiedniego pomieszczenia gospodarczego materiatem
budowlanym typu cegta silikatowa o odpornosci REI 120 (grubos$¢ przemurowania 24 cm), wykonac
przepusty instalacyjne El 120 oraz zamontowad drzwi El 60 z samozamykaczem;

- wykona¢ detekcje gazu w pomieszczeniu kottowni o pierwszym progu zadziatania 5 % i drugim 20 %
DGW metanu;

- wykona¢ zgodnie z zatozeniami stolarke drzwiowg w klasie odpornosci ogniowej El 60 — wejscie do
kottowni;

- wykona¢ okno (state przeszklenie) o klasie odpornosci ogniowej El 60 — przeszklenie w sgsiednim
pomieszczeniu gospodarczym zgodnie z czescig rysunkowq.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w jedng gasnice proszkowg o masie srodka min. 6 kg
z proszkiem ABC.

Kottownia gazowa nie jest zaliczana do pomieszczen zagrozonych wybuchem i nie wyznacza sie
w niej stref zagrozenia wybuchem.

Drzwi ewakuacyjne z kottowni otwierane na zewngatrz pomieszczenia, posiadajace od wewnatrz
zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie pod naciskiem, np. diwignia pozioma. Kottownia jest
bezobstugowa i nieprzeznaczona na pobyt ludzi.

W skrzynce technicznej na elewacji budynku przewidziano montaz zaworu elektro-

magnetycznego, bedacego czescig ,Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Gazowego”, dla ktdrego
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montaz czujnika stezenia metanu - detektor dwudrogowy - przewidziano w pomieszczeniu kottowni.
System bezpieczeistwa gazowego sterowany jest poprzez modut alarmowy podigczony do
zewnetrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego ( syrena + lampa ) zlokalizowanego na zewnetrzne;j
$cianie pomieszczenia przy wejsciu do budynku od strony alei Wojska Polskiego 5, napiecie zasilania
12 V. Modut alarmowy wyposazono w niezalezny uktad zasilania: zasilacz oraz akumulator. Pierwszy
prég zadziatania detekcji gazu musi wynosié¢ 5 %, a drugi prég 20 % DGW metanu.

Przejscia rur instalacyjnych przez Sciany i strop kottowni nalezy zabezpieczy¢ :
- dla rur stalowych - uszczelni¢ specjalng masg ognioodporng (klasa odpornosci ogniowej EI 120),
- dla rur z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczyé obejma ognioochronng (klasa El 120) lub uszczelni¢
specjalng masg ognioodporng (klasa odpornosci ogniowej El 120).
Instalacja o$wietleniowa w kottowni musi byé w wykonaniu IP-65.

29. Oswiadczenie projektanta dotyczace umiejscowienia kotta gazowego w pomieszczeniu
wymaganym przepisami.

Pomieszczenie kottowni gazowej o powierzchni A=21,2 m?, wysoko$ci 4,15 m oraz kubaturze V=82,6
m?® w budynku SP4 w Strzegomiu, aleja Wojska Polskiego 3-5, 1358 obreb Srédmiescie Nr 3 dla
urzadzenia gazowego typu kaskada dwdch kottéw gazowych z zamknietga komorg spalania, z ktérych
spaliny odprowadzane beda przewodem powietrzno-spalinowym spetnia wymagania okreslone w
przepisach ustawy Prawo Budowlane oraz § 170. [Wymogi dotyczgce pomieszczen do instalowania
urzadzen gazowych] oraz § 172. 3.1) [Obcigzenie cieplne]  Warunkéw Technicznych -
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225 t.j.) oraz ustawy
Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725).

mgr inz. Jacek Krawczynski
DOS/0419/PWBS/17

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH

| KANALIZACYJNYCH

16



30.

Charakterystyka energetyczna obiektu

- Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej i cieptej wody uzytkowej, majacych
wptyw na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego:

1.Sprawnosci regulacji i wykorzystanie ciepta

Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi w przypadku regulacji miejscowej wynosi:

0,86-0,91
Miejscowe przygotowanie cieptej wody dla grupy punktéw poboru wody cieptej
w jednym pomieszczeniu sanitarnym, bez obiegu cyrkulacyjnego wynosi:

0,8

2. Sprawnos$¢ przesytu ciepta (wartosci $rednie) dla ogrzewania obiektu z kottem gazowym

wynosi: 1,0

3. Sprawno$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym przy braku zasobnika buforowego

wynosi: 1,0

4, Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zrédtach — kociot gazowy niskotemperaturowy
z zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym wynosi:
0,87-0,91
5. Sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wody)
w zrédtach — kotty gazowe niskotemperaturowe niskotemperaturowy o mocy 2x70 kW wynosi:

0,83-0,9

6. Sprawno$¢ przesytu cieptej wody uzytkowej dla miejscowego przygotowania cieptej wody dla
grupy punktéw poboru cieptej wody w jednym pomieszczeniu sanitarnym, bez obiegu cyrkulacyjnego
wynosi: 0,8
7. Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej wi na wytworzenie i dostarczenie
nos$nika energii dla gazu ziemnego wynosi:

1,1

Dane wykazujace, ie przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
I1zolacja cieplna przewodow przesytowych cieptej wody uzytkowe;j.

Jako izolacje cieplng przewodéw przesytowych cieptej wody uzytkowej przewidziano otuliny o
wymaganej zgodnie z Tabelg Nr 2 Warunkdéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - dla izolacji cieplnych. Na podejsciach do przyboréw prowadzonych w bruzdach
przewidziano zastosowanie otulin zgodnie z Tabelg Nr 2 Warunkéw Technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - dla izolacji cieplnych

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Dobrana Minimalna Spetnienie
grubos¢ izolacji | grubos¢ izolacji warunkdw
cieplnej cieplnej

= Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm 20 mm WaruT\ek

Spetniony

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm Warur\ek

Spetniony

Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymogi dotyczgce oszczednosci energii zawarte

w przepisach techniczno-budowlanych.
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V. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa kottowni gazowej na potrzeby instalacji C.O wraz z wymiang zrddta ciepta
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa kottowni wraz ze zmiang zrédta ciepta

w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu"

58-150 Strzegom, aleja Wojska Polskiego 3-5, dz. nr 1358 obreb

ADRES INWESTYCII: ¢rédmietcie Nr 3

INWESTOR : Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38

PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Krawczynski

Sporzadzajacy informacje:

"INVENT" Pracownia Projektowo-Wykonawcza
mgr inz. Jacek Krawczynski

ul. Spétdzielcza 11/4

58-100 Swidnica

Data sporzadzenia informacji BIOZ:

12.03.2025r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest:

przebudowa kottowni gazowej, o nastepujacym zakresie robét:

- roboty remontowe zwigzane z dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby kottowni gazowej:
rozbiérki, tynkowanie, malowanie, utozenie posadzki, wymiana stolarki

- roboty instalacyjne sanitarne: uktad technologiczny kottowni gazowej, C.O. i c.w.u.

- roboty instalacyjne elektryczne: zasilanie urzadzen w energie elektryczng, automatyka
kottowni gazowej.

Wszelkie prace budowlano-instalacyjne bedg prowadzone pod statym nadzorem osdb
posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Powyzsze roboty nalezy organizowac i prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lubrozbiérce

Obiekty budowlane podlegajgce adaptacji - brak.

Obiekty budowlane podlegajace rozbidérce - brak.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Istniejgce zagospodarowanie terenu, na ktérym wykonywane beda roboty zwigzane z realizacjq
projektowanej inwestycji nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na
charakter lub lokalizacje, jednakze:

-nalezy dopilnowa¢, aby miejsca prowadzenia robdt budowlanych skutecznie zabezpieczy¢
przed dostepem osdb postronnych, a miejsca i strefy niebezpieczne zagrazajgce zyciu lub

zdrowiu ludzi oznakowac.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

Zagrozenia przy robotach montazowych:

-upadki z wysokosci

-porazenie pragdem elektrycznym
-uderzenie spadajgcymi elementami, narzedziami

-zmiazdzenie koriczyn lub innych czesci ciata przez montowany element
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-urazy spowodowane poparzeniem podczas spawania

-urazy oczu podczas spawania

Zagrozenia przy robotach remontowych murarskich, tynkarskich i betoniarskich:

-upadki z wysokosci

-upadki na powierzchniach

-przedmioty spadajgce z wyzszych kondygnacji na pracujacych nizej
-przedmioty spadajgce na osoby znajdujace sie w strefie niebezpiecznej

-wytadowania atmosferyczne — porazenie pracujacych na wysokosci

Zagrozenia przy robotach malarskich:

-upadki z wysokosci

-wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakieréw

-zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow

-zachlapanie ciata i oczu farbami, lakierami lub rozpuszczalnikami

-zapalenie sie ubrania, w ktérym wykonywano roboty malarskie

Zagrozenia przy robotach z wykorzystaniem maszyn i urzadzen:

-urazy spowodowane przez ruchome czesci maszyn, urzadzen i oprzyrzagdowania (pochwycenia)
-zagrozenia powodowane przez ruchome srodki transportu (potracenia)
-porazenia pragdem elektrycznym

-zagrozenie pozarem

Inne zagrozenia:

-urazy spowodowane przez elementy ostre, wystajace, chropowate

-zagrozenia powodowane sktadowaniem materiatow

-wystepowanie opaddw atmosferycznych, niskiej temperatury przy pracach na otwartej przestrzeni
-narazenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyly wystepujace w powietrzu

-uczulajgce dziatanie stosowanych materiatéw

-podnoszenie i przenoszenie ciezaréw

-uderzenie przez przemieszczane przedmioty

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych, stosownie

do rodzaju zagrozenia

Miejsca prowadzenia robét budowlanych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem

0s6b postronnych. Miejsca i strefy niebezpieczne, zagrazajgce zyciu lub zdrowiu ludzi nalezy
oznakowac.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw powstatych podczas wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢

przed dostepem os6b postronnych. Odpady nalezy usuwac w sposdb ograniczajgcy ich rozrzut i
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pylenie oraz wywozi¢ na biezaco.

Teren budowy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i robot szczegolnie niebezpiecznych

Bezposredni nadzér nad wykonywang pracg przez pracownikdw, przestrzeganie przepisow BHP i
ppoz. sprawujg pracownicy bezposredniego nadzoru jak réwniez kierownik budowy i pracownik

stuzby BHP.

a) Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych

na budowie oraz sposdb postepowania przy wykonaniu tych prac.

b) Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje

Kierownik Robdt, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

¢) Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych Robét budowlanych jest zobowigzany
opracowadinstrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie

wykonywanych przez nichRobét.

d) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajgce do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych,

maszynach budowlanych, itp.

e) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni byé wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujgcych
tabel i norm zaktadowych. Odziez i obuwie robocze, $rodki ochrony indywidualnej posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

21



f) Dla pracownikéw powinni by¢ organizowane szkolenia BHP.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznad pracownikdw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania
podczas pracy srodkéw ochrony osobiste], zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen np. kaski,

szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp, itp. Fakt odbycia instruktazu pracownicy potwierdzajg wiasnorecznym
podpisem w dzienniku szkolen, ktéry znajduje sie u kierownika budowy.

Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polegaé¢ na sprawdzeniu czy wszyscy
pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie, w tym uwzgledniajgce prace na wysokosci oraz

sprawdzeniu czy posiadajg oni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczernstwa i higieny pracy.

Kazdy wykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:
-Instrukcja postepowania na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru
-Instrukcja przeciwpozarowa dla zaplecza budowy
-Instrukcja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
-Instrukcja postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia medidow (zasilanie
elektryczne, woda, gaz)
-Instrukcje bhp przy wykonywaniu robét o podwyzszonym ryzyku:
-Roboty montazowe
-Maszyny i urzadzenia techniczne
-Roboty spawalnicze
-Roboty murarskie, tynkarskie i betoniarskie
-Roboty malarskie
-Roboty wykonczeniowe
-Roboty na wysokosci

-Rusztowania ruchome i podesty robocze

6.1. Zasady postepowania w przypadku wystgpieniazagrozenia

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby ryzyko wypadkéw byto ograniczone do minimum.

Na budowie nie bedg przechowywane i stosowane materiaty, wyroby ani substancje niebezpieczne
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dla zycia lub zdrowia ludzi.

W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych nalezy
przede wszystkim zwréci¢ uwage na:
- Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przed osobamipostronnymi

- Sprawnos¢ uzywanych narzedzi i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem iinstrukcjg

W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownicy powinni niezwtocznie przerwaé prace i opuscié
strefe niebezpieczng. W nastepnej kolejnosci powiadamiajg kierownika robét lub kierownika
budowy o wystgpieniu zagrozenia i przerwaniu pracy. Na podstawie wizji lokalnej i doktadnej analizy
wystepujgcego zagrozenia kierownik robét za zgoda kierownika budowy podejmuje decyzje o

dziataniach zapobiegawczych.

6.2. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zobowigzani sg do stosowania, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci, jak:

-szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji
-szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym

-hetmy ochronne przeznaczone do pracy na wysokosci

Pracownicy wykonujgcy roboty spawalnicze zobowigzani sg do stosowania sprzetu ochrony osobistej,
jak:

-okulary ochronne z filtrami

-tarcze spawalnicze

-maski przeciwpytowe

-rekawice spawalnicze

-ubrania robocze

Wszyscy pracownicy:

-hetmy ochronne — noszone stale

6.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
osoby

W zakresie nadzoru:
- kierownik budowy

- kierownicy robét

Kierownik budowy i kierownik robdt odpowiadajg za koordynacje prac i kontakty z inwestorem
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oraz za organizacje dostaw na budowe materiatéw i sprzetu. Organizujg tez prace w taki sposob,

aby byta ona bezpieczna.

Kierownik budowy uprawniony jest réwniez do kontaktdw na szczeblu oséb odpowiedzialnych za bioz

w poszczegdlnych firmach podwykonawczych.

Kierownik robét kontroluje wszystkich pracownikéw i podwykonawcéw w zakresie przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania
przepiséw bhp wpisuje do dziennika budowy, podajgc date i stanowisko pracy, ktérego te
spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy zapoznaje sie z nimi potwierdzajgc ten fakt swoim
podpisem.

Kierownik robét odpowiada za przeglady techniczne sprzetu mechanicznego pracujgcego na budowie,
za$ za biezgcg konserwacje odpowiedzialni sg operatorzy. Kierownik robdt ma prawo zadac¢ od
podwykonawcdw przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzecie a zwtaszcza

decyzje dopuszczajgcg urzadzenie do ruchu.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom na budowie:

W czasie wykonywania robét budowlanych bedg stosowane dostepne srodki techniczne, majace na
celu ograniczenie, wyeliminowanie zagrozen mogacych wystgpic¢ na budowie.

a) Podczas prowadzenia Robot konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;.

b) Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami p.poz. oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

C) Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

* rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajgce odpowiedni do nich dostep oraz rozplanowanie
drdg, stref pracy i przemieszczania maszyn,

' organizacje pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem Robdét demontazowo-rozbiérkowych i
montazowych (pracaw ,asyscie”),

 warunki dostepu do materiatéw uzywanych do wykonania Robét,

' utrzymanie wtasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen, sprzetu imaszyn,
' sposdb przechowywania, sktadowania i usuwania odpaddéw igruzu,

' zapewnienie na budowie porzadku i czystosci,

- informowanie wszystkich pracownikdw o podejmowanych decyzjach dotyczacych bhp i ochrony
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zdrowia.
d) Organizacja terenu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng komunikacje, a materiaty
budowlane winny by¢ sktadowane w taki sposéb, aby nie narazi¢ przebywajacych tam oséb na

przypadkowe urazy.

e) W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ numery telefonéw alarmowych, z podaniem oséb, ktére
nalezy powiadomié o zaistniatym wypadku.

f) Wykonawca Robdt zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;.

g) Wykonawca Robot zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania na terenie budowy
sprawnego sprzetu przeciwpozarowego.
h) Materiaty tatwopalne powinny by sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Sposdb przechowywania, przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw

niebezpiecznych na terenie budowy:

a) Wszystkie materiaty, preparaty na teren budowy dostarczane beda w oryginalnych opakowaniach,
pojemnikach.

b) Preparaty i materiaty niebezpieczne powinny by¢ przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach.
Pomieszczenia te powinny byé oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.

c) Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Odpady nalezy

usuwac w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

d) Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do
wbudowania.

e) Nie dopuszcza sie uzywania materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

f) Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia Robdt (np. materiaty
pylaste, ktérych szkodliwos$¢ po zakoriczeniu Robdt znika), moga by¢ uzyte pod warunkiem

bezwzglednego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Wyposazenie placu budowy w sprzet bhp i ppoz:

-budowe oznakowac tablicg informacyjng
-wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréow (odpowiednio oznakowany i zlokalizowany)
-wyposazy¢ w odpowiedni sprzet bhp ($rodki ochrony indywidualnej, zbiorowej)
-wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy
-wyposazy¢ w instrukcje bhp
-udostepnic telefon z wykazem telefonéw alarmowych
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-strefy niebezpieczne wygrodzi¢ i oznakowadé

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszelkie dokumenty budowy takie jak:
- dziennik budowy

- uprawnienia kierownika budowy, kierownikdw robdt i majstrow

- projekt budowlany i wykonawczy

- decyzja o pozwoleniu na budowe

- instrukcje poszczegdlnych robdt

- instrukcje postepowania na wypadek pozaru, awarii

- dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych

- kopie uprawnien operatoréw maszyn, spawaczy
- dokumentacja techniczno ruchowa maszyn i urzgdzen eksploatowanych na budowie
- dokumentacja szkolen

znajdowac sie beda na terenie placu budowy.

Dokumenty takie jak:

- badania lekarskie pracownikéw

- orzeczenia lekarskie dopuszczajgce do pracy na wysokosci
- zaswiadczenia o odbytych szkoleniach bhp

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej znajdowac sie beda w siedzibie firmy wykonawczej.

Odpowiedzialny za kompletng dokumentacje bedzie kierownik budowy.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepnic¢ wtasciwym organom kontrolnym.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Krawczynski
DOS/0419/PWBS/17

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNE)

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH

| KANALIZACYJNYCH

26



V.  CZESC FORMALNA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ADRES INWESTYCII:

58-150 Strzegom, aleja Wojska Polskiego 3-5;
identyfikator dziatki: 021906 4.0003.1358

INWESTOR :

Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38

PROJEKTANT:

mgr inz. Jacek Krawczynski

KATEGORIA OBIEKTU:

IX

12.03.2025

OSWIADCZENIE: na podstawie 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane —
(Dz.U.2024 poz. 725 tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany "Przebudowy kottowni wraz z wymiang zrédta ciepta w Szkole Podstawowej Nr 4
w Strzegomiu" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
INSTALACIJE SANITARNE .. L DOS/0419/PWBS/17

. mgr inz. Jacek Krawczynski
( projektant)
INSTALACIJE SANITARNE .. 118/D0S/13

. mgr inz. Marek Malesza

( sprawdzajacy )
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. 27/WPOKK/2017

( projektant)

Pawet Mtynarz

ARCHITEKTURA
( sprawdzajacy )

mgr inz. arch. Andrzej
Grzybowski

UAN. VI-f/3/50/90
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VI. CZESC RYSUNKOWA
Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala rysunku
IS-01 PLAN SYTUACYJNY 1:500
IS-02 RZUT PIWNICY Z KOTLOWNIA GAZOWA ORAZ INSTALACJA GAZOWA 1:100
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