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2. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

= Wymiana opraw o$wietleniowych wysokopreznych na oprawy typu LED — 565 szt.
= Wymiana wysiegnikéw — 527szt.

= Wymiana oprawy bezpiecznikowej stupowej — 527szt.

= Wykonanie préb i pomiaréw
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4. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, Ze projekt
techniczny - MODERNIZACJA OSWIETLENIA DROGOWEGO POLEGAJACA NA
WYMIANIE WYSOKOPREZNYCH OPRAW OSWIETLENIA DROGOWEGO NA
OPRAWY TYPU LED W RAMACH PROGRAMU ,, ROZSWIETLAMY POLSKE ,,
NA TERENIE GMINY MSZANA DOLNA zostal przeze mnie wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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5. DANE OGOLNE

e INWESTOR I ZLECENIODAWCA

Inwestorem i zleceniodawca niniejszego opracowania jest Gmina Mszana Dol-
na ul. Spadochroniarzy 6; 34-730 Mszana Dolna.

e WYKONAWCA I UZYTKOWNIK

Wykonawcg prac okreslonych w niniejszym projekcie moze by¢ jedynie konce-
sjonowana firma elektroinstalacyjna zatrudniajaca pracownikow posiadajacych stosowne
uprawnienia budowlane w zakresie sieci niskiego napiecia, w tym o$wietlenia drogowego.

Uzytkownikiem projektowanej sieci o§wietlenia drogowego pozostanie Gmina
Mszana Dolna.

« PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

PODSTAWE OPRACOWANIA PROJEKTU STANOWIA:

1. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEJ SIECI nN OS$W. DROGOWEGO NA TERE-

NIE GMINY MSZANA DOLNA

USTALENIA POCZYNIONE W TRAKCIE OPRACOWANIA

OBOWIAZUJACE PRZEPISY BUDOWY I EKSPLOATACJI URZADZEN ELG

4. REGULAMIN RZADOWEGO PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
~ROZSWIETLAMY POLSKE”

5. UMOWA ZAWARTA POMIEDZY STRONAMI

wn

« PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego projektu jest modernizacja o$wietlenia drogowego
polegajaca na wymianie opraw o$wietleniowych wysokopreznych bedacych na majatku
Gminy Mszana Dolna oraz TNT S.A. na nowe oprawy LED na terenie gminy Mszana Dol-
na.

o LOKALIZACJA INWESTYCJI
Teren gminy Mszana Dolna.
e CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest modernizacja wyeksploatowanego i energochlonnego
oswietlenia drogowego. Inwestycja pozwoli na redukcje mocy zainstalowanych opraw osw.
0 min. 50%.

« TERMIN REALIZACJI

Realizacja prac okreslonych w niniejszym opracowaniu przewidziana jest na
2025/2026 rok.

Przed przystapieniem do realizacji prac okreSlonych w niniejszym projekcie
wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ w Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie
Jednostka Terenowa Limanowa harmonogram prac oraz sposob ( technologie ) wykonania
prac.
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6. STAN ISTNIEJACY

Na terenie gminy Mszana Dolna zainstalowanych jest na sieci dystrybucyjnej Tauron Dys-
trybucja S.A. 565 szt. opraw oswietleniowych wysokopreznych bedacych wlasnoscia Gminy
Mszana Dolna oraz TNT S.A. Sa to w przewazajacej czeSci oprawy oswietleniowe sodowe
typu OUSh oraz oprawy rteciowe typu OUR. Ilosciowy wykaz istniejacych opraw osw.
przedstawia ponizsze zestawienie :

WYKAZ ISTN. OSWIETLENIA NA TERENIE GMINY MSZANA DOLNA
PRZEZNACZONEGO DO WYMIANY W RAMACH PROGRAMU
+ROZSWIETLAMY POLSKE ,,

L.p. Stacja TRAFO Witasnos¢ Gminy | Wiasnos¢ TNT Moc zain-

S.A. stalowana
szt./typ szt./typ kw
1. Rabka Zaryte 3/0USh-150 0,45
2. Raba Nizna 7 10/0USh-100 1,0
3. Raba Nizna 1 19/0USh-150 2,85
4, Raba Nizna 4 14/ 2,6

OUSH-150-9szt
OUR-250-5szt

5 Raba Nizna 5 15/ OUSh-150 2,25
6. Raba Nizna 2 6/ OUSh-150 0,9
7. Glisne 1 4/ OUSh-150 4/ OUSh-150 1,2
8 Kasinka Mata 1 16/0USh-150 21/0USh-150 5,55
9. Kasinka Mata 6 17/0USh-100 1,7
10. Kasinka Mata 7 11/ OUSh-150 1,65
11. Kasinka Mata 10 20/0USh-100 2,0
12. Kasinka Mata 11 8/0USh-100 0,8
13. Kasinka Mata 13 3/0UR-250 0,75
14. Kasina Wielka - Stomka 7/0USh-150 1,05
15. Kasina Wielka 1 3/0USh-150 12/0USh-150 2,25
16. Kasina Wielka 5 8/ OUSh-150 1,2
17. Kasina Wielka 6 23/ OUSh-150 3,3
18. Kasina Wielka 12 8/0USh-150 1,2
19. Kasina Wielka 13 7/0USh-150 1,05
20. Kasina Wielka 14 12/0USh-150 1,8
21. Olszowka 1 5/0UR-150 0,75
22. Olszéwka 2 6/0UR-150 0,9
23. Olszowka 5 10/0OUR-250 2,5
24 Olszéwka 6 14/0UR-150 2,1
25. Lubomierz 1 25/ OUSh-150 3,75
26. Lubomierz 2 13/ OUSh-150 1,95
27. Lubomierz 3 21/ OUSh-150 3,15
28. Lubomierz 5 9/ OUSh-150 1,35
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29. Lubomierz 7 6/ OUSh-150 0,9
30. Lubomierz 8 14/ OUSh-150 2,1
31. Lubomierz 12 7/ OUSh-150 1,05
32. Lubomierz 13 5/ OUSh-150 10/ OUSh-150 2,25
33. Lubomierz 6 2/ OUSh-150 2/ OUSh-150 0,6
34. tetowe 3 10/ OUSh-150 1,5
35. tostéowka 1 19/ OUSh-150 2,85
36. Mszana Gérna 1 8/ 23/0USh-150 4,85
OUSh-150-6szt.
OUR-250-2szt.
37. Mszana Gérna 2 10/0USh-150 1,5
38. Mszana Gérna 3 21/ 3,95
OUSh-150-13szt.
OUR-250-8szt.
39. Mszana Gérna 4 6/0USh-150 0,9
40. Mszana Gdérna 5 10/0USh-150 1,5
41. Mszana Gdérna 6 4/0USh-150 0,6
42. Mszana Gérna 7 25/0USh-150 3,75
43, Mszana Gérna 11 12/0USh-150 1,8
44. Mszana Gérna 13 15/ OUSh-150 2,25
RAZEM 353szt. 210szt. 84,5kW
RAZEM 565szt. 84,5kW

7. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ modernizacje oSwietlenia istn. polegajaca na wymianie opraw na nowe typu
LED. Oprawa winna by¢ wyposazona w gniazdo Zhaga, zgodne ze standaryzacja D4i oraz
winna by¢ wyposazona w sterownik. System sterowania musi by¢ systemem bezbramko-
wym (komunikacja z pominieciem dodatkowych elementéw w postaci Gateway, HUB itp.),
opartym na otwartych standardach we wszystkich warstwach systemu w celu unikniecia
uzaleznienia JST od jednego dostawcy. System sterowania winien spelnia¢ otwarte, nieza-
strzezone protokoly i standardy, w tym szczegélnie:
¢ niskonapieciowe gniazdo Zhaga (zgodne z certyfikacja D4i);
e interfejs API zgodnie z protokolem TALQ lub réwnowazinym pod warunkiem
wskazania programu i procedury certyfikacji;
e komunikacja zgodnie z modelem danych uCIF lub réwnowaznym pod warunkiem
wskazania programu i procedury certyfikacji;

Razem z oprawami o$wietleniowymi podwieszonymi na wspdlnej sieci roz-
dzielczej nalezy dokona¢ wymiany wysiegnikow. Dlugos¢ wysiegnika dostosowaé do lokali-
zacji slupa, na ktérym zabudowana jest oprawa wzgledem drogi. Kat nachylenia wysiegni-
ka ( oprawy o$wietleniowej ) od plaszczyzny poziomej nie moze byé¢ wigkszy niz 15° Wy-
mianie podlegaja réwniez oprawy bezpiecznikowe stupowe zabezpieczajace oprawy oswie-
tleniowe. Zastosowa¢ nalezy oprawe bezpiecznikows izolowana 25A z wkladka 4A.
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Oprawy oSwietleniowe winny posiadac¢ nastepujace parametry techniczne :

Material korpusu oraz pokrywy: wysokociSnieniowy odlew aluminiowy malowany
proszkowo na wybrany kolor z ogolnodostepnej palety lub obudowa z blachy aluminio-
wej anodowanej

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozja powloka lakierniczg. Nie dopuszcza
sie surowego materialu

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K08. Wymagany jest raport z
badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelno$¢ oprawy IP66 Wymagany jest raport z badan pochodzacy z akredytowanego
laboratorium

Wydajnos¢ $wietlna oprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 130Im z 1W po
uwzglednieniu strat w ukladzie optycznym oraz zasilaniu

Oprawy LED nie moga generowaé mocy biernej indukcyjnej i pojemnosciowej poza
dopuszczalnym poziomem (< 0,4 tg ?)

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt, wykonany z odlewu aluminiowego malo-
wanego proszkowo na kolor oprawy lub z blachy aluminiowej anodowanej, stanowiacy
integralna cze¢$é oprawy oraz pozwalajacy na montaz zaré6wno na wysiegniku jak i bez-
posrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od 0° do 30° (mon-
taz bezposredni) oraz od -45° do 15° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu
odbywa sie bez konieczno$ci zdejmowania oprawy (odseparowania uchwytu od korpu-
su).

Oprawa (wraz z uchwytem) musi spelnia¢ wymogi dotyczace wibracji IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-64. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z akredytowanego labora-
torium

Dostep do komory osprzetu elektrycznego odbywa si¢ bez uzycia narzedzi. Uklad zasila-
jacy zintegrowany z pokrywa oprawy, demontowalny/wymienialny w calo$ci. Nie do-
puszcza sie¢ stosowania $rub typu ,,motylek” i podobnych ze wzgledu na brak mozliwosci
jednoznacznego zdefiniowania prawidlowosci ich zamkniecia (moment dokrecania).
Elementy mocujace oprawe na slupie, wysiegniku ($ruby, podkladki) oraz klam-
ry/zatrzaski zamykajace musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomoca
plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama
krzywa swiatlo$ci, a calkowity strumien oprawy jest suma strumieni poszczegélnych so-
czewek

Temperatura barwowa zrodel §wiatta: 4000K £10%

Oprawy musza spelnia¢ wymagania normy EN 62471 ,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”

Trwalo$é strumienia Swiatla oprawy mierzona parametrem L80B10 min. 100 000h
(zgodnie z IES LM-80 TM-21)

Wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okre-
$lona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa wyposazona przed zasilaczem w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV oraz
wkladke bezpiecznikowa typu GG500V 6A 10x38mm

wysokowydajny i stalopradowy zasilacz z programowalnymi funkcjami wedlug wyma-
gan klienta. Dostepne funkcje:

- mozliwos$¢ regulowania pradu wyjsciowego
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- programowalne profile czasowe
- kontrola temperatury na module
- regulacja mocy oprawy za pomoca napiecia wyjSciowego
e Oprawa wyposazona w niskonapieciowe gniazdo Zhaga, zgodne ze standaryzacjq D4i

¢ Oprawa wykonana w II klasie ochronno$ci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240 V / 50-60 Hz

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

¢ Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosSci

e Oprawa musi posiadaé¢ deklaracje srodowiskowa (ang. PEP - Product Environmental
Profile) zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong przez
uprawniona jednostke badawczg

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oSrodka badawczego po-
twierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw produkcji i jej po-
wtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067. Certyfikat musi zawiera¢ adres fa-
bryki - certyfikat ENEC lub rownowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oSrodka badawczego po-
twierdzajacy wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasi-
lania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ §wietlna, temperatura
barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

e Oprawa musi posiada¢ certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA
Consortium

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do umieszcze-
nia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do in-
formacji takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dzialania oprawy o$§wietleniowej

- lista czes$ci zamiennych wraz z kodami producenta

o Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o§wietleniowej wymaga
sie, aby oprawy danego rodzaju o réznych mocach posiadaly jednakowy ksztalt (jedna
rodzina opraw).

Podstawowe parametru systemu sterowania oSwietleniem:

e Zdalny nadzér przez sie¢ internetowa z poziomu przegladarki internetowej — bez ko-
niecznos$ci instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostep do interfejsu uzytkow-
nika jest mozliwy z dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu i prze-
gladarke internetowa. Dostep jest zabezpieczony haslem.

e Zaljczanie i wylaczanie pojedynczej oprawy lub grupy opraw

e Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapa, na ktérej za pomoca
ikon reprezentowane sq wszystkie punkty nalezace do systemu

e Mozliwos$¢ recznego ustawienia poziomu $wiecenia lub zdalnego wylaczenia oprawy (lub
grupy opraw) na okreslony czas;

e Mozliwo$¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi §wietlnemu lub grupie opraw
wskazanej na mapie przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki redukcji mocy i
ich zmiany w dowolnym momencie

e Pomiar/odczyt pradu, napiecia, mocy, wspélczynnika mocy, czasu pracy zrodla swiatla
dla pojedynczego punktu §wietlnego
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Sygnalizowanie uszkodzen pojedynczych opraw

Generowanie raportow zuzycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw dla
zdefiniowanego przez uzytkownika obszaru na mapie oraz raportéw bledéow

Dodawanie nowych punktéw Swietlnych bez koniecznosci przebudowy istniejacej insta-
lacji (np. prowadzenia dodatkowych przewodow, laczenia obwodow itp.)

Tworzenie kont uzytkownikéw z r6znymi poziomami dostepu

Elementy systemu sterowania musza by¢ zgodne z certyfikacja TALQ, lista certyfiko-
wanych funkcji dostepna na oficjalnej stronie Konsorcjum TALQ: https://www.talg-
consortium.org

Komunikacja zgodnie z modelem danych uCIFI lub réwnowaznym pod warunkiem
wskazania programu i procedury certyfikacji.

Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz z
automatycznym okresleniem polozenia oprawy na mapie

Bezposrednia komunikacja sterownikow z serwerem, bez urzadzen posredniczacych jak
np. sterowniki centralne, bramki, itp.

Bezposrednia i bezprzewodowa komunikacja pomiedzy sterownikami niezaleZnie od
sposobu ich zasilania

Mozliwos$é zdalnej konfiguracji czujnikow i aktywowania wybranych opraw z poziomu
systemu

Sterowniki musza dzialaé¢ autonomicznie zgodnie z ostatnim zapamietanym programem,
mimo ewentualnej utraty kgcznosci z systemem

Montaz sterownikéw za pomoca ustandaryzowanego gniazda Zhaga Book18 zgodnie ze
standardem ZD4i, bez koniecznoS$ci ingerencji w oprawe

Systemy zarzadzania bezpieczenstwem informacji zgodny z norma ISO/IEC 27001 lub
réwnowaznym pod warunkiem wskazania programu i procedury certyfikacji
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WYKAZ PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA LED NA TERENIE GMINY

MSZANA DOLNA
L.p. Stacja TRAFO Catkowita licz- | Moc jednost- | Catkowita moc
ba opraw kowa oprawy | zainstalowana

[szt.] [W] [kwW]

1. Rabka Zaryte 3 60-70 0,21

2. Raba Nizna 7 10 50-60 0,6

3. Raba Nizna 1 19 60-70 1,33

4, Raba Nizna 4 14 60-70 0,98

5. Raba Nizna 5 15 60-70 1,05

6. Raba Nizna 2 6 60-70 0,42

7. Glisne 1 8 4szt. 60-70 0,52
4szt. 50-60

8. Kasinka Mata 1 37 60-70 2,59

9. Kasinka Mata 6 17 50-60 1,02

10. Kasinka Mata 7 11 60-70 0,77

11. Kasinka Mata 10 20 50-60 1,2

12. Kasinka Mata 11 8 50-60 0,48

13. Kasinka Mata 13 3 50-60 0,18

Kasina Wielka - Stomka 7 50-60 0,42

14. Kasina Wielka 1 15 60-70 1,05

15. Kasina Wielka 5 8 60-70 0,56

16. Kasina Wielka 6 23 60-70 1,61

18. Kasina Wielka 12 8 60-70 0,56

19. Kasina Wielka 13 7 60-70 0,49

20. Kasina Wielka 14 12 50-60 0,72

Olszéwka 1 5 60-70 0,35

Olszéwka 2 6 60-70 0,42

21. Olszéwka 5 10 60-70 0,7

Olszéwka 6 14 60-70 0,98

22. Lubomierz 1 25 60-70 1,75

23. Lubomierz 2 13 60-70 0,91

24. Lubomierz 3 21 17szt. 60-70 1,43
4szt. 50-60

25. Lubomierz 5 9 4szt. 60-70 0,58
5szt. 50-60

26. Lubomierz 7 6 1szt. 60-70 0,37
5szt. 50-60

27. Lubomierz 8 14 50-60 0,84

28. Lubomierz 12 7 2szt. 60-70 0,44
5szt. 50-60

29. Lubomierz 13 15 8szt. 60-70 0,98
7szt. 50-60
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30. Lubomierz 6 4 60-70 0,28

31. tetowe 3 10 60-70 0,7

32. tostowka 1 19 60-70 1,33

33. Mszana Gdrna 1 31 15szt. 60-70 2,01
16szt. 50-60

34. Mszana Gdrna 2 10 60-70 0,7

35. Mszana Gdrna 3 21 15szt. 60-70 1,41
6szt. 50-60

36. Mszana Gérna 4 6 60-70 0,42

37. Mszana Gdrna 5 10 60-70 0,7

38. Mszana Gdérna 6 4 50-60 0,24

39. Mszana Gérna 7 25 18szt. 60-70 1,68
7szt. 50-60

40. Mszana Gdrna 11 12 60-70 0,84

41. Mszana Gdrna 13 15 60-70 1,05

RAZEM 565szt. | @ ---meeee- 37,87kw
Spr. : 37,89 /84,5 x 100% = 44,84% < 50%

9. UWAGI OGOLNE

e MATERIALY ELEKTRYCZNE I BUDOWLANE UZYTE DO BUDOWY WINNY
POSIADAC DEKLARACJE ZGODNOSCI LUB APROBATY TECHNICZNE NA DO-
PUSZCZENIE DO STOSOWANIA W ENERGETYCE

e ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA Z ZACHOWANIEM WELEASCIWEJ KOLEJNOSCI PROCESU
TECHNOLOGICZNEGO

e DLA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA PRAC USTALIC INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

e WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA

DO ODBIORU DOLACZYC DOKUMENTACJE POWYKONAWCZA W TYM:

> BADANIA I PROBY POMONTAZOWE

> PROTOKOL INSPEKTORA NADZORU O GOTOWOSCI URZADZEN DO WEA-
CZENIA POD NAPIECIE

PROBY I BADANIA POMONTAZOWE :

> SPRAWDZENIE STANU POLACZEN SRUBOWYCH W OBWODACH PRADO-
WYCH

> POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA
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10.ZESTAWIENIE MATERIALOW

oprawa LED ze sterownikiem - 565szt.

wysiegnik stalowy ocynkowany z elementami montazowymi ocynk. - 527szt.
przewéd YDY 3x2,5mm? - 1569m

oprawa bezpiecznikowa stupowa izolowana 25A- z wkl. 4A - 527szt.

zacisk odgalezny izolowany - 1054szt.
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11.INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT:

ADRES
INWESTYCJI:

INWESTOR:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

MODERNIZACJA OSWIETLENIA DROGOWEGO POLEGAJACA NA
WYMIANIE WYSOKOPREZNYCH OPRAW OSWIETLENIA DRO-
GOWEGO NA OPRAWY TYPU LED W RAMACH PROGRAMU ,,
ROZSWIETLAMY POLSKE ,, NA TERENIE GMINY MSZANA DOL-
NA

GMINA MSZANA DOLNA

GMINA MSZANA DOLNA
Ul. SPADOCHRONIARZY 6
34-730 MSZANA DOLNA

JAREK JAROSEAW KOWALSKI
UL. SPACEROWA 7A/3
34-600 LIMANOWA
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Zakres robot:

Wymiana opraw o$wietleniowych wysokopreznych na oprawy typu LED — 565 szt.
Wymiana wysiegnikow — 527szt.

Wymiana oprawy bezpiecznikowej stupowej — 527szt.

Wykonanie prob i pomiaréw

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w poblizu miejsca pracy:

sie¢ napowietrzna SN,

sie¢ napowietrzna i kablowa nN,

sie¢ napowietrzna i kablowa Orange,
droga gminna, powiatowa

Elementy stwarzajace zagrozenie:

sie¢ elektroenergetyczna SN i nN,
sprzet budowlany (podno$nik samojezdny),
droga gminna, powiatowa, krajowa

Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

porazenie pradem elektrycznym,

uderzenie przez sprzet budowlany podczas pracy,
upadek z wysokoSci,

potracenie przez pojazd samochodowy.

Srodki techniczne i organizacyjne dla bezpiecznego zrealizowania zadania:

dobor pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i umiejetnosciach (pracownicy winni
posiadaé przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz winni posiada¢ wazne zaswiadcze-
nie kwalifikacyjne ,,E” w zakresie wykonywanej pracy do 1kV, przed rozpoczeciem pracy
pracownicy winni przej$¢ instruktaz stanowiskowy o wystepujacych w miejscu pracy oraz
obok niego zagrozeniach),

wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy szczegolnie przy pracy sprzetu na drodze,

praca wylacznie na urzadzeniach elektroenergetycznych wylaczonych i uziemionych po
wczesniejszym przygotowaniu miejsca pracy (dopuszczenie do pracy przez upowaznionych
pracownikow RD Limanowa) lub praca w technologii pod napieciem. Prace nalezy wyko-
nywaé¢ zgodnie z aktualna Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. — 1B-002/TD oraz Instrukcja wspélpracy w
zakresie organizacji bezpiecznej pracy w technologii PPN pomiedzy TAURON Dystrybucja
S.A. a pracodawcami zewnetrznymi, wykonujacymi prace na sieci elektroenergetycznej
TAURON Dystrybucja S.A. o napieciu do 1 kV — IM-016/TD — jesli dotyczy technologii
PPN.

stosowanie sprzetu ochrony osobistej (ubranie robocze, kask ochronny, kamizelki odbla-
skowe),

stosowanie sprawnych narzedzi oraz sprawdzonych i wyprébowanych metod pracy,
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zachowanie niezbednej odleglo$ci od pracujacego sprzetu budowlanego,

w przypadku pracy na wysoko$ci pracownicy powinni stosowaé szelki bezpieczenstwa
z amortyzatorem oraz liny asekuracyjne lub prace prowadzi¢ z podnosnika hydraulicznego,
przy pracy na drodze pracownicy winni stosowaé kamizelki odblaskowe, a na drodze
nalezy zastosowa¢ stosowne znaki ostrzegawcze i informacyjne,

zorganizowanie w miejscu pracy apteczki pierwszej pomocy.

Sposéb przeprowadzenie instruktazu:

instruktaz ustny (wskazanie wystepujacych zagrozen przy realizacji robét budowlanych
i zagrozen wystepujacych w poblizu miejsca pracy oraz sposéb zabezpieczenia przed ewen-
tualnymi zagrozeniami) potwierdzony przez pracownikéow podpisem w ksigzce instruktazu.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC KIEROWNIK BUDOWY WINIEN OPRACO-
WAC PLAN BEZPIECZENSTWA ZDROWIA ZWANY PLANEM ,,BIOZ”.



