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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
– PARAMETRY TECHNICZNE

PROCESOR TKANKOWY – 1 sztuka
a) Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia (wypełnia WYKONAWCA):
	1.
	nazwa urządzenia 
	

	2.
	model i typ
	

	3.
	producent (nazwa/siedziba)
	

	4.
	kraj pochodzenia
	

	5.
	rok produkcji
	



b) Wymagane parametry przedmiotu zamówienia:
	lp.
	wymagania techniczne przedmiotu zamówienia
	parametr
wymagany
	parametr oferowany
(kolumnę Wypełnia WYKONAWCA)

	1
	wolnostojący,  dwuretortowy ciśnieniowo-próżniowy pracujący na odczynnikach standardowych
	TAK
	

	2
	system całkowicie zamknięty uniemożliwiający wydobywanie się szkodliwych oparów
na zewnątrz
	TAK
	

	3
	retorty procesora działające niezależnie
od siebie z własnymi ustawieniami temperatury, ciśnienia i mieszania
	TAK
	

	4
	pojemność butelek odczynnikowych pozwalająca na pracę obydwu retort niezależnie
	TAK
	

	5
	oprogramowanie po uruchomieniu protokołów automatycznie tworzące i modyfikujące harmonogramy tak, aby retorty mogły pracować wydajnie nie dopuszczając do sytuacji, w której oba protokoły korzystałyby 
z jednej butelki
	TAK
	

	6
	dwie retorty mieszczące maksymalnie po 300 kasetek – całkowita maksymalna pojemność procesora 600 kasetek
	TAK, proszę podać
	

	7
	możliwość ustawienia konfiguracji procesora
na pracę z dwoma koszykami w każdej retorcie (maksymalnie 3,8 L płynów do przykrycia koszy) 
lub trzema koszykami (maksymalnie 5L płynów
do przykrycia koszy) w zależności od aktualnego zapotrzebowania pracowni
	TAK, proszę podać
	

	8
	znaczniki poziomu płynów na butelkach odczynnikowych oraz w łaźniach parafinowych
(2 koszyki, 3 koszyki oraz max) umożliwiające łatwe uzupełnianie płynów zgodnie z aktualnie ustawioną konfiguracją procesora
	TAK
	

	9
	retorty wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w:
· pokrywy zapewniające bezpieczne zamknięcie z możliwością zdjęcia
do czyszczenia, wyposażone we wsporniki, 
na których można bezpiecznie oprzeć przygotowany do procesu koszyk 
z kasetkami
· mieszadła magnetyczne zasilane przez silnik zewnętrzny, zapewniające równomierne rozprowadzenie odczynników i parafiny, łatwe do wyjęcia w czasie czyszczenia, 
z możliwością regulacji siły pracy
oraz całkowitego wyłączenia
· sita zabezpieczające przed uszkodzeniem mieszadeł
· trzy optyczne czujniki płynów 
do monitorowania poziomu płynu w tym: czujnik poziomu dwóch koszy (3,8 L), czujnik poziomu trzech koszy (5 L) oraz czujnik bezpieczeństwa zatrzymujący pompy 
po przekroczeniu poziomu maksymalnego (>5,3 L)
· uchwyty zapewniające bezpieczne zamknięcie w czasie pracy procesora, 
z możliwością awaryjnego otwarcia ręcznego
· odpowietrzniki umożliwiające zmiany ciśnienia, z możliwością awaryjnego odpowietrzenia ręcznego
	TAK
	

	10
	regulowane parametry w retortach:
· temperatura dla parafiny w czasie protokołów – minimalnie w zakresie od 58°C do 85°C
· temperatura dla odczynników stosowanych w procesie - temperatura otoczenia
lub minimalnie w zakresie od 35°C do 65°C
· temperatura dla odczynników czyszczących – minimalnie w zakresie od 35°C do 78°C
· prędkość mieszania – możliwe ustawienie innej prędkości mieszania dla każdego kroku w protokole
	TAK, proszę podać
	

	11
	minimum dwa typy koszyków na kasetki, oba wykonane ze stali nierdzewnej, o następujących parametrach:
· koszyki o dużej pojemności –  100 kasetek, pozwalające na pracę z dowolnymi rodzajami kasetek, wyposażone w wyjmowane dzielniki o różnych kształtach
· koszyki przestrzenne – minimalnie 72 kasetki, wyposażone w zamontowane na stałe dzielniki, które zapewniają maksymalnie wydajny przepływ odczynników i minimalne ich przenoszenie
	TAK, proszę podać
	

	12
	koszyki wyposażone w:
· zdejmowaną, bezpieczną pokrywę
· uchwyt wpuszczany wzdłuż długiej osi kosza, pozwalający na bezpieczne przenoszenie kosza z i bez pokrywy, uchwyt w pozycji dolnej stanowi zabezpieczenie dla kosza ustawionego wyżej przed zsunięciem się
· komplet czarnych zacisków antyrefleksyjnych (2 sztuki, w tym jeden z kodem QR) zapewniających poprawną pracę optycznych czujników płynu oraz umożliwiających powiązanie konkretnego kosza z protokołem
	TAK
	

	13
	cztery łaźnie parafinowe umieszczone w górnej tylnej części procesora, zamykane dwoma pokrywami, połączone przepływem powietrza
	TAK
	

	14
	pojemność każdej łaźni wystarczająca, aby zapełnić retortę do poziomu trzech koszy (5 L), łaźnie parafinowe działają niezależnie
	TAK
	

	15
	czas topienia parafiny – maksymalnie 5h
	TAK, proszę podać
	

	16
	możliwość przyspieszenia czasu topienia parafiny do 3 godzin w przypadku zastosowania szybko topiących się, zestalonych bloków parafiny dopasowanych do kształtu i objętości łaźni, które eliminują konieczność uzupełniania parafiny w czasie topienia
	TAK
	

	17
	możliwość regulacji temperatury w której system uznaje parafinę za stopioną minimalnie w zakresie od 50°C do 65°C
	TAK, proszę podać
	

	18
	możliwość regulacji temperatury 
do której urządzenie podgrzewa parafinę
w łaźniach minimalnie w zakresie od 55°C
do 85°C
	TAK, proszę podać
	

	19
	podświetlana światłem LED szafa na butelki
z odczynnikami
	TAK
	

	20
	liczba butelek na odczynniki w szafie – 17, 
w tym jedna butelka na kondensat, butelki białe, wykonane z polimeru, półprzeźroczyste, co ułatwia wzrokową kontrolę poziomu płynów, zbudowane tak, aby zapobiegać przypadkowemu rozlaniu płynów
	TAK
	

	21
	maksymalna pojemność butelki na odczynniki – 5,3L, wyraźne, odporne na odczynniki stosowane w procesorze, znaczniki wskazujące następujące poziomy płynów:
· pojemność wystarczająca do zalania dwóch koszyków - 3,8 L
· pojemność wystarczająca do zalania trzech koszyków – 5 L
· pojemność maksymalna
	TAK, proszę podać
	

	22
	etykiety na butelkach oraz nakrętki kodowane kolorystycznie – kolory odpowiadają konkretnym grupom odczynników, etykiety odporne na odczynniki stosowane w procesorze
	TAK
	

	23
	urządzenie obsługiwane poprzez kolorowy ekran dotykowy LCD, możliwość zabezpieczenie ekranu opcjonalną folią typu stick-on /peel-off, 
z tyłu ekranu miejsce na niezbędne narzędzia
	TAK
	

	24
	skaner kodów kreskowych – umożliwiający zeskanowanie kodów 1D/2D, służący
do rejestracji Operatorów, koszyków i partii odczynników
	TAK
	

	25
	pokładowy system identyfikacji Użytkownika 
i raportowania wykorzystujący dane ze skanera umożliwiający połączenie danych dotyczących procesowanego materiału, przypisanego mu protokołu, informacji o odczynnikach
oraz Użytkowniku ładującym dany materiał
do procesora
	TAK
	

	26
	dwa porty USB służące do wpięcia skanera 
oraz pamięci USB w celu eksportowania logów
i raportów o zdarzeniach, eksportowania
i importowania plików protokołów
	TAK
	

	27
	system odciągu oparów z możliwością przełączania na wymienny filtr węglowy 
lub przewód odprowadzający opary 
do zewnętrznej wentylacji
	TAK
	

	28
	interfejsy lokalnych i zdalnych alarmów
	TAK
	

	29
	wbudowane dwa gęstościomierze monitorujące stężenie odczynników 
po wymianie, co ogranicza ryzyko błędów laboratoryjnych podczas wymiany odczynników, po wykryciu niezgodności system ostrzega operatora oraz uniemożliwia uruchomienie procesu z nieprawidłowymi odczynnikami na pokładzie
	TAK
	

	30
	precyzyjny system zarządzania odczynnikami zapewniający niskie zużycie odczynników
i zmniejszający nakład pracy związany
z ich wymianą, system kalkuluje poziom zużycia odczynników opierając 
się na algorytmach uwzględniających: ilość przeprocesowanych kasetek, rodzaj użytych kasetek oraz obecność gąbek, bibułek
lub woreczków biopsyjnych, ilość cykli 
oraz rodzaj stosowanych odczynników
	TAK
	

	31
	system zarządzania odczynnikami informuje Operatora, który odczynnik przekroczył próg zużycia i wymaga wymiany oraz zarządzać kolejnością używanych stacji tak, aby w odpowiednich krokach stosowane były odczynniki z odpowiednim stopniem zużycia
	TAK
	

	32
	przejrzysty, intuicyjny interfejs z czytelną grafiką
	TAK
	

	33
	dwa poziomy dostępu do oprogramowania: Operator i Supervisor (Nadzorujący):
· operatorzy mogą wykonywać wszystkie rutynowe zadania, takie jak uruchamianie protokołów i wymiana odczynników, 
nie mogą edytować protokołów ani zmieniać konfiguracji procesora
· nadzorujący mają uprawnienia 
do konfiguracji systemu, edycji 
i zatwierdzania protokołów
	TAK
	

	34
	minimum 11 predefiniowanych protokołów
w tym: minimum 5 ksylenowych do biopsji 
i standardowych tkanek, minimum 
5 bezksylenowych do biopsji i standardowych tkanek oraz jeden protokół szybkiego czyszczenia
	TAK, proszę podać
	

	35
	możliwość utworzenia własnych protokołów ksylenowych, bezksylenowych i czyszczących
	TAK
	

	36
	procedura walidacji wszystkich protokołów przez Nadzorującego przed umożliwieniem
ich uruchomienia przez Operatorów
	TAK
	

	37
	predefiniowane protokoły bezksylenowe opierające się na izopropanolu (IPA)
	TAK
	

	38
	możliwość opóźnienia startu programu, opóźnienie realizowane przez napełnianie wstępne odczynnikiem z pierwszego kroku protokołu, w przypadku formaliny napełnianie wstępne odbywa się bez podwyższonej temperatury i mieszania, w przypadku parafiny napełnianie wstępne odbywa 
się z podgrzewaniem i mieszaniem zgodnie 
z parametrami pierwszego kroku w protokole
	TAK
	

	39
	możliwość dodawania lub omijania kroku 
lub kroków w programie dostępna w czasie uruchamiania protokołu – umożliwia dopasowanie protokołu do bieżących wymagań
	TAK
	

	40
	funkcja oczyszczania parafiny – uruchamiana
na życzenie Operatora, usuwa pozostałości ksylenu lub IPA przedłużając czas użytkowania parafiny
	TAK
	

	41
	możliwy załadunek i rozładunek odczynników oraz rozładunek parafiny za pomocą funkcji zdalnego napełniania/opróżniania, 
która minimalizuje narażenie na kontakt
z odczynnikami i gorącą parafiną, port 
do opróżniania łaźni parafinowych
podgrzewany, aby zapobiec zestalaniu
się parafiny w czasie transferu do pojemnika
na odpady
	TAK
	

	42
	certyfikat CE IVD
	TAK
	

	43
	maksymalne wymiary urządzenia:
szerokość: max 860mm
głębokość: max 730mm
wysokość: max 1500mm
waga: min. 330 kg
	TAK, proszę podać
	



ZATAPIARKA – 2 sztuki
a) Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia (wypełnia WYKONAWCA):
	1.
	nazwa urządzenia 
	

	2.
	model i typ
	

	3.
	producent (nazwa/siedziba)
	

	4.
	kraj pochodzenia
	

	5.
	rok produkcji
	



b) Wymagane parametry przedmiotu zamówienia:
	lp.
	wymagania techniczne przedmiotu zamówienia
	parametr
wymagany
	parametr oferowany
(kolumnę Wypełnia WYKONAWCA)

	1
	dwumodułowa stacja do zatapiania 
w parafinie
	TAK
	

	2
	urządzenie składa się z dwóch osobnych modułów:
· dystrybutora parafiny z urządzeniem grzewczym
· płyty chłodzącej
	TAK
	

	3
	urządzenie sterowane mikroprocesorowo
	TAK
	

	4
	zbiornik na parafinę o pojemności maksimum 4 L, wyposażony w filtr chroniący system przewodów urządzenia
przed zanieczyszczeniami z parafiny
	TAK, proszę podać
	

	5
	wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 5,7 cala zapewniającej dobrą widoczność ikon, będący podświetlanym ekranem dotykowym służącym do obsługi urządzenia
	TAK, proszę podać
	

	6
	przepływ parafiny uruchamiany ręcznie, 
za pomocą przechylanego przełącznika
o regulowanej wysokości
	TAK
	

	7
	precyzyjna regulacja strumienia przepływu parafiny za pomocą śruby metrycznej
	TAK
	

	8
	dwie pośrednio ogrzewane tace zbierające spływającą z powierzchni roboczej parafinę, łatwe do wyjęcia i czyszczenia
	TAK
	

	9
	duża, podgrzewana, łatwa do czyszczenia powierzchnia pracy z systemem odpływu parafiny
	TAK
	

	10
	zintegrowany punkt schładzania
o wymiarach minimum 6 x 7 cm, umożliwiający pracę z małymi, standardowymi oraz bardzo dużymi kasetkami, temperatura punktu schładzania 
8-16°C
	TAK, proszę podać
	

	11
	tace na kasetki i foremki wyjmowane
i zamieniane miejscami, pojemność maksimum 1,7L każda, pojemność 
min. 150 kasetek histologicznych 
lub min. 500 foremek do zatapiania), wyposażone w składane pokrywy, 
z możliwością pracy z zamkniętymi 
lub otwartymi pokrywami, maksymalne wymiary tac (d. x sz. x w.): 242 x 161 x 54 mm
	TAK, proszę podać
	

	12
	tace na kasety kompatybilne z koszykami procesorów o sześciennej retorcie,  maksymalne rozmiary koszyka (d. x sz. x w.): 235 x 156 x 48 mm
	TAK, proszę podać
	

	13
	wyjmowany, ogrzewany uchwyt 
na minimum 6 par szczypiec, dostępny
z obu stron elementu dozującego parafinę
	TAK, proszę podać
	

	14
	ergonomiczne podpórki pod nadgarstki zapewniające wygodę pracy, symetryczna, wielokierunkowa powierzchnia robocza
	TAK
	

	15
	oświetlenie LED sterowane poprzez panel sterowania urządzenia
	TAK
	

	16
	indywidualna regulacja temperatury:
· tac na  kasetki i foremki
· powierzchni roboczej wraz z uchwytem 
na szczypce
· zbiornika  na parafinę wraz z dozownikiem
w zakresie co najmniej od 50°C do 75°C 
w krokach co 1°C
	TAK, proszę podać
	

	17
	funkcja bezpieczeństwa – układ odcinający grzanie w przypadku zbyt wysokiej temperatury w jakimkolwiek elemencie
	TAK
	

	18
	możliwość programowania rozpoczęcia 
i zakończenia czasu pracy i dnia roboczego
	TAK
	

	19
	możliwość programowania tygodniowego cyklu pracy urządzenia (automatyczne włączanie, wyłączanie urządzenia)
	TAK
	

	20
	funkcja zwiększenia grzania umożliwiająca szybsze topienie parafiny
	TAK
	

	21
	skrobaczka umożliwiająca wyczyszczenie powierzchni roboczej, wyposażona
w wyprofilowaną krawędź służącą 
do czyszczenia systemu odpływu parafiny
z powierzchni roboczej
	TAK
	

	22
	urządzenie podstawowe przystosowane
do szybkiego montażu opcjonalnych elementów:
· szkła powiększającego
· włącznika nożnego
· miseczki pre-filtra stosowanej w czasie nalewania roztopionej parafiny do zbiornika urządzenia
	TAK
	

	23
	moduł chłodzący posiada funkcję adaptacji do warunków otoczenia i zapewniać stabilną temperaturę pracy wynoszącą – 6 °C
	TAK
	

	24
	temperatura pracy urządzenia (– 6 °C ) osiągana po maksimum 25 minutach
od włączenia
	TAK, proszę podać
	

	25
	powierzchnia chłodząca mieści minimum 
65 bloczków
	TAK, proszę podać
	

	26
	system zabezpieczający przed tworzeniem
się kondensatów
	TAK
	

	27
	możliwość wykorzystania zimnej płyty 
jako urządzenia niezależnego od centrum 
do zatapiania
	TAK
	

	28
	brak połączeń elektrycznych
i mechanicznych pomiędzy modułem grzewczym a zimną płytą
	TAK
	

	29
	zasilacz awaryjny UPS podtrzymujący zasilanie w przypadku utraty zasilania zewnętrznego o pojemności umożliwiającej  swobodne zakończenie pracy i wyłącznie systemu
	TAK
	

	30
	certyfikat CE
	TAK
	

	31
	maksymalne wymiary i waga modułu grzewczego:
wysokość: do 390 mm
szerokość: do 560 mm
głębokość: do 640 mm
waga: min. 27 kg
	TAK, proszę podać
	

	32
	maksymalne wymiary i waga modułu chłodzącego
wysokość: do 390 mm
szerokość: do 400 mm
głębokość do 640 mm
waga: min. 32 kg
	TAK, proszę podać
	



BARWIARKA WRAZ Z NAKRYWARKĄ – 1 komplet
a) Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia (wypełnia WYKONAWCA):
	1.
	nazwa urządzenia 
	

	2.
	model i typ
	

	3.
	producent (nazwa/siedziba)
	

	4.
	kraj pochodzenia
	

	5.
	rok produkcji
	



b) Wymagane parametry przedmiotu zamówienia:
	lp.
	wymagania techniczne przedmiotu zamówienia
	parametr
wymagany
	parametr oferowany
(kolumnę Wypełnia WYKONAWCA)

	1
	nastołowa, wolnostojąca automatyczna barwiarka do szkiełek mikroskopowych przeznaczona do rutynowych barwień histologicznych i cytologicznych
	TAK
	

	2
	urządzenie wyposażone w dwa ramiona transportowe obsługujące niezależnie prawą
i lewą stronę pokładu
	TAK
	

	3
	możliwość przekazania statywu z ramienia 
do ramienia bez stacji odczynnikowej
	TAK
	

	4
	możliwość jednoczesnego procesowania
co najmniej 12 statywów o pojemności
30 szkiełek
	TAK, proszę podać
	

	5
	możliwość ciągłego załadunku i rozładunku statywów bez konieczności otwierania pokrywy urządzenia
	TAK
	

	6
	zmotoryzowane szuflady załadowcze
i wyładowcze obsługiwane za pomocą przycisku
	TAK
	

	7
	minimum 50 stacji na pokładzie urządzenia
	TAK, proszę podać
	

	8
	minimum 45 stacji odczynnikowych
z pokrywkami
	TAK, proszę podać
	

	9
	stacje płuczące o pojemności 400 ml
z możliwością podłączenia dwóch różnych źródeł wody (woda wodociągowa, woda destylowana i demineralizowana)
	TAK
	

	10
	zautomatyzowany, zamknięty piec
na gorące powietrze z co najmniej
6 stacjami na statywy, wyposażony w filtr powietrza
	TAK, proszę podać
	

	11
	regulacja temperatury pieca od 40 do 70°C 
w krokach co 5°C
	TAK
	

	12
	możliwość wyboru trybu pracy pieca – uruchomienie przy włączaniu urządzenia
lub przy starcie programu
	TAK
	

	13
	czas inkubacji w jednej stacji od 1 sekundy
do 23 godzin 59 minut i 59 sekund
	TAK
	

	14
	możliwość ustawienia procentowej tolerancji wydłużenia inkubacji od 0% (krok dokładny)
do 100 % (możliwość dwukrotnego przedłużenia inkubacji), w krokach co 25 %
	TAK
	

	15
	funkcja agitacji wykonywana przez ramiona transportowe, element z możliwością ustawienia szybkości mieszania w 5 krokach,  
0 – brak mieszania, 5 – najszybsze mieszanie
	TAK
	

	16
	możliwość jednoczesnego procesowania wielu różnych programów H&E oraz barwień specjalnych
	TAK
	

	17
	dostępne programy zwalidowane
przez producenta
	TAK
	

	18
	możliwość samodzielnego ustawienia programów
	TAK
	

	19
	stacja licznika preparatów – laser odczytujący ilość szkiełek w każdym koszyku, urządzenie nadzoruje zużycie odczynników z dokładnością do 1 szkiełka
	TAK
	

	20
	system zarządzania odczynnikami, nadzorujący jakość używanych odczynników na podstawie daty ważności oraz ilości przeprowadzonych szkiełek oraz informujący Użytkownika 
o konieczności zmiany konkretnych odczynników
	TAK
	

	21
	kodowanie kolorystyczne statywów
na szkiełka, umożliwiające uruchamianie programów przypisanych danym kolorom, dostępne minimum 9 kolorów rączek
	TAK, proszę podać
	

	22
	system odciągu oparów wraz z aktywowanym filtrem węglowym zapewniające bezpieczeństwo użytkowania urządzenia
	TAK
	

	23
	urządzenie sterowane przez kolorowy ekran dotykowy LCD
	TAK
	

	24
	port USB umożliwiający przegrywanie danych, wykonanie kopii zapasowej i przechowywanie danych
	TAK
	

	25
	automatyczne skanowanie poziomu napełnienia kuwet – uruchamiane
po zakończeniu załadunku odczynników
	TAK
	

	26
	rączki koszyków muszą spełniać również funkcję podpórek w czasie załadunku szkiełek – utrzymują koszyk stabilnie w pozycji stojącej na blacie roboczym
	TAK
	

	27
	wyposażenie:
· minimum 52 białe kuwety na odczynniki wraz z pokrywkami
· minimum 6 niebieskich kuwet stacji płuczących z o-ringami
· minimum 18 koszyków na preparaty
(o pojemności 30 szkiełek każdy)
· minimum 18 kodowanych rączek
do koszyków, w co najmniej czterech kolorach
	TAK, proszę podać
	

	28
	automat do zamykania preparatów tkanek, komórek lub rozmazów na szkiełkach mikroskopowych
	TAK
	

	29
	dwie linie zamykające pracujące niezależnie, możliwość ustawienia różnej ilości medium
na każdej linii, możliwość korzystania 
tylko z jednej linii nakrywającej
	TAK
	

	30
	kodowanie kolorystyczne statywów 
na szkiełka umożliwiające uruchamianie programów przypisanych danym kolorom
	TAK
	

	31
	czas nakrycia jednego koszyka
(30 szkiełek) maksymalnie 5 min.
	TAK, proszę podać
	

	32
	urządzenie wyposażone w suszarkę
do szkiełek
	TAK
	

	33
	temperatura suszenia 40°C, możliwość pominięcia kroku suszenia lub całkowitego wyłączenia suszenia
	TAK
	

	34
	szuflada załadowcza – pojemność 2 koszyki, pojemność stacji max 400 ml, możliwość oznaczenia jaki odczynnik znajduje się w stacji – etykiety w komplecie
	TAK, proszę podać
	

	35
	szuflada wyładowcza wyposażona 
w trzy wkładki odporne na działanie rozpuszczalników
	TAK
	

	36
	programowanie i obsługa za pomocą kolorowego ekranu dotykowego LCD
	TAK
	

	37
	menu w języku polskim
	TAK
	

	38
	pełna kontrola zużycia odczynników, urządzenie na bieżąco nadzoruje zużycie medium i szkiełek nakrywkowych, informacje wyświetlane na ekranie: pozostała ilość szkiełek, pozostała ilość medium, wskazanie zużycia w procentach, stan materiałów zużywalnych sprawdzany po każdym zamknięciu pokrywy
	TAK
	

	39
	automatyczny skan poziomu napełnienia pojemników do czyszczenia igieł w czasie inicjalizacji urządzenia plus dodatkowe sprawdzanie poziomu napełnienia w czasie pracy co maksimum 4 godziny
	TAK, proszę podać
	

	40
	możliwość nakrywania szkiełek oznaczonych etykietami
	TAK
	

	41
	port USB umożliwiający import i eksport danych z/do urządzenia
	TAK
	

	42
	układ wyposażony w system absorpcji oparów przy użyciu filtra węglowego z możliwością podłączenia do zewnętrznego wyciągu
	TAK
	

	43
	urządzenie wyposażone w baterię zapewniającą ciągłość pracy w przypadku krótkotrwałych przerw w zasilaniu (<3s)
	TAK
	

	44
	w przypadku jakichkolwiek awarii
lub wykrytych nieprawidłowości urządzenie wyświetla informacje o błędach i usterkach oraz ostrzeżenia o możliwości
wystąpienia usterek
	TAK
	

	45
	w przypadku wykrycia uszkodzonego szkiełka nakrywkowego urządzenie odkłada szkiełko 
do specjalnie przeznaczonego do tego celu pojemnika i kontynuuje zaprogramowaną pracę bez przerywania procesu
	TAK
	

	46
	urządzenia połączone wewnętrzną, zintegrowaną stacją transferową i komunikują się  zarówno na płaszczyźnie mechaniczno – sprzętowej jak i elektronicznej
	TAK
	

	47
	ze stacji zaprogramowanej w ostatniej kolejności w protokole barwienia koszyk
na preparaty jest automatycznie transportowany do stacji załadowczej nakrywarki i wchodzi w proces nakrywania, gotowe, wybarwione, nakryte i wysuszone szkiełka są odbierane ze stacji wyładowczej nakrywarki
	TAK
	

	48
	możliwość nakrywania szkiełek w koszykach załadowanych ręcznie do nakrywarki 
z pominięciem modułu barwiącego
	TAK
	

	49
	urządzenia posiada możliwość pracy niezależnej
	TAK
	

	50
	stół ze stali nierdzewnej pod centrum barwiąco - nakrywające
	TAK
	



MIKROTOM – 2 sztuki 
a) Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia (wypełnia WYKONAWCA):
	1.
	nazwa urządzenia 
	

	2.
	model i typ
	

	3.
	producent (nazwa/siedziba)
	

	4.
	kraj pochodzenia
	

	5.
	rok produkcji
	








b) Wymagane parametry przedmiotu zamówienia:
	lp.
	wymagania techniczne przedmiotu zamówienia
	parametr
wymagany
	parametr oferowany
(kolumnę Wypełnia WYKONAWCA)

	1
	mikrotom rotacyjny o napędzie ręcznym, umożliwiającym cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, z elektromechanicznym przesuwem głowicy z preparatem do nożyka
	TAK
	

	2
	budowa mikrotomu oparta 
na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyskach krzyżowo – liniowych)
	TAK
	

	3
	regulowany przez Użytkownika system równoważenia siły kompensujący siłę odśrodkową powstającą w czasie cięcia, zapewniający lekkie działanie koła napędowego; brak konieczności stosowania przeciwwagi w kole zamachowym
	TAK
	

	4
	urządzenie wyposażone w uchwyt na nożyki oraz uchwyt na kasetki z preparatem
	TAK
	

	5
	system uchwytów i zacisków zapewniający stabilne i precyzyjne umocowanie preparatu
	TAK
	

	6
	system precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0° 
oraz wskazaniami zmian co 2°
	TAK
	

	7
	zintegrowana linijka w podstawie
	TAK
	

	8
	mocowanie preparatu w uchwycie 
z możliwością precyzyjniej regulacji 
w płaszczyźnie X i Y o kąt 8°
	TAK
	

	9
	system szybkiej wymiany uchwytów
	TAK
	

	10
	możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia
i trymowania
	TAK
	

	11
	zakres grubości cięcia: od 0,5 µm do 100 µm 
w krokach: 
· od 0,5 do 5,0 µm w krokach co 0,5 µm
· od 5,0 do 20,0 µm w krokach co 1,0 µm
· od 20,0 do 60,0 µm w krokach co 5,0 µm
· od 60,0 do 100,0 µm w krokach co 10 µm
	TAK
	

	12
	zakres funkcji trymowania z regulacją od 1,0 µm do 600,0 µm w krokach:
· od 1,0 do 10,0 µm w krokach co 1,0 µm
· od 10,0 do 20,0 µm w krokach co 2,0 µm
· od 20,0 do 50,0 µm w krokach co 5,0 µm
· od 50,0 do 100,0 µm w krokach co 10,0 µm
· od 100,0 do 600,0 µm w krokach co 50,0 µm
	TAK
	

	13
	funkcja retrakcji z regulacją wartości w zakresie 5-100 µm w skokach co 5 µm, z możliwością całkowitego wyłączenia
	TAK
	

	14
	poziomy zakres ruchu głowicy 24 mm
	TAK
	

	15
	zakres pionowego przesuwu głowicy 70 mm
	TAK
	

	16
	możliwość pracy w trybie mikrotomu manualnego - ergonomicznie umiejscowione koło przesuwu zgrubnego z możliwością dowolnego wyboru kierunku obrotu
	TAK
	

	17
	zakres cięcia 60 mm
	TAK
	

	18
	maksymalny rozmiar preparatu 55 x 50 x 30 mm
	TAK, proszę podać
	

	19
	sterowane mikroprocesorowo, elektromechaniczne podprowadzanie preparatu z dwiema różnymi prędkościami 
300 µm/s oraz 800 µm/s
	TAK
	

	20
	funkcja szybkiego powrotu głowicy w pozycję początkową z prędkością co najmniej 1800 µm/s (czas powrotu 13 sekund)
	TAK, proszę podać
	

	21
	zewnętrzny panel sterowania z możliwością umieszczenia po dowolnej stronie mikrotomu, wyposażony w wyświetlacz LED
	TAK
	

	22.
	wyświetlacz LED na urządzeniu
	TAK
	

	23
	wartości regulowane przez panel sterowania: grubość trymowania i skrawania, wartość retrakcji, ruch głowicy
	TAK
	

	24
	funkcja pamięci umożliwiająca szybki powrót do poprzedniej pozycji głowicy w stosunku 
do noża
	TAK
	

	25
	system ostrzegania o osiągnięciu końca zakresu wysuwu poziomego - sygnalizacja dźwiękowa
	TAK
	

	26
	antystatyczna taca na ścinki o pojemności 1400 ml, zapewniająca łatwe czyszczenie 
i zapobiegająca przyleganiu parafiny
	TAK
	

	27.
	duża powierzchnia górna z wyjmowaną tacką
	TAK
	

	28.
	uchwyt na nożyki mikrotomowe na ostrza zarówno nisko i wysokoprofilowe, wyposażony w osłonę ostrza koloru czerwonego
	TAK
	

	29.
	możliwość przesuwu uchwytu na nożyki 
w osi wschód-zachód (co najmniej trzy pozycje) 
oraz w osie północ-południe (co najmniej
24 mm)
	TAK, proszę podać
	

	30.
	regulacja kąta nachylenia noża w zakresie 
od 0° do 10°
	TAK
	

	31.
	urządzenie wyposażone jest w dwa niezależne systemy blokowania koła zamachowego umożliwiające zatrzymanie koła w dowolnej pozycji
	TAK
	



POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	lp.
	wymagania 
	parametr
wymagany
	parametr oferowany
(kolumnę Wypełnia WYKONAWCA)

	1
	okres gwarancji minimum 12 miesięcy (dotyczy całości przedmiotu zamówienia, 
bez wyłączeń) 
	TAK, proszę podać zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym
	

	2
	urządzenia nowe, nieuszkodzone, rok produkcji 2024 (dotyczy każdego urządzenia)
	TAK
	

	3
	wyroby zgodne z ustawą o wyrobach medycznych
	TAK
	

	4
	certyfikat CE i IVD wraz z dokumentami dopuszczającymi stosowanie urządzenia 
na terenie Polski w formie elektronicznej
i papierowej – proszę dołączyć z ofertą 
oraz w formie elektronicznej na adres aparatura@onkologia.szczecin.pl   
	TAK
	

	5
	DTR w języku polskim proszę dostarczyć
wraz z dostawą urządzeń, w formie elektronicznej na adres aparatura@onkologia.szczecin.pl 
oraz w formie papierowej
	TAK
	

	6
	wykaz części zamiennych wraz z numerami katalogowymi – dotyczy części podlegających eksploatacji 
	TAK
	

	7
	czasookresy dokonywania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta
proszę dostarczyć wraz z dostawą urządzeń, 
w formie elektronicznej na adres aparatura@onkologia.szczecin.pl 
	TAK
	

	8
	dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym
przez ZAMAWIAJĄCEGO, w cenie dostawy
	TAK
	

	9
	szkolenie personelu z zakresu prawidłowej obsługi systemu potwierdzonego stosownym imiennym certyfikatem po instalacji
i uruchomieniu urządzeń w cenie dostawy 
	TAK
	

	10
	pisemne oświadczenie podmiotu uprawnionego do serwisowania
i wykonywania przeglądów technicznych potwierdzające, że personel posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone stosownym certyfikatem, świadectwem, znajdującym się w aktach osobowych osób dokonujących napraw serwisowych lub przeglądów technicznych
	TAK, proszę dostarczyć
wraz z dostawą urządzeń
	

	11
	paszport techniczny z odpowiednimi wpisami, potwierdzającymi montaż, uruchomienie, szkolenie z informacją o sprawności urządzeń
	TAK
	

	12
	gwarancja dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych 
przez co najmniej 10 lat od daty dostawy
	TAK
	

	13
	maksymalnie 3 naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie trwania gwarancji, uprawniający ZAMAWIAJĄCEGO
do żądania wymiany na fabrycznie nowy element lub podzespół
	TAK
	

	14
	wykonanie testów akceptacyjnych, odbiorczych oraz testów specjalistycznych przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru w cenie dostawy, w formie elektronicznej przesłane na adres e-mailowy aparatura@onkologia.szczecin.pl   
	TAK
	

	15
	przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonywane będą zgodnie z zaleceniem producenta zawartym w dokumentacji technicznej i naprawy gwarancyjne, 
wraz z materiałami eksploatacyjnymi, niezbędnym transportem sprzętu i wymianą części w cenie dostawy
	TAK, minimum
raz w roku
	

	16
	wykonanie przeglądu technicznego na dwa tygodnie przed końcem gwarancji w cenie dostawy
	TAK
	

	17
	przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do WYKONAWCY, 
bez konieczności zlecania (przypominania) 
przez ZAMAWIAJĄCEGO
	TAK
	

	18
	WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą
e-mailową na adres: aparatura@onkologia.szczecin.pl   
	TAK
	

	19
	maksymalnie 48 godzinny czas reakcji serwisu określony jako rozpoczęcie czynności diagnostycznych w dni robocze od chwili powiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO 
o nieprawidłowej pracy przedmiotu zamówienia
	TAK
	

	20
	maksymalnie 5 dniowy (roboczy) czas usunięcia awarii licząc od dnia zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO, w sytuacji gdy z przyczyn technicznych niezależnych 
od WYKONAWCY dotrzymanie terminu 
jest niemożliwe, to ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekraczać 7 dni roboczych 
	TAK
	

	21
	maksymalnie 3 naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie trwania gwarancji, uprawniające ZAMAWIAJĄCEGO 
do żądania wymiany na fabrycznie nowy element lub podzespół
	TAK
	

	22
	nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji 
na naprawiane urządzenie medyczne 
w przypadku dokonania jego istotnej naprawy
albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad
	TAK, zgodnie 
z brzmieniem 
art. 581 
§ 1 Kodeksu Cywilnego
	

	23
	przedłużenie terminu gwarancji
o czas, w ciągu którego wskutek wady urządzenia objętego gwarancją ZAMAWIAJĄCY nie mógł z niego korzystać –
w przypadku naprawy innej, niż wskazana wyżej w pkt. 21
	TAK, zgodnie 
z brzmieniem 
art. 581 
§ 2 Kodeksu Cywilnego
	

	24
	wszelkie czynności serwisowe wykonywane będą w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO
	TAK
	

	25
	fabrycznie nowe, oryginalne części zamienne wykorzystywane w procesie naprawy urządzenia 
	TAK
	

	26
	12 miesięczny okres gwarancji
na wymieniane części zamienne w procesie naprawy urządzenia nie krócej, niż do upływu terminu gwarancji na całość dostawy
	TAK
	

	27
	wszystkie wymieniane materiały zużywalne fabrycznie nowe
	TAK
	

	28
	zgłoszenia awarii realizowane drogą elektroniczną na e-mail podany 
przez WYKONAWCĘ lub faxem na numer podany przez WYKONAWCĘ
	TAK, proszę podać
	

	29
	wystawienie protokołu serwisowego
po każdej naprawie oraz wpis do paszportu technicznego
	TAK
	

	30
	dokonywanie aktualizacji oprogramowania 
po każdorazowym ukazaniu się nowszej wersji
	TAK
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