SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

CZ. OPISOWA

SO Y U O W . e s
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu
architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz

Z uprawnieniami i zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby iINZynierdw...........cccceeviieiiiieccneene.. 3
L R L= o T PR 5
Rodzqj i kategoria obiektu bUdOWIANEGO........iuiiiii e 5
Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu............oeivviiiiiiiiiic 5
Technologia budowy SIECI WOAOCIGQOWE].......iuiiieiieieiee et e e e e e veeeaaeas 5
Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitaCyjNej........oo i, 8
Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej CiSNIENIOWE]...........evieieieiieiieieieceeeeeeea, 10
BraNZA ElEKITYCZNA. .. e e 14
Uktad przestrzenny obiekiu DUJOWIONEQO ... . cuiuini e 17
Charakterystyczne parametry obiektu budoOWIANEgO.......oviiiiiiiiie e, 18
Opinia geotechniczna i sposdb posadowienia ObIEKTU.........c.uiiiiiiiiiieiie e, 18
Parametry techniczne sieci charakteryzujace wptyw

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie..........ccccoveeivniinnnnn.. 19
Warunki OCHIroNY PrZeCiWPDOZAINOWE] ... . vttt e et e et et et e e e e eaeaee s s e arraeaeaans 19
Zgoda na odstepstwo zgodnie z art. ? ustawy Prawo Budowlane

zdnia 7 lipca 1994 i z art. é6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991

o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2 20201, POZ. PT) ..oeininiiiiiiie et 19

CZ. RYSUNKOWA

rys. | 1 | Profil podtuzny - sie¢ wodociggowa skala 1:100/500
rys. | 2 | Profil podtuzny - sie¢ wodociggowa skala 1:100/500
rys. | 3 | Profil podtuzny - sie¢ wodociggowa skala 1:100/500
rys. | 4 | Profil podtuzny — odgatezienia do hydrantdw skala 1:100/500
rys. | 5 | Profil podtuzny - sie¢ kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500
rys. | 6 | Profil podtuzny - sie¢ kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500
rys. | 7 | Profil podtuzny - sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej skala 1:100/500




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzqdzeniu projektu architektoniczno - budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany : Stawomir Matuszak

Legitymujqgcy sie uprawnieniami budowlanymi znak KUP/0139/PWOS/05

oraz przynaleznoscig do stosownej izby samorzqgdu zawodowego :

nr ewidencyjny KUP/1S/0087/06

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany pn.

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dziemionna

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestoray):

Gmina Nowa Wies Wielka

ul. Ogrodowa 2, 84-060 Nowa Wies Wielka

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Stawomir Matuszak

mgr inz. Stawomir Matuszak

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. bez ograniczen w specjalno$ci
02.11.2023r. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05

tech. Krzysztof Kaminski

tech. Krzysztof Kaminski
02.11.2023r. upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacje i sieci elektryczne
nr ewid.: GP.1.7342/124/TO/91-92

Projekt zostat sprawdzony przez:

mgr inz. Piotr Banach

mgr inz. Piotr Banach

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10

mgr inz. Marcin Nejman

mgr inz. Marcin Nejman
upr. bud. do projektowania bez ograniczert w specjalno$ci instalacje i sieci elektryczne

nrewid.: 353/D0S/13




OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

o sporzqdzeniu projektu architektoniczno - budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany : Piotr Leon Banach
Legitymujqcy sie uprawnieniami budowlanymi znak KUP/0149/PWOS/10
oraz przynaleznoscig do stosownej izby samorzqgdu zawodowego :

nr ewidencyjny KUP/1S/0007/11

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany pn.
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dziemionna
opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestoray):

Gmina Nowa Wies Wielka
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Piotr Banach
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. bez ograniczeri w specjalno$ci

m g r ' n z' P l otr B anac h 02 1 1 2023|’ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10

mgr inz. Marcin Nejman
mgr inz. Marcin Ne j man 02.11.2023r. upr. bud. do projektowania bez ograniczer w specjainosci instalacje i sieci elektryczne
nr ewid.: 353/DOS/13




CZESC OPISOWA

1. Wstep
1.1. Dane ogdlne

Inwestor: Gmina Nowa Wies Wielka,
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka

Temat: Budowa sieci wodociggowej i kanalizaciji sanitarnej w m. Dziemionna

1.2 Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem,

Plan sytuacyjny terenu,
Uzgodnienia miedzybranzowe,
Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dziemionna. Kategoria obiektu budowlanego
XXVI.

YV V VY

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Zaprojektowano sie¢ wodociggowq oraz kanalizacji sanitarnej. Projektowany wodocigg
zasila¢ bedzie w wode budynki mieszkalne. Zakres opracowania obejmuje budowe sieci
wodociggowej z rur PVC-U @110 SDR26 PN10 z zamontowanqg uszczelkg w kielichu rury.
Na sieci zaprojektowano hydranty nadziemne HP-80.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE100
@90mm SDR17 PN10 oraz sieci grawitacyjnej z rur gtadkich litych PVC @200, 160mm
klasy S, SN8 (8,0kN/m?) zgodnych z PN-EN 1401-1:2009 z montowanqg uszczelkg
z elastomeru w kielichu rury. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych odbedzie sie do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na obszarze niniejszej inwestyciji
(studnia Si). Ze wzgledu na zréznicowanie uksztattowanie terenu zaprojektowano ttocznie
Sciekow (Tt).

3.1 Technologia budowy sieci wodociagowej
3.1.1 Material rurociagow sieci wodociagowej

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana z rur PVC-U @110mm
SDR26 PN10 zgodnych z PN-EN ISO 1452-1:2010 . tgczenie rur PVC odbywac sie bedrzie za
pomocqg potgczen kielichowych z uszczelkg wargowg montowang w  kielichu rur
i ksztattek.

Przy weztach wodociggowych rury tqczy¢ z zasuwami i trojnikami przez tqczniki
z zeliwa sferoidalnego PN16. Zmiany kierunku sieci nalezy wykonywac przy zastosowaniu
ksztattek (tukdw) zgodnych z PN-EN ISO 1452-3:2011 przewidzianych w projekcie oraz
wykorzystujgc  elastyczne witasciwosci materiatu przy zachowaniu dopuszczalnych
promieni giecia. Montaz rurociggdw, ksztattek wykonac zgodnie z  wytycznymi
producenta i sztukg budowlang,.

3.1.2 Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedq kotnierzowe zasuwy odcinajgce oraz hydranty
nadziemne (HP-80).

Laprojektowano na sieci hydranty pozarowe nadziemne, Dn80 zgodne z PN-EN
14384:2009, PN-EN 14339:2009 z zeliwa sferoidalnego, PN16 z podwdjnym zamknieciem
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z catkowitym samoczynnym odwodnieniem, trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem
polerowany pod uszczelnienie, wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie trzpienia o-ring.
Nominalna wydajno$¢ hydrantu przy cisnieniu nominalnym w sieci 0,2 MPa wynosi 5
dms3/s. Hydranty malowane farbg epoksydowq na kolor czerwony odporny na promienie
UV. Wokdt hydrantdw zamontowac w poziomie terenu prefabrykowane ptyty betonowe.
Miejsca montazu hydrantdw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

W weztach wodociggowych zaprojektowano zasuwy zgodne z PN-EN 1074-
1:2002, PN-EN  1074-2:2002 kotnierzowe, miekkouszczelniane, epoksydowane,
rownoprzelotowe z zeliwa sferoidalnego @100, 80 mm PN16, potgczenie kotnierzowe,
klasa szczelnosci A-, O-ringowe uszczelnienie trzpienia — ,,suchy gwint” — wymienne pod
cisSnieniem, frzpien nierdzewny tozyskowany <z walcowanym gwintem, klin
zwulkanizowany na catej powierzchni, przelot prosty — bez gniazda, wszystkie elementy
zabezpieczone przed korozjg malowane farbg epoksydowq, umieszczane bezposrednio
w ziemi. Sruby i nakretki ze stali nierdzewne;.

Przy odgatezieniach do hydrantdw przewidziano krécce dwukotnierzowe

(zgodnie z czescig rysunkowq) DN8O z zeliwa sferoidalnego PN10 zgodnie z EN-GJS-500-7
i PN-EN 1563:2000 malowane proszkowo farbqg epoksydowaq.
Wszystkie zasuwy nalezy wyposazy¢ w przedtuzacz trzpienia o wysokosci 1500-1600 mm,
a w poziomie terenu zamontowac zeliwne skrzynki uliczne do zasuw 190 mm zgodne
z PN-M-74081:1998. Skrzynki utozy¢ na betonowej ptycie podktadowej, a w poziomie
terenu zamontowac¢ betonowq ptyte nawierzchniowq. Uzbrojenie rurociggéw nalezy
oznakowac tabliczkami informacyjnymi (tabliczka z blachy ocynkowanej, malowana,
napisy malowane) na stupkach (stupki koloru niebieskiego, zabezpieczone przed korozjqg,
malowane proszkowo, wys. stupka nad terenem min. 1,5m) zgodnie z PN-86/B-09700.

Schematy montazowe weztdw zamieszczone sqg w czesci rysunkowej projektu
technicznego. Na odgatezieniach sieci, tukach, przy hydrantach przewidziano bloki
oporowe zgodne z BN-81/9192-05, a pod zasuwami i hydrantami podtoze wzmocnione
betonem klasy C12/15 o grubosci 10 cm. Bloki oporowe odizolowac¢ od sieci warstwg
grubej folii. Powierzchnie blokdw nalezy zaizolowac roztworem asfaltowo-kauczukowym.

Kazdy materiat lub wyrdb stosowany do dystrybuciji wody, powinien posiadac
aktualny atest higieniczny jednostki uprawnionej do wydawania takiego atestu zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

3.1.3 Proby i odbiory

Po zakonhczeniu robdét montazowych nalezy wykonac probe szczelnosci na cisnienie
1 MPa. Prébe przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej 1j. obsypki
grub. 30cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztacza muszg by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Sie¢ uwaza sie za szczelnq, jezeli manometr
w ciggu 60 min. nie wykazuje spadku cisnienia.
Po prébie szczelnoSci projektowany odcinek sieci wodociggowej przeptukac
i zdezynfekowac¢ wodg chlorowang zawierajgcq 20-30 mg czynnego chloru w 1 litrze
wody. Woda chlorowana powinna znajdowac¢ sie w rurach minimum 24 godz. Po
zakonczeniu dezynfekciji i spuszczeniu wody z odcinka sieci ponownie nalezy jqg
przeptukac¢. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewododw, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazq, ze pobrana prébka wody spetnia
wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U. Nr 82/2000 poz. 937).

3.1.4 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na mogaqgce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji uzbrojenia
ze stanem rzeczywistym, jak rowniez na istnienie w terenie uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego geodezyjnie. W miejscu prowadzenia wykopdw wystepujq
urzgdzenia melioracji szczegodtowe] odprowadzajgce wody z gruntdw rolnych.
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Nalezy zastosowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac rozkopowych.
O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw innego uzbrojenia
z 7-dniowym wyprzedzeniem i uzyskal szczegdétowe dane na temat aktualnie
wystepujgcego uzbrojenia w rejonie robdt. W rejonie innego uzbrojenia roboty
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatujgcych te obiekty.
Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi o dt. min. 1,5m wg zalecen gestorow
uzbrojenia, montowanymi przy wytgczonym napieciu elektrycznym w kablach i pod
Scistym nadzorem ich gestora.

3.1.5 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonac pomiary geodezyjne rzednych.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu, a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywac¢ sprzetem mechanicznym,
natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac
recznie. Montaz rurociggdw wykonywac w wykopach odwodnionych.

Roboty ziemne prowadzic metodg wykopu otwartego, wagsko-przestrzennego,
o Scianach pionowych, szalowanego o szerokosci w Swietle ok. 1,0 m. System
zabezpieczen wykopdw typu box musi by¢ Scisle dostosowany do rzeczywistych
warunkdw  gruntowo-wodnych, gtebokosci wykopdw, czasu utrzymania wykopu,
obcigzen transportem i innych. Przed utozeniem rurociggdw wykonac zageszczong
podsypke grubosci 0,15 m i kgcie opasania rurociggu 120°, a po utozeniu rurociggu
obsypke, zasypke zageszczajgc poszczegdine warstwy. Dno wykopu powinno byc¢ rowne
i wykonane ze spadkiem na poziomie nizszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15
m, aby uwzgledni¢ podsypke. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia
namutdéw, torféw, kurzawki (gr. organicznych, stabonosnych i niebudowlanych) nalezy
dokona¢ wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek. Do
zasypywania wykopdw uzy¢ piasku i zagescic warstwami do Is=1,0.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (zgodnie
z wymaganiami wtasciciela uzbrojenia), a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacije. Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystgpic
do zasypywania wykopu, zwracajgc szczegolng uwage, aby rura miata wystarczajgce
oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymac duze naciski z gory. Warstwy wypetnienia
z kazdej strony rury o grubosci 0,15 — 0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomocg
mechaniczne] zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna
rozpoczgC dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,30 m
pospdiki. Trase rurociggu (oprécz przewiertdw) nalezy oznaczyE tasmg lokalizacyjng
koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z wtopiong wktadkg metalowqg. Tasme
prowadzi¢ na wysokosci 40 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
koncéwek tasmy do skrzynek zasuw zgodnie z PN-71/H-86020. Uzbrojenie rurociggdow
nalezy oznakowac tabliczkami przymocowanymi do stupkéw zgodnie z PN-86/B-09700.
Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami
zarzqdcy drogi.

Przejscie w poprzek jezdni oznaczone na planie sytuacyjnym nalezy wykonaé metodq
przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE100-RC dn180 SDR17. Rure przewodowq
utozy¢ w rurze ostonowej na fabrycznych ptozach o rozstawie co 1,0m, a na
kohcdwkach rur ostonowych zabudowacé manszety.

Przed wykonywaniem roboét (wykopow) wykonawca zobowigzany jest do poréwnania
przyjetych w projekcie lokalizacji i rzednych istniejgcego uzbrojenia znajdujgcego sie
w_poblizu oraz kolidujgcego z projektowanym wodociggiem, z lokalizacjg i rzednymi
rzeczywistymi (przekopy kontrolne, wytyczne gestorow innego uzbrojenia). W przypadku
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rozbieznos$ci powiadomic projektanta w celu dokonania korekt. Wykopy kolidujgce
Z innym uzbrojeniem wykonywac pod Scistym nadzorem gestoréw innego uzbrojenia.

Wykopy kolidujgce z kablami  energetycznymi i kablami teletechnicznymi pod
niebezpiecznym napieciem wykonywadé przy wytgczonym napieciu  w_ kablach
i pod nadzorem gestora kabla.

Nie wyklucza sie istnienia jakiejkolwiek niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemne,.

3.2 Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

3.2.1 Rurociagi grawitacyjne

Projektowane odcinki grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wykonac z rur litych PVC
@2200mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) zgodnych z PN-EN 1401-1:2019-07 z uszczelkg
mocowang w kielichu rury, odgatezienie boczne wykonac z rur litych PVC @160mm
klasy S, SN8 (8,0 kN/m?2) zgodnych z PN-EN 1401-1:2019-07 z uszczelkg trwale mocowang
w kielichu rury. Rury PVC oraz ksztattki tgczone bedqg za pomocq potgczen kielichowych
uszczelnianych uszczelkg wargowqg. Smarowanie uszczelek srodkiem poslizgowym powinno
nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. Na catej
dtugosci zachowa¢ podstawowe odlegtosci wzgledem istniejgcych obiektéw
terenowych, jak rowniez infrastruktury podziemnej. Montaz rurociggdw, ksztattek
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlang.

3.2.2 Uzbrojenie kanaléw grawitacyjnych
Studnie rewizyjne

Laprojektowano zelbetowe studnie rewizyjne @1200mm zgodne z PN-EN 1917:2004.
Studnie nalezy posadowi¢ na betonie klasy C8/10 grubosci 10 cm natomiast dolng
czeS¢ komory wykonac z betonu gr. 0,25 m jako monolityczng do wysokosci 1,5m
pod powierzchnig terenu. Studnie przykryC ptytg zelbetowqg opartg na pierscieniu
zelbetowym odcigzajgcym i wyposazy¢ w stopnie ztazowe w otulinie z tworzywa
sztucznego zgodne z PN-EN 13101:2005. Na ptycie zelbetowej nalezy osadzi¢ wtaz
zeliwny ciezki przejazdowy klasy D-400 zgodny z PN — EN 124:2015 z obrukiem 50cm
wokdét wtazu w terenach zielonych. Wtazy dopasowac do rzednych nawierzchni.
Potgczenia miedzy elementami kregdw wykonac stosujgc uszczelki z elastomeru
umieszczane wewngtrz ztgczy. Uszczelnienie potgczen kregdw zelbetowych wewngtrz
i zewngtrz studni dodatkowo wykonac¢ klejem (bezskurczowo schngce spoiwo
hydrauliczne). Studzienki zaizolowac¢ zewnetrznie dwukrotnie roztworem bitumiczno-
kauczukowym. Kinety wszystkich studni wykonac jako zbiorcze fabrycznie wykonane.
Wiloty boczne zaslepi¢ korkiem PVC dla studni o gtebokosci do 2,2m. Dla studni
o gtebokosci powyzej 2,2m - wloty boczne wykona¢ na gtebokosci
1,6 — 2,0 m p.p.t. z kaskadqg zewnetrzng PVC Dn160 i zaslepi¢ korkiem PVC zgodnie z
czesciqg rysunkowq. Przejscia przewoddw przez Sciany zelbetowych studni
rewizyjnych wykonac¢ stosujgc fabryczne przejscia szczelne. Zageszczenie gruntu
pod studniami i pierscieniami odcigzajgcymi musi wynosi¢ Is=1,0. Na kolektorach w
miejscach oznaczonych na planie i profilu podtuznym zaprojektowano studnie
inspekcyjne niewtazowe PP @425 mm. Studnie nalezy wyposazy¢é w  teleskopy
zelbetowe pierécienie odcigzajgce, na ktérych osadzi¢ wtazy Zzeliwne ciezkie klasy D-400
zgodne z PN — EN 124:2015 z obrukiem 50cm wokot wtazu w terenach zielonych.
Wtazy dopasowac do rzednych istniejgcy nawierzchni. Montaz studni wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta.

Studnia rozprezna

Przed wtgczeniem rurociggu ttocznego do istniejgcej sieci grawitacyjnej zaprojektowano
zelbetowq studnie rozprezng @1200mm zgodng z PN-EN 1917:2004. Studnie nalezy
posadowic na betonie klasy C8/10 grubosci 10 cm, natomiast dolng czes¢ komory
wykonac¢ z betonu hydrotechnicznego 0,25 m powyzej kanatu sanitarnego. Studnie
przykryC ptytg zelbetowqg opartg na pierScieniu zelbetowym odcigzajgcym
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i wyposazy¢ w stopnie wtazowe. Na ptycie zelbetowej nalezy osadzi¢ wtaz zeliwny
klasy D400. Wtazy dopasowac do rzednych terenu. Potgczenia kregdw uszczelnic
zaprawqg cementowq. Studzienke zaizolowac zewnetrznie dwukrotnie masg bitum.
Studnie rozprezng wykonac zgodnie z czescig rysunkowq. Przejscia przewodow
kanalizacyjnych przez sciany zelbetowych studni wykonac jako szczelne.

3.2.3 Proby i odbiory

Po wykonaniu grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do proby,
przewody i studzienki powinny byc¢ szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzy¢
nadcisnienie rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie nie
spadnie mniej niz o 3 kPa, to sie¢ mozna uwazac za szczelng.

Wodng prébe szczelnosci sieci wykonac przez napetnienie do wysokosci minimum 2m
stupa wody przy zamknietym otworze odptywowym. Czas trwania préby 30min.

3.2.4 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Iwraca sie uwage na moggce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego
w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rowniez na istnienie w terenie
uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wykonawca przed
wykonywaniem robdt  zobowigzany jest do sprawdzenia rzednych @ studni
wtgczeniowych oraz istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi
sieciami/przytgczami i poréwnania z rzednymi przyjetymi w projekcie (przekopy
kontrolne, sprawdzenie rzednych). W przypadku rozbieznosci powiadomic
projektanta. W przypadku przerwania kanatéw nalezy je odtworzy¢é wg wymagan
gestora.

Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi wg zalecen gestordw uzbrojenia,
montowanymi przy wytgczonym napieciu elektrycznym w kablach i pod nadzorem
ich wtascicieli.

3.2.5 Roboty ziemne pod sanitarna kanalizacje grawitacyjna

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykona¢ pomiary geodezyjne rzednej
dna istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej i porownac jq z rzednq projektowanq,
a w razie rozbieznosci powiadomic¢ projektanta w celu dokonania stosowych zmian
w projekcie. Roboty ziemne nalezy prowadzic zgodnie z PN-B-06050:1999
i PN-B-10736;1999.

Wykopy realizowac¢ od najnizszego punktu kolektordw, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w doét po ich dnie. Wydobyty grunt powinien byc
sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu
a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla
komunikacji. Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu
istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac recznie. Wykop
realizowac jako wagsko-przestrzenny, szalowany (szalunki typu ciezkiego, box
i stupowe) o szerokosci w Swietle ok. 1,2m. Typ szalunkéw dostosowac¢ do warunkéw
gruntowo-wodnych, obcigzenia pojazdami gruntu przy wykopie, gtebokosci
wykopow. Wykop pod ttocznie i studnie zaszalowac z 4 stron. Jezeli wykop osiggnie
gteboko$¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Wchodzenie
i wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniajgcy ich eksploatacje. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15 m.



Pogtebienie wykopu realizowac bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej,
elementéw dennych studzienek lub rurociggu.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia rur namutdéw, torféw, kurzawki (gr.
organicznych) oraz innych gruntéw nienadajgcych sie do wbudowania nalezy dokonac
wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek sredni i zastosowac
specjalne srodki wykonawcze tj. zamiana typowych szalunkdw na scianki szczelne.

Przed utozeniem rurociggdw wykonac zageszczong podsypke piaskowqg grubosci
0,15m i kgcie opasania rurociggu 120°, a po utozeniu rurociggu obsypke i zasypke
piaskowqg o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajgc poszczegdline warstwy.
Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy mocno utwardzi¢
za pomocqg mechanicznej zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne zageszczanie nad
rurami mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie
przynajmniej 0,30 m pospotki.

Uktadajgc rury nalezy pamietac¢, aby miaty jednakowe podparcie na catej swojej
dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek
przesuniecia w goére lub naciskdw sprzetu budowlanego. Ponadto nalezy
przewidzie¢ wykonanie w gruncie zagtebien pod kielichy rur. Po sprawdzeniu
szczelnoSci rurociggu mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu, zwracajgc
szczegolng uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co pozwoli jej
wytrzymac¢ duze naciski z gory. Aby unikng¢ osiadania gruntu do zasypania wykopu
uzy¢ wytgcznie piasku i zagescic warstwami do wskaznika zageszczenia Is=1,0. W trakcie
prowadzenia robdt ziemnych wykopy wygrodzi¢. Przejscia dla pieszych nalezy wykonac
za pomocq specjalnych ktadek.

Przejscia kanalizacji sanitarnej w poprzek jezdni oznaczone na planie sytuacyjnym nalezy
wykona¢ metodqg przecisku w rurze ostonowej. Nalezy stosowal rury ostonowe
323,9x10,0mm dla rur o S$rednicy @160mm. Kanaty grawitacyjne w rurach
ostonowych nalezy utozy¢ na fabrycznych ptozach o rozstawie co 1,0m, a na
koncodwkach rur ostonowych zabudowac manszety.

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami
zarzgdcy drég.

3.3 Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

3.3.1 Rurociagi tloczne i armatura

Projektowanq sie¢ kanalizacji cisnieniowej wykonac z rur i ksztattek PE100 @90mm SDR17
PN10 do kanalizacji zewnetrznej zgodnych z PN-EN 12201-2+A1:2013 i PN-EN 12201-
3+A1:2013. Zaprojektowano rurociggi cisnieniowe z rur w zwojach lub sztangach.
Rurociggi nalezy tgczy¢ elekirooporowo lub doczotowo. Rurocigg nalezy uktadac
w ziemi zgodnie z profilem podtuznym, na gtebokosci ok. 1,5m réwnolegle ze spadkiem
terenu.

Po zmontowaniu rurociggéw kanalizacji cisnieniowej wykonac¢ odcinkami prébe
szczelnosci. Probe te wykonac za pomocg sprezonego powietrza lub wody pod
ciSnieniem 1,5xProb =1 MPa utrzymywanym przez 60 min. Trase rurociggu nalezy
oznaczy¢ tasmq lokalizacyjng koloru brgzowego o szerokosci 200mm z wtopiong
wktadkg metalowq. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 40cm nad grzbietem rury.

3.3.2 Tlocznia Sciekow
Zaprojektowano ttocznie Sciekdw w wersji przejazdowej dwupompowe;:
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Parametry ttoczni
. ‘s Parametry pomp
Obiekt ch:)Ji(:)Tr:li(I::c Q P Typ i wymiary zbiornika do
T om H[m 2 zabudowy ttoczni [mm
ttocznia 0,15 2,2kwW 18,0 8,3 2,2 beton 2500x5600

W skiad wymienionego w powyzszej tabeli obiektu wchodza:
Lbiornik ttoczni

Wykonany jest ze stali kwasoodpornej 1.4404. Stal ta jest odporna na korozje, nie dziata
na nig kwas azotowy, stezony kwas siarkowy, fosforowy i inne. Zbiornik ttoczni wykonany
jest, jako monolit zapewniajgcy 100% szczelnos¢ wszystkich potgczen oraz odporny jest
na dziatanie wody gruntowe.

Ttocznia Sciekdw wyposazona jest w 2 naprzemiennie dziatajgce pompy o stopniu
ochrony P68 pracujgce w warunkach suchych. W zbiorniku ttoczni przed pompami
znajdujqg sie dwa separatory klapowe. W konstrukcji ftoczni zastosowano zawory zwrotne
zapewnigjgc w sposdb pewny i skuteczny niezawodny transport sciekdw zawierajgcych
ciata state na odcinku kolektor grawitacyjny-separatory. Wszystkie zastosowane zasuwy
wykonane z zeliwa sferoidalnego, a dzieki zastosowaniu zasuwy nozowej odcinajgcej na
wlocie do pompowni wewngtrz, pracownicy eksploatujgcy ttocznie mogg odcigc
i kontrolowac¢ doptyw sciekdw bez koniecznosci wychodzenia ze zbiornika.

Drabinka ztazowa i wiaz

Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej, z rury 42,4x2mm, wyposazona w szczeble
antypodlizgowe z blachy kwasoodpornej OH18N9 o gr. 2mm wyprofilowane do przekroju
zamknietego kwadratu. Gérne elementy stopni przettaczane. Drabina wykonana jest
w gat. wg PN na materiat-PN-OH18N?. Winna posiadac atesty materiatowe i deklaracje
zgodnosci od dostawcy towaru, zgodnie z indywidualng dokumentacjg techniczng
wyrobu jednostkowego zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U Nr 92,
p0z.881 z 2004r. Wtaz wejsciowy Dn800 przejazdowy D-400 wg PN — EN 124:2015.

Zastosowane pompy

Pompy jednostopniowe, monoblokowe pompy wirowe napedzane silnikami
asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami zamknietymi wielokanatowymi. Dwa
uszczelnienioc  mechaniczne oraz  separujgca komora  olejowa  gwarantujg
zabezpieczenie silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku
obrotdw, z powierzchniami slizgowymi z weglika krzemu gwarantujgce wysokqg tfrwatosc
i niezawodnos¢ eksploatacyjng.

Pompy wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte z rozcieraniem
i przeznaczone sq do pompowania cieczy z zawartoscig elementdéw dtugowtdknistych.
Gtéwnym przeznaczeniem jest pompownia Sciekdw surowych podczyszczone lub
niepodczyszczone, osaddw czynnych, osaddw gnilnych itp.

Pompy wyposazone w wirnik zamkniety kanatowy. Pompa przeznaczona jest do
pompowania cieczy zanieczyszczonych z zawartoscig elementdéw statych i szlamowych
(np. woda z piaskiem itp.), pozbawionych substanciji wtdknistych.

Wirniki pomp zabezpieczone specjaing powtokg antyadhezyjng, ktéra znacznie
zwieksza odpornos¢ wirnikdw na Scieranie, a takze zabezpiecza przed przyleganiem do
jego powierzchni czesci statych, przez co wydtuza zywotno$¢ pompy oraz zapewnia
wysokq sprawnos¢ pracy agregatu w catym okresie jego eksploatacii.

Szafa zabezpieczajgco-sterujgca

Urzgdzenie zabezpieczajgco - sterujgce zabezpiecza i steruje pracg dwodch
synchronicznych  siinikbw  elekirycznych  agregatow  pompowych.  Urzgdzenie
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zabezpieczajgco - sterujgce umieszczone jest w  poliestrowe] szafie sterowniczej
o stopniu ochronnosci IP65 z podwodjnymi drzwiami. Zabezpieczona jest zamkiem oraz
alarmem antywtamaniowym.

Elementy szafy sterowniczej:

e sterownik zestaw startowy do komunikacji ModbusRTU

e woltomierz

e do mocy 4[kW] rozruch pomp za pomocq stycznikdw, powyzej 4[kW] rozruch za
pomocg sofstartéw

zasilacz buforowy z akumulatorem

oswietlenie szafy sterowniczej

grzatka z termostatem

styczniki, przekazniki, listwy przytgczeniowe

gniazdo remontowe 230V

wtyk do podtgczenia agregatu prgdotwdrczego

Dodatkowo:
e modut telemetryczny.

Zabezpieczenia:
zabezpieczenie réznicowo prgdowe
zabezpieczenie przepieciowe klasy C
zabezpieczenie nadprgdowe trojfazowe dla kazdej z pomp
wytgczniki silnikowe dla kazdej z pomp
zabezpieczenie przed zanikiem fazy, spadkiem napiecia zasilania, asymetrig
zasilania
zabezpieczenie obwoddw sterowniczych
zabezpieczenie grzatki i termostatu
zabezpieczenie gniazda 230V
zabezpieczenie sygnalizacji
Wytqgczniki, przetgczniki, przyciski:
przetqgcznik 0 / Sie€ / Agregat
przetgcznik Automat / 0 / Reka dla kazdej z pomp
wytqgcznik sygnalizacji akustyczno — optycznej
wytgcznik sterownika
przycisk zatgczania w trybie recznym kazdej z pomp
przycisk wytgczania w trybie recznym kazdej z pomp
przetgcznik otwarcia szafy sterowniczej, otwarcia wtazu ftoczni
przycisk kasowania alarmu
Sygnadlizacja:
e praca kazdejz pomp
e awaria kazdejz pomp
e alarmowa (sygnalizacja akustyczno — optyczna)

Program sterujqcy

Realizacja naprzemiennej pracy pomp w ttoczni Sciekdw. Podstawowym
sygnatem sterujgcym jest sonda ultradzwiekowa 4 - 20 mA (czujnik poziomu Sciekdw
w zbiorniku). W przypadku awarii sondy prace przejmuje sterowanie alternatywne oparte
na czujnikach ptywakowych (sucho biegu i alarmowy). Algorytm sterowania uwzglednia
automatyczne przetqgczanie pomiedzy pompami w przypadku zaistnienia awarii jednej
z nich. W przypadku pojawienia awarii od strony zasilania obie pompy nie zatqgczqg sie.

Komunikacja

Modut telemetryczny pozwala na przestanie informaciji w technologii GSM/GPRS
do cenftralnej dyspozytorni. Rodzaj informacii, ksztatt mapy pamieci sterownika powinien
by¢ skonfigurowany wedtug wymagan uzytkownika.
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Wykonawca dokona podtgczenia systemu monitoringu i wizualizacji GPRS ftoczni
sciekéw do istniejgcego monitoringu dziatajgcego na terenie Gminy Nowa Wies Wielka.

Wyposazenie, ktére wchodzi w zakres ttoczni:

e wentylacja:
o rura PE fi 110 zbiornika ttoczni- montaz poza zbiornikiem ttoczni
o 2xrura PVC 160 z kominkami — montaz poza zbiornikiem fttoczni
e drabinka ztazowa,
pompa odwadnigjgca (bez ptywakdéw) lub  rédwnowazna  z  sondami
konduktometrycznymi - 1 szt./przep.
wtaz 900x200,
filtr weglowy 110 — 2szt,
oswietlenie zbiornika,
przeptywomierz DN8O,
pomost fechnologiczny.

Ttocznia musi spetniac¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 12050:1 oraz normy
PN-EN 12050:4.

Proces produkcyjny ftoczni powinien przebiega¢ zgodnie z systemem jakosci ISO
?001-2001.

Wirniki pomp zabezpieczone specjalng powtokg antyadhezyjnqg, ktéra znacznie
zwieksza odpornos¢ wirnikdw na scieranie, a takze zabezpiecza przed przyleganiem do
jego powierzchni czesci statych, przez co wydtuza zywotno$s¢ pompy oraz zapewnia
wysokq sprawnosc pracy agregatu w catym okresie jego eksploatacii.

Ttocznie umiesci¢ w gruncie zgodnie z DIR producenta. Zbiornik ttoczni
zabezpieczyC przez wyporem przez wody gruntowe za pomocq pierscieniowej
betonowej opaski docigzajgce;.

Do zasypywania wykopu pod ttocznie uzy¢ piasku. Teren wokdt ttoczni utwardzic
kostkg betonowqg na podsypce cementowo-piaskowe] gr. 4,0cm i podbudowie
betonowej gr. 20cm. Spadek nawierzchni na zewnagtrz od ttoczni.

Ttocznia posiada wtasne sterowanie z rozdzielnig elektryczng, punkt
oswietleniowy.

3.3.3 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Iwraca sie uwage na moggce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego
w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rowniez na istnienie w terenie
uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie.

Wykonawca przed wykonywaniem robdt zobowigzany jest do sprawdzenia
rzednych istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi
sieciami/przytgczami i poréwnania z rzednymi przyjetymi w projekcie (przekopy
kontrolne, sprawdzenie rzednych). W przypadku rozbieznosci powiadomic
projektanta. W przypadku przerwania kanatéw nalezy je odtworzy¢é wg wymagan
gestora.

Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi wg zalecen gestordw uzbrojenia,
montowanymi przy wytgczonym napieciu elektrycznym w kablach i pod nadzorem
gestora kabla.

3.3.4 Roboty ziemne pod kanalizacje¢ sanitarng tloczna

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci minimum
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1,0 m dla komunikacji. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w poblizu czynnego
uzbrojenia podziemnego - recznie. Roboty ziemne prowadzi¢ metodg wykopu otwartego,
waqsko-przestrzennego, z pionowymi $cianami zabezpieczonymi szalunkami o szerokoSci
w Swietle ok. 1,0 m. Wykopy pod ftocznie zabezpieczyC Sciankami szczelnymi. Przed
utozeniem rurociggdw wykonac¢ zageszczong podsypke piaskowg o grubosci 0,15
m, a po utozeniu rurociggu obsypke i zasypke piaskowg o grubosci 0,3m nad
rurociggiem, zageszczajgc poszczegolne warstwy. Aby unikng¢ osiadania gruntu do
zasypania wykopu uzy¢ piasku i zagesci¢ warstwami do wskaznika zageszczenia Is=1,0.
Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za
pomocq mechanicznej zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne zageszczanie nad rurami
mozna rozpoczgc¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,30 m
piasku.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewnigjgcy ich eksploatacje. Uktadajgc rurocigg nalezy
pamietac, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz nie
przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gére lub naciskdw
sprzetu budowlanego. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych wykopy wygrodzi¢, a ulice
oznakowac. Przejscia dla pieszych nalezy wykonac za pomocq specjalnych ktadek. Nad
rurociggami ttocznymi powyzej 0,5m nalezy na catej dtugosci umiescic tasme ostrzegawczg
brgzowq o szer. 0,2m ze $ciezkg metalizowanag.

3.4 OPIS TECHNICZNY -~ BRANZA ELEKTRYCZNA

3.4.1 Branzia elektryczna

Podstawa opracowania:

e projekt budowlany branzy sanitarne;.

e mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:500 przedmiotowego terenu.
e wizja lokalna na terenie realizacji inwestycji

3.4.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe zalicznikowej linii kablowej (wlz) zasilajgcej ttocznie
sciekow na dz. nr 33/13 w miejscowosci Dziemionna gm. Nowa Wies Wielka od ztgcza
kablowo - pomiarowego do rozdzielnicy zasilajgco - sterowniczej ttoczni TP.

W zakresie o$wietlenia terenu ttoczni — montaz stupa oswietleniowego na fundamencie
prefabrykowanym z oprawq zamontowang bezposrednio na gtowicy stupa lub
rownowaznym.

Rozdzielnica zasilajgco — sterownicza, kable zasilajgce pompy i urzgdzenia sterujgce
pracg pomp oraz modut telemetryczny wchodzg w sktad dostawy sanitarne;.
Dodatkowo rozdzielnice zasilajgco - sterowniczg ttoczni nalezy wyposazyé w gniazdo
agregatu z przetgcznikiem sie¢ — agregat, wytgcznik oraz zabezpieczenie oprawy
oSwietleniowe.

3.4.3 Stan projektowany

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr 36521/2023/OD1/IR2  przedsiebiorstwo
energetyczne dokona wplotu w istniejgcy kabel i zabuduje ztgcze kablowo - pomiarowe
ZK1x-1P usytuowane w pasie drogowym przy granicy dziatek nr 33/8, 33/12 i 33/13.
Projektowana ttocznia $ciekédw sanitarnych zasilana bedzie z wyzej wymienionego ztgcza
kablowego linig kablowqg YKY 4x4mm?2 dtugosci ok. 26 m utozong w ziemi.

3.4.4 Linie zasilajace kablowe

Rozdzielnica zasilajgco - sterownicza ttoczni sciekdw zasilana bedzie linig kablowg YKY
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4x4 mm?2. Kable nalezy uktadac¢ w ziemi w rowie falisto, na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm
podsypce z piasku wolnego od zanieczyszczen. Po utozeniu kabla nasypac ponownie 10
cm warstwe piasku, nastepnie zasypac wykop warstwg ziemi rodzimej o grubosci 25 cm
i przykry¢ pasem folii koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm, szerokos$ci minimum 20 cm.
Kabel w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, ktére powinny zawiera¢ symbol i nr
ewidencyjny linii, znak uzytkownika kabla, rok utozenia, oznakowanie kabla wg normy.
Przy wyprowadzaniu kabla ze ztgcza kablowo — pomiarowego i wprowadzaniu go do
szafy zasilajgco - sterowniczej pozostawi¢ zapasy o dtugosci Tm. W miejscu skrzyzowan
i zblizen z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym kable chroni¢ rurami
ochronnymi do kabli, karbowanymi, dwusciennymi posiadajgcymi karbowang warstwe
zewnetrzng i gtadkg warstwe wewnetrzng z polietylenu Dn 75 . Ewentualne dodatkowe
zblizenia oraz skrzyzowania z rurami wodnymi i kanalizacyjnymi, kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi oraz innymi elementami uzbrojenia podziemnego wykonywac
zgodnie znormg N SEP-E-004 ,Elekfroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. W przypadku niemoznosci zachowania normowych odlegtosci
od istniejgcych urzgdzenh uzbrojenia podziemnego stosowac rury ochronne do kabli,
karbowane, dwuscienne  posiadajgce karbowang warstwe zewnetrzng i gtadkg
warstwe wewnetrzng z polietylenu Dn 75. Budowe linii kablowej wykona¢ wedtug rys. nr
1 — projektu zagospodarowania terenu. Kabel wprowadzic w rozdzielnicy na listwe
zaciskowq przytqgczowaq. Przy rozdzielnicy zasilajgco - sterowniczej wykonac¢ uziom typu

P-2 o rezystanciji mniejszej od R<10Q dla ogranicznikéw przepiec.
3.4.5 Budowa shupa o$wietleniowego

W poblizu rozdzielnicy zasilajgco - sterowniczej ttoczni, jak pokazano na planie
zagospodarowania terenu posadowic stup oSwietleniowy parkowy zbiezny
szesciokgtny, stalowy ocynkowany zanurzeniowo wykonany w technologii ciecia
i spawania laserowego o wys. 4,0m. Na wysokosci 4m od poziomu gruntu, bezposrednio
na stupie, projektuje sie montaz aluminiowej oprawy oswietleniowejled o mocy 41W, IP66
strumien Swietlny 4350Im, odporno$¢ udarowa IK08. Stup montowacé na fundamencie
zelbetowym prefabrykowanym F100/200. Pomiedzy rozdzielnicqg, a stupem utozy¢ w ziemi
w rowie kablowym na gtebokosci 0,9 m bednarke FeZn 25x4 mm dla uziemienia stupa
oraz na gtebokosci 0,7m kabel YKY 3x2,5 mm?2 dla zasilania oprawy os$wietleniowe].
Z uwagi na niewielkg odlegtos¢ od rozdzielnicy zasilajgco - sterujgcej zabezpieczenie
oprawy projektuje sie tylko w rozdzielnicy. Stup wyposazyC w tabliczke bezpiecznikowqg
tylko z listwg zaciskowq. W stupie od tabliczki do oprawy utozy¢ przewdd YDY 3x2,5
mm?. Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie recznie, wytgcznikiem zabudowanym
w rozdzielnicy.

3.4.6 Ochrona od porazen

Wykona¢ dodatkowe uziemienie miejsca rozdziatu przewodu PEN w projektowanej
rozdzielnicy zasilajgco - sterowniczej. Bednarke uziemiajgcq wprowadzi¢ bezposrednio
do rozdzielnicy. Potgczenie od miejsca rozdziatu przewodu PEN na PE i N wykonac
przewodem LY 16 mm?2i podtgczy¢ za pomocq ztgcza kontrolnego do ptaskownika FeZn
25x4 mm utozonego w ziemi i dalej do uziomu pionowego P-2. Od miejsca rozdziatuy,
w sieci zasilajgcej ttocznie stosowac sie¢ TN-S 1rdj lub piecioprzewodowq. Jako ochrone
przed dotykiem posrednim stosowac samoczynne wytgczenie.

Iwraca sie szczegdlng uwage na starannosé wykonania potgczen ochronnych
i pozniejsze sprawdzenie ich ciggtosci oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
na drodze pomiarow

3.4.7 Uwagi koncowe:

e catosc¢ robdt wykonac zgodnie z projektem;

15



e roboty kablowe realizowac¢ w oparciu o norme N SEP-E-004 ,Elekiroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

e ochrone przeciwporazeniowq w sieci zasilajgcej nn zrealizowac w oparciu o norme N
SEP-E-001 wieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”;

e instalacje elektryczng przepompowni zrealizowac w oparciu o rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 wraz ze zmianami) —
dziat IV — wyposazenie techniczne budynkdéw — rozdziat 8 — instalacje elekiryczne;

e projektowanq instalacje elekiryczng wykonac zgodnie z poszczegdlnymi arkuszami
normy PN-HD 60364 (PN-IEC 60364) sInstalacje elekiryczne w  obiektach
budowlanych”;

e po redlizacji robdét wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemien, zgodnie z normqg PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie;

e zastosowane materiaty i urzgdzenia elekiryczne muszg posiadac odpowiednie atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci;

e zwrécic¢ szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci od instalacji sanitarnych.

OBLICZENIA TECHNICZNE
do projektu budowlanego zasilania ttoczni sciekdw sanitarnych w m. Dziemionna.
- moc szczytowa dla rozdzielnicy:
Ps= 2x2,2= 4,4kW
Prad obliczeniowy trojfazowy:

3
= e o= 7,31 A
Dobieram - dla pracy awaryjnej dwdch pomp, zgodnie z wytycznymi dostawcy
przepompowni jako zabezpieczenie przedlicznikowe w ztqgczu kablowo - pomiarowym,
wktadke zwtoczng gl-gG 16A.
Sprawdzenie spadku napiecia:

yo 1,73X7,31X26X0,87
- 58X400%4

x100% = 0,31%

Dla zasilania przepompowni dobieram kabel YKY 4x4 mm?2 ktérego laa dla utozenia

bezposrednio w ziemi wynosi 33A

Ze wzgledu na nieznane parametry sieci zasilajgcej skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu przylgcza poprzez wykonanie

pomiaréw impedancji petli zwarcia.

4.  Uklad przestrzenny obiektu budowlanego

4.1 Lokalizacja sieci wodociggowej
Sie¢ wodociggowq i kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasach drogowych.
Po wybudowaniu sieci teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

4.2  Zblizenia i skrzyZzowania z innymi obiektami terenowymi
1. Minimalne odlegtosci w poziomie i pionie od innego uzbrojenia wykonac :
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- zgodnie z warunkami gestorow innego uzbrojenia

- przy uktadaniu rownolegtym kolektory prowadzi¢ w odlegtosci co najmnie;:
e 1,5m odssieci gazowych, kanalizacyjnych,
¢ 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,
e 0,8 m od kabli energetycznych.

. Iblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi musi spetniac warunki okreslone

PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.", natomiast z sieciami telekomunikacyjnymi, wymagania zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (D.U. Nr 47 poz. 401). Na trasie mogqg wystepowac elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej bedqgce pod napieciem niebezpiecznym.
Oznaczone sg one przywieszkami koloru czerwonego. Zachowac szczegdlng
ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac.

Wszystkie kable doziemne krzyzujgce sie z  projektowanymi  sieciami
wykonywanymi metodqg rozkopowq oraz przewiertowg nalezy odkopac
i zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami, wyprowadzonymi co najmniej po 1,0 m
w kazdqg ze stron poza 0§ skrzyzowania. Dla kabli SN stosowac rury ostonowe
koloru czerwonego @160 mm oraz koloru niebieskiego @110 mm dla kabli nn. Rury
ostonowe montowac¢ na kablach przy wytgczonym napieciu i pod nadzorem
gestora kabli. W przypadku, gdy istniejgca rura ochronna na kablu zostanie
uszkodzona lub jest ona w ztym stanie technicznym nalezy jg zdemontowac
i zainstalowa¢ nowqg rure dwudzielng L=3,0m. Roboty w poblizu urzgdzen
elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ technikg reczng bez uzycia sprzetu
ciezkiego oraz przy wytgczonych spod napiecia urzgdzeniach energetycznych.

W przypadku innego niz na planie przebiegu istniejgcego uzbrojenia bgdz
obecnosci nie wykazanego, powstate zblizenia rozwigzywane bedq przez
inspektora nadzoru w porozumieniu z projektantem.

Wykonywanie skrzyzowanh oraz zblizeh z innym uzbrojeniem nalezy rozpoczgcé od
przekopdw recznych ustalajgcych jednoznacznie ich lokalizacje. W tym celu
wyznacza sie 5-cio metrowq strefe ochronng, w ktérej prace ziemne nalezy
wykonywac recznie.

4.3. Wytyczne prowadzenia robot

1.
2.

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepisdw.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestorow uzbrojenia podziemnego i decyzjach
zarzqadcow drég i bezwzglednie sie do nich stosowac.

W  przypadku natrafienia na nieokreSlone uzbrojenie nalezy powiadomic
odpowiednich uzytkownikéw.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane winny spetniac wymogi akfualnych norm
oraz posiadac aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

W przypadku wejscia w zycie norm i wytycznych technicznych zastepujgcych
obecnie obowigzujgce nalezy zastosowac¢ wymagania zgodnie z nowymi
normami i wytycznymi.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektdow budowlanych (przed
zakryciem urzgdzen podziemnych), nalezy sporzqgdzi¢ geodezyjng inwentaryzacije
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powykonawczg i przekaza¢ jg do oSrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkownikow obiektow.

7. Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ decyzje odpowiednich
zarzgdcow drég.

8. Wszelkie naprawy uszkodzeh powstatych w  wyniku prowadzonych prac
wykonane zostang natychmiast na koszt wykonawcy robdt. Po zakonczeniu prac
prowadzonych na dziatkach sgsiednich nalezy przywrdcic teren do stanu
poprzedniego.

9. Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy
stosowac sie do obowigzujgcego prawa, przepisdw BHP, ST, zasad sztuki
budowlane] oraz innych obowigzujgcych przepisdw, regulacji i zalecen,
w szczegolnosci okreSlonych w uzgodnieniach i decyzjach, ktérych kopie
zatgczono do projektu.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zakres opracowania obejmuje budowe obiektdw liniowych.
W ramach zadania planuije sie budowe:

Sie¢ wodociggowa:

- rurocigg PVC-U @110mm SDR26, PN10 - 937,5m
- kréciec FF DN8O (9 szt.) - 15,5 m
- hydrant pozarowy nadziemny HP-80 — 9 szt.

Kanalizacja sanitarna:
- kanaty sanitarne PVC klasy S (8,0 kN/m2) g 200mm — 817,5 m
- kanaty sanitarne PVC klasy S (8.0 kN/m2) g 160mm - 10,5 m
- rura PE @90mm SDR17, PN10-161,5m
- studnie zelbetowe @ 1200mm — 23 szt.
- studnie inspekcyjne PP @425mm — 3 szt.
- studnie rozprezne zelbetowe @ 1200mm — 1 szt.
- ftocznia $ciekdw z zasilaniem energetycznym — 1 szt.

6. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu

Na ftrasie wykopdw wystepujg piaski drobne. Wode gruntowq stwierdzono na
na rzednej 71,0 m.

W zwigzku z czym na odcinkach z poziomem wody gruntowej powyzej planowanych
wykopdw, przyimuje sie odwodnienie wykopdw przy pomocgqg igtofiltrow z agregatem
pompowym. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzic bardzo starannie nie
dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

W swietle ,,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012r." w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw
budowlanych”  projektowany wodocigg z uwagi na dominacje gruntdw nosnych
jednorodnych, wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci planowanych
wykopdw,wykonywanie wykopdw jako wagskoprzetrzenne z obustronnym umocnieniem
Scian wykopodw zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej,
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7. Parametry techniczne sieci wodociaggowej charakteryzujace wplyw
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Niniejsza inwestycja wptynie korzystnie na stan srodowiska oraz zdrowia mieszkancow.
Zaniechanie wykonania inwestycji moze przyczynic sie do pogorszenia warunkow
zdrowotnych  uzytkownikdw i mieszkancdw.  Przedsiewziecie nie  wykazuje
zapofrzebowania na wode oraz koniecznosci odprowadzania Sciekow i wod
opadowych, nie nastepuje rozprzestrzenianie sie zanieczyszczeh gazowych, nie sq
wytwarzane odpady, nie wystepujg zaktdécenia akustyczne, emisja  drgan,
promieniowanie oraz nie wptywa znaczgco na istniejgcy drzewostan (nie planuje sie
wycinki drzew), powierzchnie ziemi. Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywajg niekorzystnie na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Sie¢ wodociggowa z hydrantami nadziemnymi stuzy¢ bedzie do zewnetrznego gaszenia
pozaru. Projekt sieci wodociggowe] podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcqg do
zabezpieczen p.poz. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowd powinna zapewniac
wydajnos¢ nie mniejszg niz 5 dm3/s i cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz
0.1 MPa, przez co najmniej 2 godziny. Wydajno$s¢ nominalna hydrantu zewnetrznego,
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym nie moze by¢
mniejsza niz 5 dm3/s.

9. Zgoda na odstepstwo zgodnie z art. 9 ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 i z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020r, poz. 961)

Nie dotyczy.
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