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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA PODCZAS REALIZACIJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Temat

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
W M. DZIEMIONNA

Obiekt

SIEC WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ,
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA
KATEGORIA XXVI OBIEKTU BUDOWLANEGO
Jednostka ewidencyjna 040305_2

Nr dziatek |Obreb: Dziemionna, dziatki ewidencyjne nr: 48/29, 111/1, 32/21, 32/20,
33/13, 33/12, 31/6, 31/5, 31/7, 32/7

Inwestor
GMINA NOWA WIES WIELKA
UL. OGRODOWA 2, 86-060 NOWA WIES WIELKA
Projektowat
Imie i nazwisko Data

Piecze¢, Podpis

mgr inz. Stawomir Matuszak
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
e o . bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr inz. Stawomir Matuszak 021 1 2023r sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05




CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

1. Nazwa i adres obiekiu budowlanego

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dziemionna
2. Inwestor

Gmina Nowa Wies Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie§ Wielka
3. Projektant

mgr inz. Stawomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno
4. Opis
4.1 Zakres robét

Budowa sieci wodociggowej i kanalizaciji sanitarnej w m. Dziemionna

4.2 Kolejnos¢é wykonywania roboét

Wytyczenie geodezyjne trasy sieci,

Wykopy reczne oraz mechaniczne, wykonanie wykopow kontrolnych

w miejscach skrzyzowania trasy projektowanej sieci z istniejgcymi sieciami,
budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarne;j

proba szczelnosci sieci,

zasypywanie wykopow,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

4.3 Wykaz istniejgcych obiektéw

W pasie prowadzonych robét wystepujg
= sie¢ wod, - kan,,
= siec¢ elekiryczna, teletechniczna.

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedqg roboty oraz dziatkach przylegtych
wystepujg obiekty moggce stworzy¢ bezposrednie zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi (sieci energetyczne, pasy drogowe).

4.5 Wskazanie zagrozen podczas readlizacji robét

» Podczas prowadzenia robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewoddw linii
elekfroenergetycznych istnieje mozliwos¢ porazenia,

» Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujacym
ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe,

* Wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),
» Uderzenie pracownika w wykopie spadajgcq brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* Prace prowadzone w wykopach o gtebokosci do 6,0m,

* Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody),



» Uszkodzenia ciata spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem sprzetu budowlanego.

4.6 Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét

Podczas prowadzenia kolejnych etapdw zadania konieczne jest przeprowadzenie
odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych robot.
4.7 Srodki bezpieczenhstwa

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢ zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w:

Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pbdzn. zm. - stosownie do prowadzonych robdt,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. - podczas transportu materiatéw sposobem

recznym,

Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowac w sposdb nie utrudniajgcy
ewakuacji z terenu dziatki.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
z Dz. U. Nr91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych roboét.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdinych maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robot.

Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
srodki:

» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych,

e wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego i ustawic tablice
ostrzegawcze,

« zastosowac oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw
nocnych i dziennych,

« wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu,

* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

» zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacii oséb zagrozonych lub poszkodowanych),
* wykonac¢ umocnienie scian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatdw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow),

* ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,
 przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien
i zabezpieczen,

* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb

odpowiadajgcych za dany rodzaq; sieci,



* zaleca sie, aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat

dzwiekowy,

Transport drogowy i technologiczny

zakazuje sie fransportu materiatdw nad stanowiskami roboczymi
obowiqgzuje sygnalizacja przemieszczania

obowigzuje ruch srodkdw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami
nalezy dbac o bezpieczny stan drog transportu i ich oczyszczanie.

Sktadowanie materiatow:

zakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach
materiaty sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach

ewentualne odpady technologiczne sktada¢ w wyznaczonych miegjscach
Z segregacjq utylizacji

Prace wykonywane w obrebie linii energetycznych:

Jest niedopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatdow
lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz:

3.0m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15,0
kV

10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30
kV

15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110
kV

30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV
wygrodzi¢ i oznaczyc¢ strefe bezpieczenstwa.

Ochrona p.poz.:

wyposazy¢ plac budowy w sprzet p.poz.
zaplecze budowy wyposazy¢ w gasnice
obowigzuje zakaz palenia odpaddw budowlanych

oznaczy¢ i zapewnic¢ tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na placu
budowy.



