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Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
INZYNIERIA SANITARNA

mgr inz. Stawomir Matuszak

ul. Rynek 25

86-200 Chelmno

Dotyczy: warunkéw technicznych rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Dziemionna
dziatka nr 330/14,33/13,32/20,31/5,32/7,31/7,31/6,32/20,33/13.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej wyraza zgode na
rozbudowe sieci kanalizacji Sciekowej obejmujacej zasiegiem kompleks dzialek objetych
opracowaniem celem odprowadzenia $ciekéw do urzadzen kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanych w ciggu ul. Malinowej w Dziemionnie. W zwigzku z wielkosécig obszaru,
uksztaltowaniem terenu oraz mozliwym brakiem grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow
w miegjscach wlgczenia wskazanych na zalaczonym podkladzie mapowym do istniejacych
urzadzen proponuje si¢ wykonanie  urzadzen zbiorczych do ktérych mozliwe bedzie
grawitacyjne odprowadzenie $ciekow z dziatek objetych projektem .

- zastosowac. ,,przepompownie typu suchego”, z zastosowaniem urzadzen tloczacych

tloczni $ciekow, charakteryzujacych sie zamknietym obiegiem $ciekdw

- zastosowac urzadzenia technologicznie przystosowane do pracy w trybie

automatycznym wraz z systemem zdalnej informacji o pracy ukladu

- wymagany uklad bezpieczny dla srodowiska ograniczajacy kontakt Sciekow z

otoczeniem

- wymagana minimalizacja odoréw w zwigzku z lokalizacjg pompowni na terenie

osiedla mieszkalnego

- obiekty przejezdne zlokalizowane na terenie drég wyposazy¢ w pasy dojazdowe

pokryte warstwa bitumiczng lub kostka brukowg na odcinku min. 10mb

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowac¢ i wykona¢ z rur PVC @ 200. Zaglebienie
kanatow powinno zapewni¢ grawitacyjny doptyw $ciekow do zaprojektowanych
pompowni. W przypadku braku w/w mozliwosci zastosowac rozwigzanie  polegajace
na przettaczaniu sciekow z poszczegélnych obiektow poprzez kanalizacje ci$nieniowa.

Warunki techniczne wazne przez okres 2 lat.
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