34 WOJSKOWY ODDZIAL
GOSPODARCZY

NAZWA INWESTYCJI:
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Remont budynku nr 5 w kompleksie wojskowym w Rzeszowie przy ul.
Krakowskiej 11 b

ul. Krakowska 11b, 35-111 Rzeszow

34 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Instalacja c.o.
1.1 Roboty demontazowe
1.1.1] KNNR 4 | Spuszczenie wody z instalacji c.0.- analogia kpl
0528-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2] KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy m
0506-01 15mm tgczonego przez spawanie
9 m 9,000
RAZEM 9,000
1.1.3] KNR 0-34 | Demontaz - Izolacja rurociggéw m
0101-03
9 m 9,000
RAZEM 9,000
1.1.4] KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600x720mm prawe szt
0418-07
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
1.1.5] KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600x800mm prawe szt
0418-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.6] KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600x920mm prawe szt
0418-07
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.1.7] KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600x1000mm szt
0418-07 prawe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.8] KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600x1320mm szt
0418-07 | prawe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.9] KNNR 4 | Grzejniki stalowe jednoptytowe 11KV/600x720mm lewe szt
0418-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.10[ KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600x600mm lewe szt
0418-07
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.1.11[ KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600x720mm lewe szt
0418-07
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
1.1.12] KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600x800mm lewe szt
0418-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.13[ KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600x920mm lewe szt
0418-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.14[ KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600x1000mm lewe szt
0418-07

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 13460




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.15[ KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600x1320mm lewe szt
0418-07
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.1.16 KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600x1600mm lewe szt
0418-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.17[ KNNR 4 | Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o Srednicy 16 kpl
0429-01 mm do grzejnikéw
31 kpl 31,000
RAZEM 31,000
1.1.18 KNNR 4 | Zawér odcinajacy powrotny do grzejnikow szt
0412-01 dolno-zasilanych dn 15 mm
31 szt 31,000
RAZEM 31,000
1.1.19 KNNR 4 | Glowice termostatyczne szt
0412-01
31 szt 31,000
RAZEM 31,000
1.1.20[ KNNR 4 | Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 32mm o szt
0411-04 potaczeniach gwintowanych
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.1.21[ KNNR 4 | Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 40 mm o szt
0411-05 | potgczeniach gwintowanych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.1.22[ KNNR 4 | Zawory odcinajgce ze spustem o $rednicy nominalnej szt
0130-03 | 25mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.1.23] KNNR 4 | Zawory odcinajgce ze spustem o $rednicy nominalnej szt
0130-04 | 32mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.1.24[ KNNR 4 | Zawory rownowazgce o $rednicy nominalnej 25mm o szt
0411-03 | potgczeniach gwintowanych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.25[ KNR 2-15 | Odpowietrznik automatyczny instalacji z zaworem szt
0415-05 | stopowym o $rednicy nominalnej 15mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.26[ KNR 2-15 | Odpowietrznik automatyczny instalacji z zaworem szt
0415-05 | stopowym o srednicy nominalnej 15mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.27 KNNR4 | Pompa obiegowa 25 1-5/1-130 szt
0145-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.28| KNR 0-35 | Termomanometr 0-6bar, 0-120°C szt
0216-08
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
1.1.29 KNNR 4 | Szafki z rozdzielaczami do instalaciji c.o. o ilosci szt
0410-03 | obwodow 10 ze stali nierdzewnej z przeptywomierzami,
odpowietrznikiem i zaworem spustowym
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.1.30] KNNR 4 | Szafki z rozdzielaczami do instalaciji c.o. o ilosci szt
0410-04 | obwodow 11 ze stali nierdzewnej z przeptywomierzami,
odpowietrznikiem i zaworem spustowym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.31| KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $rednicy 16 x 2,0 mm m
0112-01 |- PE-RT z Al
699 m 699,000
RAZEM 699,000
1.1.32 KNNR 4 | Rurociggi z tworzyw sztucznych o $rednicy 25 x 3,0 mm- m
0112-02 | PE-RT z Al
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.1.33] KNNR 4 | Rurociggi z tworzyw sztucznych o $rednicy 32 x 3,0 mm- m
0112-03 | PE-RT z Al
32 m 32,000
RAZEM 32,000
1.1.34| KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych o $rednicy 40 x 4,0 mm m
0112-04 | -PE-RT z Al
53 m 53,000
RAZEM 53,000
1.1.35] KNNR 4 | Rurociggi ze stali weglowej, ocynkowanej tgczonej na m
0106-04 zacisk dn 35 x 1,5 mm na scianach w budynkach
niemieszkalnych
46 m 46,000
RAZEM 46,000
1.1.36] KNR 0-34 | Izolacja grubosci 10mm rurociggéw o $rednicy 16 mm m
0101-03 | otulinami
641 m 641,000
RAZEM 641,000
1.1.37 KNR 0-34 | Izolacja grubosci 25mm rurociggdw o $rednicy 16 mm m
0101-14 | otulinami
59 m 59,000
RAZEM 59,000
1.1.38 KNR 0-34 | Izolacja grubosci 25mm rurociggéw o $rednicy 25 mm m
0101-15 | otulinami
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.1.39] KNR 0-34 | Izolacja grubosci 10mm rurociggéw o $rednicy 35 mm m
0101-04 | otulinami
31 m 31,000
RAZEM 31,000
1.1.40[ KNR 0-34 | Izolacja grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy 35 mm m
0101-11 otulinami
1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.1.41] KNR 0-34 | Izolacja grubosci 10mm rurociggéw o srednicy 40 mm m
0101-04 | otulinami
50 m 50,000
RAZEM 50,000
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1.1.42[ KNR 0-34 | Izolacja grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy 40 mm m
0101-11 otulinami
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.1.43] KNR 0-34 | lzolacja grubosci 40mm rurociggéw o $rednicy 40 mm m
0110-14 | otulinami
46 m 46,000
RAZEM 46,000
1.1.44 KNNR 4 | Préba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) z urza
0436-01 dokonaniem regulacji dz
36 urzg 36,000
dz
RAZEM 36,000
1.1.45 KNNR 4 | Plukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
0128-02 | Krotnos¢ =2
834 m 834,000
RAZEM 834,000
1.1.46 KNNR 4 | Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
0406-02 | niemieszkalnych
834 m 834,000
RAZEM 834,000
1.1.47 KNNR 3 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie otworéw w m3
0305-01 przegrodach budowlanych
31*0,1*0,1*0,2+30*0,1*0,1*0,3+80*0,1*0,1 m3 0,952
RAZEM 0,952
1.1.48[ KNNR 4 | Rury ostonowe przy przejsciach przez przegrody kpl
1428-08 | budowlane - analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.49( KNR 2-20 | Przejscia p.poz. na instalacji c.o. kpl
0113-16
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Sprezone powietrze
1.2.1 Roboty demontazowe
1.2.1.] KNR 4-02 | Demontaz rurociggéw PE srednicy 20mm m
11 0308-01
7*3,8 m 26,600
RAZEM 26,600
1.2.1.] KNR 4-02 | Demontaz rurociggéw PE $rednicy 50mm m
2| 0308-03
37 m 37,000
RAZEM 37,000
1.2.1.] KNR 4-02 | Demontaz puktdéw sprezonego powietrza - analogia szt
3| 0314-07
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
1.2.1.| KNR 4-01 | Wywiezienie zdemontowanych elementéw m3
4 0108-09 instalacyjnych samochodami skrzyniowymi na
odlegtos¢ do 1km z utylizacjg
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
1.2.1.] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
5| 0108-10 | skrzyniowymi i zdemontowanych elementéw
instalacyjnych - na kazdy nastepny 1km ponad 1km z
utylizacja
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
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1.2.2 Instalacja sprezonego powietrza
1.2.2] KNNR4 | Montaz - rurociagi z demontazu z rur z tworzyw m
1 sztucznych PE-HD 50x3.0mm
37 m 37,000
RAZEM 37,000
1.2.2.] KNR 2-15 | Podtagczenie istniejgcych podjesc sprezonego powietrza szt
2| 0606-07 | -analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
1.2.2] KNNR 4 | Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych PP-R 20x3.4mm m
3
100 m 100,000
RAZEM 100,000
1.2.2] KNNR4 | Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych PE-HD 50x3.0mm m
4
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.2.2] KNNR4 | Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 15mm szt
5| 0130-01
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
1.2.2] KNNR4 | Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 50mm szt
6| 0130-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2.| KNR 2-15 | Szybkozigczka pneumatyczna 1” gwint zewnetrzny szt
7| 0606-03
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
1.2.2.] KNR 2-15 | Zespot przygotowania powietrza 1” dwuelementowy kpl
8 0613-01 zestaw sktadajacy sie z filtro-reduktora + smarownicy
11 kpl 11,000
RAZEM 11,000
1.2.2.] KNR 2-15 | Automatyczny zwijacz wezy pneumatycznych z kpl
91 0614-01 tworzywa sztucznego, di. Weza 8m, DN 08.
11 kpl 11,000
RAZEM 11,000
1.2.2] KNR 2-15 | Przedmuchanie instalacji przed uruchomieniem punk
10| 0633-01 tow
16 punk 16,000
tow
RAZEM 16,000
1.2.2.] KNR 7-24 | Préba szczelnosSci sprezonego powietrza - analogia kpl
111 0514-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2.] KNR 7-24 | Uruchomienie instalacji sprezonego powietrza- kpl
12 0516-02 [ analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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