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UKELAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYLACZANIE

LEGENDA:

"TAD _IST. TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKLADEM

+TL17" POMIAROWYM ADMINISTRACJI ORAZ Z UKLADAMI
POMIAROWYMI LOKATOROW

"TS"  TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA MIESZKANIOWA Z ZAROBIONYM
GNIAZDEM SWIATLOWODOWYM

"PS"  PRZELACZNICA SWIATLOWODOWA 48 POLOWA, ZE STELAZEM ZAPASU,

PRZEWODY $WIATEWODOWE OD MIESZKAN ZAROBIC | WPROWADZIC NA
ADAPTERY SC/IAPC

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE PROWADZIC PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH
W SCIANACH PELNYCH. KABLE POMIEDZY BUDYNKAMI UKLADAC W GRUNCIE NA GLEBOKOSCI
0,7m W RURZE OSLONOWEJ DO OCHRONY KABLI O SREDNICY FI110. WLZ ZALICZNIKOWY DO
MIESZKANIA W PODWORZU "TM" PROWADZIC PRZEWODEM N2XH-J5x6mm2 KLASY
B2CA. TABLICE TM ZAMONTOWAC W MIEJSCU TABLICY ISTNIEJACEJ. ISTNIEJACE
OBOWODY MIESZKANIA ZASILIC Z PROJ. TABLIC. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI
DOSZTUKOWANIA PRZEWODOW, STOSOWC PRZEWODY HDHp KLASY B2CA, POLACZENIA
WYKONAC W PUSZKACH PODTYNKOWYCH. STOSOWAC ZABEZPIECZENIA O WARTOSCI
ZABEZPIECZEN ISTNIEJACYCH. NALEZY MIEC NA UWADZE ABY PRZEWODY MIEDZIANE O
PRZEKROJU ZYt. 1,5mm2 (ALUMINIOWE 2,5mm2 - JESLI WYSTEPUJA) ZABEZPIECZAC
WYLACZNIKAMI NADPRADOWYMI O WARTOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 10A, NATOMIAST PRZEWODY
0 PRZEKROJU ZYt. 2,5mm2 ZABEZPIECZAC WYLACZNIKAMI NADPRADOWYMI O WARTOSCI NIE
WIEKSZEJ NIZ 16A.

ISTNIEJACE SIECI TELETECHNICZNE WKUC W TYNK. W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI
GLOWNE CIAGI OBUDOWAC KANALAMI Z PLYT GK.

NA PARTERZE BUDYNKU W MIEJSCU OZNACZONYM NA RYSUNKU ZABUDOWAC PRZELACZNICE
SWIARTEOWODOWA PS. DO PRZELACZNICY DOPROWADZIC RURKE HDPEA40/3,7- REZERWA NA
DOPORWADZENIE USLUG. OD PRZELACZNICY WYPROWADZIC PRZEWODY SWIATEWOWODOWE
TYPU FTTh SM 2J DO TABLIC TS - TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA MIESZKANIOWA. SWIATLOWODY
WPROWADZIC DO TS | | ZAROBIC NA GNIAZDACH SWIATLOWODOWYCH.
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