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Odprowadzenie skroplin z kotła
włączyć w istniejącą instalację
kanalizacyjną
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G4

PRZEWÓD GAZOWY PROJEKTOWANY
JEST PO TRASIE ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI
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MIASTO LESZNO

ul. K. Karasia 15
64-100 Leszno

TYTUŁ
PLANSZY

Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących
w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie

ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności

budynków (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

ul. Nowy Rynek 27
64-100 Leszno

Zasilanie kotła
w zimną wodę DN20
włączyć w istniejącą
instalację wodociągową

DN25

DN15

DN20

DN20

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

DN15

DN20

DN15K    

11KV/500-520
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22KV/500-720
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22KV/500-600
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22KV/500-720
612W

przy
posadzce

2xØ15

2xØ15

   pod
stropem

PROJEKT TECHNICZNY

LOKAL NR 9 - II PIĘTRO
INSTALACJE SANITARNE - RZUT

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

OCIEPLENIA PRZYJĘTE W OBLICZENIACH STRAT CIEPŁA

42

41

40

System spalinowo-powietrzny
projektowany kanał 42
wyprowadzić nad dach, L=5,1m

12 13 14

TRZON KOMINOWY C
WG OPINII KOMINIARSKIEJ

Nawiewnik

POKÓJ

POKÓJ

ŁAZIENKA

KUCHNIA

KORYTARZ

KORYTARZ

KUCHNIA

ŁAZIENKA

POKÓJ

POKÓJ

ul. NOWY RYNEK

projektowany kanał 41, dn 150
wyprowadzić nad dach, L=5,1m

UWAGI:

Kocioł gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny C.O + C.W.U
z zamkniętą komorą spalania
Q = 24,0 kW

Kocioł gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny C.O + C.W.U
z zamkniętą komorą spalania
Q = 24,0 kW
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