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Zaswiadczenie
o numerze waryfikacyjnym:
WEKP-7IY-EFI-IZX *

Pan Tomasz Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0257/17
adres zamieszkania ul. Leszczyniska 37, 64-113 Kakolewo

jest czionkiern Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

faswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.C.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowznym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli zloZone w formie elektroniczne] jest rownowazne z ciwiadczeniem woli 2ioZonym w formie pisemnej.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 7a pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Infyniercw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc siz z biurem wiasciwe] Okregowej kzby InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

WKP-C2Y-5TS-UY5 *

Pan Szymon Jerzy Lisze o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0096/20

adres zamieszkania ul. Zacisze 5A, 64-140 Wtoszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlotone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztc ym w formie pi i)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sp 1zic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zbadanie i ocena stanu technicznego konstrukcji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Nowy Rynek 27.
PLAN SYTUACYJNY:

LT
; r

i 210
m2 [




Przedmiotowy budynek ma cztery kondygnacje nadziemne i piwnice pod zachodnia
czescig, petni funkcje mieszkalna wielorodzinng. Budynek w zabudowie zwartej pierzejowej,
z wejsciem od Nowego Rynku. Budynek na planie prostokata o wymiarach 20,23 x 14,88 m i
wysokosci ok. 14 m, z dachem ptaskim o nachyleniu 5 st. Od potudnia przybuddwka
2,74x2,75 z toaletami dostepnymi z klatki schodowej. Oprécz budynku gtdwnego na dziatce
zlokalizowany jest dwukondygnacyjny budynek mieszkalno-gospodarczy.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie od Inwestora,

- dokumentacja z inwentaryzacji obiektu,

- przeprowadzone ogledziny i wizja lokalna,
- obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2.1. Zestawienie norm przyjetych do obliczen.
- PN-EN 1990:2004 - Podstawy projektowania konstrukcji,
- PN-EN 1991-1-1:12004 - Oddziatywania na konstrukcje,
- PN-EN 1995-1-1:2010 - Projektowanie konstrukcji drewnianych.

3. Opis konstrukcji dachu i ocena stanu istniejacego.

FUNDAMENTY

Nie wykonano odkrywek fundamentdw. Na podstawie ogledzin oraz dostepnej dokumentacji
archiwalnej dla podobnych budynkéw stwierdzono ze budynek posadowiony jest bezposrednio, na
tawach fundamentowych betonowych lub ceglanych/kamiennych o zréznicowanej szerokosci.
Budynek jest czesciowo podpiwniczony — piwnica jest pod zachodnig czescig budynku.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono ze posadowienie budynku pod
obecnym obcigzeniem jest prawidtowe. Nie sg widoczne zarysowania czy spekania wskazujace na
nieprawidtowa prace czy nadmierne osiadanie budynku na podtozu gruntowym.

Stan cokotéw budynku wskazuje ze fundamenty nie posiadaja prawidtowej hydroizolacji
pionowej i poziomej, oprécz powstatej prawdopodobnie w pdzniejszym czasie przybuddwki gdzie
widoczna jest izolacja pozioma z papy. W piwnicach panuje bardzo duze zawilgocenie. Stan
techniczny Scian piwnic oraz scian w obrebie przyziemia budynku jest bardzo zty — widoczne
zawilgocenie, zabrudzenia, wykwity solne, tynki s3 odspojone — konieczne jest wykonanie izolacji
poziomej.

SCIANY

Murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej.
Sciany o zréznicowane] grubosci, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, miejscami
dodatkowo gtadz szpachlowa.

Stan techniczny struktury murdw jest sredni — w obrebie przyziemia s3 mocno zawilgocone i
skorodowane. Widoczne s3 zarysowania przy nadprozach potudniowej sciany oraz pionowe
zarysowania na klatce schodowe].

Tynk na elewacji frontowej w srednim stanie — poza strefg cokotu budynku nie sg widoczne
odspojenia czy braki, powtoka malarska w bardzo ztym stania oraz liczne slady zabrudzen i napraw.
Na elewacji potudniowej od podwdrza tynk w bardzo ztym stanie — na catej wysokosci budynku
bardzo liczne spekania i braki tynku, w praktyce catos¢ kwalifikuje sie do skucia i wykonania na nowo.



STROPY

Strop nad piwnicg betonowy/odcinkowy w stanie srednim, mocno zawilgocony.

Na wyzszych kondygnacjach stropy drewniane belkowe. Nie przeprowadzono odkrywek z
uwagi na etap prowadzonych prac oraz ewentualng koniecznos¢ czasowego wytaczenia budynku z
uzytkowania.

Wizualny stan techniczny stropow dobry — nie sg widoczne istotne uszkodzenia czy ugiecia. Ze
wzgledu na charakterystyke stropdéw drewnianych nalezy wzig¢ pod uwage w razie remontu
koniecznos¢ wykonania nadbitek prostujacych na belkach stropowych.

STOLARKA

Okna w budynku zréznicowane - pcv ze szkleniem dwuszybowym, lub drewniane
skrzynkowe.

Ogodlny stan techniczny okien $redni jednak z uwagi na wymagania izolacyjnosci termicznej
zaleca sie ich wymiane, z uwzglednieniem nawietrzakdw oraz prawidtowej wentylacji pomieszczen.

Zabytkowe drzwi frontowe do renowacji, pozostata stolarka drzwiowa do wymiany i
ujednolicenia.

DACH
Dach na budynku ptaski, z jednolitym spadkiem w kierunku podwdrza ok 5 st. Konstrukcja
dachu krokwiowa, ze sciankami stolcowymi w rozstawie do 3,5 m. Pokrycie dachu - papa na

deskowaniu.
Stan konstrukcji ocenia sie jako dobry - drewno jest suche, brak widocznych sladéw

prochnicy, istotnych ugiec itp.
Obroébki blacharskie i orynnowanie budynku w poprawnym stanie technicznym.

4. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

4.1. Zebranie obcigzen.

STALE

* Pokrycie dachu - dach ptaski (x1,35)

Nazwa War. kN/m?
1 Papa termozgrzewalna + styropapa 0.18
2 Deskowanie petne 0.09
Podsumowanie 0.27

UZYTKOWE
Typ: Obcigzenie uzytkowe

Opis: Dachy, H (dach bez dostepu)
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.00; ¥,=0.00; ¥,=0.00

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria obcigzenia: Dachy

Wybrana kategoria powierzchni: H (dach bez dostepu)

Wartosc obcigzenia




Wartos$¢ obcigzenia — maksymalna: 1.0 kN/m?, minimalna: 0.0 kN/m?, zalecana: 0.4 kN/m?

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.4 kN/m? (Zalecana)

WIATR - dach ptaski

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy jednospadowe
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokosé n.p.m.: A=120.0 m

Kategoria terenu: Il

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: € ;. =1.0

Warto$¢ wspotczynnika sezonowego: C,pe0, = 1.0

Warto$¢ wspotczynnika orografii: ¢,=1.0

Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokosé budowli.
Wysokos¢ odniesienia: z,=12.0m

Warto$¢ wspotczynnika konstrukeyjnego: ¢,c,=1.0

Obliczany element: A>10 m2 — ¢,,=0.1

Powierzchnia nawietrzna: na Sciane boczng nizszg

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F - parcie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, ,=22.00m/s
Intensywnos$¢ turbulencji: 1,=0.182

Wspotczynnik chropowatosci: ¢,=1.031

2

Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru: qp:(1+7 -Iv) 05 -p '(Cr "Co " Cair " Cseason * V.o

q,=(1+7 -0.182) - 0.5 - 1.25 -(1.031 - 1.00 - 1.00 - 1.00 -22.00)*=0.733 kPa

Wartos¢ oddziatywania: s=c,c, - ¢, - q,=0.07 el




SNIEG - dach ptaski

Wspétczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.50; ¥,=0.20; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

4/’/, 0.56

M1

1:5°

Oznaczenia
a=5.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy jednopotaciowe
Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 1

s, =0.7=0.7 ﬂz
m
Wspotczynnik termiczny — C,=1.0(dach o niskim wspotczynniku przenikania ciepta)
Wspdtczynnik ekspozycji — C,=1.0(teren: normalny)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C,,;=1.0

Obcigzenie charakterystyczne

Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego:

s=p-C,-C,-C,y -5,=0.800 -1.00 - 1.000 - 1.00 -0.700:0.560ﬂ2
m

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.56 kN/m? (Zalecana)




4.2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE
a. Przekréj A-A

OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]

0.331 G 2
] W’—— 0
-0.0492

DF///I/J/ -0.001 - -0.252
-0.082

0.223

OBWIEDNIA SIt. PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]

T
3216 0.790
——1.178" 0 ==
-
i -1.548
2.856 0.022 4278

1.046
ieea




OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

2.464

_,,_,—-""_:.‘Ef;nz

0

0.000

G
1] M
-(0.757,

-0.000

-2.067

WYNIKI WYMIAROWANIA




Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 2 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezty: 5 (x=3.580m, y=0.280m); 0 (x=0.000m, y=0.000m) z
Profil: Pr 100x140 (C 18) 140 "’—‘—‘f‘

Zginanie (67.2 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+K8,+12,)

Naprezenia od momentéw zginajgcych:
M, 2.5 -1e5 M, 0.0 -1e5

Op o= =" —-=754MPaq, 0, , ,= =—————=0.00 MPa
Y W, 326.7 -1e2 0 W, 2333 - 1e2
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu:
Om,yd Omzd 7.54 0.00 _
+k = +0.7 =0.67<1.0
kh’yfm’kkmod " kh)zfm)kkmod 1.014 -18.0 - 0.8 1.084 -18.0 - 0.8
Yu Yu 1.3 1.3
g g
k. my.d 4 mzd __ —0.7 7.54 + 0.00 =0.47<1.0
kh,yfm,kkmod kh,zfm,kkmod 1.014 -18.0 -0.8 1.084 -18.0 - 0.8
Y Y 1.3 1.3

Dla belki typu ,Swobodnie podparta, staly moment zginajgcy” oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi
Sciskanej przyjeto, ze dtugos¢ obliczeniowa wynosi:

lef= 1.000 -3.59+2 -0.14=3.87 m,
a naprezenia krytyczne, smukto$¢ porownawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

2 2
6, =280 g = 078 1000 g4, o—gg 4 Mpy,
: hl, "™ 140.0 -3870.9

Ik, ,f 1.014 - 18.0
A=y ey lmk :\/ =0.460,
morel Gm,crit 864

k...,=1.000.
Statecznos¢ elementu przy zginaniu:
K oa k . .
0, ,=7.54 MPa<11.23=k,,, ootk lmi _y oo 08 Lt 180
’ Yum .

Ugiecia (93.0 %)

Przekroj: x/L=0.500, L=1.80m; Kombinacja: ext U (0,1,3,K8,12,S12,)
Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:

U, fin,c= Z uz,inst,Gi(1+kdef):7'3mm obc. state: (0,1,3,)

i=1..n

U, fin,0 = Uy inst,01F Z Wo, iUy inst, i =3-8 MM gpe 7 (K8,12,)

i=2..n

Uy nas™ 2o KeatWa ity inse, = 0-0MM oo m (czesé stata): (S12.)

i=1..n



uz,fin:uz,ﬁn,G+uz,fin,Q+uz,fin,QS:11'1 mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. ukfadu:

Uy fin,c= )y “y,insr,Gi(l"’kdef):_o-O MM gpe. state: (0,1,3,)

i=1..n

Uy, fin,@= Uy inst, 1+ 2 Yo illy inst,0i=—0-0mm gpc 7m: (K8,12,)

i=2..n

Uy fin,os= Z Kot Wa,iUy ingt, @ =0.0MM o om (czesc stata): (S12,)

i=1..n
Uy in=Uy fin cTU, fin oFUy fin os=—0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:
U=V U, Uy, 5, =11.1mm<12.0mm=uy, ..

5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI KONCOWE.

Po przeprowadzeniu ogledzin budynku oraz obliczen statycznych konstrukcji dachdow ocenia

sie ze ich stan techniczny jest poprawny, wystarczajacy do przeprowadzenia projektowanych prac
remontowych i dociepleniowych.

Opracowat,
Tomasz Marciniak
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