Kociot gazowy kondensacyjny
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GAZOMIERZ G4

Kuchenka gazowa istniejgca

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

UWAGI:

wszystkie grzejniki wyposazyé w gfowice termostatyczne
nieopisane podejscia instalacji c.o. do grzejnikdw wykonaé o
Srednicy 15mm

przewody nalezy rozprowadzi¢ w izolacji termicznej zgodnie z
WT2021

w najwyzszych punktach instalacji C.0. zamontowa¢
odpowietrzniki automatyczne

w miejscu podfqczenia instalacji gazowej do urzqdzen
zamontowa¢ zawory odcinajqce oraz filtr gazu przed kotfem
posadowienie i montaz kotta za pomocq konstrukciji i
elementdw montazowych dedykowanych przez producentow
sterownik pieca zlokalizowa¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem
lokalu

rysunek rozpatrywaé fgcznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym;
wszelkie zmiany w projekcie skonsultowa¢ z projektantem
przejécia przewoddw przez przegrody wykona¢ w rurach

ostonowych
istniejq;q instalacje gazowg od gazomierza do kuchenki ‘
gazowej nalezy zdemontowa¢
podfqczenie przewoddw spalinowych i wentylacje wykomf]N
zgodnie z opinig kominiarskq
zdemontowa¢ istniejgcy podgrzewacz c.w.u. _ —
N
INSTALACJA GAZOWA
URZADZENIA GAZOWE
ZIMNA WODA
CIEPLA WODA
SKROPLINY

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.0. - ZASILANIE GRZEINIKOW

—— = PROJEKTOWANA INSTALACJA C.0. - POWROT Z GRZEINIKOW

PROJEKTOWANE GRZEINIKI
WENTYLACJA

errraorrd - ()CIEPLENIA PRZYJETE W OBLICZENIACH STRAT CIEPLA

PROJEKT TECHNICZNY

autorska agencja projektowa
ul. Dembinskiego 14, 64-100 Leszno
tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl

Przedsiewzigcie remontowe wybranych kamienic bedgcych
w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie
ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizaciji
i remontéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci
budynkéw (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

LOKAL NR 1 - PARTER
TYTUL INSTALACJE SANITARNE - RZUT
PLANSZY AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ
INWESTOR MIASTO LESZNO
ADRES ul. K. Karasia 15
INWESTORA 64-100 Leszno
ADRES ul. Nowy Rynek 27
INWESTYCJI 64-100 Leszno
PROJEKTANT mgr inz. Maria Sacha

inst. sanitarne upr. nr ewid. 1193/88/Lo

SPRAWDZAJACY mgr inz. Jacek Sacha
inst. sanitarne upr. nr ewid. 835/86/Lo
NR RYSUNKU SKALA
1S03 1:100
BRANZA STRONA DATA
IS 30.11.2024 r.




