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1.0 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

1.1 Zdjecia elewacji
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1.3 Zdjecia klatek schodowych
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2.0 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
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OBIEKT PROJEKT PRZEBUDOWY

NIEZBEDNY DO PRZEPROWADZENIA REMONTU

ADRES BUDOWY PL. NOWY RYNEK 27, 64-100 LESZNO
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mgr inz. arch.
PROJEKTANT SPORZADZAJACY
Jerzy Wojciechowski
INFORMACIE
upr. nr ewid. 611/84/Lo

DATA OPRACOWANIA 7 listopada 2023 r.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH, KIEROWNIK BUDOWY OPRACUJE
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1.

m

lementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

Q.

udzi

Nie stwierdza sie elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Teren inwestycji bedzie ogrodzony. Ogrodzenie od strony drogi z siatki stalowej o wys. 1.6 m.

2. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji poszczegdlnych rodzajow robdt

budowlanych

Budowa elementdéw zagospodarowania placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

o wykonania drog, wyjsé i przejs¢ dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
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e zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia wtasciwej wentylacji,

e zapewnienia tacznosci telefonicznej wraz z wykazem niezbednych telefondéw /
e pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja /
e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

e niezbednego oswietlenia

Teren budowy lub robdt bedzie ogrodzony i skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié¢ co najmniej 1,60 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna

wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Szerokosé drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych

Srodkow transportowych.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia

ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej
strony balustradg. Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzenn pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy

pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotédw, powinna by¢ ogrodzona

balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej, niz

6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami

ochronnymi.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest

zabronione.
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Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w

poziomie od skrajnych przewoddow, mniejszej niz dopuszczalne.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed

dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii. Przewody
elektryczne zasilajgce  urzadzenia  mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych
urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczerstwa powinny byé przeprowadzane co najmniej jeden raz
w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzern ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzacd ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i

wyrobow.

Sktadowiska materiatdw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdéb wykluczajacy
mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 - warstw.

Odlegtosc stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
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Opieranie  sktadowanych  materiatéow  lub  wyrobéw o  ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyroboéw jest dopuszczalne

przy uzyciu drabiny lub schodoéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw

przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa

pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne

Zaktada sie usuniecie na odktad na terenie catej inwestycji warstwy ziemi roslinnej okoto 0.3 m. Po wytyczeniu

taw i nabiciu profili nalezy do gtebokosci posadowienia wykona¢ wykopy wasko przestrzenne.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen

podziemnych, moggcych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robdét ziemnych w

bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

e gazowe,

e telekomunikacyjne,

e cieptownicze,

e wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno byé poprzedzone okreSleniem przez kierownika robdt bezpiecznej odlegtosci
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w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych prac.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy

ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto

ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach
pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywad, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu

i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéweczas, gdy:

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

o gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do

wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie

urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
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Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb klatkami ostonowymi lub

obudowa prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

e - upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu;

Przebywanie osdb na gdrnych ptaszczyznach scian, belek, stupdéw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych

kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja na ktérej prowadzone s3 roboty

montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
e przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z

podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdow nalezy stosowaé wytacznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzarow, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotdw, materiatow lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosSci co najmniej 1,0 m od poziomu

podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny byc¢ zabezpieczone:

e krawedzie stropéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

e pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybdéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
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Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto

1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatosé i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajgcej
osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia

samohamujacego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza, niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwitaszcza
aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia

ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest

zastosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

3. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych
z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego

przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan systemowych.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub

projektem indywidualnym.

16



Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinny
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan obowigzane s3 do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00

m.

Rusztowania z elementdw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadacd instalacje odgromowa.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla

pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogag by¢ wykonywane z rusztowan systemowych (roboty tynkarskie,

montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktdorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢
instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé zagrozienia prgdem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw

ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skoérg,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych;

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne

przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢c wymagania okreslone w

przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

5. Wydzielanie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia.

Miejsca prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych oprécz oznakowania stosownymi tablicami
ostrzegawczymi nalezy dodatkowo czasowo wygrodzi¢ w sposdb zapobiegajgcy mozliwosci dostepu osobom
postronnym. W sytuacjach szczegdlnego zagrozenia nalezy przewidzie¢ dodatkowy dozor strefy robét przez
dodatkowych pracownikéw sygnatowych.

Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla oséb nie
zatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopdw ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w tablice o
tresci ,, osobom postronnym wstep wzbroniony ”, , uwaga gtebokie wykopy” a w nocy dodatkowo w
czerwone $wiatta ostrzegawcze.

Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenistwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

W trakcie realizacji robét budowlano — montazowych przy wznoszeniu obiektéw kubaturowych, nalezy
oznakowac i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng w odlegtoscil/10 wysokosci z ktérej moga spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6 m. Przy pracy zurawia réwniez nalezy wyznaczy¢ niebezpieczng strefe pracy zurawia w
sposoéb j.w.

Przejscia w obrebie prowadzenia prac na wysokosci nalezy oznakowac oraz zabezpieczyé daszkami

ochronnymi.
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6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

7. Przechowywanie, przemieszczanie materiatéw i substancji niebezpiecznych na terenie budowy

Na budowie stosowane bedg materialy moggce stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi takie jak: butle z
tlenem i propan — butanem, paliwo rozpuszczalniki, farby, impregnaty, materiaty hydroizolacyjne.

Materiaty te powinny by¢ przechowywane w oddzielnych magazynach, wyraznie i odpowiednio
oznakowanych (zakaz uzywania otwartego ognia) , posiadajacych dobrg wentylacje.

Sktadowane materiaty powinny byc¢ zabezpieczone przed bezposrednim naswietleniem promieniami stonca.
Sktadowanie tych materiatéw powinno byc¢ zgodne z instrukcjg podang przez wtasciwego producenta.

W/w materiaty i substancje nalezy przechowywaé w wydzielonej i oznakowanej czesci magazynu.
Transport na budowie tych materiatéw powinien sie odbywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci i we

wtasciwych opakowaniach.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom przy robotach szczegélnie niebezpiecznych

Roboty ziemne

e Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji terenu w celu ustalenia wszelkich

urzadzen znajdujacych sie pod ziemia.

e Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢
bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakiej moga by¢ prowadzone roboty.

e W razie natrafienia na niezidentyfikowane instalacje, nalezy przerwac prace

e i powiadomi¢ kierownictwo robot.

e Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym, pracownicy winni znajdowad sie w bezpiecznej
odlegtosci

e W okreslonych przepisami sytuacjach stosowaé odpowiednie zabezpieczenia Scian  wykopdéw w

gruntach piaszczystych stosowac petne obudowy $cian wykopdw waskoprzestrzennych.
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Roboty ciesielskie

Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:

ciecie drewna przed osiggniecie przez nig petnych obrotéw
zwiekszanie obrotéw ponad wartos¢ ustalong przez producenta

ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego, oraz stepiong pita

Przy pracy reczng pita mechaniczng drewno przecinane powinno by¢ unieruchomione, przymocowane do

statego podfoza. Odsuwanie rekg dolnej ostony przy wtgczonym silniku jest zabronione.

Reczne podawanie w pionie materiatdw dtugich np. desek jest dozwolone do wysokosci 3,0 m.

Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3,0 m.

Sktadowanie na rusztowaniach elementéw rozbieranych deskowan jest zabronione.

Roboty dekarsko — blacharskie

Pracownikdéw zatrudnionych przy robotach dekarsko —blacharskich nalezy zaopatrzy¢ w sprzet chronigcy
przed upadkiem z wysokosci, hetmy ochronne oraz odziez obuwie robocze zapobiegajgce poslizgowi.
Na dachach, ktérych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osdéb, nalezy
wykonac state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajgce.

Osoby wykonujgce roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%
obowigzane s3 posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, a w szczegdlnosci
balustrady, siatki ochronne lub siatki bezpieczenstwa.

Osoby wykonujgce prace na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktédrych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem

z wysokosci, powinny posiada¢ asekuracje drugiej osoby ze wzgledna mozliwos¢ wystgpienia
szczegblnego zagrozenia zycia lub zdrowia ludzkiego.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno miec¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej krawedzi przejscia. Wytrzymatosc i sposdb zamocowania prowadnicy
powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatéw bezpieczenstwa lub pasdow bezwitadnosciowych. Aparatem bezpieczeristwa mozna
zabezpieczy¢ tylko jednego pracownika. Zasieg poruszania sie pracownika z aparatem bezpieczenstwa
wynosi okofo 10.0 m.

We wszystkich mozliwych przypadkach krawedzie dachéw nalezy zaopatrzy¢ w balustrady.
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e Teren, na ktory istnieje mozliwos¢ spadania z géry materiatdow, narzedzi i Sciekania lepikdw - nalezy
ogrodzi¢ ( wyznaczy¢ strefe niebezpieczna ) oraz oznakowac w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

e Materiaty, narzedzia i przedmioty znajdujgce sie na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynnym
zsunieciem lub zdmuchnieciem przez wiatr.

e robdt dachowych nie nalezy wykonywaé w czasie silnych wiatréw ( powyzej 10 m/s ), niepogody oraz na
dachach oblodzonych lub pokrytych szronem.

e codziennie po zakonczonej pracy, dach nalezy oczysci¢ z resztek materiatédw, narzedzi i innych

przedmiotow. Zrzucanie z dachu materiatdéw, narzedzi i innych przedmiotéw jest zabronione.

Inne roboty na wysokosci:

przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt staty ludzi na

wysokosci ponad 1,0 m nad poziomem podtogi lub terenu nalezy stosowac sie do n/w wymagan:

e przy pracach na wysokosci stosowac¢ bariery ochronne umieszczone na wysokosci 1,1 m, krawezniki o
wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg a kraweznikiem na wysokosci 0,6 m powinna byc
umieszczona porecz posrednia

e pomosty i inne urzadzenia muszg by¢ stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywalng zmiang pofozenia
oraz posiadac¢ odpowiednig wytrzymatos¢

e powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednego materiatu

e podtoga powinna by¢ trwale przymocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu

e nalezy zapewnic bezpieczeristwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowisk pracy

e nalezy zapewnic stabilnos¢ rusztowania i odpowiednig ich wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie

e przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac jego odbioru technicznego — na t3

okolicznos¢ sporzadzic¢ protokdt, lub dokonac wpisu do dziennika budowy

W przypadku gdy nie ma mozliwosci zastosowania poreczy ochronnych, zabezpiecza¢ pracownika w
indywidualny sprzet ochrony osobistej taki jak:
o szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych punktédw konstrukcyjnych

o szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczenistwa.

Do pracy na wysokosci nie mozna dopuszczaé oséb nawet z drobnymi obrazeniami ciata, a takze oséb po

spozyciu alkoholu, zazyciu lekéw psychotropowych i narkotykow.

Drabiny

Stosowane drabiny przenos$ne powinny spetnia¢ wymagania PN. Zabrania sie:
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e Uzywania drabin uszkodzonych

e Stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw o masie ponad 10
kg

e Uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej

e Ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu

e QOpierania drabiny o S$liskie pfaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatéw nie zapewniajgcych
stabilnosci drabiny

e Ustawianie drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzadzen

e Wchodzenia i schodzenia z drabiny plecami do niej

e Drabina przystawna powinna wystawaé¢ nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kat jej

nachylenia do podtoza powinien wynosi¢ 652 do 759.

Eksploatacja elektronarzedzi

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasilajgcego.
Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzong wtyczka lub przewodem zasilajgcym grozi porazeniem pradem
elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

Zabrania sie przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, lub zbyt diugg, ciezka prace. Badania

okresowe elektronarzedzi wykonywac wg instrukcji producenta.
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3.0 WARUNKI GAZOWE | OPINIE KOMINIARSKIE

3.1 Mieszkanienr 1

6\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

Gazownia w Lesznie

Przemystowa 12, 64-100 Leszno
tel. 22 444 33 33
e-mail: gazownia.leszno@psgaz.pl

Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych
ul. Jana Dekana 10
64-100 Leszno

Nasz znak: W306/0000155394/00001/2024/00000 Leszno, 08.11.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany poboér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/n/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m°/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.11.2024 r. w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje si¢ nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1
2

Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Leszno, pl. Nowy Rynek 27/1, gmina Leszno
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)': CS070016
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaji ilo$¢ urzadzer gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowe;:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzagdzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 11 1 14
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./lc.w.)
tgczna moc [kW] 35

5.

7.

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa 4 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1600 [m3lrok]
Miejsce wtgczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Leszno, Nowy Rynek 27.
Cisnienie paliwa gazowego:

1 Wartos¢ ORCS dostgpna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jako$¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spéika Gazownictwa sp. 2 0.0, Qdadzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 XII Wydzial Gospadarczy KRS
33-100 Tarndw 61-860 Poznan NIP 5252486411 REGON 142738519 KRS 0000374001
Kapitat zakladowy: 10 685 630 000 z! www.psgaz.pl
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7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Leszno, pl. Nowy Rynek 27/1

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowe;j,
status urzadzenia: istniejgce.

8.4. Wymagania dotyczgce redukcii:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gltowny zlokalizowany na przytgczu na zewnetrznej $cianie budynku

- zaprojektowac | wykona¢ wewnetrzng instalacje gazu do podigczenia w/w urzadzen.

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z pozn. zm.)

w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Poznaniu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza
nalezy posiadac:
- protokot z gtéwnej proby szczelnosci podpisany przez uprawnione osoby
- protokét powykonawczy odbioru przewodéw spalinowych i wentylacyjnych
- pozwolenie na budowe instalacji gazowej
- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgtoszenia
zakonczenia rob6t budowlanych - jezeli byty wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od krécca wylotowego na monoztaczu umieszczony w szafce gazowe;j,
c) dostarczenie poprawnie wypetnionego zgtoszenia gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowym ( zatgcznik)

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

" orasaoasssooosozz101 I 00O T 000 OO O S

Adres: Leszno ul. Nowy Rynek 27 lokal nr 1

Nr sprawy: 155394/2024
Strona2z 3
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POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL SADOWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Pawet Jarzembowski

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

(miejscowos¢, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. W306

Nr sprawy: 155394/2024
Strona3z 3
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7AKEAD KOMINIARSKI o3
Creregorz Fheger e
&2 100 LESZNO

Grunwaidzka 94 ~ i
i hem 601-76:13:95 RPN
1P %9 /-107-¢2-67 Regan 410014163 e e

Leszno ,dnia 12.11.2024r
OPINIA NR: 27/24

z wynikoéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy ul.
Nowy Rynek 27/1 w: Lesznie dotyczaca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: M.Z.B.K. - Leszno ul.Dekana 10

sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
1.Wskazanie przewodu kominowego do podtaczenie wymienionych ponirzej urzadzen.

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:
Do przewodu kominowego nr 12 podlgezyé kociol C:0 gazowy kuchnia parter.
Do przewodu kominowego nr 8 podlaczy¢ wentylacje kuchnia parter.

Urzadzenia W/W podlaczone sa do wyznaczonych przewodéw kominowych :

Zmiana miejsca podigczenia urzgdzenia grzewezego lul) wentylacji lub padlqczeme nowego urzqdzema
grzewczego lub wentylacji wwymaga nowej opini kominiarskiej

Inne uwagi: Raz w roku uzyska¢ protokél o stanie technicznym przewodéw kominowych. u
Nalezy dokona¢ czyszczenia przewodéw kominowych: przewody kominowe dymne 4 razy w roku

-przewody kominowe spalinowe 2 razy w roku == przewody kominowe wentylacyjne 1 raz w roku
Opinig sporzadzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 07,07,1994r 9dz.U.nr 89 poz 414 ) , Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16,08,1999r 9 Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych , Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 07,06,2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719 z22,06,2010r ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych

obiektow budowlanych i terenéw - z puzniejszymi zmianami
Opinig sporzadzono w : 5 egz. z przeznaczeniem | egz.dla a/ai4 egz.dla MZBK

Potwierdzenie odbioru opinii

AT oo daimania v PRABISE e el S i e ) i
Uwagi: 1-Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosié 4 PG Aty lp!@‘ ki arsKl
do sprawdzenia prawidlowo$éi wykonania i funkejonowania = " ;_
urzgdzen grzewczo - kominowych : "’-.:KI 1y f s iy o
2.Szkic orientacyjny na odwrocie Al (‘E:E;zmll
3.Niepotrzebne skresli¢, T 540 1140
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kociol C:O gazowy kuchnia IT pigtro nrylacja kuchnia [11 pigtro
piece kaflowe kocipl C:O gazowy kuchnia [ pigtro
e e @ wentylacja kuchnia II pigtro
wentylacja kuchnia Ipicun__ E wentylacja
wentylacja kuchnia parter wentylacia kuchniz perter wentylacja kuchnia Ipigtro
E I] wentylacja kuchnia [1 pigtro yenitylaoya kilotinia I pigtro

piece kaflowe kociot C:0 gazowy kuchnia parter

kociol C;0 gazowy kuchnia II pigtro wentylacja kuchnia parter

kociol C:O gazowy kuchnia Il pigtro

wentylacja kuchnia [ pigtro kociol C:0 gazowy kuchnia Il pietro A °
L5
e . e kogio} C:O gazowy kuchnia Ilpigtro
wentylacja kuchnia parter ociol C:0 gazowy kuchnia 111 pigtro 4 1 1 e
wentylacja lazienka 111 pigtro koeiol C:O gazowy kuchnia parter koviol C:0 gazowy kuchnia [ pietro
wentylacjekuchnia I1 pietro

®

wentylacja kuchma 111 pigtro

Nowy Rynek 27/ lewa strona
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3.2 Mieszkanie nr 2

\s\ POLSKA

S5POLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

Gazownia w Lesznie

Przemystowa 12, 64-100 Leszno

Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych

tel. 22 444 33 33 ul. Jana Dekana 10

e-mail: gazownia.leszno@psgaz.pl

64-100 Leszno

Nasz znak: W306/0000155398/00001/2024/00000 Leszno, 08.11.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci nie wigkszej niz 10 m*/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m”/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.11.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sig nastgpujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1,

Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw

2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Leszno, pl. Nowy Rynek 27/2, gmina Leszno
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)': CS070016
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podiaczone do instalacji gazowe;:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen |tgczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 11 1 11
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
taczna moc [kW] 35
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 4 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1600 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Leszno, Nowy Rynek 27.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

' Wartos¢ ORCS dostgpna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jako$é gazu (psgaz.pl)

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Waojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Grobla 8 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tamow 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakladowy: 10 685 630 000 zi www.psgaz.pl
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10.
1.

12,

14
15;
16.

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]

Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Leszno, pl. Nowy Rynek 27/2

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,

status urzadzenia: istniejace.

8.4. Wymagania dotyczace redukciji:

8.5. Inne wymagania:

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek

gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

- zaprojektowac | wykona¢ wewnetrzng instalacje gazu do podigczenia w/w urzgdzen.

Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna byC zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z pézn. zm.)

w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przytgczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

.Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza
nalezy posiadac:

- protokét z gtéwnej proby szczelnosci podpisany przez uprawnione osoby

- protokét powykonawczy odbioru przewodow spalinowych i wentylacyjnych

- pozwolenie na budowe instalacji gazowej

- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgtoszenia
zakoriczenia robo6t budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe

- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego

b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kré¢ca wylotowego na monozigczu umieszczony w szafce gazowej,
c) dostarczenie poprawnie wypetnionego zgtoszenia gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowym ( zatgcznik)

L.p:

1.

Numer PoD Kod kreskowy

sotassossssoooscze1sss | DM A0 00 00 10 GO

Adres: Leszno ul. Nowy Rynek 27 lokal nr 2

Nr sprawy: 155398/2024
Strona2z 3
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POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL SADOWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Pawel Jarzembowski

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2.W306

Nr sprawy: 155398/2024
Strona3z3
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ZAKEAD KOMINIARSKY @
Grzegorz Flieger
64-100 LESZNO

ul. Grunwaldzka 94
tel. kom. 601-76-13-95 e
NIP 697-102-82-57 Regon 410014163 — . aed

OPINIA NR: 30/24

Leszno ,dnia 12.11.2024r"

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy ul.
Nowy Rynek 27/2 w: Lesznie dotyczaca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: M.Z.B.K. - Leszno ul.Dekana 10

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
1.Wskazanie przewodu kominowego do podtaczenie wymienionych ponirzej urzadzen.
W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

Doprzewodu kominowego nr 9 podlaczy¢ wentylacje kuchnia parter.
Do przewodu kominowego nr 11 podlgczy¢ kociol C:0 gazowy kuchnia parter.

Urzgdzenia W/W podlaczone sg :

Zmiana miejsca podlqczenia urzqdzenia grzewczego lub wentylacji lub podlgczenie nowego urzgdzenia
grzewczego lub wentylacji wymaga nowej opini kominiarskiej

16w} . b i ick M ,
Inne uwagi: Raz w roku uzyska¢ protokoél o stanie technicznym przewodéw kominowych.

Nalezy dokonaé cinZczenia przewodéw kominowych: przewody kominowe dymne 4 razy w roku
-przewody kominowe spalinowe 2 razy w roku == przewody kominowe wentylacyjne 1 raz w roku
Opinig sporzadzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 07,07,1994r 9dz.U.nr 89 poz 414 ) , Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16,08,1999r 9 Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych , Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 07,06,2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719 2 22,06,2010r ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych

obiektow budowlanych i terenéw - z puzniejszymi zmianami

Opinig sporzadzono w : 5 egz.z przeznaczeniem | egz.dla a/ai4 egz.dla MZBK

Potwierdzenie odbioru opinii "
e 11 E T R = S o5 Th | T L s Ve e M
Uwagi: 1.Po dokonaniu proponowanych rozwiazaf, nalezy zglosi¢
do sprawdzenia prawidloweé¢i wykonania i funkcjonowania
urzgdzen grzewczo - kominowych
2.8zKic orientacyjny na odwrocie
3.Niepotrzebne skresli¢.
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kociol C:0 gazowy kuchnia II pigtro e wentylacja kuchnia Il pigtro

piece kaflowe kocipl C:O gazowy kuchnia [ pigtro
° @ wentylacja kuchnia II pigtro

wentylacja kuchnia [ pieltL o E wentylacja E
wentylacja kuchnia parter E wenfylecja kuchnia parter ehtylacjn kuchnia Ilpigtro

E E wentylacja kuchnia II pietro wentylacja kuchnia | pigtro m

piece kaflowe kociol C:O gazowy kuchnia parter

kociol C:0 gazowy kuchnia [l pigtro wentyladja kuchnia parter

koeiol C:O gazowy kuchnia I1I pigtro

P TR R AT

wicmylaciu kuchnia I pigtro kociot C:0 gazowy kuchnia II pigtro
L ko gl C:O gazowy kuchnia lpigtro
wentylacja kuchnia parter kociol C:0 gazowy kuchnia III pigtro 13 ‘
wentylacja lazienka 111 pigtro kociol C:0 gazowy kuchma parter kociol C:O gazowy kuchnia [ pigtro

wentylacje kuchnia 11 pietro

wentylacja kuchnia [1I pigtro

Nowy Rynek 27/ lewa strona
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3.3 Mieszkanie nr 7

S5POLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan

Gazownia w Lesznie

Przemystowa 12, 64-100 Leszno
tel. 22 444 33 33
e-mail: gazownia.leszno@psgaz.pl

Miejski Zaklad Budynkéw Komunalnych
ul. Jana Dekana 10
64-100 Leszno

Nasz znak: W306/0000155406/00001/2024/00000 Leszno, 08.11.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m®/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m®/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.11.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sie nastgpujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1.

Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw

2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Leszno, pl. Nowy Rynek 27/7, gmina Leszno
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)": CS070016
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowe;:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 11 L 11
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
taczna moc [kW] 35
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 4 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1600 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejgce niskiego ciénienia.
6.2. Lokalizacja: Leszno, Nowy Rynek 27.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

1 Wartos¢ ORCS dostepna na stronie Polskiej Spétki Gazownictwa - Mapa ORCS i jako$é gazu (psgaz.pl)

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Grobig 8 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakladowy. 10 685 630 000 z! www.psgaz.pl
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7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Leszno, pl. Nowy Rynek 27/7

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku.

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce.

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przytgczu na zewnetrznej Scianie budynku

- zaprojektowac | wykona¢ wewnetrzng instalacje gazu do podigczenia wiw urzgdzen.

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z p6zn. zm.)

w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢c z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

a) przed napelnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza
nalezy posiadac:
- protokot z gtownej proby szczelnosci podpisany przez uprawnione osoby
- protokét powykonawczy odbioru przewodow spalinowych i wentylacyjnych
- pozwolenie na budowe instalacji gazowej
- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgloszenia
zakoriczenia robét budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kro¢ca wylotowego na monozigczu umieszczony w szafce gazowej,
c) dostarczenie poprawnie wypeinionego zgloszenia gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowym ( zatgcznik)

L.p. Numer PoD Kod kreskowy

" sonssaaasssooosozso4 1 I T 0 T 0. 0 L

Adres: Leszno ul. Nowy Rynek 27 lokal nr 7

Nr sprawy: 155406/2024
Strona2z 3
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POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL SADOWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Pawet Jarzembowski

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. W306
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AKEAD KOMIN b«uru-u@
T-.;,citg’ih’ Iff;eg@n_ R

£7.57 Rogon MO 141037 — ook Leszno ,dnia 12.11.2024r

OPINIA NR: 26/24

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy ul.
Nowy Rynek 27/7 w: Lesznie dotyczaca urzadzen ' ™
grzewezo-kominowych uzytkowanych przez: M.Z.B.K. - Leszno ul.Dekana 10

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
1.Wskazanie przewodu kominowego do podtaczenie wymienionych ponirzej urzadzen.
W zwiazku z powyzszym stwierdza sie co nast¢puje:

Do przewodu kominowego nr 14 podlgezy¢ kociol C:0 gazowy kuchnia I pigtro.
Do przewodu kominowego nr 7 podlgczyé wentylacje kuchnia I pigtro.

Urzgdzenia W/W podlaczone sg do wyznaczonych przewodéw kominowych :

Zmiana miejsca podigczenia urzqdzenia grzewczego lub wentylacji lub podlqczenie nowego urzgdzenia
grzewczego lub wentylacji wymaga nowej opini kominiarskiej

Inne uwagi: Raz w roku uzyska¢ protokol o stanie technicznym przewodéw kominowych.

Nalezy dokonaé ezyszezenia przewodéw kominowych: przewody kominowe dymne 4 razy w roku
-przewody kominowe spalinowe 2 razy w roku == przewody kominowe wentylacyjne 1 raz w roku
Opinig sporzadzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 07,07,1994r 9dz.U.nr 89 poz 414 ) , Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16,08,1999r 9 Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych , Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji

z dnia 07,06,2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719 z22,06,2010r ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektéw budowlanych i terendw - z puzniejszymi zmianami 1

Opinig sporzadzono w : 5 egz. z przeznaczeniem 1 egz.dla a/ai4 egfjdla MZBK

Potwierdzenie odbioru opinii -
ol e B POADIE i et iermvibivrgifis

Uwagi: L.Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢
do sprawdzenia prawidlowo&éi wykonania i funkcjonowania
urzgdzen grzewczo - kominowych
2.8zkic orientacyjny na odwrocie
3.Niepotrzebne skresli¢.
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piece kaflowe koeipl C:O gazowy kuchnia I pigtro
E ./ ° @ wentylacja kuchnia Il pigtro
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wentylacja kuchnia parter D WYmWIFCjE kuchnia parter eqtylacja kuchnia llpietro,
E E wentylacja kuchnia I pigtro Werytacia kuchis Lpisiro m

piece kaflowe koeiot C:0 gazowy kuchnia parter

wentyladja kuchnia parter

kociol ;O gazowy kuchnia 11 pigtro
kociol C:O gazowy kuchnia [11 pigtro

wentylacja kuchnia [ pigtro Kosiot G0 gizowy Rudhnia 1l plets A e
[:]—B
kogig} C:O gazowy kuchnia Ilpigtro
wentylacja kuchnia parter kociol C:0 gazowy kuchnia 111 pigtro @ e
wentylacja lazienka 111 pigtro kociol C:O gazowy kuchnia parter kociol C:0 gazowy kuchnia [ pigtro
wentylacje kuchnia I1 pietro

®

wentylacja kuchnia IT1 pigtro

Nowy Rynek 27/ lewa strona
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3.4 Mieszkanie nr 8

\\ POLSKA

S5POLKA GAZOWNICTWA

Polska Spédtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

Gazownia w Lesznie g 2
Przsmysionm 12, 84100 Laszrio Miejski Zakiad Budynkéw Komunalnych

tel. 22 444 33 33 ul. Jana Dekana 10

: ¢ 64-100 Leszno
e-mail: gazownia.leszno@psgaz.pl

Nasz znak: W306/0000155408/00001/2024/00000 Leszno, 08.11.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi ha wniosek z dnia 08.11.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje si¢ nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Leszno, pl. Nowy Rynek 27/8, gmina Leszno
- Obszar Rozliczeniowy Ciepla spalania (ORCS)': CS070016
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzagdzen |tgczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 1" 1 11
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./lc.w.)
£3czna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa 4 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1600 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Leszno, Nowy Rynek 27.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

* Warto$¢ ORCS dostepna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakos¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0 Qddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 Xl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 61-860 Poznar NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakladowy: 10 685 630 000 2! www.psgaz.pl
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7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,75 [kPa], maksymaine 2,30 [kPa]

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Leszno, pl. Nowy Rynek 27/8

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace.

8.4. Wymagania dotyczace redukgiji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

- zaprojektowac i wykona¢ wewnetrzng instalacje gazu do podtgczenia w/w urzadzen.

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z pdzn. zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewltasciwg pracg
przylgczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe;j.

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacije:
a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza
nalezy posiadac:
- protokét z gtéwnej proby szczelnoéci podpisany przez uprawnione osoby
- protokét powykonawczy odbioru przewodow spalinowych i wentylacyjnych
- pozwolenie na budowe instalacji gazowej
- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kré¢ca wylotowego na monoztaczu umieszczony w szafce gazowej,
¢) dostarczenie poprawnie wypetnionego zgloszenia gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowym ( zatgcznik)

Lsp: Numer PoD Kod kreskowy

1.
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Adres: Leszno ul. Nowy Rynek 27 lokal nr 8

Nr sprawy: 155408/2024
Strona2z 3
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POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL SADOWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Pawet Jarzembowski

Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuija:
1. Klient
2. W306

Nr sprawy: 155408/2024
Strona3z3
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A AD KO LH\'ah\UQ

Grzegorz Flieger v
G4-i00Q LESZNO
v!. Grunwaldzka 94
tel kom. 601-76-13-95

P B5/-102-£2-57 Regan 410014153 .

Leszno ,dnia 18,12,2019r
OPINIA NR: 33/19

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy ul.
Nowy Rynek 27/8 w: Lesznie dotyczgca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: M.Z.B.K. - Leszne ul.Dekana 10

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
1. Wskazanie przewodu kominowego do podiaczenie wymienionych ponirzej urzadzen.
W zwigzku z powyzszym stwierdza sig co nastepuje: e PRy

Do przewodu kominowego nr 46 podlaczy¢ wentylacje kuchnia I pietro.
Do przewodu kominowego nr 45 podlaczy¢ kociol C:O gazowy kuchnia I pigtroa .

Urzadzenia W/W podlaczone sg do wyznaczonych przewodéw kominowych :

Zmiana miejsca podigezenia urzgdzenia grzewczego lub wentylacji lub podlgczenie nowego urzgdzenia... ...

grzewczego lub wentylacji wymaga nowej opini kominiarskiej

Vi
¥4 W f
Inne uwagi: Raz w roku uzyskaé protokél o stanie technicznym przewodow kominowych.
Nalezy dokona¢ tzyszczenia przewodéw kominowych: przewody kominowe dymne 4 razy w roku

-przewody kominowe spalinowe 2 razy w roku == przewody kominowe wentylacyjne 1 raz w roku
Opinie sporzadzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 07,07.1994r 9dz.U.nr 89 poz 414 ) , Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16,08,1999r 9 Dz.U, nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych , Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 07,06,2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719 z 22,06,2010r ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych

obiektow budowlanych i terendw - z puzniejszymi zmianami
Opinig sporzadzono w : 5 egz. z przeznaczeniem | egz.dlaa/ai4 egz.dla MZBK

Potwierdzenie odbioru opinii

dnia: . B o G T e Opiniodawca
Uwagi: 1.Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosié (uprawr:;z;iggﬁuz knrmn
do sprawdzenia prawidlowoséi wykonania i funkejonowania éE glegian » < e i B - g
urzadzen grzewczo - kominowych ONISKy -
2.8zkic orientacyjny na odwracie Iwi.-:,!:,'-.}:”h
3.Nicpotrzebne skreslic. w3
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kociol C:O gazowy kuchnia 111 plgrm wpniylacia Kushnia I pigheo

piece kaflowe kocipl C:O gazowy kuchnia [ pigtro,
o wentylacja kuchnia Il pigiro
wentylacja kuchnia [ pl?m.... wentylacia
wentylacja kuchnia parter E wentylacja kuchnia parter wentylacja kuchnia lpigtro
E wentylacja kuchnia 1l pigtro wentylacja kuchnia I pigtro
R R T

piccekaflowe  Xociol C:0-gazowy kuchnia parter E Yociol G0 azowy kichnia T pigtro wentyladja kuchnia parter
kaciol C:0 gazowy kuchnia [TI pigro

ixlusinsuching L piira kociot C:O gazowy kuchnia II pigtro
o) .
ko gl C:0 gazowy kuchnia Ilpictro

wentylacja kuchnia parter kociol C.0 gazowy kuchnia 111 pigtro 1 3

wentylacja lazienka I11 pigtro kociol C O gazowy l:uchma parter kucmi €0 gazowy kuchnia [ pigtro

Q wentylacjekuchnia Il pietro

wentylacja kuchnia 111 pigtro

Nowy Rynek 27/ lawa strona

Przewody kominowe nr 43, 44,4546 pobudowad,

s e g s w g R

[CCER T e ]
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3.5 Mieszkanie nr 9

SPOLKA GAZOWNICTWA

. \s\ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan

Gazownia w Lesznie

Przemystowa 12, 64-100 Leszno

Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych
ul. Jana Dekana 10

tel. 22 444 33 33
e-mail: gazownia.leszno@psgaz.pl

64-100 Leszno

Nasz znak: W306/0000155416/00001/2024/00000 Leszno, 08.11.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 mh.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.11.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczego6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r,, poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

7

Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw

2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Leszno, pl. Nowy Rynek 27/9, gmina Leszno
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)": CS070016
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowe;:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 painikowa z piekarnikiem 11 1 11
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o.fc.w.)
|_taczna moc [kW] 35
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 4 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1600 [m3lrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytgcze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Leszno, Nowy Rynek 27.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

1 Wartos¢ ORCS dostepna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jako$é gazu (psgaz.pl)

Polska Spoika Gazownictwa sp. 2 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dia Krakowa - Sradmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tamoéw 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakladowy: 10 685 630 000 zi www.psgaz.pl
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10.
1t

12.

13.

14
15,
16.

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]

. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Leszno, pl. Nowy Rynek 27/9
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowe;j,
status urzgdzenia: istniejgce.
8.4. Wymagania dotyczace redukcji:
8.5. Inne wymagania:
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku
- zaprojektowac i wykona¢ wewnetrzng instalacje gazu do podigczenia w/w urzadzen.
Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z p6zn. zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.
12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracg
przytaczonych urzadzen.
12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

. Warunki przytagczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza
nalezy posiadac:

- protokét z glownej proby szczelnosci podpisany przez uprawnione osoby

- protokét powykonawczy odbioru przewodéw spalinowych | wentylacyjnych

- pozwolenie na budowe instalacji gazowej

- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe

- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego

b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kré¢ca wylotowego na monoztgczu umieszczony w szafce gazowej,
c) dostarczenie poprawnie wypetnionego zgtoszenia gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowym ( zatgcznik)

L. p.

1
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POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL SADOWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Pawet Jarzembowski

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowos¢, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
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Nr sprawy: 155416/2024
Strona3z3

PROJEKT BUDOWLANY - REMONT BUDYNKU W LESZNIE, PL. NOWY RYNEK 27 45



ZAKEAD KOMINIA G
Grzegorz Flieger , i

64-100 LESZNO ™ } ’ L TRy

Grunwaldzka 94
_t=lkom 601-76-13-95 Ayt
1P 637-12-82-67 Regon 410m149

Leszno ,dnia 12.11.2024r
OPINIA NR: 24/24

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy ul.

Nowy Rynek 27/9 w: Lesznie dotyczaca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: M.Z.B.K. - Leszno ul.Dekana 10

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
1. Wskazanie przewodu kominowego do podigezenie wymienionych ponirzej urzadzen.
W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:

Do przewodu kominowego nr 42 podlaczyé¢ kociol C:0 gazowy kuchnia I pigtro.
Do przewodu kominowego nr 41 podlaczy¢ wentylacje kotlownia II pigtro.

Urzadzenia W/W podlaczone sg do wyznaczonych przewodéw kominowych :

Zmiana miejsca podlqczema urzgdzenia grzewczego lub wentylacji lub podlgezenie nowego urzqdzenia
grzewczego lub wentylacji wymaga nowej opini kominiarskiej
Nﬂﬂﬁﬂﬂlt&tm&adanm_mcﬁ_mczn_ego_l i ki bt ich wodl ;

Inne uwagi: Raz w roku uzyskaé protokol o stanie technicznym przewodéw kominowych., . = . .7

Nalezy dokona¢ ezyszcezenia przewodow kominowych: przewody kominowe dymne 4 razy w roku
-przewody kominowe spalinowe 2 razy w roku == przewody kominowe wentylacyjne 1 raz w roku
Opinig sporzadzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 07,07,1994r 9dz.U.nr 89 poz 414 ) , Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16,08,1999r 9 Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych , Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 07,06,2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719 z 22,06,2010r ) w sprawie ochrony przemwpczarowe_] budynkéw i innych
obiektéw budowlanych i terenéw - z puzniejszymi zmianami

Opinig sporzadzono w : S egz. z przeznaczeniem 1 egzgg a/%l -

Potwierdzenie odbioru opinii
RTEY s et b sins FOAPISY ot rs o B,

Uwagx. 1.Po dokonaniu proponowanych rozwigzaf, nalezy zglosié¢
do sprawdzenia prawidlowos$éi wykonania i funkcjonowania
urzgdzei grzewczo - kominowych
2.SzKic orientacyjny na odwrocie
3.Niepotrzebne skreslic.
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3.6 Mieszkanie nr 11

\s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

Gazownia w Lesznie

Przemystowa 12, 64-100 Leszno Wisinid Zakia Budynkgrv J::;ng::a"r‘,gc1ho
ol o 64-100 Leszno
€-mail: gazownia.leszno@psgaz.pl

Nasz znak: W306/0000155510/00001/2024/00000 Leszno, 08.11.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.11.2024 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegélowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Leszno, pl. Nowy Rynek 27/11, gmina Leszno
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)": CS070016
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczeri

4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen  |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 11 1 14
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./c.w.)
taczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytagczeniowa 4 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1600 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Leszno, Nowy Rynek 27.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

' Warto$¢ ORCS dostepna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakos¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0 0Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 685 630 000 zi www.psgaz.pl
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7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,756 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Leszno, pl. Nowy Rynek 27/16

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku.

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,

status urzadzenia: istniejace.
8.4. Wymagania dotyczace redukcji:
8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek

gtéwny zlokalizowany na przytgczu na zewnetrznej $cianie budynku
- zaprojektowac i wykona¢ wewnetrzng instalacje gazu do podigczenia wiw urzgdzen.
10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z p6zn. zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytgczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speilnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:
12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg

przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.
14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/

wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.
16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze ‘Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem

do sprzedazy paliwa gazowego.
16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza

nalezy posiadac:
- protokét z gtownej proby szczelnosci podpisany przez uprawnione osoby
- protokt powykonawczy odbioru przewodow spalinowych i wentylacyjnych
- pozwolenie na budowe instalacji gazowej

- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgtoszenia

zakoriczenia rob6t budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od krééca wylotowego na monozigczu umieszczony w szafce gazowej,

c) dostarczenie poprawnie wypetnionego zgtoszenia gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem

gazowym ( zatgcznik)

AR o Numer PoD
g

Kod kreskowy

srssosssoonsceser NN AR

Adres: Leszno ul. Nowy Rynek 27 lokal nr 16

I

Nr sprawy: 155519/2024
Strona2z 3
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POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
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PAWEL SADOWSKI, Z-ca Kier. Gazowni

Wygenerowany elektronicznie.
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Opracowat/a: Pawet Jarzembowski
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ZAKEAD KOMINIARS !
Grzegorz Flieger o g
64-100 LESZNO

ul. Grunwﬂwz‘\d 94

q L .
Mp'Elrhf’EE.ﬁfs:rgéul?“ e Leszno ,dnia 12.11.2024r

OPINIA NR: 25/24

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy ul.
Nowy Rynek 27/11 w: Lesznie dotyczaca urzgdzen

grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: M.Z.B.K. - Leszno ul.Dekana 10 iy oot QN 11 A

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
1.Wskazanie przewodu kominowego do podtaczenie wymienionych ponirzej urzadzen.
W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

Do przewodu kominowego nr 43 podlaczy¢ kociol C:0 gazowy kuchnia II pigtro.
Do przewodu kominowego nr 13 podlaczy¢ wentylacje kuchnia IT pigtro

Urzadzenia W/W podlaczone sg do wyznaczonych przewodéw kominowych :

Zmiana miejsca podigczenia urzqdzenia grzewczego lub wentylacji lub podlgczenie nowego urzgdzenia
grzewczego lub wentylacji wwmaga nowej opini kominiarskiej

16w . b 1ich T 2
Inne uwagi: Raz w roku uzyska¢ protokél o stanie technicznym przewodéw kominowych.

Nalezy dokonaé ciyszczenia przewodéw kominowych: przewody kominowe dymne 4 razy w roku
-przewody kominowe spalinowe 2 razy w roku == przewody kominowe wentylacyjne 1 raz w roku
Opinig sporzadzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 07,07,1994r 9dz.U.nr 89 poz 414 ) , Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16,08,1999r 9 Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych , Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji

z dnia 07,06,2010r (Dz,U.Nr 109 poz.719 z22,06,2010r ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych

obiektow budowlanych i terenéw - z puzniejszymi zmianami

Opinig sporzadzono w : 5 egz. z przeznaczeniem | egz.dlaa/ai4 egz.dla MZBK
Potwierdzenie odbioru opinii .

I8 recitaah i bttt POBDIS it

Uwagi: 1.Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢
do sprawdzenia prawidlowo$¢i wykonania i funkejonowania

Opiniod afvea

urzgdzen grzewczo - kominowych
2.SzKic orientacyjny na odwrocie
3.Niepotrzebne skreslié,
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3.7 Mieszkanie nr 16

SPOLKA GAZOWNICTWA

4 \s\ POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

Gazownia w Lesznie

Przemystowa 12, 64-100 Leszno
tel. 22 444 33 33
e-mail: gazownia.leszno@psgaz.pl

Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych
ul. Jana Dekana 10
64-100 Leszno

Nasz znak: W306/0000155519/00001/2024/00000 Leszno, 08.11.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wiekszej niz 10 me/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.11.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sig nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

T
2

Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Leszno, pl. Nowy Rynek 27/16, gmina Leszno
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)': CS070016
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
quzaj iilos¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalaciji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzadzen

kW] [szt] [kW]

Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 11 1 11

Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./c.w.)

5.

7.

taczna moc [kW] 35

Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przylaczeniowa 4 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1600 [m3/rok]
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Leszno, Nowy Rynek 27.
Cisnienie paliwa gazowego:

1 Warto$¢ ORCS dostgpna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jako$é gazu (psgaz.pl)

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnaw 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142738518 KRS 0000374001
Kapitat zakladowy: 10 685 630 000 zt www.psgaz.pl

53



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]

8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Leszno, pl. Nowy Rynek 27/16

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej Scianie budynku.

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce.

8.4. Wymagania dotyczace redukgji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrznej $cianie budynku
- zaprojektowac i wykona¢ wewnetrzng instalacje gazu do podtgczenia w/w urzadzen.

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z p6zn. zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytgczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze “Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza
nalezy posiadac:
- protokoét z gtéwnej proby szczelnosci podpisany przez uprawnione osoby
- protokét powykonawczy odbioru przewodéw spalinowych i wentylacyjnych
- pozwolenie na budowe instalacji gazowej
- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgtoszenia
zakoriczenia rob6t budowlanych - jezeli byty wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kré¢ca wylotowego na monozigczu umieszczony w szafce gazowej,
c) dostarczenie poprawnie wypelnionego zgtoszenia gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowym ( zatacznik)

Lol Numer PoD Kod kreskowy

" sorassossssaoosozesz7 I I 0N T 0D 0 G 0

Adres: Leszno ul. Nowy Rynek 27 lokal nr 16

Nr sprawy: 155519/2024
Strona2z 3
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POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL SADOWSKI, Z-ca Kier. Gazowni

Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Pawet Jarzembowski

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuija:
1. Klient
2. W306

Nr sprawy: 155519/2024
Strona3z3
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LA KtAaD Kfj:’\’“.\f ARSKI :{g!
Grezegorz Flieger « St |
64-100 LESZNO -y

ol Grunwaldzka 74 g
tel. kom. 601-76-13-93

KL S i Leszno ,dnia  30.11.2024r
upser-0et7aT R (ESBTITAT NR: 32/24

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzgdzen grzewczo-kominowych w budynku przy ul.
Nowy Rynek 27/16 w: Lesznie dotyczaca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: M.Z B.K. - Leszno ul. Dekana 10

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
1.Wskazanie przewodu kominowego do podtaczenie wymienionych ponirzej urzadzen.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig¢ co nastgpuje:
Do przewodu kominowego nr 43 podlaczy¢ wentylacje kuchnia I1I pietro.
Do przewodu kominowego nr 44 podlaczyé kociol C:0 gazowy kuchnia III pigtro.

Urzadzenia W/W podlaczone sa do wyznaczonych przewodéw kominowych :

W pomie eniach z urza Ami grzewczymi , zaleca AMON ALl Zuje enk
Zmiana miejsca podigezenia urzgdzenia grzewezego lub wentylacji lub podlgczenie howego urzqdzenia

grzewczego lub wentylacji wwmaga nowej opini kominiarskiej

Inne uwagi: Raz w roku uzyskaé protokdél o stanie technicznym przewodow kominowych.

Nalezy dokona¢ ciyszczenia przewodow kominowych: przewody kominowe dymne 4 razy w roku bl

-przewody kominowe spalinowe 2 razy w roku == przewody kominowe wentylacyjne 1 raz w roku
Opinig sporzadzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 07,07,1994r 9dz.U.nr 89 poz 414 ) , Rozporzgdzenie

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16,08,1999r 9 Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych , Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 07,06,2010r (Dz.UNr 109 poz.719 2 22,06,2010r ) w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw i innych

obiektéw budowlanych i terenéw - z puzniejszymi zmianami s

Opinie sporzadzono w : 5 egz. z przeznaczeniem | egz.dla a/ai 4 egz.dla MZBK

Potwierdzenie odbioru opinii
A8 o | POOPIST & it
Uwagi: 1.Po dokonanin proponowanych rozwigzaf, nalezy zglosit
do sprawdzenia prawidlowo$éi wykonania i funkejonowania
urzqdzen grzewcezo - kominowych
2.5zkic orientacyjny na odwrocie
J.Niepotrzebne skreshic.

PROJEKT BUDOWLANY - REMONT BUDYNKU W LESZNIE, PL. NOWY RYNEK 27

56



[ERE]

piece kaflowe

L]

koeiol C:O gazowy kuchnia 111 plclm wentylacia kuchnia I pigtro

kociol C:0 gazowy kuchnia | pigiro
e @ wentylacja kuchnia IT pigtro

wentylacja kuchnia lp»ﬁm_ E] wentylacja E

wentylacja kuchnia parter El wentylacja kiuchnia perter wentylacja kuchnia Ilpigtro

0 wentylacja kuchnia I pigtro

1

wentylacja kuchnia [I pigiro

piece kaflawe kociol C:O gazowy kuchnia parter E kociol C:0 gazowy kuchnia Il pigtro wentyladja kuchnia parter &
koetol C-O gazowy kuchnia 11 pigro
iw niylac Snehiiad pipto kociol C:0 gazowy kuchnia 11 pigtro
‘ k ol C O gazowy kuchnia [pigtro
wentylacja kuchnia parter kociol C:0 gazowy kuchnia IIT pigtra ,3

wentylacja lazienl

a 11l pigtro kaciot C:O gazowy kuchmu parter kocno{ C:0 gazowy kuchnia [ pigtro
wentylacje kuchnia 1! pietro

®

wentylacja kuchnia L] pigtro

Nowy Rynek 27/ fewa strona

Przewody kominowe nr 43, 44 45 46 pobudowad.
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3.8 Mieszkanie nr 17

« POLSKA

S5POLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

Gazownia w Lesznie

Przemystowa 12, 64-100 Leszno

Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych

|. Jana Dekana 10
tel. 22 444 33 33 ul. Jana Dekana

e-mail: gazownia.leszno@psgaz.p!

64-100 Leszno

Nasz znak: W306/0000155526/00001/2024/00000 Leszno, 08.11.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m¥/n/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m~/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.11.2024 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1.

Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Leszno, pl. Nowy Rynek 27/17, gmina Leszno
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)1: CS070016
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowe;:
Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzert |tgczna moc urzgdzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 11 1 11
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./c.w.)
taczna moc [kW] 35
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 4 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1600 [malrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejgce niskiego ciénienia.
6.2. Lokalizacja: Leszno, Nowy Rynek 27.
7. Ciénienie paliwa gazowego:

1 Warto$¢ ORCS dostepna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakoé¢ gazu (psgaz.pl)

Poiska Spélka Gazownictwa sp. 2 0.0. Qddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 X1l Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakladowy: 10 685 630 000 21 www.psgaz.pl
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7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Leszno, pl. Nowy Rynek 27/17

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane.

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrznej scianie budynku

- urzgdzenie pomiarowe dostarcza operator systemu dystrybucyjnego,

- zaprojektowac i wykona¢ wewnetrzng instalacje gazu do podiaczenia wiw urzgdzen.

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z pbzn. zm.)

w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgltoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg speiniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
18. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza
nalezy posiadac:
- protokoét z gtéwnej proby szczelnosci podpisany przez uprawnione osoby
- protokot powykonawczy odbioru przewodow spalinowych i wentylacyjnych
- pozwolenie na budowe instalacji gazowej
- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgtoszenia
zakoriczenia rob6t budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kroé¢ca wylotowego na monozigczu umieszczony w szafce gazowe)j,
¢) przygotowanie miejsca do montazu szafki gazowej (gazomierza)
d) dostarczenie poprawnie wypetnionego zgloszenia gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowym ( zatgcznik)

L:ip: Numer PoD Kod kreskowy

" sorasaassssoonosaissss I W00 0 0 0 0 0O O

Nr sprawy: 155526/2024
Strona 2z 3
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Adres: Leszno ul. Nowy Rynek 27 lokal nr 17

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL SADOWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Pawet Jarzembowski

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. W306

Nr sprawy: 155526/2024
Strona3z 3
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ZAKEAD KOMINIARSKI "KOMINEK"

Robert Flieger Mistrz Kominiarski
e-mail - robert-kominiarz@flieger.pl  tel. (0) 601-75-39-24

G0 Tants trl. dom. (065) 540-11-40

Feliagon Lowns i 15112004

OPINIA NR: 23/24

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy ul.

Nowy Rynek 27/17 - podwérze w: Leszno dotyczgca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: MZBK Leszno ul. Dekana 10

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego  R.Flieger

Uprawnienia wpisane do rejestru K.K.P. w Opolu pod nr 1023 w celu
1.Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie
W zwigzku z powyzszym stwierdza sig co nastepuje:

Przewdd nr. 1 - kociol CO gazowy kuchnia Ip TYP "C"
Przewdd nr. 2 - wentylacja kuchnia Ip

UWAGI
Przewdd nr. 1 - wizolowaé wkladem kominowym kwasoodpornym podwdéjnym na calej dlugo$ci

Nawiew powietrza z zewnatrz zgodnie z projektem lub minimum fi 150mm.

Inne uweagi: Raz w roku uzyskaé protokol o stanie technicznym przewodéw kominowych.

Nalezy dokonaé czyszezenia przewodéw kominowych: przewody kominowe dymne 4 razy w roku

-przewody kominowe spalinowe 2 razy w roku == przewody kominowe wentylacyjne 1 raz w roku

Opinig sporzadzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 07,07,1994r 9dz.U.nr 89 poz 414 ) , Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16,08,1999r 9 Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkow

technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych , Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719 z dnia 22.06.2010 ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych

obiektéw budowlanych i terenow.

Opinie sporzadzono w :
_Potwierdzenie odbioru opinii

: yoom MSKI
(3111 F; N SRt e POAPIS? cnsmiwmnsivmin @ ZALQ.R%, TPARSK
Uwagi: 1.Po dokonaniu proponowanych rozwiazai, nalezy zglosi¢ Qg b

do sprawdzenia prawidlowoséi wykonania i funkejonowania

NIARSKI
TYNFEKC! | DEZYHSERT:
EF ﬂ_JanaMe\rll!‘}: ??
8s 24 65 540 1140
2.Szkic orientacyjny na odwrocie tef. ko t] Egaﬁ.lfmr,gp

3.Niepotrzebne skresli¢.

urzqdzen grzewcezo - kominowych 6
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kociot GO gazowy kuchnia Ip TYP "C"

wentylacja tazienka Ip

wentylacja kuchnia Ip

- ala

Nowy Rynek 27 podwbrze

PROJEKT BUDOWLANY - REMONT BUDYNKU W LESZNIE, PL. NOWY RYNEK 27

62



4.0 POZWOLENIE ARCHEOLOGICZNE

WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI Leszno, 16 grudnia 2024 r.
KONSERWATOR ZABYTKOW

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY

ZABYTKOW W POZNANIU

Delegatura w Lesznie

64-100 Leszno Pl. Komenskiego 6

Le-WA.5161.5209.4.2024

Za dowodem doreczenia

POZWOLENIE NR 248/C/2024
na prowadzenie badan archeologicznych

Dziatajgc na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt. 1, 2, 4, art. 22 ust. 2, 36 ust.
1 pkt. 5, art. 37e oraz art. 89 pkt. 2 art. 91 ust. 4 pkt. 4i 5, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2022 poz. 840) oraz na
podstawie § 18 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takie badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (tj.
Dz. U. 2021, poz. 81 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
22024 r., poz. 572); po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zaktadu Budynkow Komunalnych, ul.
J. Dekana 10, 64-100 Leszno z dnia 05.12.2024r. (data wptywu: 05.12.2024r.)

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

1. udziela pozwolenia:
Whioskodawcy: Miejskiemu Zaktadowi Budynkéw Komunalnych, ul. J. Dekana 10, 64-100
Leszno

na prowadzenie badan archeologicznych w zwigzku z realizacjg inwestycji pn. budowie
instalacji gazowej na dz. nr. ewid. 208 obreb Leszno, Miasto Leszno, woj. wielkopolskie.

Wskazanie miejsca prowadzenia badan archeologicznych z okresleniem wspotrzednych
geodezyjnych lub geograficznych z doktadnoscia do jednej setnej sekundy dla punktéw:

1. x-444401,10 y-332605,65
2. x-444401,10 y-332602,52
3. x-444395,24 y-332601,35

Pozwolenie wazne do: 15.12.2026r.
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Zakres i sposob prowadzenia badar zgodnie z programem badar autorstwa Pana Jakuba
Drgasa zataczonym do wniosku, a takze w sposéb umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i
dokfadng przestrzenng lokalizacje wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkryé, a w
szczegolnosci ich rozpoznanie, zadokumentowanie
i interpretacjg, w obszarze wyznaczonym na zataczniku mapowym bedacym integralng czescig
pozwolenia.

2. okresla warunek polegajacy na:

1) obowigzku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych
badan przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca
2003 L
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 tj. poz. 840 ze zm.)

2) przekazania Wielkopolskiemu Wojewo6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pdzniej niz
w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan, a w toku badan na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt. 1):

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt. 1),

b) dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez tg osobe wymagan, o ktérych
mowa w art. 37e cytowanej wyzej ustawy,

c) oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt. 1, o przyjeciu przez te osobe obowigzku
kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych
badan

3) zobowiazanie, o ktérym mowa w pkt. 2) uwaza sie za spetnione, w przypadku kierowania
ww. badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobe posiadajacg kwalifikacje, o
ktérych mowa w art. 37e ustawy, o ile do wniosku zostaly zataczone dokumenty
potwierdzajgce spefnianie przez te osobe ustawowych wymagan,

3. ponadto okresla warunki polegajace na obowigzku:

- niezwlocznego zawiadgmienia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznoséciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu badan archeologicznych

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw o przerwach we
wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére moga wplynaé na zmiane
programt'.l:tych badan

- prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikéw
tych badan w sposéb umotzliwiajacy, jednoznaczng identyfikacje i doktadng przestrzenna
lokalizacjg wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkryé i przekazania jej wojewédzkiemu
konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesiecy od dnia zakonczenia tych badan
(wykonanej zgodnie
z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. poz. 1), sktadajgcej sie z nastepujacych elementéw:

- imig, nazwisko i adres osoby lub nazwe, siedzibe i adres jednostki organizacyjnej, ktéra
sporzqdzifa dokumentacje
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1) karty zabytku archeologicznego (tj. karta KEZA) — 2 egz.

2) karty jednostek stratygraficznych

3) rejestru odkrytych zabytkéw

4) rejestru warstw

5) inwentarza:

a) zabytkdw wydzielonych,

b) zabytkéw masowych,

¢) probek,

d) dokumentacji rysunkowej,

e) dokumentacji fotograficznej;

6) dokumentacji graficznej;

7) dokumentacji fotograficznej;

8) sprawozdania z badan;

9) opracowania wynikoéw badarn;

10) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego
hipotetycznym zasiegiem, a w odniesieniu do polskich obszaréw morskich, o ktérych mowa w
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej, planu batymetrycznego;

11) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytkéw i warstw kulturowych z
zaznaczong siatkq i oznaczeniem ich chronologii;

12) planu warstwicowego zabytku z naniesionq siatkq arowq nawigzujgcq do szczegdtowej
sieci osnowy geodezyjnej i planem wykopow;

13) bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wczesniej
przeprowadzonych badari, jezeli badania takie zostaly przeprowadzone.

- prowadzenia doraZnej konserwacji pozyskanych zabytkéw i przekazania ich wojewédzkiemu
konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 lat od dnia zakoriczenia tych badan,

Zawiadomienia, o ktérych mowa w pkt. 3 niniejszego pozwolenia przekazuje sie pisemnie,
za pomocg faksu lub za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o éwiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U z 2017,
poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650)

- nr faksu: 65 5299 283

- adres e-mail: leszno.archeologia@poznan.wuoz.gov.pl

Uzasadnienie

Dnia 05.12.2024r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdéw delegatura Leszno wptynat
wniosek Miejskiemu Zaktadowi Budynkéw Komunalnych na prowadzenie badan
archeologicznych w zwiazku z realizacjg inwestycji pn. budowie instalacji gazowej na dz. nr.
ewid. 208 obreb Leszno, Miasto Leszno, woj. wielkopolskie.
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W toku postepowania tut. Urzad ustalit, ze Wiascicielem dziatek jest Miasto Leszno ul. K.
Karasia 15, 64-100 Leszno

Badania archeologiczne sg niezbedne dla ochrony dziedzictwa kulturowego.

Pouczenie, co do prawa odwotania

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie, ktére nalezy wnie$é w ciggu 14 dni
od dnia doreczenia decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za
posrednictwem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w
Lesznie— Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (art. 127 §1-2 oraz
art. 129 §1-2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2024 r. poz.
572).

2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotanie strony moga zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenie Wielkopolskiemu
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig -ze stron postgepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie sie prawa do wniesienia odwotania skutkuje
brakiem mozliwosci odwotania od decyzji oraz jej zaskarzenia do wojewo6dzkiego sadu
administracyjnego.

Pozostate pouczenia

3. Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podlega karze
pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000zt. (art. 107d .2 tj. Dz. U. 2022 poz. 840)

4. Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
~ zabytkami (tj. Dz. U. 2022 poz. 840) Wojewddzki Konserwator Zabytkéw moze wznowic
postgpowania w sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a

5. Nastepnie zmieni¢ je lub cofng¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania
badan, prac, robét lub innych dziatar okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty
i okolicznosci mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku

6. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych zezwolen
wymaganych prawem.

7. Zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2022
poz. 840) Badania moze prowadzi¢ osoba, ktéra ukonczyta studia drugiego stopnia lub
jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesiecy




brata udziat w badaniach archeologicznych. Doswiadczenie zawodowe mozie byé
nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

mgr Pau

Kierownik Del

-~
na Grgdys
gatury w Lesznle

Zataczniki:
1. Mapa z zaznaczonym obszarem prac archeologicznych
Otrzymuja:
1. Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno

2. Miasto Leszno ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
3. a/aMW

Sprawe prowadzi: Michat Wojciechowski tel. 65 529 93 83 wewn. 18

Zwalnia sie z optaty skarbowej — zgodnie z art.7
pkt 3 wustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opfacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz.
1546)

inspektor. ds. ochrony zabytkéw Michat
Wojciechowski

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw. Dalsze
informacje dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujg sie na stronie WWW pod adresem:
httg:[{Qoznaﬁ.wuoz.gov.gl[ochrona-danych—osobowych-o
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