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Kociot gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny C.O + C.W.U

z zamknigtg komorg spalania
Q=24,0 kW

Kuchenka gazowa istniejaca

GAZOMIERZ G4

wszystkie grzejniki wyposazyé w gtowice termostatyczne
nieopisane podejscia instalacji c.o. do grzejnikdw wykona¢ o
Srednicy 15mm

przewody nalezy rozprowadzi¢ w izolacji termicznej zgodnie z
WT12021

w najwyzszych punktach instalacji C.0. zamontowaé
odpowietrzniki automatyczne

w miejscu podtgczenia instalacji gazowej do urzqdzeri
zamontowa¢ zawory odcinajqce oraz filtr gazu przed kotfem
posadowienie i montaz kotfa za pomocq konstrukciji i
elementéw montazowych dedykowanych przez producentow
sterownik pieca zlokalizowa¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem
lokalu

rysunek rozpatrywaé fqcznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym;
wszelkie zmiany w projekcie skonsultowaé z projektantem
przejscia przewoddw przez przegrody wykona¢ w rurach
osfonowych

istniejgcq instalacje gazowq od gazomierza do kuchenki
gazowej nalezy zdemontowac

podfqczenie przewoddw spalinowych i wentylacje wykona¢
zgodnie z opinig kominiarskq

zdemontowa¢ istniejgcy podgrzewacz c.w.u.
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