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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Przedmiot opracowania:

I. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie Remontu budynku garazowego zlokalizowanego na o$. Wtadystawa Broniewskiego 7a we

Wioszczowie na dziatce nr ewid. 4457/4. Roboty remontowe obejmuja wykonanie wymiany pokrycia dachowego z papy wraz z wymiang
obrobek blacharskich i orynnowania, wymiane okna, remont posadzek, tynkow wewnetrznych i zewnetrznych wraz ze wzmocnieniem
spekan w $cianach kotwami spiralnymi, wykonanie opaski wokét budynku z przetozeniem nawierzchni z kostki brukowej przed wjazdami
do garazu, oraz przetozenie chodnika na odcinku od Swietlicy Srodowiskowej "Przyjazn" do Srodowiskowego Domu Samopomocy.
Remontowany budynek jest budynkiem parterowym z dachem jednospadowym z dobuddéwka.

Zewnetrzne wymiary budynku garazowego 11,76x6,50m, wysoko$¢ elewacji zachodniej 3,06 m, wysokos$¢ elewacji wschodniej do okapu
2,90 m.

Wymiary zewnetrzne przybudéwki 2,40x3,90m, wysokos¢ 2,77m, przy okapie 2,35 m.
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Garaz os Broniewskiego przedmiary

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remont pokrycia dachowego z obrébkami i orynnowaniem
1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.1{0519-06 z.sz. |wierzchnia do 100 m2
2.3. 9909-04
11.76*6.50 m?2 76.44
RAZEM 76.44
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m?2
d.1|0519-07 z.sz. |wierzchnia do 100 m2
2.3. 9909-04
11.76%6.50 m?2 76.44
RAZEM 76.44
3 Wywdz i utylizacja papy m?2
d.1|kalk. wtasna
(76.44*2*5.00)/1000 m?2 0.76
RAZEM 0.76
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m?2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(11.76+6.50)*2*0.40 m?2 14.61
RAZEM 14.61
5|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
6|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
2.85+0.50 m 3.35
RAZEM 3.35
7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtos¢ 2 km
1107-04
[14.61*4.50+12.00%1.45+3.35*1.56+(6*1.80+8*1.50)*0.0555]/1000 t 0.09
RAZEM 0.09
8|KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni dachu z uzupetnieniem ubytkéw szpachlg dekars- |m?2
d.1/0518-05 ka
analogia
11.76%6.50 m?2 76.44
RAZEM 76.44
9|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe -papa podktadowa m2
d.1/0504-02 Termik baza 2,5 Szybki Syntan SBS oraz papa wierzchniego krycia typu
Szybki Profil SBS Ekstradach Top 5,2
76.44 m?2 76.44
RAZEM 76.44
10{NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej grub. 0,50 mm o szer.w rozwi- |m?2
d.1/0541-02 nieciu ponad 25 cm
(11.76+6.50)*2*0.40 m?2 14.61
RAZEM 14.61
11/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych m
d.1|0539-02
11.76 m 11.76
RAZEM 11.76
12|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych elementéwz  |m
d.1(0522-02 blachy powlekanej grub. 0,5 mm w kolorze grafit (zageszczenie uchwytéw w
narozach i miejscach potgczen rynien o rozstaw co 15 cm)
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
13|KNR-W 2-02 |Leje spustowe z blachy powlekanej fi 12,5 cm szt.
d.1|0522-05
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14/ KNR-W 2-02 |Denka spustowe z blachy powlekanej fi 12,5 cm szt.
d.1|0522-05
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 9 cm z blachy powlekanej w kolorze grafit (za- |m
d.1/0529-01 geszczenie uchwytéw do 2 szt na rure)
2.50*2 m 5.00
RAZEM 5.00
16|KNR-W 2-02 |Kolana spustowe z blachy powlekanej fi 9 cm szt.
d.1|0522-05
analogia
3.00*2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2 Wymiana stolarki okiennej
17|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2|0354-08
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1.50%1.80 m?2 2.70
RAZEM 2.70
18|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno o m?2
d.2|0354-05 wym. 1,50x1,80 m
1.50%1.80 m?2 2.70
RAZEM 2.70
19|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.2|1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno 5-cio komorowe, 2-szybowe o
wym. 1,50x1,80 m
1.50%1.80 m?2 2.70
RAZEM 2.70
20|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2 m2 - |m?2
d.2{1210-03 krata ze stali nierdzewnej fi 3 mm o oczkach 15x15 cm.
1.50%1.80 m?2 2.70
RAZEM 2.70
21|NNRNKB 202|(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej - parapety szer. 25 cm zza- |m?2
d.2|0541-01 tyczkami
1.50%0.25 m?2 0.38
RAZEM 0.38
3 Remont posadzki
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni posadzek z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp- |m?2
d.3/0815-07 ce cementowo-piaskowej
3.60%6.00*3 m?2 64.80
RAZEM 64.80
23|KNR 2-31 Pogtebienie pod posadzki w gruncie kat. 1lI-1V gtebokosci 25 cm m?2
d.3/0101-07
0101-08
3.60%6.00*3 m?2 64.80
RAZEM 64.80
24|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu i ziemi z pogtebienia koparko-tadowarkg na samochody m3
d.3{1103-01 samowytadowcze
analogia
64.80%(0.07+0.25) m3 20.74
RAZEM 20.74
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z pogtebirnia z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.3/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5
1103-05 km
20.74 m3 20.74
RAZEM 20.74
26|kalkulacja Koszt utylizacji gruzu m3
d.3|wtasna
64.80%0.07 m3 4.54
RAZEM 4.54
27|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.3/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
64.80 m?2 64.80
RAZEM 64.80
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 12 cm
0114-08
64.80 m?2 64.80
RAZEM 64.80
29|KNR 0-41 Izolacja $ciany budynku tasmg dylatacyjng z pianki poliuretanowej szer. 12 cm|m
d.3|0114-02 (R - 50%)
analogia
[(3.60+6.00)*2-2.47]*3 m 50.19
RAZEM 50.19
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.3|0511-01 kowej
64.80 m?2 64.80
RAZEM 64.80
4 Remont tynkéw wewnetrznych
31/KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych szt.
d.4|1134-01
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
32|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o|m2
d.4/0701-05 powierzchni odbicia ponad 5 m2
garaz 1 (3.00+3.60)*3.00 m?2 19.80
garaz 2 3.60*3.00 m2 10.80
RAZEM 30.60
33|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m?2
d.4/1202-09 ponad 5 m2
garaz 1 $cia- [(6.00+3.60)*2*3.00-(19.80+2.47*2.43) m?2 31.80
ny
garaz 2 $cia- [(6.00+3.60)*2*3.00-(10.80+2.47*2.43) m?2 40.80
ny
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garaz 3 Scia- [(6.00+3.60)*2*3.00-(2.47*2.43) m?2 51.60
ny
stropy (6.00*3.60)*3 m2 64.80
RAZEM 189.00
34|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.4|0354-13
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku materiatow z rozbiorki m3
d.4|0106-04
30.60*0.025+189.00*0.002 m3 1.14
RAZEM 1.14
36|KNR 9-03 Przygotowanie podioza - reczne gruntowanie $rodkami gruntujgcymi do pod- |m?2
d.4/0109-05 wyzszenia przyczepnosci- $ciany
30.60 m?2 30.60
RAZEM 30.60
37|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowars- |m?2
d.4/0105-01 twowe gr. 15 mm cem.-wap. zatarte
30.60 m?2 30.60
RAZEM 30.60
38|KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm (do 10 mm) - wyprawa cem.-wap. wyko- |m?2
d.4/0109-01 nywana recznie
Krotnos¢ = 10
30.60 m?2 30.60
RAZEM 30.60
39/KNR 4-01 Dezynfekcja $cian i stropéw tynkéw przed malowaniem $rodkiem odkazaja-  |m?2
d.4|0621-05 cym (R + M -50%)
analogia
$ciany [(6.00+3.60)*2*3.00-(2.47*2.43)]*3 m?2 154.79
stropy (6.00*3.60)*3 m2 64.80
RAZEM 219.59
40|KNR 4-01 Zabudowa istniejacych rur wentylacyjnych z rur z blachy powlekanej fi 15 cm, |szt.
d.4|0528-07 dlug. 35 cm z obrobieniem potgczenia silikonem dekarskim (R- 35%)
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR 2-17 Montaz kratki wentylacyjnej okragtej do wentylacji z rur fi 160 mm szt.
d.4|0140-01
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne obsadzone w $cianie okragte szt.
d.4|1215-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|NNRNKB 202 ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi gteboko-penetrujacymi, |m2
d.4|1134-02 sczepnymi - powierzchnie pionowe - Sciany pod malowanie
[(6.00+3.60)*2*3.00-(2.47*2.43)]*3 m?2 154.79
RAZEM 154.79
44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami antygrzybicznymi powierzchni wewnetrznych — |m?2
d.4|1204-02 $cian
154.79 m?2 154.79
RAZEM 154.79
45|NNRNKB 202 | Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi gteboko-penetrujacymi, m?2
d.4|1134-01 sczepnymi - powierzchnie poziome - stropy pod malowanie
(6.00*3.60)*3 m?2 64.80
RAZEM 64.80
46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami antygrzybicznymi starych tynkéw wewnetrz- m?2
d.4|1204-01 nych stropéw
64.80 m?2 64.80
RAZEM 64.80
47|/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie kpl.
d.4/0502-10 mocowane na kotkach kotwigcych (iloS¢ mocowan 4)
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
48|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw Swietldwkowych herme-  |szt.
d.4|/0511-05 tycznych LED 2x20 W, P65
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5 Remont tynkéw zewnetrznych
49|/KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.5/1133-07
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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50/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkdw Niezmurszaty tynk cemen- |m2
d.5/0101-01 uwa- |towo-wapienny.
ga pod
tablica.
11.76%(3.06+0.15)-(2.47*2.43)*3 m?2 19.74
6.50%(3.21+3.05)*0.5 m?2 20.35
(11.76+2.60)*3.05 m?2 43.80
przybuddéwka [(2.40*2+3.90-0.90)*0.65 m?2 5.07
RAZEM 88.96
51|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.5(1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km
1101-05
3.36 m3 3.36
RAZEM 3.36
52|kalkulacja Koszt utylizacji gruzu z tynkéw m3
d.5|wlasna
3.36 m3 3.36
RAZEM 3.36
53|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.5/0101-04
88.96 m?2 88.96
RAZEM 88.96
54/KNR 4-03 Wykucie bruzd z oczyszczeniem dla kotew spinajacych w cegle o wym. 15x40 |m
d.5/1001-01 mm
analogia
2.60+11.76+6.50+11.76+0.50 m 33.12
(2.60+11.76+6.50+0.80)*4 m 86.64
RAZEM 119.76
55/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o wym. 15 x 40 mm zaprawg do kotew m
d.5/1012-01
119.76 m 119.76
RAZEM 119.76
56|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy do zatopienia kotew spinajacych m3
d.5/1014-02
119.76*0.015%0.04 m3 0.07
RAZEM 0.07
57|KNR 5-08 Montaz kotew spinajacych do peknie¢ w fasadach fi 6 mm m
d.5|0604-03
analogia
119.76 m 119.76
RAZEM 119.76
58|/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilacja spoin w murach z cegly m2
d.5/0101-05
88.96 m?2 88.96
RAZEM 88.96
59|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie poditoza zaprawg - warstwa gr.|m?2
d.5/0101-07 1cm
88.96 m?2 88.96
RAZEM 88.96
60|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka potkryjgca m2
d.5|0201-01
88.96 m?2 88.96
RAZEM 88.96
61|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla niskie- |m?2
d.5(0201-03 go stopnia zasolenia
88.96 m?2 88.96
RAZEM 88.96
62|KNR AT-26 |Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa m2
d.5|0303-02
11.76*3.06-(2.47*2.43)*3 m?2 17.98
6.50%(3.06+2.90)*0.5 m?2 19.37
(11.76+2.60)*2.90 m?2 41.64
(2.40*2+3.90-0.90)*0.50 m?2 3.90
RAZEM 82.89
63|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane mocowane na |kpl.
d.5/0502-08 kotkach wstrzeliwanych (il.mocowan 4)
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
64|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zaro- szt.
d.5/0504-07 wych z czujnikiem ruchu i zmierzchu o mocy 20,5W, klasa szczelnosci IP 54
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6 Przetozenie chodnika wokét garazu z wykonaniem opaski
65|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do przetozenia m2
d.6|0807-01
(1.50+11.76+2.40+0.65+4.55)*0.65 m?2 13.56
RAZEM 13.56
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66|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.6/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
(1.50+11.76+2.40+0.65+4.55)*0.65 m?2 13.56
RAZEM 13.56
67|KNR 4-04 Oczyszczenie i ztozenie kostki do ponownego utozenia szt.
d.6|1008-01
analogia
15.56*36.00 szt. 560.16
RAZEM 560.16
68|KNR 0-41 Izolacja sciany budynku tasma dylatacyjng z pianki poliuretanowej szer. 12 cm|m
d.6|0114-02 (R-50%)
analogia
11.76-2.47*3+6.50+11.75+2.60 m 25.20
RAZEM 25.20
69|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowej ze spadkiem do kanalizacji deszczowej - kostka z odzys-
ku
13.56 m?2 13.56
RAZEM 13.56
70|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.6(0101-07 kat. l11-1V gtebokosci 20 cm
1.60*1.60+(5.50+11.76+3.10+1.90)*0.50 m?2 13.69
RAZEM 13.69
71|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.6{0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
13.69 m?2 13.69
RAZEM 13.69
72|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.6/0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
-13.69 m?2 -13.69
RAZEM -13.69
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego niesortowanego o uziarnieniu 4 -31,5 mm - |m?2
d.6/0114-07 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
13.69 m?2 13.69
RAZEM 13.69
74|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.6|0401-02
analogia
1.50+1.10+5.40+11.76+2.60+2.00+0.40 m 24.76
RAZEM 24.76
75|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta o wym. 10x6 cm z betonu C12/15 m3
d.6|0402-03
0.10*0.06*24.76 m3 0.15
RAZEM 0.15
76|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-02 niem spoin piaskiem
24.76 m 24.76
RAZEM 24.76
77|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 4 cm na pod- |m?2
d.6{0511-01 sypce piaskowe;j
1.50%1.50+(5.40+11.76+2.60+2.40)*0.40 m?2 11.11
RAZEM 11.11
78|KNR 2-31 Korytka odwadniajace przy rurach spustowych diug. 70 cm m
d.6|0407-02
analogia
0.70*2 m 1.40
RAZEM 1.40
79|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill - wyréwnanie po- |m?2
d.6|/0505-01 wierzchni wzdtuz opaski
24.76*0.50 m?2 12.38
RAZEM 12.38
7 Przetozenie chodnika z kostki brukowej
80|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej do przeto- |m
d.7|0813-01 zenia
analogia
80.00*2 m 160.00
RAZEM 160.00
81|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do przetozenia m?2
d.7|0807-01
80.00%1.20 m?2 96.00
RAZEM 96.00
82|KNR 4-04 Oczyszczenie i ztozenie kostki i obrzezy do ponownego utozenia szt.
d.7|1008-01
analogia
80.00*1.20*36.00+80.00*2 szt. 3616.00
RAZEM 3616.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
83|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie m?2
d.7|/0101-07 kat. Ill-IV gtgbokosci 20 cm
80.00%1.20 m?2 96.00
RAZEM 96.00
84|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.7/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
96.00 m?2 96.00
RAZEM 96.00
85/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7|/0114-07 niu 8 cm
96.00 m?2 96.00
RAZEM 96.00
86|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.7|0401-02
analogia
160.00 m 160.00
RAZEM 160.00
87|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta o wym. 10x6 cm z betonu C12/15 m3
d.7|0402-03
0.10*0.06*160.00 m3 0.96
RAZEM 0.96
88|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - m
d.7|0407-02 obrzeza z odzysku
160.00-16.00 m 144.00
RAZEM 144.00
89|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - m
d.7|0407-02 obrzeza szare nowe 10%
160.00*10% m 16.00
RAZEM 16.00
90|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.7{0511-01 kowej - kostka z odzysku
80.00*1.20-9.60 m?2 86.40
RAZEM 86.40
91|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.7/0511-01 kowej - kostka nowa przyjeto 10 %
80.00*1.20*10% m?2 9.60
RAZEM 9.60
92|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll - wyréwnanie po- |m?2
d.7/0505-01 wierzchni wzdtuz opaski
80.00*2*0.50 m?2 80.00
RAZEM 80.00
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