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Dot. wydania warunkéw technicznych na budowe sieci rozdzielczej wodociggowe;j
w miejscowos$ci Izdebno, gm. Rogowo na dzialce nr 90/28

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2024 r. dotyczacy wydania warunkow
technicznych wykonania sieci wodociagowej w m. Izdebno, Urzad Gminy Rogowo jako
gestor sieci wodociggowej na terenie Gminy Rogowo, podaje nizej wymienione warunki jej
wykonania.

1. Projektowana do budowy sieé wodociggowa winna by¢ zaprojektowana z przewodow PVC
lub PE @ 110 mm.

2. Projektowana do budowy sie¢ wodociagowa z przewodow PVC lub PE @ 110 mm nalezy
wlaczyé do istniejgcej sieci wodociagowej PVC @ 110 mm w granicach dziatki nr 141
w m. Izdebno.

3. W miejscu wlaczenia si¢ do gléwnej sieci wodociggowej PVC @ 110 mm zamontowac
zasuwe odcinajacg z obudowsg i oznakowaniem.

4. Trase sieci wodociggowej projektowaé bez zbednych zataman, zachowujac przebieg
prostoliniowy i réwnolegty do osi ulicy lub innych przewodéw.

5. Przewod wodociagowy ulozy¢ w gruncie na glebokosci zabezpieczajacej przewdd przed
zamarznigciem. Glebokos$é okresli¢ w zaleznosci od warunkow miejscowych i okreslonych
stref przemarzania gruntu na danym obszarze - min. przykrycie przewodéw 1,6 m.

6. W miejscu wiaczenia sie do gléwnej nitki sieci wodociggowej PVC @ 110 mm, prace
ziemne prowadzi¢ — RECZNIE.

7. Odcinek przewodu w miejscu przejscia pod droga badz chodnikiem itp. prowadzi¢ w rurze
ostonowe;j.

8. Poszczegblne elementy sieci wodociagowej powinny by¢ szczelne oraz powinny
umozliwiaé przeplyw wody przy jak najmniejszych stratach energii.

9. Armatura i ksztaltki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymatosé
mechaniczna oraz konstrukcje umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych cisnien i naprezen
rurociggow.

10. Technologia oraz materialy uzyte do lgczenia rur powinny zapewniaé wytrzymatosé
polgczen réwng co najmniej wytrzymatosci rur.

11. Przy projektowaniu sieci wodociagowej nalezy zachowa¢ jednolitos¢ technologiczng
stosowanych materiatéw, taczen, ksztattek i armatury.

12. Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny byé umieszczone po tej samej stronie ulicy,
po ktérej bedzie wigcej przytaczy wodociggowych, chyba ze koncentracja istniejacej
infrastruktury podziemnej uniemozliwia takie rozwigzanie.



13. Hydranty nalezy lokalizowa¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), a takze
w najwyzszych i najnizszych punktach przewodow rozdzielczych, na koncéwkach
przewodéw w celach eksploatacyjnych. Hydranty nalezy instalowaé na odgatezieniach od
przewodéw rozdzielczych, na ktérych nalezy przewidzie¢ zasuwe odcinajgcg umozliwiajaca
odciecie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie
wodociagowym. Oznakowanie hydrantéw i armatury zgodnie z normg.

14. Projekt budowlany sieci wodociagowej nalezy uzgodni¢ z wlascicielami dzialek, przez
ktére bedzie przebiegaé ww. sieé oraz z gestorami uzbrojenia podziemnego.

15. Wszystkie materialy stosowane do wykonania wodociggu musza by¢ zgodne z Ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), spetnia¢
wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakos$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) i posiadajg aprobate
wlasciwego Panstwowego Zakltadu Higieny oraz wszelkie niezbgdne certyfikaty, deklaracje
zgodnosci. Zastosowane materialy muszg by¢ tak dobrane, aby ich sktad i wzajemne
oddzialywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz obnizenia trwalosci sieci.

16. Trase sieci wodociggowej oznakowa¢ ta$mg ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego z wktadka metalowa, w odlegtosci 0,30 - 0,50 m od wierzchu rury. Oznaczenia
urzadzeri i armatury wodociggowej nalezy dokonaé¢ za pomocg tabliczek znamionowych
zgodnych z Polskg Norma wykonanych z trwatego materiatu, umieszczonych w miejscach
widocznych trudno dostepnych dla 0séb postronnych. Oznakowanie tabliczek powinno by¢
trwale, niezmywalne, odporne na korozje, czynniki atmosferyczne i promienie UV.
Dopuszcza si¢ montaz tabliczek na stupkach stalowych, zabezpieczonych przed korozjg oraz
z powloka zewnetrzng w kolorze niebieskim.

17. Przy projektowaniu sieci wodociggowej nalezy zachowaé minimalne odlegtosci w rzucie
pionowym i poziomym od innych przewodéw, urzadzefi i obiektow infrastruktury
technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

18. Wybudowana sie¢ wodociggowa PVC lub PE @ 110 mm podlega wykonaniu proby
szczelno$ci — préby cisnieniowej na ci$nienie 10 atm.

19. Wybudowana sie¢ wodociggowa PVC lub PE @ 110 mm wymaga wykonania dezynfekcji
1 ptukania. _

20. Wybudowana sie¢ wodociagowa PVC lub PE @ 110 mm wymaga dokonania badan wody
w zakresie parametréw bakteriologicznych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 1. poz. 2294), przez akredytowane laboratorium posiadajace stosowne

uprawnienia.
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