ZARACZNIK NR 1 DO PW - OBLI CZENI A FOTOVETRYCZNE

DIALUX

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 240.00 m?
@ Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.070

C ) 6.00 m

40.00 m


Administrator
Pisanie tekstu
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PW - OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE


Projekt

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

P 55.0W
®rampa 8650 Im
Poprawa 7449 Im
n 86.12 %
Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.000 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 55.0 W

)

Moc / trasa

1375.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 833 cd/klm
>80° 118 cd/kim
> 90°: 2.98 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4
MF 0.90




Projekt

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.76 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.49 >0.40 y

Ui 0.67 >0.60

TI 15 % <15%

Re 0.69 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Ulica 1 Dp 0.020 W/Ix*m?

De 0.9 kWh/m? rok

220.0 kWh/rok




DIALUX

Ulica 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 160.00 m?
E Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.070

4.00m

40.00 m



Projekt

Ulica 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

P 39.0W
®rampa 7050 Im
Doprawa 5149 Im
n 73.04 %
Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.500 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 39.0 W

)

Moc / trasa

975.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 358 cd/klm
>80° 91.0 cd/kim
>90°: 1.22 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*4
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5
MF 0.90




Projekt

Ulica 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.53 >0.35 v

Ui 0.48 >0.40

TI 8 % <15%

Re 0.75 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Ulica 2 Dp 0.029 W/Ix*m?

De 1.0 kWh/m? rok

156.0 kWh/rok




DIALUX

Ulica 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 120.00 m?
Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.070

l

3.00m

L

40.00 m



Projekt

Ulica 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

P 39.0W
®rampa 7050 Im
Poprawa 5149 Im
n 73.04 %
Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.500 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 39.0 W

)

Moc / trasa

975.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 336 cd/klm
> 80°: 47.1 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*6
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5
MF 0.90




Projekt

Ulica 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.53 cd/m? > 0.30 cd/m?

Uo 0.53 >0.35 v

Ui 0.45 >0.40

TI 7 % <20%

Re 0.80 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Ulica 3 Dp 0.037 W/Ix*m?

De 1.3 kWh/m? rok

156.0 kWh/rok




DIALUX

Ulica 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 180.00 m?
:D Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.070

6.00m

30.00 m



Projekt

Ulica 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

P 40.0 W
®rampa 6500 Im
®oprawa 5300 Im
n 81.53%
Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 40.0 W

)

Moc / trasa

1320.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 592 cd/klm
>80° 91.9 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90




Projekt

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.85 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.52 >0.40

Ui 0.72 >0.60

TI 11 % <15%

Re 0.62 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar

Obliczono

Zuzycie energii

Ulica 4 Dp

0.018 W/Ix*m?

De

0.9 kWh/m? rok

160.0 kWh/rok




DIALUX

Ulica 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M3), 150.00 m?
@ Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.070

5.00m

30.00 m



Projekt

Ulica 5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

P 67.0W
®rampa 11250 Im
®oprawa 8199 Im
n 72.88 %
Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 67.0 W

)

Moc / trasa

2211.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 336 cd/klm
> 80°: 47.1 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*6
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5
MF 0.90




Projekt

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.02 cd/m? >1.00 cd/m?

Uo 0.71 >0.40

Ui 0.80 >0.60

TI 5% <15%

Re 0.73 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar

Obliczono

Zuzycie energii

Ulica 5 Dp

0.027 W/Ix*m?

De

1.8 kWh/m? rok

268.0 kWh/rok




Projekt

Ulica 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Jezdnia 1 (M3), 300.00 m?
Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.070

10.00 m

!
r
T 30.00 m



Projekt

Ulica 6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

P 39.0W
®rampa 7050 Im
Poprawa 5149 Im
n 73.04 %
Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.700 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 39.0 W

)

Moc / trasa

2574.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 336 cd/klm
> 80°: 47.1 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*6
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5
MF 0.90




Projekt

Ulica 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.08 cd/m? >1.00 cd/m?

Uo 0.87 >0.40 y

Ui 0.84 >0.60

TI 4% <15%

Re 0.55 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Ulica 6 Dp 0.015 W/Ix*m?

De 1.0 kWh/m? rok

312.0 kWh/rok




DIALUX

Ulica 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 240.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.080

6.00m

40.00 m



Projekt

Ulica 7

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

P 55.0W
®rampa 8700 Im
Poprawa 7099 Im
n 81.60 %
Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.800 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 55.0 W

)

Moc / trasa

1375.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 592 cd/klm
>80° 91.9 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90




Projekt

Ulica 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 1.04 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.63 >0.40 v

Ui 0.61 >0.60

TI 9% <15%

Re 0.39 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Ulica 7 Dp 0.018 W/Ix*m?

De 0.9 kWh/m? rok

220.0 kWh/rok




DIALUX

Ulica 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 240.00 m?
@ Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.070

6.00m

' !



Projekt

Ulica 8

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

P 55.0W
®rampa 8650 Im
Poprawa 7449 Im
n 86.12 %
Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 11.0°
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 55.0 W

)

Moc / trasa

1375.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 835 cd/klm
> 80°: 258 cd/kim
> 90°: 9.49 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.4

MF

0.90




Projekt

Ulica 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.82 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.58 >0.40 v

Ui 0.60 >0.60

TI 15 % <15%

Re 0.38 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Ulica 8 Dp 0.020 W/Ix*m?

De 0.9 kWh/m? rok

220.0 kWh/rok




DIALUX

Ulica 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 175.00 m?
@ Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.070

5.00m

35.00m



Projekt

Ulica 9

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

P 40.0 W
®rampa 6500 Im
®oprawa 5300 Im
n 81.53%
Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.500 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 40.0 W

)

Moc / trasa

1160.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 562 cd/klm
>80°: 18.8 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90




Projekt

Ulica 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.57 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.64 >0.35 y

Ui 0.44 >0.40

TI 7 % <15%

Re 0.66 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Ulica 9 Dp 0.022 W/Ix*m?

De 0.9 kWh/m? rok

160.0 kWh/rok




DIALUX

Ulica 9A
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 175.00 m?
@ Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.070

5.00m

35.00m



Projekt

Ulica 9A

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

P 28.0W
®rampa 4700 Im
®oprawa 3850 Im
n 81.91 %
Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.500 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.0 W

)

Moc / trasa

812.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 592 cd/klm
>80° 91.9 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90




Projekt

Ulica 9A
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 6.94 Ix [5.00 - 7.507 Ix Vv
Emin 1.88 Ix >1.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Ulica 9A Dp 0.023 W/Ix*m?

De 0.6 kWh/m? rok

112.0 kWh/rok




DIALUX

Ulica 9B
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 175.00 m?
@ Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.080

5.00m

35.00 m


Administrator
Pisanie tekstu
B

Administrator
Prostokąt

Administrator
Pisanie tekstu
B


Projekt

Ulica 9B

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

P 40.0 W
®rampa 6500 Im
®oprawa 5300 Im
n 81.53%
Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -3.500 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 40.0 W

)

Moc / trasa

1160.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 592 cd/klm
>80° 91.9 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90



Administrator
Prostokąt

Administrator
Pisanie tekstu
B


Projekt

Ulica 9B
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.57 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.45 >0.35 y

Ui 0.61 >0.40

TI 15 % <15%

Re 0.38 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Ulica 9b Dp 0.029 W/Ix*m?

De 0.9 kWh/m? rok

160.0 kWh/rok



Administrator
Prostokąt

Administrator
Pisanie tekstu
B


DIALUX

Ulica 9C
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 175.00 m?
@ Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.070

5.00m

35.00m



Projekt

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

P 40.0 W
®rampa 6500 Im
®oprawa 5300 Im
n 81.53%
Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.500 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 40.0 W

)

Moc / trasa

1160.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 592 cd/klm
>80° 91.9 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90




Projekt

Ulica 9C
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.62 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.55 >0.35 v

Ui 0.67 >0.40

TI 14 % <15%

Re 0.59 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Ulica 9C Dp 0.024 W/Ix*m?

De 0.9 kWh/m? rok

160.0 kWh/rok




DIALUX

Ulica 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 120.00 m?
E Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.070

4.00m

30.00 m



Projekt

Ulica 11

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

P 28.0W
®rampa 4700 Im
®oprawa 3850 Im
n 81.91 %
Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.500 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.0 W

)

Moc / trasa

924.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 324 cd/klm
>80° 13.3 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*6
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.90




Projekt

Ulica 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.42 cd/m? > 0.30 cd/m?

Uo 0.62 >0.35 v

Ui 0.58 >0.40

TI 5% <20%

Re 0.84 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Ulica 11 Dp 0.031 W/Ix*m?

De 0.9 kWh/m? rok

112.0 kWh/rok




DIALUX

Ulica 12
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 150.00 m?
@ Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.070

5.00m

. 30.00 m ‘



Projekt

Ulica 12

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

RS

P 420W
Prampa 4900 Im
Poprawa 3850 Im
n 78.57 %

DIALUx



Projekt

Ulica 12

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 4.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 42.0 W

Moc / trasa

1386.0 W/km

ULR/ULOR

0.02/0.01

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 339 cd/klm
> 80°: 84.8 cd/kim
2 90°: 24.2 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4

MF

0.90

DIALUx

1)

(&)




Projekt

Ulica 12
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 6.24 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Ermin 1.27 Ix >1.00 Ix Vv

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica 12- Dp 0.045 W/Ix*m? -
De 1.1 kWh/m? rok 168.0 kWh/rok




DIALUX

Ulica 12A
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P5), 150.00 m?
@ Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.070

5.00m

. 30.00 m ‘



Projekt

Ulica 12A

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

RS

P 420W
Prampa 4900 Im
Poprawa 3850 Im
n 78.57 %

DIALUx



Projekt

Ulica 12A

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 42.0 W

Moc / trasa

1386.0 W/km

ULR/ULOR

0.02/0.01

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 339 cd/klm
> 80°: 84.8 cd/kim
2 90°: 24.2 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4
MF 0.90

DIALUx

Signed by /
Podpisano przez:

Mariusz tukasz
Staniek

Date / Data: 2025-
04-04 08:46

1)

(&)



Projekt

Ulica 12A
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P5) Em 4.46 Ix [3.00 - 4.50] Ix Vv
Ermin 211 Ix >0.60 Ix Vv

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica 12a Dp 0.063 W/Ix*m? -
De 1.1 kWh/m? rok 168.0 kWh/rok
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