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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 45231300-8 |PRZYtACZE WODOCIAGOWE 1 31
1.1 45111200-0 |Roboty ziemne 1 9
1.2 45231300-8 |Roboty montazowe 10 24
1.3 45231300-8 |Zestaw wodomierzowy 25 26
1.4 45231300-8 |Studnia wodomierzowa wraz z wyposazeniem 27 31
2 45231300-8 |PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 32 60
2.1 45111200-0 |Roboty ziemne 32 45
2.2 45231300-8 |Roboty montazowe 46 60
3 45231300-8 |KANALIZACJA DESZCZOWA 61 86
3.1 45111200-0 |Roboty ziemne 61 69
3.2 45231300-8 |Roboty montazowe 70 86
4 45232142-9 |INSTALACJE CIEPLNE 87 103
4.1 45111200-0 |Roboty ziemne 87 93
4.2 45232142-9 |Roboty montazowe 94 103
5 KANAE TECHNOLOGICZNY DLA INSTALACJI FREONOWEJ 104 111
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 45231300-8 PRZYYACZE WODOCIAGOWE
1.1 45111200-0 Roboty ziemne
1 KNR-W 2-01 | S.02.05.03. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.1.1 0212-04 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. 11l
rura wodociggowa o $r. 110 mm, Sw=1,20 m
odc. 1-2, Hér.=2,51 m, L=12,50 m
1,20*2,51*12,50 37,65
odc. 5-6, H$r.=2,06 m, L=4,00 m
1,20*2,06*4,00 9,89
rura wodociggowa o $ér. 75 mm, Sw=1,20 m, odc. 3-studnia,
H$r.=2,05 m, L=5,75m
1,20*2,05*5,75 14,15
rura zeliwna o ér. 65 mm, Sw=1,20 m, odc. studnia -4, Hér.=
2,09 m, L=3,00 m
1,20*2,09*3,00 7,52
wykop pod studnie o $r. 1200 mm, Hsr. = 2,40 m, szt. 1
1,90*1,90*2,40*1 8,66
A (obliczenia pomocnicze) ========
77,87
0,80*poz.1A m3 62,30
RAZEM 62,30
2 KNR-W 2-01 | S.02.05.03. |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m m3
d.1.1 0310-0501 pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wy-
dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gte-
boko$¢ do 3.0 m
0,20*poz.1A m3 15,57
RAZEM 15,57
3 KNR-W 2-01 | S.02.05.03. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gte- m?2
d.1.1 0314-02 bokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg
rura wodociggowa o $r. 110 mm, Sw=1,20 m
odc. 1-2, Hér.=2,51 m, L=12,50 m
2*2,51*12,50 m?2 62,75
odc. 5-6, H$r.=2,06 m, L=4,00 m
2%2,06*4,00 m?2 16,48
rura wodociggowa o $r. 75 mm, Sw=1,20 m, odc. 3-studnia,
H$r.=2,05 m, L=5,75m
2%2,05*5,75 m?2 23,58
rura zeliwna o $r. 65 mm, Sw=1,20 m, odc. studnia -4, Hér.=
2,09 m, L=3,00 m
2*2,09*3,00 m?2 12,54
RAZEM 115,35
4 KNR-W 2-18 | S.02.05.04. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub.15 cm m3
d.1.1 0511-02 z kosztem piasku
1,20*(16,50+5,75)*0,15 m3 4,01
RAZEM 4,01
5 KNR-W 2-18 | S.02.05.04. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub.20 cm m3
d.1.1 0511-03 z kosztem piasku
1,20*3,00*0,20 m3 0,72
RAZEM 0,72
6 KNR-W 2-01 | S.02.05.07. |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 | m3
d.1.1 0312-0401 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
rura wodociggowa o $r. 110 mm, Sw=1,20 m
(0,30+0,11)*1,20*16,50 m3 8,12
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 110 mm
-0,785%0,11*0,11*16,50 m3 -0,16
rura wodociggowa o ér. 75 mm, Sw=1,20 m
(0,30+0,075)*1,20*5,75 m3 2,59
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 75 mm
-0,785*0,075*0,075*5,75 m3 -0,03
rura wodociggowa o $r. 65 mm, Sw=1,20 m
(0,30+0,065)*1,20*3,00 m3 1,31
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 65 mm
-0,785%0,065*0,065*3,00 m3 -0,01
RAZEM 11,82
7 KNR-W 2-01 | S.02.05.07. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun-| m3
d.1.1 0222-01 tu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
poz.1A m3 77,87
minus podsypka Vp
-poz.4 m3 -4,01
minus obsypka Vo
-poz.6 m3 -11,82
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 110 mm
-0,785%0,11*0,11*16,50 m3 -0,16
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minus objetos$¢ rurociggu o $r. 75 mm
-0,785*0,075*0,075*5,75 m3 -0,03
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 65 mm
-0,785*0,065*0,065*3,00 m3 -0,01
minus objetos$¢ studni o $r. 1200 mm, Hs$r. = 2,40 m, szt. 1
-0,785%1,40%1,40*2,40*1 m3 -3,69
RAZEM 58,15
8 KNR-W 2-01 | S.02.05.07. |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill| m3
d.1.1 0228-03
poz.7 m3 58,15
RAZEM 58,15
9 KNR-W 2-01 | S.02.05.03. |Odwoz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ ustalong przez Wyko- m3
d.1.1 0208-07 nawce (objetos¢ podsypki, obsypki, rur, studni)
0210-04
4,01+11,82+0,16+0,03+0,01+3,69 m3 19,72
RAZEM 19,72
1.2 45231300-8 Roboty montazowe
10 KNR-W 2-18 | S.02.05.05. |Obejma do nawiercania z odejsciem kotnierzowym do rur szt.
d.1.2 |0114-03 z.sz. PE110/80 - wykopy umocnione
3.9. 9907
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
11 KNR-W 2-18 | S.02.05.05. |Rura wodociggowa PE100 SDR17 o $r. 110x6,6 mm - wykopy m
d.1.2 |0109-04 z.sz. umocnione
3.9. 9907
12,5+4 m 16,50
RAZEM 16,50
12 KNR-W 2-18 | S.02.05.05. |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg ztacz.
d.1.2 0110-04 zgrzewania czotowego o $r. 110 mmm
poz.11/12 1,38
A (obliczenia pomocnicze) ========
1,38
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
13 KNR-W 2-18 | S.02.05.05. |Rura wodociggowa PE100 SDR17 o $r. 75x4,5 mm - wykopy m
d.1.2 |0109-02 z.sz. umocnione
3.9. 9907
6 m 6,00
RAZEM 6,00
14 KNR-W 2-18 | S.02.05.05. |Sieci wodociggowe - rury z zeliwa sferoidalnego o $r. 65 mm - m
d.1.2 |0103-01 z.sz. wykopy umochnione ( potgczenia elastyczne )
3.9. 9907
analiza indy-
widualna
3 m 3,00
RAZEM 3,00
15 KNR-W 2-18 | S.02.05.05. |Zasuwa kotnierzowa dtuga o $r. 80 mm + obudowa + skrzynka | kpl.
d.1.2 0205-02
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
16 KNR-W 2-18 | S.02.05.05. |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetos-| m3
d.1.2 0530-01 ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporowe
0,08*3 m3 0,24
RAZEM 0,24
17 KNR 2-28 | S.02.05.08. |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami kpl.
d.1.2 0315-01
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
18 KNR 2-19 | S.02.05.08. |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z two-| m
d.1.2 0219-01 rzywa sztucznego
analiza indy-
widualna
poz.11+poz.13+poz.14 m 25,50
RAZEM 25,50
19 KNR-W 2-19 | S.02.05.05. |Przejscie wodo i gazo szczelne dla rury DN65 (wejscie do bu- | przej.
d.1.2 0216-05 dynku)
analiza indy-
widualna
1 prze;j. 1,00
RAZEM 1,00
20 KNR-W 2-19 | S.02.05.05. |Przejscie wodo i gazo szczelne dla rury o $r. 110 mm (wejscie | przej.
d.1.2 0216-05 do budynku)
analiza indy-
widualna
2 prze;j. 2,00
RAZEM 2,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 26891




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
21 KNR-W 2-18 | S.02.06.00. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych | 200m
d.1.2 |0701-02 uwa- cisnieniowych o sr.nominalnej 150 mm -1
ga p.tab. prob.
1 200m 1,00
-1
prob.
RAZEM 1,00
22 KNR-W 2-18 | S.02.06.00. |Proba wodna szczelnosci rur wodociggowych z rur typu PE o | 200m
d.1.2 0704-02 $r. 160 mm -1
prob.
2 200m 2,00
-1
prob.
RAZEM 2,00
23 KNR-W 2-18 | S.02.06.00. |Dezynfekcja rurociggéw rur wodociggowych o $ér. do 160 mm odc.
d.1.2 0707-01 200m
3 odc. 3,00
200m
RAZEM 3,00
24 KNR-W 2-18 | S.02.06.00. |Jednokrotne ptukanie rury wodociggowej o $r. do 160 mm odc.
d.1.2 0708-01 200m
3 odc. 3,00
200m
RAZEM 3,00
1.3 45231300-8 Zestaw wodomierzowy
25 KNR-W 2-15 | S.02.05.05. |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy o | kpl.
d.1.3 0125-01 $r. 50 mm
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26 KNR-W 2-15 | S.02.05.05. |Wodomierz kotnierzowy srubowy DN50 (wymiana z DN40 w kpl.
d.1.3 0141-01 pomieszczeniu wodomierza w budynku CZSW)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 45231300-8 Studnia wodomierzowa wraz z wyposazeniem
27 KNR-W 2-18 | S.02.05.05. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- | stud.
d.1.4 0513-03 wym wykopie o glebokosci 3m z wtazem D400, pierscieniem
odcigzajgcym i przejsciami szczelnymi - parametry zgodnie z
projektem
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
28 KNR-W 2-15 | S.02.05.05. |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy o | kpl.
d.1.4 0123-05 $r. nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29 KNR-W 2-15 | S.02.05.05. |Wodomierz DN40 kpl.
d.1.4 0140-05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
30 KNR-W 2-15 | S.02.05.05. |Zawér antyskazeniowy DN40 szt.
d.1.4 0131-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31 KNR-W 2-15 | S.02.05.05. |Zawér odcinajgcy DN40 szt.
d.1.4 0131-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 45231300-8 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
21 45111200-0 Roboty ziemne
32 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi| m3
d.2.1 0212-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
rura kanalizacyjna o $r. 200 mm, Sw=1,20 m
odc. 1-14, H$r.=2,42 m, L=165,00 m
1,20*2,42*165,00 479,16
odc. 1,17, Hér.=2,22 m, L=28,00 m
1,20*2,22*28,00 74,59
rura kanalizacyjna o $r. 160 mm, Sw=1,20 m
odc. 14-14a, Hér.=1,52 m, L=15,00 m
1,20*1,52*15,00 27,36
odc. 2-2b, H$r.=2,98 m, L=10,00 m
1,20*2,98*10,00 35,76
odc. 3b-3d, Hér.=2,66 m, L=9,00 m
1,20*2,66*9,00 28,73
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odc. 4a-4b, H$r.=2,61 m, L=4,50 m
1,20*2,61*4,50 14,09
odc. 7-7a, Hér.=1,88 m, L=4,50 m
1,20*1,78*4,50 9,61
odc. 5-5a, Hér.=1,36 m, L=3,50 m
1,20*1,36*3,50 5,71
odc. 6-6a, Hér.=2,47 m, L=3,00 m
1,20*2,47*3,00 8,89
odc. 17-7a, H$r.=1,78 m, L=4,50 m
1,20*1,78*4,50 9,61
odc. 8-8a, Hér.=2,30 m, L=16,00 m
1,20*2,30*16,00 44,16
odc. 9-9a, Hér.=2,13 m, L=15,50 m
1,20*2,13*15,50 39,62
odc. 12-12a, Hér.=1,40 m, L=2,00 m
1,20*1,40*2,00 3,36
odc. 14-15a, Hér.=1,46 m, L=9,50 m
1,20*1,469,50 16,64
odc. 17-18a, Hér.=2,19 m, L=16,00 m
1,20*2,19*16,00 42,05
odc. 17-19a, Hér.=1,84 m, L=17,00 m
1,20*1,84*17,00 37,54
odc. 19-19b, H$r.=1,65 m, L=6,00 m
1,20*1,65*6,00 11,88
odc. 19-19¢c, H$r.=1,64 m, L=7,00 m
1,20*1,64*7,00 13,78
rura kanalizacyjna zeliwna o $r. 150 mm, Sw=1,20 m
odc. 7a-7c, H$r.=1,68 m, L=9,50 m
1,20*1,689,50 19,15
wykop pod studnie o $r. 1200 mm, Hsr. = 2,50 m, szt. 4
1,90*1,90*2,50*4 36,10
wykop pod studnie o $r. 1000 mm, Hsr. = 2,50 m, szt. 4
1,70*1,70*2,50*4 28,90
wykop pod komory do przecisku
4,0073,00*4,10*3 147,60
wykop pod separatory
1,70*1,70*2,50*2 14,45
A (obliczenia pomocnicze) ========
1148,74
0,80*poz.32A m3 918,99
RAZEM 918,99

33 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m m3

d.2.1 0310-0501 pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wy-
dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym kat. 11I-1V; gte-
boko$¢ do 3.0 m
0,20*poz.32A m3 229,75

RAZEM 229,75

34 KNR-W 2-01 |S.01.05.03. [Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gte- m2

d.2.1 0314-02 bokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorka
rura kanalizacyjna o $r. 200 mm, Sw=1,20 m
odc. 1-14, H$r.=2,42 m, L=165,00 m
2*2,42%165,00 m?2 798,60
odc. 1,17, Hér.=2,22 m, L=28,00 m
2%2,22*28,00 m?2 124,32
rura kanalizacyjna o $r. 160 mm, Sw=1,20 m
odc. 14-14a, Hér.=1,52 m, L=15,00 m
2%1,52%15,00 m?2 45,60
odc. 2-2b, H$r.=2,98 m, L=10,00 m
2*2,98%10,00 m?2 59,60
odc. 3b-3d, Hér.=2,66 m, L=9,00 m
2%2,66%9,00 m?2 47,88
odc. 4a-4b, H$r.=2,61 m, L=4,50 m
2*2,61*4,50 m?2 23,49
odc. 7-7a, Hér.=1,88 m, L=4,50 m
2%1,78*4,50 m?2 16,02
odc. 5-5a, Hér.=1,36 m, L=3,50 m
2%1,36*3,50 m?2 9,52
odc. 6-6a, Hér.=2,47 m, L=3,00 m
2*2,47*3,00 m?2 14,82
odc. 17-7a, H$r.=1,78 m, L=4,50 m
2%1,78*4,50 m?2 16,02
odc. 8-8a, Hér.=2,30 m, L=16,00 m
2%2,30%16,00 m?2 73,60
odc. 9-9a, Hér.=2,13 m, L=15,50 m
2*2,13*15,50 m?2 66,03
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2%1,40*2,00 m?2 5,60
odc. 14-15a, H$r.=1,46 m, L=9,50 m
2%1,46*9,50 m?2 27,74
odc. 17-18a, H$r.=2,19 m, L=16,00 m
2*2,19%16,00 m?2 70,08
odc. 17-19a, H$r.=1,84 m, L=17,00 m
2%1,84*17,00 m?2 62,56
odc. 19-19b, H$r.=1,65 m, L=6,00 m
2%1,65"6,00 m?2 19,80
odc. 19-19¢c, Hér.=1,64 m, L=7,00 m
2%1,64*7,00 m?2 22,96
rura kanalizacyjna zeliwna o $r. 150 mm, Sw=1,20 m
odc. 7a-7c¢, H$r.=1,68 m, L=9,50 m
2%1,68*9,50 m?2 31,92
RAZEM 1536,16
35 KNR-W 2-18 | S.01.05.04. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub.20 cm m3
d.2.1 0511-03 z kosztem piasku
1,20*(193,00+9,50+136,50+4,50)*0,20 m3 82,44
RAZEM 82,44
36 KNR-W 2-01 | S.01.05.08. |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 | m3
d.2.1 0312-0401 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
rura kanalizacyjna o $r. 200 mm, Sw=1,20 m
(0,30+0,20)*1,20*193,00 m3 115,80
minus objeto$¢ rurociggu o sr. 200 mm
-0,785%0,20%0,20%193,00 m3 -6,06
rura kanalizacyjna o $r. 160 mm, Sw=1,20 m
(0,30+0,16)*1,20*(136,50+4,50) m3 77,83
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0,785*0,16*0,16%(136,50+4,50) m3 -2,83
rura kanalizacyjna o $r. 150 mm, Sw=1,20 m
(0,30+0,15)*1,20*9,50 m3 5,13
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 150 mm
-0,785%0,15*0,15*9,50 m3 -0,17
RAZEM 189,70
37 KNR-W 2-02 | S.01.05.08. |Ocieplenie tupkami poliuretanowymi m2
d.2.1 0608-03
analiza indy-
widualna
3,14*(0,16+0,10*2)*(3,50+3,00+2,00) m?2 9,61
RAZEM 9,61
38 KNR-W 2-01 | S.01.05.08. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun-| m3
d.2.1 0222-01 tu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
poz.32A m3 1 148,74
minus podsypka Vp
-poz.35 m3 -82,44
minus obsypka Vo
-poz.36 m3 -189,70
minus objeto$¢ rurociggu o sr. 200 mm
-0,785%0,20%0,20%193,00 m3 -6,06
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0,785%0,16*0,16%(136,50+4,50) m3 -2,83
minus objeto$¢ rurociggu o sr. 150 mm
-0,785%0,15%0,15*9,50 m3 -0,17
minus objeto$¢ studni o $r. 1200 mm, Hsr. = 2,50 m, szt. 4
-0,785%1,40%1,40*2,50*4 m3 -15,39
minus objetos$¢ studni o §r. 1000 mm, Hsr. = 2,50 m, szt. 4
-0,785%1,20%1,20*2,50*4 m3 -11,30
minus objeto$¢ studni o $r. 425 mm, Hs$r. = 2,10 m, szt. 14
-0,785%0,425*0,425*2,10*14 m3 -4.17
minus objetos¢ studni o $r. 425 mm, Hsér. = 1,70 m, szt. 1
-0,785%0,425*0,425*1,70*1 m3 -0,24
minus objeto$¢ separatoréw o $r. 1000 mm, Hsr. = 2,50 m, szt.
2
-0,785%1,20%1,20*2,50*2 m3 -5,65
RAZEM 830,79
39 KNR-W 2-01 | S.01.05.08. |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill | m3
d.2.1 0228-03
poz.38 m3 830,79
RAZEM 830,79
40 KNR-W 2-01 |S.01.05.03. |Odwodz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ ustalong przez Wyko- m3
d.2.1 0208-07 nawce (objetos¢ podsypki, obsypki, rur, studni)
0210-04
82,44+189,70+6,06+2,83+0,17+15,39+11,30+4,17+0,24+5,65 m3 317,95
RAZEM 317,95
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Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
41 KNR-W 2-18 | S.01.05.03. |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- kpl.
d.2.1 0901-01 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
42 KNR-W 2-18 | S.01.05.03. |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- | kpl.
d.2.1 0901-06 komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.41 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
43 KNNR-W 9 |S.01.05.03. |Rura ostonowa dwudzielna o $r. 110 mm m
d.2.1 0814-01
1,00*poz.41 m 12,00
RAZEM 12,00
44 KNR-W 2-18 | S.01.05.03. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpie- | kpl.
d.2.1 0903-01 tosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
45 KNR-W 2-18 | S.01.05.03. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o roz- | kpl.
d.2.1 0903-06 pietosci elementu 4.0 m
poz.44 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
2.2 45231300-8 Roboty montazowe
46 analiza indy- |S.01.05.05. |Wigczenie do istn. kanatu ogélnosptawnego (0,60x1,10) m kpl
d.2.2 widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
47 KNR 9-08 |S.01.05.05. |Przecisk z rur kamionkowych przeciskowych o $r. 250 mm m
d.2.2 0201-03
analiza indy-
widualna
30 m 30,00
RAZEM 30,00
48 KNR-W 2-18 |S.01.05.05. |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 200x5,9 mm S>= m
d.2.2 |0408-03 z.sz. N8 lita - wykopy umocnione
3.4. 9908
165+28 m 193,00
RAZEM 193,00
49 KNR-W 2-18 | S.01.05.05. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 160x4,7 mm S>= m
d.2.2 |0408-02 z.sz. N8 lita - wykopy umocnione
3.4. 9908
137 m 137,00
RAZEM 137,00
50 KNR-W 2-18 | S.01.05.05. |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. 160 - wykopy umoc- m
d.2.2 |0408-02 z.sz. nione
3.4. 9908
5 m 5,00
RAZEM 5,00
51 KNR-W 2-18 | S.01.05.05. |Rury zeliwne kanalizacyjne kielichowe o $r. 150 mm - wykopy m
d.2.2 |0414-02 z.sz. umocnione
3.4. 9908
10 m 10,00
RAZEM 10,00
52 KNR-W 2-18 | S.01.05.05. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-| stud.
d.2.2 0513-03 wym wykopie o gtebokosci 3m z wtazem D400, pierscieniem
odcigzajgcym i przejsciami szczelnymi - parametry zgodnie z
projektem
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
53 KNR-W 2-18 | S.01.05.05. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-| stud.
d.2.2 0513-01 wym wykopie o gtebokosci 3,00 m z wtazem D400, pierscie-
analiza indy- niem odcigzajgcym i przejsciami szczelnymi - parametry zgod-
widualna nie z projektem
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
54 KNR-W 2-18 | S.01.05.05. |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm z ki- szt.
d.2.2 0517-02 netg Hsr.=2,10 m i wtazem z wigczeniem in-situ do studni -
parametry zgodnie z projektem
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
55 KNR-W 2-18 | S.01.05.05. |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm z ki- szt.
d.2.2 0517-02 netg Hsr.=1,70 m i wlazem z wigczeniem in-situ do studni -
parametry zgodnie z projektem
szt. 1,00
RAZEM 1,00
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tach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorka
rura kanalizacyjna o $r. 315 mm, Sw=1,30 m, H$r.=1,70 m, L=
17,00 m

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
56 KNR 9-22 |S.01.05.05. |Separator koalescencyjny wykonany z betonu kl. min. C35/45, | szt.
d.2.2 0301-03 wyposazony we wktad koalescencyjny oraz automatyczny za-
0301-04 wor odcinajgcy odptyw nominalny:
analiza indy- - przeptyw nominalny 3 I/s
widualna - poj. osadnika 300 |
- wlaz D400
- Dw 1000 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57 KNR 9-22 |S.01.05.05. |Sepatarator ttuszczéw wykonany z betonu kl. min. C35/45: szt.
d.2.2 0301-03 - przeptyw nominalny 2 I/s
0301-04 - poj. osadnika 200 |
analiza indy- - wtaz D400
widualna - Dw 1000 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58 KNR-W 2-19 | S.01.05.05. |Przejscie wodo i gazo szczelne dla rury o $r. 160 mm przej.
d.2.2 0216-04
analiza indy-
widualna
12+3 prze;j. 15,00
RAZEM 15,00
59 KNR-W 2-18 | S.01.06.00. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do| odc. -
d.2.2 0706-01 150 mm 1
prob.
1 odc. - 1,00
1
préb.
RAZEM 1,00
60 KNR-W 2-18 | S.01.06.00. |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej odc. -
d.2.2 0706-02 200 mm 1
prob.
1 odc. - 1,00
1
prob.
RAZEM 1,00
3 45231300-8 KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1 45111200-0 Roboty ziemne
61 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi| m3
d.3.1 0212-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
rura kanalizacyjna o $r. 315 mm, Sw=1,30 m, H$r.=1,70 m, L=
17,00 m
1,30*1,70*17,00 37,57
rura kanalizacyjna o $r. 200 mm, Sw=1,20 m, H$r.=1,70 m, L=
184,00 m
1,20*1,70*184,00 375,36
rura kanalizacyjna o $r. 160 mm, Sw=1,20 m, H$r.=1,70 m, L=
83,00 m
1,20*1,70*83,00 169,32
rura kanalizacyjna o $r. 110 mm, Sw=1,20 m, H$r.=1,70 m, L=
78,00 m
1,20*1,70*78,00 159,12
wykop pod studnie o $r. 1000 mm, Hér. = 2,00 m, szt. 7
1,70*1,70*2,00*7 40,46
wykop pod separatory
1,70*1,70*2,30*1 6,65
2,20*2,20*3,00%1 14,52
wykop pod zbiornik retencyjny ze skrzynek rozsgczajgcych nr 1
26,20%10,80*2,00 565,92
wykop pod zbiornik retencyjny ze skrzynek rozsgczajgcych nr 2
50,00*11,60*2,00 1160,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
2 528,92
0,80*poz.61A m3 2 023,14
RAZEM 2 023,14
62 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m m3
d.3.1 0310-0501 pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wy-
dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym kat. 11I-1V; gte-
boko$¢ do 3.0 m
0,20*poz.61A m3 505,78
RAZEM 505,78
63 KNR-W 2-01 |S.01.05.03. [Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gte- m2
d.3.1 0314-02 bokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
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Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
2%1,70*17,00 m?2 57,80
rura kanalizacyjna o $r. 200 mm, Sw=1,20 m, H$r.=1,70 m, L=
184,00 m
2%1,70%184,00 m?2 625,60
rura kanalizacyjna o $r. 160 mm, Sw=1,20 m, H$r.=1,70 m, L=
83,00 m
2%1,70%83,00 m?2 282,20
rura kanalizacyjna o $r. 110 mm, Sw=1,20 m, H$r.=1,70 m, L=
78,00 m
2%1,70*78,00 m?2 265,20
RAZEM 1230,80
64 KNR-W 2-18 | S.01.05.04. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub.20 cm m3
d.3.1 0511-03 z kosztem piasku
1,30*17,00%0,20 m3 4,42
1,20*(184,00+83,00+78,00)*0,20 m3 82,80
RAZEM 87,22
65 KNR-W 2-01 | S.01.05.08. |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 | m3
d.3.1 0312-0401 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
rura kanalizacyjna o $r. 315 mm, Sw=1,30 m
(0,30+0,315)*1,30*17,00 m3 13,59
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 315 mm
-0,785%0,315*0,315*17,00 m3 -1,32
rura kanalizacyjna o $r. 200 mm, Sw=1,20 m
(0,30+0,20)*1,20*184,00 m3 110,40
minus objeto$¢ rurociggu o sr. 200 mm
-0,785%0,20%0,20%184,00 m3 -5,78
rura kanalizacyjna o $r. 160 mm, Sw=1,20 m
(0,30+0,16)*1,20*83,00 m3 45,82
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0,785%0,16*0,16*83,00 m3 -1,67
rura kanalizacyjna o $r. 110 mm, Sw=1,20 m
(0,30+0,11)*1,20*78,00 m3 38,38
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 110 mm
-0,785*0,11*0,11*78,00 m3 -0,74
RAZEM 198,68
66 KNR-W 2-01 | S.01.05.04. |Podsypka gr. 10 cm i obsypka gr. 30 cm piasek ptukany 2/8 m3
d.3.1 0312-0401 pod zbiornik rozsgczajacy z kosztem piasku
pod zbiornik retencyjny ze skrzynek rozsaczajgcych nr 1
26,20%10,80%(0,10+0,66+0,30) m3 299,94
minus objetos$¢ zbiornika
-0,66*0,80*0,80%(272+76+26) m3 -157,98
pod zbiornik retencyjny ze skrzynek rozsgczajgcych nr 2
50,00%11,60%(0,10+0,66+0,30) m3 614,80
minus objetos$¢ zbiornika
-0,66*0,80*0,80*(780+138+58) m3 -412,26
RAZEM 344,50
67 KNR-W 2-01 | S.01.05.08. |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem grun-| m3
d.3.1 0222-01 tu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.61A m3 2 528,92
minus podsypka Vp
-poz.64 m3 -87,22
minus obsypka Vo
-poz.65 m3 -198,68
minus obsypka Vo
-poz.66 m3 -344,50
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 315 mm
-0,785%0,315*0,315*17,00 m3 -1,32
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 200 mm
-0,785%0,20%0,20%184,00 m3 -5,78
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0,785%0,16*0,16*83,00 m3 -1,67
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 110 mm
-0,785*0,11*0,11*78,00 m3 -0,74
minus objetos$¢ studni o $r. 1000 mm, Hs$r. = 2,00 m, szt. 7
-0,785%1,20%1,20*2,00*7 m3 -15,83
minus objetos$¢ studni o $r. 425 mm, Hsr. = 1,70 m, szt. 15
-0,785*0,425*0,425*1,70*15 m3 -3,62
minus objeto$¢ wpustéw o $r. 500 mm, Hsr. = 2,00 m, szt. 9
-0,785*0,70%0,70*2,00*9 m3 -6,92
minus objeto$¢ separatora o $r. 1000 mm, Hs$r. = 2,30 m, szt.
-0,785%1,20%1,20*2,30*1 m3 -2,60

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 26891

minus objeto$¢ separatora o $r. 1500 mm, Hsr. = 3,00 m, szt.
1

-10 -




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
-0,785%1,70%1,70*3,00*1 m3 -6,81
minus objeto$¢ zbiornika nr 1
-0,66*0,80*0,80%(272+76+26) m3 -157,98
minus objeto$¢ zbiornika nr 2
-0,66*0,80*0,80*(780+138+58) m3 -412,26
RAZEM 1282,99
68 KNR-W 2-01 | S.01.05.08. |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill| m3
d.3.1 0228-03
poz.67 m3 1282,99
RAZEM 1282,99
69 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Odwoz nadmiaru gruntu na odlegtos¢ ustalong przez Wyko- m3
d.3.1 0208-07 nawce (objeto$¢ podsypki, obsypki, rur, studni)
0210-04
87,22+198,68+344,50+1,32+5,78+1,67+0,74+15,83+3,62+ m3 1245,93
6,92+2,60+6,81+157,98+412,26
RAZEM 1245,93
3.2 45231300-8 Roboty montazowe
70 KNR-W 2-18 | S.01.05.05. |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 315x9,2 mm S>= m
d.3.2 |0408-05 z.sz. N8 lita - wykopy umocnione
3.4. 9908
17 m 17,00
RAZEM 17,00
71 KNR-W 2-18 | S.01.05.05. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 200x5,9 mm S>= m
d.3.2 |0408-03 z.sz. N8 lita - wykopy umocnione
3.4. 9908
184 m 184,00
RAZEM 184,00
72 KNR-W 2-18 | S.01.05.05. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 160x4,7 mm S>= m
d.3.2 |0408-02 z.sz. N8 lita - wykopy umocnione
3.4. 9908
83 m 83,00
RAZEM 83,00
73 KNR-W 2-18 | S.01.05.05. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 110x3,2 mm S>= m
d.3.2 |0408-01 z.sz. N8 lita - wykopy umocnione
3.4. 9908
78 m 78,00
RAZEM 78,00
74 KNR-W 2-18 | S.01.05.05. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-| stud.
d.3.2 0513-01 wym wykopie o gtebokosci 3,00 m z wtazem D400, pierscie-
analiza indy- niem odcigzajgcym i przejsciami szczelnymi - parametry zgod-
widualna nie z projektem
7 stud. 7,00
RAZEM 7,00
75 KNR-W 2-18 | S.01.05.05. |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm z ki- szt.
d.3.2 0517-02 netg Hsr.=1,70 m i wtazem z wigczeniem in-situ do studni -
parametry zgodnie z projektem
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
76 KNR-W 2-18 |S.01.05.05. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadni- | szt.
d.3.2 0524-02 kiem bez syfonu - parametry zgodnie z projektem
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
77 KNR 9-22 |S.01.05.05. |Separator koalescencyjny wykonany z betonu kl. min. C35/45, | szt.
d.3.2 0301-03 wyposazony we wkiad koalescencyjny, automatyczny zawor
0301-04 odcinajacy odptyw nominalny wewnetrzny by-pass:
analiza indy- - przeptyw nominalny 6 I/s
widualna - poj. osadnika 600 |
- wlaz D400
- Dw 1000 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78 KNR 9-22 |S.01.05.05. |Separator koalescencyjny wykonany z betonu kl. min. C35/45, | szt.
d.3.2 0301-07 wyposazony we wkiad koalescencyjny, automatyczny zawor
0301-08 odcinajgcy odptyw nominalny wewnetrzny by-pass:
analiza indy- - przeptyw nominalny 20 I/s
widualna - poj. osadnika 2000 |
- wtaz D400
- Dw 1500 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79 KNR-W 2-18 | S.01.05.05. |Kolano kanalizacyjne PVC o $r.110 mm - wykopy umocnione szt.
d.3.2 |0421-01 z.sz.
3.4. 9908
7+4+3 szt. 14,00
RAZEM 14,00
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80 KNR-W 2-18 | S.01.05.05. |Prostka kanalizacyjna PVC o $r. 110 mm - wykopy umocnione | szt.
d.3.2 |0421-01 z.sz.
3.4. 9908
poz.79 szt. 14,00
RAZEM 14,00
81 KNR-W 2-15 | S.01.05.05. |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potagczeniach | szt.
d.3.2 0222-02 wciskowych
analiza indy-
widualna
poz.79 szt. 14,00
RAZEM 14,00
82 analiza indy- | S.01.05.05. |Zbiornik retencyjny ze skrzynek rozsgczajgcych nr 1 + geow- kpl.
d.3.2 widualna toknina - parametry zgodnie z projektem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
83 analiza indy- |S.01.05.05. |Zbiornik retencyjny ze skrzynek rozsgczajgcych nr 2 + geow- kpl.
d.3.2 widualna toknina - parametry zgodnie z projektem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
84 KNR-W 2-18 | S.01.06.00. |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do| odc. -
d.3.2 0706-01 150 mm 1
prob.
1 odc. - 1,00
1
prob.
RAZEM 1,00
85 KNR-W 2-18 | S.01.06.00. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. -
d.3.2 0706-02 200 mm 1
prob.
1 odc. - 1,00
1
préb.
RAZEM 1,00
86 KNR-W 2-18 | S.01.06.00. |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalne;j odc. -
d.3.2 0706-04 300 mm 1
prob.
1 odc. - 1,00
1
prob.
RAZEM 1,00
4 45232142-9 INSTALACJE CIEPLNE
41 45111200-0 Roboty ziemne
87 KNR-W 2-01 5. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi| m3
d.4.1 0212-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1,50*1,10*18,00 29,70
1,50*1,10*7,00 11,55
A (obliczenia pomocnicze) ========
41,25
0,80*poz.87A m3 33,00
RAZEM 33,00
88 KNR-W 2-01 5. Woykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m m3
d.4.1 0310-0501 pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wy-
dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gte-
boko$¢ do 3.0 m
0,80*poz.87A m3 33,00
RAZEM 33,00
89 KNR-W 2-01 5. Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gte- m?2
d.4.1 0314-02 bokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg
2%1,10%18,00 m?2 39,60
2%1,10*7,00 m?2 15,40
RAZEM 55,00
90 KNR-W 2-18 5. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.20 cm m3
d.4.1 0511-03 z kosztem piasku
1,50*(18,00+7,00)*0,20 m3 7,50
RAZEM 7,50
91 KNR-W 2-01 5. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 20 | m3
d.4.1 0312-0401 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
(0,20+0,140)*1,50*7,00 m3 3,57
(0,20+0,200)*1,50*18,00 m3 10,80
RAZEM 14,37
92 KNR-W 2-01 5. Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem grun-| m3
d.4.1 0222-01 tu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.87A m3 41,25
minus podsypka Vp
-poz.90 m3 -7,50

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 26891

-12 -




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
minus obsypka Vo
-poz.91 m3 -14,37
RAZEM 19,38
93 KNR-W 2-01 5. Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll| m3
d.4.1 0228-03
poz.92 m3 19,38
RAZEM 19,38
4.2 45232142-9 Roboty montazowe
94 KNR 0-10 5 Rura preizolowana wraz z ksztattkami o $r. 63/142 PE-Xa - in- m
d.4.2 0215-11 stalacja c.o.ic.t.
analiza indy-
widualna
7 m 7,00
RAZEM 7,00
95 KNR 0-10 5 Rura preizolowana wraz z ksztattkami o $r. 100/202 PE-Xa - m
d.4.2 0216-02 instalacja c.o.ic.t.
analiza indy-
widualna
18 m 18,00
RAZEM 18,00
96 KNR 0-10 5 Rura preizolowana pojedyncza wraz z ksztattkami o $r. 75x6,8 m
d.4.2 0215-01 PE-Xa - instalacja c.w.
analiza indy-
widualna
18 m 18,00
RAZEM 18,00
97 KNR 0-10 5 Rura preizolowana pojedyncza wraz z ksztattkami o $r. 40x3,7 m
d.4.2 0215-01 PE-Xa - instalacja c.w.
analiza indy-
widualna
7 m 7,00
RAZEM 7,00
98 KNR 0-10 5 Rura preizolowana pojedyncza wraz z ksztattkami o $r. 32x2,9 m
d.4.2 0215-01 PE-Xa - instalacja cyrkulacji
analiza indy-
widualna
18 m 18,00
RAZEM 18,00
99 KNR 0-10 5 Rura preizolowana pojedyncza wraz z ksztattkami o $r. 25x3,5 m
d.4.2 0215-01 PE-Xa - instalacja cyrkulaciji
analiza indy-
widualna
7 m 7,00
RAZEM 7,00
100 KNR 2-19 5. Utozenie taSmy ostrzegawczej nad rurociggami m
d.4.2 0219-01
7*3+18*3 m 75,00
RAZEM 75,00
101 KNNR 4 5. Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych m
d.4.2 2106-01
p0z.94+p0z.95+p0z.96+p0z.97+p0z.98+p0z.99 m 75,00
RAZEM 75,00
102 KNNR 4 5. Ptukanie sieci cieplnych odc.
d.4.2 1612-01 200m
analiza indy-
widualna
(poz.101)/200 odc. 0,38
200m
RAZEM 0,38
103 KNNR 4 5. Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m szt.
d.4.2 2107-01 dtugosci
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 KANAY. TECHNOLOGICZNY DLA INSTALACJI FREONOWEJ
104 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi| m3
d.5 0212-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
0,60*0,70*19,00 7,98
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,98
0,80*poz.104A m3 6,38
RAZEM 6,38
105 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m m3
d.5 0310-0501 pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wy-
dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym kat. 11I-1V; gte-
bokos¢ do 3.0 m
0,20*poz.104A m3 1,60
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
RAZEM 1,60
106 KNR-W 2-18 | S.01.05.04. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.20 cm m3
d.5 0511-03 z kosztem piasku
0,60*19,00*0,20 m3 2,28
RAZEM 2,28
107 KNR 2-31 [S.01.05.05. |Kanat kablowy o wym: szer x dt x wys 0,25x1,00x0,29 m (mate-| m
d.5 0606-02 riat korytko betonowe wzmocnione witdknem)
analiza indy-
widualna
19 m 19,00
RAZEM 19,00
108 KNR-W 2-01 | S.01.05.08. |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 | m3
d.5 0312-0401 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
(0,30+0,29)*0,60*19,00 m3 6,73
minus objetos¢
-0,785%0,25%0,29%19,00 m3 -1,08
RAZEM 5,65
109 KNR-W 2-01 | S.01.05.08. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun-| m3
d.5 0222-01 tu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
poz.104A m3 7,98
minus podsypka Vp
-poz.106 m3 -2,28
minus obsypka Vo
-poz.108 m3 -5,65
RAZEM 0,05
110 KNR-W 2-01 | S.01.05.08. |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill | m3
d.5 0228-03
poz.109 m3 0,05
RAZEM 0,05
111 KNR-W 2-01 | S.01.05.03. |Odwoz nadmiaru gruntu na odlegtos¢ ustalong przez Wyko- m3
d.5 0208-07 nawce (objeto$¢ podsypki, obsypki)
0210-04
2,28+5,65 m3 7,93
RAZEM 7,93
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