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I. WSTEP

Niniejszg dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

- zlecenia Zamawiajacego,

— Zarzadzenia nr 31 GDDKIiA z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

— Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

— Instrukcji badan podloza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych, wyd. IBDiM,
cz. I11I, Warszawa 1998,

— PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czeg$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego,

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998,
PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002, PN-EN ISO 14688-1-2:2018.

Celem niniejszych badan jest rozpoznanie warunkoéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
przebudowy fragmentu drogi gminnej wewngtrznej przy kosciele w msc. tasko Wielkie,
gm. Koronowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie.

Projektowana droga zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej.

Inwestycja realizowana bedzie na odcinku drogi gminnej dtugosci ok. 150 m, ktory przebiega
przy kosciele i cmentarzu w Lasku Wielkim. Obecnie droga ta ma nawierzchni¢ gruntowg. Wzdtuz
omawianej drogi znajduje si¢ zwarta zabudowa mieszkalna jednorodzinna, uzytki rolne, kosciot
1 cmentarz. Powierzchnia terenu jest nachylona w kierunku poludniowo-zachodnim, uksztattowana
na rzednej 122,0-125,8 m n.p.m. Wody opadowe i roztopowe przewaznie sptywaja po powierzchni
do terendéw nizej potozonych.

II. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwor badawczy wytyczono metodg domiarow prostokatnych, w nawigzaniu do istniejacych
w terenie charakterystycznych szczegotow, wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzedng terenu przy
otworze okre§lono z map syt.-wys.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych, w dniu 28 marca 2023 r. wykonano 1 otwér badawczy
o glebokosci 4,0 m. Wiercenie wykonano zgodnie z wytycznymi PN-B-04452:2002 oraz PN-EN
1997-2: Eurokod 7.

W czasie wiercen prowadzono obserwacje glebokosci wody gruntowej. Badaniom
makroskopowym poddano urobek z kazdej warstwy geologicznej, nie rzadziej niz co 1 mb.
wiercenia. W toku badan okre$lono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwe,
wilgotnos¢ 1 stan. Po zakonczeniu wiercen otwory zasypano urobkiem.

3. Prace kameralne

Objety one analiz¢ wynikow badan polowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie
dokumentacji.

Dokumentacja badan podioza gruntowego i Opinia geotechniczna dla projektowanej przebudowy drogi gminnej
wewnetrznej kolo kosciola w Lgsku Wielkim, gm. Koronowo, pow. bydgoski




T.T. Szczuczko 4
GEOLAT
II1. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badan potozony jest w obrebie makroregionu Pojezierze Potudniowopomorskie,
we wschodniej czeSci mezoregionu Pojezierze Poludniowokrajenskie. Pod wzgledem
geomorfologicznym droga przebiega przez fragment moreny czotowej. Do gleboko$ci rozpoznanej
wierceniami wystepuja grunty czwartorzgdowe: holocenskie i1 plejstocenskie.

Grunty holocenskie wyksztalcone sa3 w postaci nasypow antropogenicznych i gruntow
deluwialnych.

Nasypy antropogeniczne A zalegaja na powierzchni terenu w postaci warstwy o migzszosci
0,35 m. Sg to nasypy budowlane ztozone z mieszaniny humusu, piasku $redniego, zwiru 1 kamieni,
ktore stanowig podtoze watpliwe pod wzgledem wrazliwo$ci na przemarzanie.

Grunty plejstocenskie reprezentowane sg przez drobnoziarniste grunty deluwialne 1 grunty
morenowe.

Grunty deluwialne D zalegaja pod nasypami, na giebokosci 0,35 m. Sg to pyly z duzg iloscia
piaskow (piaski gliniaste), przewarstwione piaskiem drobnym, o migzszosci 0,55 m. Stanowig one
podtoze staboprzepuszczalne i wysadzinowe.

Grunty morenowe GM stanowig dominujace podtoze na omawianym obszarze. Strop tych
gruntdw zalega na glebokosci 0,9 m. Sa to ity z piaskiem (gliny piaszczyste), ktorych migzszosé
wynosi ponad 3,1 m. Stanowig one podtoze staboprzepuszczalne i wysadzinowe.

Do glebokosci 4,0 m nie stwierdzono obecnos$ci wod gruntowych w postaci warstwy
wodonosne;.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu naleza, zgodnie z normg PN-EN ISO
14688-1:2018 do gruntéw naturalnych mineralnych (drobnoziarnistych) oraz do gruntow
antropogenicznych (nasypy budowlane).

Podzialu podtoza gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano na podstawie genezy,
rodzaju 1 stanu gruntéw. Dla gruntow drobnoziarnistych (spoistych) okreslono stopien plastycznosci
IL na podstawie analiz makroskopowych. Pozostale parametry geotechniczne wyprowadzono
metoda doswiadczenia porownywalnego w oparciu o zaleznos$ci korelacyjne wg norm 1 literatury.

W warstwie NP ujeto przepuszczalne, niewysadzinowe, gruboziarniste nasypy, ktore
ztozone s3 z humusu z piaskiem $rednim (piasek $redni prochniczny), zwiru i kamieni w stanie
zageszczonym. Warstwa ta zalega na powierzchni terenu w postaci warstwy o migzszosci 0,35 m.
Stanowia one podtoze nosne, o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip= 0,70 (wg
PN-EN Ip= 60%).

W warstwie I zestawiono slaboprzepuszczalne i wysadzinowe, drobnoziarniste grunty
deluwialne, ktore ztozone sg z pytow z duzg iloscig piaskow (piaski gliniaste), przewarstwionych
piaskiem drobnym w stanie polzwartym. Zalegaja one na glebokosci 0,35 m, a ich migzszo$§¢
wynosi 0,55 m. Stanowig one podtoze nosne, o wyprowadzone] wartos$ci stopnia plastycznosci
I1= 0,00 (wskaznik konsystencji Ic= 1,00). Stan tych gruntéw w strefie przypowierzchniowej ulega
zmianom sezonowym. W okresie roztopow wiosennych lub po dlugotrwalych opadach deszczu
ulegaja one uplastycznieniu, natomiast w okresie suszy — usztywnieniu.

W warstwie II zestawiono staboprzepuszczalne i wysadzinowe grunty morenowe, ktdre
z uwagi na zmienng konsystencje podzielono na 2 warstwy.
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Warstwa Ila

Zestawiono tu ity z piaskiem (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym. Wystepuja
one na glebokosci 0,9 m, a ich migzszos¢ wynosi 0,6 m. Stanowia podloze nosne,
o charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci I.= 0,20 (wskaznik konsystencji Ic= 0,80).

Warstwa IIb

Ujeto tu ity z piaskiem (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym. Zalegaja one na glebokosci
1,5 m, a ich migzszo$¢ wynosi co najmniej 2,5 m. Stanowig one podtoze nosne, ale podatne na
odksztalcanie, o charakterystycznej wartosci stopnia plastyczno$ci I.= 0,35 (wskaznik konsystencji
Ic=0,65).

W tabeli w zal. nr 4 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych.
Parametry te moga stanowi¢ warto$ci charakterystyczne.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze w pasie drogowym wystepujg mato
zmienne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Zarzgdzeniem GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r.
podloze gruntowe zaleca si¢ zaliczy¢ do grupy nosmosci G2, G3, G4 oraz wymagajace
indywidualnego projektowania.

Grupa nosnosci podloza G2 obejmuje podioze, ktore zbudowane jest z watpliwych,
gruboziarnistych nasypow w stanie zageszczonym warstwy NP, przy dobrych warunkach wodnych.

Grupa nosnosci podloza G3 obejmuje podloze zbudowane z wysadzinowych, naturalnych
(rodzimych), drobnoziarnistych gruntow deluwialnych w stanie potzwartym warstwy I, przy
dobrych warunkach wodnych.

Grupa nosnosci podloza G4 obejmuje podioze zbudowane z wysadzinowych, naturalnych
(rodzimych) morenowych gruntdw drobnoziarnistych w stanie plastycznym warstw Ila, przy
przecigtnych warunkach wodnych.

Podloze wymagajace indywidualnego projektowania to naturalne (rodzime),
wysadzinowe grunty drobnoziarniste w stanie plastycznym warstwy IIb, ktore zalegaja w glgbszej
czesci podioza.

Ostateczng decyzj¢ o zaliczeniu podloza gruntowego do grupy nosnosci podejmie
Projektant, po analizie wynikdéw niniejszych badan.

V. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.  Na podstawie analizy wynikdw badan stwierdza si¢, ze wzdluz drogi wystepujg mato zmienne
warunki gruntowe, oceniane jako korzystne dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania.
Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie badan
wystepuja proste warunki gruntowe.

2. Na powierzchni terenu zalega warstwa niejednorodnych litologicznie nasypow budowlanych
ztozonych z humusu, piaskéw $rednich, zwirdw i1 kamieni w stanie zageszczonym warstwy
NP, zaliczonych do grupy nosnosci podtoza G2. Migzszos¢ tych gruntow wynosi 0,35 m.

3. Pod nasypami, na glebokosci 0,35 m, zalegaja deluwialne, slaboprzepuszczalne
1 wysadzinowe pyly z piaskiem (piaski gliniaste) w stanie potzwartym warstwy I,
0 migzszosci 0,55 m, zaliczone do grupy nosnosci podtoza G3.

4.  Dominujace podtoze na omawianym terenie stanowig staboprzepuszczalne i wysadzinowe,
morenowe ity z piaskiem (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym 1 polzwartym
warstwy Ila, stanowigce podtoze nosne, zaliczone do grupy nosnosci podtoza G4. Strop tych
gruntéw zalega na glebokosci 0,9 m, a ich migzszo$¢ wynosi 0,6 m.
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5. W rejonie badan nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Na przewazajacej czesci terenu
dominujg grunty staboprzepuszczalne, ktore utrudniajg infiltracj¢ wod atmosferycznych
w podtoze, dlatego nalezy projektowac dobre odprowadzenie wod atmosferycznych.

6. W przypadku projektowania poszerzenia jezdni zaleca si¢ przyjac grupe nosnosci G3.

7. Na zatgczniku nr 4 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych, ktore moga
stanowi¢ warto$ci charakterystyczne.

8.  Glgbokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

Opracowal:

mgr inz. 7. Szczuczko

Dokumentacja badan podioza gruntowego i Opinia geotechniczna dla projektowanej przebudowy drogi gminnej
wewnetrznej kolo kosciola w Lgsku Wielkim, gm. Koronowo, pow. bydgoski




