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Zarzad Drég Powiatowych w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 11.03.2024 r.
PT-V.4511.34.2024

Biuro Projektowe

Renata Krajczewska-Jedrusiak
ul. Zwirki Wigury 9/1

87-840 Lubien Kujawski

Dotyczy: wniosku z dnia 11 stycznia 2024 r. (data wplywu do tut. zarzadu: 27.02.2024 r.)
0 zaopiniowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedsiewzigcia pn.
»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej (dz. ewid. Nr 121/1) w Lasku Wielkim”.

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 w zwigzku z § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r.,
poz.784) opiniuje pozytywnie z uwagami projekt czasowej organizacji ruchu na czas
realizacji przedsigwziecia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej (dz. ewid. Nr
121/1) w Lgsku Wielkim”’.

Uwagi:
1) Na drodze powiatowej DP (1512C) zastosowaé w strefie robét drogowych znak B-33,,30”
a za strefa robot — znak B-42;
2) Znaki A-14 umiesci¢ odpowiednio pod znakami A-12b i A-12c;
3) Znaki ostrzegawcze ustawié w odleglosciach zgodnych z pkt 2.1.2 Zalacznika nr
1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 22019 r., poz. 2311);
4) Do wygrodzenia miejsc robét prowadzonych w pasie drogowym drogi powiatowej nr
DP 1512C zastosowa¢ odpowiednie zapory drogowe wyposazone w lampy ostrzegawcze
koloru czerwonego zgodnie z pkt 11.2 Zalacznika nr 4 w/w Rozporzadzenia.

Wydana opinia jest wazna wraz z planem sytuacyjnym projektu organizacji
ruchu stanowigcym integralng czesé wydanej opinii.

OMLM Zar. latowych
5. adresat ,
s ad Lnrig Radltke

Do wiadomosci:
3. Wydziat Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

sprawe prowadzi: Lidia Majka — Podinspektor w Zarzadzie Drég Powiatowych — tel. 52 58 35 435 (e-mail:
lidia.majka@powiat.bydgoski.pl)

85 — 008 Bydgoszcz, ul. Stowackiego 3, tel. 52 58-35-434;
e-mail: zdp@powiat.bydgoski.pl https://zdp-bydgoszcz.bip.net.pl/

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostepna jest na stronie https://zdp-bydgoszcz.bip.net.pl/,
w zaktadce o nazwie j.w. oraz na stanowiskach pracy w siedzibie Zarzadu Drég Powiatowych w Bydgoszczy.



Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.0.
‘b ont Al Wolnodci 4, 86-010 Koronowo, tel. 52 58-60-400, zgkim | A
e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl

ZDG.7161.4.2024 Koronowo, 16.01.2024 r.

OPINIA PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 7 z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz.
1990) i § 3 ust. 1, pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z2017r., poz. 784)

opiniuje pozytywnie

Czasowg organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu w zakresie pasa drogowego drég gminnych
znajdujacych si¢ z w zasobach gminy Koronowo w zwigzku z realizacja zadania: ,,Przebudowa drogi
gminnej wewnetrznej (dz. ewid. nr 121/1) w Lasku Wielkim” , z nastepujacymi uwagami:

- zapory drogowe powinny mie¢ lica wykonane z folii odblaskowej i by¢ wyposazane w lampy ostrzegawcze,

- W terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ mieszkancéw o majacych nastapic
utrudnieniach w ruchu,

- bezwzglednie nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie oraz dojazd do posesji w obrebie planowanych prac.

W oparciu o § 8 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w Sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2 2017r., poz. 784), organ zarzadzajacy ruchem albo podmiot zarzgdzajacy droga wewnetrzng okre$la
termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu

Czasowa organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie: do 30.06.2026 r.
Stata organizacja ruchu powinna zosta¢ przywrdcona w terminie: do 30.12.2026 r.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu ma obowiazek zawiadomi¢ Zarzad Drég Gminnych w Koronowie
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Otrzymujg:
@ Biuro Projektowe Renata Krajczewska - Jedrusiak.
a/a.

Sprawe prowadzi: Artur Koper — p.o. Kierownika Zarzadu Drég Gminnych w Koronowie
Sporzadzit: Pawet Kawczyriski — Specjalista Zarzadu Drég Gminnych w Koronowie
Tel. 52-58-60-411., e-mail: drogi@zgkim.koronowo.pi

Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy, Xlil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000671235, NIP 554-031-40-29, REGON 366919930, kapitat zaktadowy: 32 479 294,00 zt.



Wydzial Ruchu Drogowego

Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
ul. lfawska 24, 85-720 Bydgoszcz

tel. 47 751 12 82, fax. 47 751 51 55

Bydgoszcz, 17.01.2024 r.
R -2/24/20

Egz. nr /

Biuro Projektowe

Renata Krajczewska-Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1

87-840 Lubienn Kujawski

e-mail: biuro@krajczewska.com

Dotyczy: opinii do projektu czasowej organizacji ruchu

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784), a
takze upowaznienia Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy opiniuje pozytywnie z
uwagami projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminne;j
wewnetrznej (dz. ewid. nr 121/1) w Lasku Wielkim.”

Uwagi: dla ruchu pieszego nalezy stosowaé zapory U-20C

Opini¢ wydano na wniosek projektanta mgr inz. Renaty Krajczewskiej - Jedrusiak,

Biuro Projektowe Lubien Kujawski ul. Zwirki i Wigury 9/1. ‘

, 15 STY. 2024
/(omonda t Misjski Policji

w Byg oszCzy
zZ up.? zeinik
/Wydziaiu Rytchy\Drogovsago

{&rcin Wtosinski

asp. szt.

Wykonano w 2 egz. Osoba do kontaktu:
Egz. nr 1- adresat WRD KMP Bydgoszcz
Egz. nr 2- a/a kom. Maciej Wesotowski

oprac./druk - M.W. tel. 47 751 51 67
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja projektowa dotyczaca przebﬁdowy drogi  gminnej
wewnetrznej (dz. ewid. Nr 121/1) w Lasku Wielkim” na dtugos$ci 153 m.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatow do uzyskania opinii oraz
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

3. Zamawiajacy

Gmina Koronowo

Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo

4. Jednostka projektowa

Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jedrusiak

ul. Zwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubien Kujawski

5. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje stalg zmiane organizacji ruchu na
przebudowywanym odcinku drogi gminnej wewnetrznej od km 0+000 do km
0+153.

Projektowany odcinek drogi gminnej wewnetrznej potaczy sie z drogami o
nawierzchni twardej ulepszonej, tj. droga powiatowa nr 1512C oraz drogg
gminng nr 050112C.

Podstawowe parametry techniczne drogi przyjete przy opracowaniu czesci
drogowej projektu:

* dlugos¢ projektowanego odcinka drogi gminnej: ok. 153 m;

e klasa drogi: ,,D” ( droga dojazdowa );

* kategoria drogi: droga gminna;

* predkos¢ projektowa — 40 km/godz.;

» kategoria ruchu: KR2;

e szerokos$¢ jezdni: 5,00 m;

e szeroko$¢ zjazdow — 5,00 m;

e szeroko$¢ poboczy — 0,75 m;

e szerokos¢ scieku — 0,60 m;

e pochylenie poprzeczna jezdni na odcinku prostym — 2% (daszkowe);



6. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sg :

- Zlecenie Zamawiajacego,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 450 z p6zn. zm.).

- rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkOw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019.2311, tekst jednolity)

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drodze oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784, tekst jednolity).

- Wizja w terenie wraz z inwentaryzacjg stanu istniejgcego.

- Materiaty wyjsciowe od Zamawiajacego.

7. Termin wprowadzenia organizacji wg opracowania
Termin wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu: 30.06.2025r.
Termin wprowadzenie stalej organizacji ruchu (wedlug odrebnego

opracowania): 30.12.2025r.

8. Stan istniejgcy

Istniejgca droga gminna lokalizowana jest w Lasku Wielkim, w gminie
Koronowo, w woj. kujawsko - pomorskim i stanowi droge gminng wewnetrzng
od km 0+000 do km 0+153.

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej o 1acznej
dhugosci ok. 153 m.



9. Podstawowe zaloZenia projektowe

Zaprojektowano tymczasowa organizacje ruchu w jednym etapie.

W etapie tym zamknigty zostaje odcinek drogi. Nie przewiduje sie objazd.
Podczas trwania robot wykonawca musi zapewni¢ dojazd mieszkancéw do
posesji (znak T-0 ,Nie dotyczy dojazdu do posesji oraz pojazdéow budowy”™).
Zamkniecie drogi jest spowodowane brakiem mozliwosci technologicznych oraz
niewystarczajacej szerokosci zamykanych jezdni, aby podzieli¢ rozbudowe na

dodatkowe etapy.

10. Podstawowe wymagania dotyczace oznakowania

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane
parametry techniczne. Komfort i bezpieczenstwo ruchu muszg byé zapewnione
poprzez przyjecie wysokich parametrow technicznych.

Kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo
zgodnosci z Polska Norma lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — IBDIM.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadaé Certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego
wykonywania pionowego oznakowania drdég wydane przez IBDIM
producentow1 pionowego oznakowania drogowego.

Oznakowane pionowe powinno by¢ zamontowane zgodnie z warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na drogach (zawartych w Dz.U.
Nr 220, poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003r.).

Nalezy zwraca¢ szczegélna uwage na mozliwo$¢ wystepowania uzbrojenia

podziemnego, umieszczonego zbyt ptytko pod powierzchnig ziemi.



» Oznakowanie pionowe

Nalezy zastosowa¢ znaki pionowe o jedng grupe wielkosci wyzsza niz znaki
stosowane na danym odcinku drogi,

- lica naniesione na tarcze znakéw powinny by¢ wykonane, z folii odblaskowej
minimum II generacji,

- znaki powinny zapewni¢ dobra widzialnos¢ w dzief i w nocy,

- wysokos¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi min. 2,00 m w poboczu

gruntowym 1 min. 2,20m w chodniku

- odleglos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku min. 0,50 m, max. 2,00m od

krawedzi pasa ruchu.

- konstrukcje wsporcze do umocowania znakéw nalezy wykonaé z materialow
trwatych o przekroju kotowym lub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane o
srednicy 1,57 ocynkowane ogniowo). Konstrukcje wsporcze znakéw nalezy
zastabilizowaé w gruncie lub chodniku.

- konstrukcje wsporcze znakéw musza zapewni¢ ich catkowitg stabilno$é przez
caly okres trwania oznakowania.

- wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje wsporcze musza by¢
wykonane przez producenta posiadajacego aprobate techniczng oraz
swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania, wydane przez IBDiM
(Instytut Badawczy Drog i Mostow) w Warszawie i certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobow znaki

- dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich
lokalizacji wynikajgce z koniecznosci ich przesunigcia dla uzyskania
pelniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z istniejagcymi urzadzeniami

nadziemnymi i podziemnymi.



» Pozostale elementy

- osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym

powinny by¢ ubrane w ochronng odziez odblaskowa.

- oznakowanie, materialy uzyte do ich wykonania, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz prowadzenie robot muszg spelniaé
wymagania odpowiednich przepisow branzowych.

11. Zestawienie oznakowania drogowego

Oznakowanie pionowe

A-14 4 szt.
A-12b 2 szt.
A-12¢ 2 szt.
B-1 2 szt.
B-33(30) 4 szt.
B-41 4 szt.
T-0 (Nie dotyczy dojazdu do

. Y 2 szt.
posesji oraz pojazdéw budowy)
T-0 (Przej Scie drugg strona 2 szt
drogi)
Urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu
U-20b (2,75m) 16 szt.
U-20b ( 1,5m) 2 szt.
U-35b (czerwone) 8 szt.

Opracowal: o
mgr inz. Renata Krajczewska-Jedrusiak /



KARTA UZGODNIEN

do projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t dla zadania pn.:
” Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej (dz. ewid. Nr 121/1) w Lasku
Wielkim”
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@ ?;ja?’ proj. oznakowanie pionowe

A.7  istniejgce oznakowanie pionowe
lkw  do likwidacji

,5;33 istniejgce oznakowanie pionowe
is

proj. pobocze

proj. o$

roj. kraweznik

proj. ciek z korytek bet.

jezdnia

zjazdy

Wykonawca projekiu

Biuro Projektowe Renata Krajczewska —Jedrusiak
ul. Zwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubiefi Kujawski

Zarzqdca

Gmina K

UL a 1; 86-010 Koronowo

Nazwa 1 odres obiektu budowlanego :
Przebudowe drogi gminnej wewnetrznej

(dz. ewid. nr 121/1), obreb Lasko Wielkie

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Stanowisko Nazwisko, uprawnienia, Podpis
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