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2 SPRAWY FORMALNO-PRAWNE

Lubien Kujawski, 20 wrzes$nia 2023

Oswiadczenie

Stwierdzam, ze dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej
wewnetrznej — na zadanie inwestycyjne pn.: ,Przebudowa drogi gminnej
wewnetrznej (dz. ewid. Nr 121/1) w Lasku Wielkim”, jest zgodny z umowa,
obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi.
Zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.
Podstawa prawna: art.. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 682, 553, 967 z pdzniejszymi zmianami).

Projektant:

inz. Mariusz Jablonski

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

NR: UA-V -7342-5/22-98 Wk
KUP/BD/0755/01



Wioctawek 1998 - 12- 15

UA-V-7342-5/22/98 Wk

DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr
89 z 1994r poz. 414/ oraz art. 104 § 1i2i art. 107 § 4 KPA /Dz.U.Nr 9 z 1980r.poz. 26
wraz z p6zniejszymi zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Jabtoniskiego
z dnia 05.11.1998r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisja powotang przez Wojewodg
Wrhoctawskiego

nadaije

Panu MARIUSZOWI JABELONSKIEMU
ur. dnia 18.08.1961r. w Swieciu n/Wislg
inzynierowi budownictwa

uprawnienia budowlane
do projektowania

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

bez ograniczen
Biorac pod uwageg art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za po$rednictwem Wojewody Wioctawskiego
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

1. Pan Mariusz Jablonski \
ul.Prusa 7 m. 40 ! ,
87-800 Wioctawek

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego / ‘ ‘
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

3.UA a/a
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ST INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-2TA-FIT-WQZ *

Pan MARIUSZ JABLONSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0755/01

adres zamieszkania ul. SOSNOWA 11, 87-800 WLOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpierznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa.

2godrie 2 art. TE! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicane) formy crynnoicl prawnej wystarcza zioZenie odwiadczenia woli w postan slektroniczne) | opatrzenie go
bwalifitowarym podpisern elektronicznym.

§ 2. Diwiadczenie woli ziczone w formie elektronicane| jest n ne 7 oswiadrzenem woli 2 ymn w formie pisemne).

¢ Weryfikacje poprawnosol danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomacy numery weryfikaryinego radwiadczena na
stronie Palskie) izby Infynierdw Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiadcrwej Okregowrj Izby Inzynieréw
Budownictwa.



3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem. '
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do

celow projektowych.

Wizja lokalna terenu objetego opracowaniem,

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 682, 553, 967 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.
z 2023r. poz. 645,760 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126 ze zm.).



4 OPIS TECHNICZNY

4.1. Przedmiot inwestycji i temat opracowania

Przedmiotem dokumentacji technicznej jest przebudowa drogi
gminnej wewnetrznej w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi
gminnej wewnetrznej (dz. ewid. Nr 121/1) w Lasku Wielkim” na
diugosci 153 m.

4.2. Lokalizacja

Obszar inwestycji planowany jest w Lasku Wielkim, w gminie
Koronowo, w woj. kujawsko - pomorskim i stanowi droge gminng
wewnetrzng od km 0+000 do km 0+153.

Droga gminna na projektowanym odcinku, zlokalizowana jest na

nastepujacych dziatkach: Jednostka ewidencyjna: 040304 5 Koronowo —
G, Obreb 0013 Lasko Wielkie, dziatka nr 121/1, 116/1, 121/4.

4.3. Charakterystyka terenu inwestycji.
4.3.1 Geologia

> Budowa geologiczna i warunki wodne

Teren badan potozony jest w obrebie makroregionu Pojezierze
Potludniowopomorskie, we wschodniej czesci mezoregionu Pojezierze
Poludniowokrajenskie. Pod wzgledem geomorfologicznym droga
przebiega przez fragment moreny czotowej. Do glebokosci rozpoznanej
wierceniami  wystepuja grunty czwartorzedowe: holocenskie i
plejstocenskie.

Grunty holocenskie wyksztalcone sg3 w postaci nasypow
antropogenicznych 1 gruntow deluwialnych.

Nasypy antropogeniczne A zalegaja na powierzchni terenu w
postaci warstwy o migzszosci 0,35 m. Sa to nasypy budowlane ztozone z
mieszaniny humusu, piasku sredniego, zwiru i kamieni, ktdre stanowig
podioze watpliwe pod wzgledem wrazliwosci na przemarzanie.

Grunty plejstocenskie reprezentowane sg przez drobnoziarniste
grunty deluwialne 1 grunty morenowe.

Grunty deluwialne D zalegaja pod nasypami, na gtebokosci 0,35
m. Sg to pyly z duza iloscig piaskéw (piaski gliniaste), przewarstwione
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piaskierh drobnym, o migzszosci 0,55 m. Stanowig one podloze
staboprzepuszczalne i wysadzinowe.

Grunty morenowe GM stanowia dominujgce podiloze na
omawianym obszarze. Strop tych gruntéw zalega na glebokosci 0,9 m.
Sg to ity z piaskiem (gliny piaszczyste), ktorych miazszos¢ wynosi
ponad 3,1 m. Stanowig one podtoze staboprzepuszczalne i wysadzinowe.

Do glebokosci 4,0 m nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych

w postaci warstwy wodonosnej.

» Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu naleza, zgodnie
z normg PN-EN ISO 14688-1:2018 do gruntéw naturalnych mineralnych
(drobnoziarnistych) oraz do gruntéw antropogenicznych (nasypy
budowlane).

Podzialu podtoza gruntowego na warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie genezy, rodzaju 1 stanu gruntow. Dla gruntow
drobnoziarnistych (spoistych) okreslono stopien plastycznosci I. na
podstawie analiz makroskopowych. Pozostale parametry geotechniczne
wyprowadzono metoda doswiadczenia poréwnywalnego w oparciu
o zaleznosci korelacyjne wg norm i literatury.

W warstwie NP ujeto przepuszczalne, niewysadzinowe,
gruboziarniste nasypy, ktore ztozone sa z humusu z piaskiem S$rednim
(piasek s$redni préchniczny), zwiru i kamieni w stanie zageszczonym.
Warstwa ta zalega na powierzchni terenu w postaci warstwy o
migzszosci 0,35 m. Stanowia one podloze nosne, o charakterystyczne;j
wartosci stopnia zageszczenia Ip= 0,70 (wg PN-EN Ip= 60%).

W warstwie I zestawiono staboprzepuszczalne i wysadzinowe,
drobnoziarniste grunty deluwialne, ktoére ztozone sg z pyléw z duza
iloscig piaskoéw (piaski gliniaste), przewarstwionych piaskiem drobnym
w stanie poOlzwartym. Zalegaja one na glebokosci 0,35 m, a ich
migzszo$¢ wynosi 0,55 m. Stanowig one podloze nosne, o
wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci I;= 0,00 (wskaznik
konsystencji  Ic= 1,00). Stan tych gruntéw w  strefie
przypowierzchniowej ulega zmianom sezonowym. W okresie roztopow
wiosennych lub po dlugotrwatych opadach deszczu ulegaja one
uplastycznieniu, natomiast w okresie suszy — usztywnieniu.



W warstwie II zestawiono staboprzepuszczalne i wysadzinowe
grunty morenowe, ktére z uwagi na zmienng konsystencje podzielono na
2 warstwy.

Warstwa Ila

Zestawiono tu ily z piaskiem (gliny piaszczyste) w stanie
twardoplastycznym. Wystepujg one na glebokosci 0,9 m, a ich
migzszo$¢ wynosi 0,6 m. Stanowia podloze nosne, o charakterystyczne;
wartodci stopnia plastycznosci ;= 0,20 (wskaznik konsystencji Ic=
0,80).

Warstwa IIb

Ujeto tu ity z piaskiem (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym.
Zalegaja one na glebokosei 1,5 m, a ich migzszo$¢ wynosi co najmniej
2,5 m. Stanowia one podloze nosne, ale podatne na odksztalcanie, o
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I.= 0,35 (wskaznik
konsystencji Ic= 0,65).

W tabeli w zal. nr 4 zestawiono wyprowadzone wartosci danych
geotechnicznych.
Parametry te moga stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w pasie
drogowym wystepuja mato zmienne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
z Zarzqdzeniem GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r. podtoze gruntowe
zaleca sie zaliczyé do grupy no$nosci G2, G3, G4 oraz wymagajace
indywidualnego projektowania.

Grupa noéno$ci podloza G2 obejmuje podtoze, ktére zbudowane
jest z watpliwych, gruboziarnistych nasypéw w stanie zageszczonym
warstwy NP, przy dobrych warunkach wodnych.

Grupa no$nosci podloza G3 obejmuje podioze zbudowane z
wysadzinowych, naturalnych (rodzimych), drobnoziarnistych gruntow
deluwialnych w stanie pétzwartym warstwy I, przy dobrych warunkach
wodnych.

Grupa no$no$ci podloza G4 obejmuje podioze zbudowane z
wysadzinowych, naturalnych (rodzimych) morenowych gruntow
drobnoziarnistych w stanie plastycznym warstw Ila, przy przecigtnych
warunkach wodnych.



Podloze wymagajace indywidualnego projektowania to

naturalne (rodzime), wysadzinowe grunty drobnoziarniste w stanie
plastycznym warstwy IIb, ktdére zalegaja w glebszej czesci podtoza.

»  Opinia geotechniczna

Na podstawie analizy wynikéw badan stwierdza sie, ze wzdtuz
drogi wystepuja mato zmienne warunki gruntowe, oceniane jako
korzystne dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z
kryteriami Rozporzgdzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na
terenie badan wystepuja proste warunki gruntowe.

Na powierzchni terenu zalega warstwa niejednorodnych
litologicznie nasypow budowlanych ztozonych z humusu, piaskéw
srednich, zwiréw i kamieni w stanie zageszczonym warstwy NP,
zaliczonych do grupy nosnosci podioza G2. Migzszos¢ tych
gruntdéw wynosi 0,35 m.

Pod nasypami, na glebokosci 0,35 m, =zalegaja deluwialne,
staboprzepuszczalne i wysadzinowe pyly z piaskiem (piaski
gliniaste) w stanie potzwartym warstwy I,
o miazszosci 0,55 m, zaliczone do grupy nosnosci podtoza G3.

Dominujagce  podloze na omawianym terenie  stanowig
staboprzepuszczalne i wysadzinowe, morenowe ity z piaskiem
(gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym i pdtzwartym
warstwy Ila, stanowiace podloze nosne, zaliczone do grupy
nosnosci podtoza G4. Strop tych gruntéw zalega na gltebokosci 0,9
m, a ich miazszo$¢ wynosi 0,6 m.

W rejonie badan nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Na
przewazajacej czesci terenu dominujg grunty staboprzepuszczalne,
ktére utrudniaja infiltracje wod atmosferycznych w podtoze,
dlatego  nalezy projektowa¢ dobre odprowadzenie wdd
atmosferycznych.

W przypadku projektowania poszerzenia jezdni zaleca sie przyjaé
grupe nosnosci G3.

Na zalaczniku nr 4 zestawiono wyprowadzone wartosci danych
geotechnicznych, ktére moga stanowic¢ wartosci charakterystyczne.
Glebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 1,0 m

p.p.t.

Dokumentacja badan podloza gruntowego i opinia geotechniczna

stanowi odrebne opracowanie.
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4.3.2 Istniejacy stan zagospodarowania.

Obszar inwestycji planowany jest w Lasku Wielkim, w gminie
Koronowo, w woj. kujawsko - pomorskim i stanowi droge gminng
wewnetrzng od km 0+000 do km 0+153.

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej o tgcznej
dtugosci ok. 153 m.

Projektowany odcinek drogi gminnej wewnetrznej polgczy sie z
drogami o nawierzchni twardej ulepszonej, tj. drogg powiatowag nr
1512C oraz drogg gminng nr 050112C.

Droga gminna na odcinku od km 0+000 do km 0+153 posiada
obecnie nawierzchnie thuczniows.

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci: elektroenergetyczna,
wodociggowa 1 telekomunikacyjna.

Przeznaczona do przebudowy droga nie jest przystosowana do
przenoszenia wiekszych obcigzen oraz do wiekszego ruchu
samochodowego. Konstrukcja drogi wymaga wzmocnienia dla
uzyskania wlasciwej grubosci i projektowanych spadkéw poprzecznych i
podtuznych.

Przebudowywana droga gminna przebiega przez teren
niezabudowany. Inwestycja nie zmieni aktualnego nat¢zenia ani
struktury ruchu.

Droga gminna posiada szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych od 8,70
m do 11,00 m.

4.3.3 Zgodnos$¢ zamierzenia z planem miejscowym.

Dla obszaru przebiegu drogi gminnej na projektowanym odcinku w
gminie Koronowo nie obowigzuje plan zagospodarowania
przestrzennego.

4.3.4 Wplyw eksploatacji gorniczej.

Teren, na ktorym znajduje si¢ droga objeta opracowaniem, nie
znajduje si¢ w granicach wpltywow eksploatacji gorniczej.

4.3.5 Ochrona konserwatorska.

Istniejgca droga nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
Teren, na ktérym znajduje sie droga, ktora jest objeta opracowaniem nie

znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatorska.
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4.3.6 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi.

Nie wystepuja.
4.4 Projektowany stan zagospodarowania.

4.4.1 Zalozenia projektowe.

Przy projektowaniu uwzgledniono zalecenia jak i warunki zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie  przepisdéw  techniczno-budowlanych dotyczacych  drég
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.).

Geometrie trasy drogi wkomponowano w istniejacy teren.
Zaprojektowano jedni¢ asfaltowa o szerokosci 5,00 m, zjazdy asfaltowe
o szerokosci 5,00 m oraz pobocza utwardzone tluczniem kamiennym o
szerokosci 0,75 m.

Geometria projektowanej drogi oparta o istniejacy uktad
komunikacyjny. Niweleta drogi w sposdob maksymalny nawiazuje do
istniejgcego uksztattowania terenu i rzednych istniejacych.

Wykonanie przebudowy drogi zostanie wykonane w oparciu o
zgltoszeniu robot budowlanych.

Dokumentacja bedgca przedmiotem zamowienia obejmuje swoim
zakresem:

» przebudowe nawierzchni thuczniowej poprzez wykonanie nawierzchni
jezdni z kostki betonowej o konstrukcji jezdni — KR2 — szerokos¢
jezdni po przebudowie wynosi 5,00 m,

« powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody
deszczowej na teren przylegly w pasie drogowym oraz do rowow
przydroznych,

* wykonanie umocnionych poboczy z ttucznia kamiennego o szerokosci
0,75 m,

¢ wykonanie odcinka obustronnego $cieku betonowego o szerokosci
0,60 m,

* budowa zjazdéw z kostki betonowej szarej gr. 8 cm o szerokosci
5,00m,

» wykonanie projektu statej organizacji ruchu,

¢ wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

« uzgodnienia projektu z gestorami sieci infrastruktury techniczne;.
12



4.4.1.1 Branza drogowa.

Podstawowe parametry techniczne drogi przyjete przy opracowaniu
czesci drogowej projektu:

dlugos¢ projektowanego odcinka drogi gminnej: ok. 153 m;

klasa drogi: ,,D” (droga dojazdowa);

kategoria drogi: droga gminna;

predkos¢ projektowa — 40 km/godz.;

kategoria ruchu: KR2;

szerokos¢ jezdni: 5,00 m;

szerokos¢ zjazdow — 5,00 m;

szerokos¢ poboczy — 0,75 m;

szerokos¢ $cieku — 0,60 m;

pochylenie poprzeczna jezdni na odcinku prostym — 2%
(daszkowe);

Roboty ziemne.

Zakresem robdt ziemnych jest korytowanie pod projektowang

konstrukcje jezdni, poboczy, Scieku betonowego oraz zjazdow.

Nawierzchnia i przekroj normalny.

> projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow:

e kostka brukowa betonowa gr. 8 cm;

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm;

e podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm;

e warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o R, = 5,0 MPa gr.
15¢cm;
e profilowane i zageszczone podloze gruntowe.

Kraweznik

Projektuje si¢ obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym o

wymiarach 100x30x15 cm, na tawie betonowej z oporem, ustawione w

poziomie jezdni w celu umozliwienia odprowadzenia wody na opadowe]

na przylegly teren w istniejgcym pasie drogowym.
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Zaprojektowano obramowanie zjazdow kraweznikiem betonowym
wtopionym o wymiarach 15 x 22 c¢cm na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem.

>  Projektowana konstrukcja pobocza z tlucznia:

e warstwa tlucznia kamiennego gr. 20 cm;
e warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm;
e profilowane i zageszczone podloze gruntowe.

Zjazdy - na planie sytuacyjnym przedstawiono lokalizacje zjazdow.

Nr Kilometraz | Powierzchnia zjazdéw | Strona | Szerokosé
zjazdu z kostki betonowe;j wm
w (m?)
1 0+023,80 10,40 LEWA 5
2 0+048,20 12,30 PRAWA 5
3 0+051,60 13,60 LEWA 5
4 0+083,00 20,00 LEWA 5
5 0+100,20 9,00 PRAWA S

Projektowana niweleta.
Pochylenia podtuzne drogi wynikaja z pochylen istniejgcych.

Wiaczenie  si¢  projektowanej  niwelety na  koncach
przebudowywanej drogi wykonano w nawigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania.

4.4.2.2 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni przyjeto jako
powierzchniowe i poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne
sprowadzenie wody opadowej na przylegly teren w istniejagcym pasie
drogowym oraz do rowdéw przydroznych. Na dlugosci 36 m
zaprojektowano  obustronny  $ciek z  korytek  betonowych
odprowadzajacy wody deszczowe do istniejacego rowu przydroznego.

Projektowana konstrukcja scieku:

korytko betonowe typ okragty 60*35*15 cm,
fawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm,
warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm,
profilowane i zageszczone podloze gruntowe.
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4.4.2.3 Zielen

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg drzewa
kolidujace z projektowang droga.

4.4.2.4 Zestawienie powierzchni.

Bilans elementéw powierzchni:

¢ powierzchnia jezdni ~ 850,00 m?
e powierzchnia zjazdow ~ 65,30 m?
e powierzchnia pobocza ~ 260,00 m?

4.5 Oddzialywanie na srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami) inwestycja nie
kwalifikuje si¢ jako przedsiewzigcie moggce pogorszy¢ stan srodowiska,
poniewaz projektowany odcinek drogi wynosi ok. 153 mb.

Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w itp. 28 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren
inwestycji.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogorszyé
stan Srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.
1839 z pdzniejszymi zmianami).

4.5 Istniejgca infrastruktura.

I. Wymagania Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Koronowie sp. z 0.0. zawarte w piSmie z dnia 11.05.2023 r. znak
WWK.9121.1.29.2023:

1. W obszarze objetym projektowanej drogi istnieje siec
wodociaggowa. Istniejace uzbrojenie, tj. klucze i skrzynski zasuw,
hydranty nalezy dostosowa¢ do poziomu projektowanej drogi.

2. W zwiazku z powyzszym w celu wykonania niezbednych prac
zamiar rozpoczgcia robdt w terenie zwigzanych z budowa drogi
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nalezy zgtosi¢ z 30-dniowym wyprzedzeniem do ZGKiM w
Koronowie Sp. z 0.0. Wydzial Wodociaggéw i Kanalizacji tel. 52
3822-386.

II. Wymagania Zarzadu Drég Powiatowych w Bydgoszczy zawarte w
piSmie z dnia 01.09.2023 r. znak PT-111.4402.59.2023 - przed
rozpoczeciem robot wymagane jest protokolarne przekazanie placu
budowy.

III. Wymagania Orange Polska S.A. zawarte w pismie z dnia 11
wrzesnia 2023 r. znak pisma TTISILU/PR.215-17458/23:
Uzgodniono bez uwag lokalizacje projektowanych elementow z
uwagi na brak zaewidencjonowanej infrastruktury administrowanej
1 eksploatowanej przez Orange Polska S.A.

W  przypadku  odkrycia w  trakcie robdt  urzadzen
telekomunikacyjnych nienaniesionych na przedlozonym planie
sytuacyjnym nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i
powiadomi¢ OPL — nr infolinii 800 135 972.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

4.6 Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Szczegdlowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnosé ich
wykonania:

» ROBOTY POMIAROWE
e Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég
w terenie rowninnym.

» PODBUDOWY
e Korytowanie wykonywane mechanicznie,
Warstwy odsaczajace i mrozoodporne zageszczane mechanicznie,
Wykonanie stabilizacji gruntu cementem,
Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego,
Wykonanie fawy betonowe;.

» NAWIERZCHNIE
e nawierzchnia jezdni i zjazdow z kostki betonowej,
e nawierzchnia pobocza ttuczniowa,
e Sciek betonowy.

» INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego.
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1. Wykaz rodzajéw robét, ktérych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie

BiOZ

1.1.Roboty wykonywane w obrebie jezdni, po ktoérych odbywa sie

ruch drogowy.
2. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
2.1.Potkniecie, poslizgnigcie sie i upadek na tym samym poziomie —
nierownos$ci terenu, namokniete grunty — wystepuja na calej
budowie przez caty okres wykonywania robot.

2.2.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty —

wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie recznego i
mechanicznego przemieszczania przedmioty przez caly czas
trwania budowy.

2.3.Uderzenie 1 przygniecenie przez przemieszczane materialy -

wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie recznego i
mechanicznego przemieszczania materialy przez caly czas
trwania budowy.
2.4.Najechanie przez $rodki transportu — wystepuja podczas
transportowania wszelkiego rodzaju materialdéw, narzedzi i
sprzetu jak rowniez przy istniejacym ruchu drogowym -
wystepujg w czasie calego okresu realizacji kontraktu.

2.5.Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania
wszystkich  warstw  konstrukcyjnych, wykonywania robot
ziemnych z uzyciem tadowarek réwniarek walcow itp. -
wystepuja w czasie calego okresu realizacji kontraktu.

2.6.Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie
prac, przy ktorych wzywane sg pily tarczowe i tancuchowe,
szlifierki itp. - wystepuja w czasie catego okresu realizacji
kontraktu.

2.7.Uderzenia o nieruchome przedmioty — wystepuje na calym placu

budowy i zapleczu placu budowy przez caly okres prowadzenia
robot.

2.8.0brazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi

— teren placu budowy i zaplecze placu budowy oraz miejsca
sktadowania  materiatéw, podczas  prowadzenia  robdt
rozbidrkowych - przez caty okres budowy.

2.9.0brazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu —

elektronarzedzia oraz urzadzenia znajdujace sie na budowie,
przez caly okres realizacji budowy.

2.10. Porazenia pradem elektrycznym — wystepuja w czasie catego
okresu realizacji kontraktu w czasie poslugiwania si¢
elektronarzgdziami oraz w czasie obslugi maszyn i urzadzen
napedzanych energia elektryczna.

2.11.  Obrazenia doznane w skutek rozerwania sie¢ tarczy -—

podczas wykonywania wszelkich robét z uzyciem tarcz do ciecia i
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szlifowania - wystepuja w czasie catego okresu realizacji
kontraktu.
3. Sposéb wydzielenia i oznakowania miejsc _przewidywanych
zagrozen.
3.1.Wydzielani i oznakowane beda nastepujgce  miejsca
niebezpieczne:
3.1.1. strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych.
Wyznaczony pracownik powinien obserwowaé prace koparki lub
tadowarki i zapobiega¢ wejsciu do strefy pracownikow i o0séb
postronnych.
3.1.2. Pracujace maszyny i urzadzenia.
3.1.2.1.Samochody samowytadowcze i skrzyniowe, walce oraz inny
cigzki sprzgt uzywany na budowie — powinien byé wyposazony w
automatyczne podawanie sygnatdow dzwiekowych w czasie
wykonywania manewru cofania. W przypadku braku mozliwosci
automatycznego podawania sygnatéw, kierowca Iub operator
zobowigzany bedzie do recznego podawania sygnatéw. Ponadto w/w
sprzg¢t wyposazony powinien by¢ w koguty btyskowe.
3.1.3. Wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robot
budowlanych.
3.1.3.1.0znakowanie i wydzielenie miejsc rob6t wykonywanych w
obrebie jezdni po ktérych odbywa sie ruch drogowy wykonaé
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.
3.1.4. Sposéb zabezpieczenia budowy przed dostepem o0séb
nieupowaznionych.
3.1.4.1.Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i
pojazdow powinny by¢ dozorowane, a dozorujacy beda do
niedopuszczania na dozorowany teren 0s6b postronnych.
3.1.4.2.Nadzér techniczny oraz brygadzi$ci zobowigzani beda do
zwracania uwagi na zblizajace si¢ do miejsca wykonania rob6t osoby
postronne i informowanie ich o zakazie wystepowania bezposredni
do strefy robot — wszystkie osoby realizujgce roboty budowlane beda
wyposazone w identyfikujace ich odziez robocza i ochronna.
3.1.5. Sposob zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw
w pracy i e nocy przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione.
3.1.5.1.0Operatorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w
czasie pracy silnika.
3.1.5.2.W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub
operator, zobowigzany jest do wylaczenia silnika, wyjecia klucza ze
stacyjki, pozostawienia drazka zmiany biegu w pozycji biegu
wstecznego lub pierwszego, zamkniecia kabiny oraz podiozenia
klinow pod kota, w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu
na duzym spadku.
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3.1.5.3.Po zakonfczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa w
wyznaczonym miejscu na zapleczach placu budowy lub na placach
budowy. Kabiny maszyn i pojazdéw zamknaé na zamki lub ktodki, a
teren parkowania dozorowad.

3.1.5.4.teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien byé
oswietlony w godzinach nocnych $wiattem elektrycznym.

3.1.6. Sposob zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych.
3.1.6.1.Instalacja elektryczna na zapleczach placow budowy i
placach budéw, powinna by¢é zabezpieczona wytacznikami
réznicowo — pragdowymi.

3.1.6.2.Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace sie
pod napigciem zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikéw.
4.1.Szkolenie wstgpne stanowiskowe — instruktaz stanowiskowy —
prowadzi bezposredni przetozony pracownika lub osoba przez
niego upowazniona przed podjeciem pracy kazdego nowo
zatrudnionego na danym stanowisku lub zmieniajacego rodzaj
wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest takze
zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska
pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiska pracy
przechodzi instruktaz stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z
tych stanowisk. Czynnosci te sg potwierdzane zaswiadczeniami
przechowywanymi w aktach osobowych pracownika.
4.2.Uwzglednienie ~w  trakcie szkolenia wstepnego  zasad
obowiazujacych przy realizacji robot szczegdblnie
niebezpiecznych i majgcych wpltywa na $rodowisko wszelkie
prace z udzialem maszyn, z ktorych w czasie awarii moze
wystgpi¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska
substancji.
4.3.0kreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia
zagrozenia dla ludzi i Srodowiska (awarie, katastrofy).
4.3.1. Postgpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii
maszyny.
Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z
urzadzen technicznych uzywanych do transportu materialéw oraz
do wykonywania robot budowlanych zobowigzany jest do:
e Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia
potencjalnych zagrozen dla srodowiska.
o Zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i
kierownikowi Budowy.
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Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce, gdzie
nastapit wyciek posypa¢ ABSORBENTEM - srodkiem chemicznym
znajdujacym sie na trenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostepny
mozna go zastgpi¢ inng substancja absorbujaca np. piaskiem lub
trocinami.

Po wykonani tej czynnosci nalezy przystapi¢é do usuniecie
przyczyn wycieku Jezeli pracownik nie jest w stanie sam usunaé tej
przyczyny, jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu
Kierownika Budowy, a w przypadku nieobecnosci jego zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego
zrodta  powiadamianie W tym réwniez prywatnego telefonu
komoérkowego.

Osoby powiadomione o zdarzeniu wysytaja na miejsce awarii
zespot mechanikéw w celu usuniecia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujagcy wymieszany z olejem nalezy zebraé¢ do
foliowego worka, a nastepnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu
tymczasowego sktadowania i odpadow niebezpiecznych.

Pracownik zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o
usunieciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowal skazenie ciekéw wodnych,
gruntu, przedostat si¢ do kanalizacji lub istnieje realne
prawdopodobienstwo zaistnienia takiej mozliwosci, pracownik
zobowigzany jest bezzwlocznie powiadomié najblizsza jednostke
panstwowej Strazy pozarnej — tel. 989 z podaniem miejsca
zdarzenia, rodzajem substancji i przypuszczalna iloscia wycieku.

4.3.2. Postgpowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;j
Katastrofa budowlana — jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych
elementéw rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, Scianek
szczelnych 1 obudowy wykopow.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest
zobowigzany:
e Udzieli¢ pomocy poszkodowanym
e Powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédia
powiadomienia W tym rowniez z prywatnego telefonu
komoérkowego, kierownika budowy a w przypadku nieobecnosci
jego zastepce.
Kierownik Budowy jest zobowigzany:
e Przeciwdziala¢ rozszerzaniu si¢ skutkoéw katastrofy
e Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami
uniemozliwiajgcymi prowadzenia postepowania wyjasniajacego
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(nie stosuje si¢ do czynnosci majacych na celu ratowania zycia lub
zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie skutkow Katastrofy).
e Niezwlocznie zawiadomié o katastrofie:
o Dyrekcje.
o Wiasciwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego)
o Wiasciwego miejscowego Prokuratora.
o Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta
obiektu budowlanego.
4.4.Okredlenie  koniecznosci oraz zasad stosowania przez
pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:
e Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywaé przez caly czas
pracy na budowie, celem lepszej widocznoéci pracownika
przez operatorow obstugujacych wszelkiego rodzaju
maszyn sprzetu.
e Konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda
okreslali kierownicy bezposrednio na budowie przed
przystapieniem do wykonania robét, przy ktérych
stwierdzono koniecznosé ich uzycia.
e Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé
pracownikéw przed urazami mechanicznymi
spowodowanymi  odpryskami  rozbieralnych czgsci
nawierzchni i oparzeniami przy stosowaniu goracych mas
bitumicznych.
4.5. Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi.
Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w
sposob bezpieczny, zabezpieczajacy przed wypadkami, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Bezpieczenstwa i higieny pracy
spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robét lub majstrze.
Aktualnie nadzorujacy robotami na czas swojej nieobecnosci
powinien wyznaczy¢ zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢
znane adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej i posterunku Policji.

Kierownik Robét odpowiedzialny za dane wyznaczy
brygadziste prowadzacego roboty do przestrzegania wszelkich
zasad bezpiecznego wykonania tych prac.

S. Instruktaz bezpieczefistwa pozarowego
5.1.Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.
O Kazdy pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar

obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ o nim
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W celu
nalezy:

- N S

W

7.
8.

wspolpracownikéw oraz inne osoby, ktére w tej chwili
znajduja si¢ w strefie zagrozenia

o Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym
rowniez z prywatnego telefonu komérkowego Straz pozarna
podajac:

gdzie si¢ pali (adres, nazwe obiektu)

Co sie pali

Czy jest zagrozenie ludzkie zycie

Numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje

nazwiska (po odlozeniu stuchawki nalezy chwile

odczeka¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodnosci zgloszenia)

o Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédita, w tym
rowniez z prywatnego telefonu komérkowego, kierownika.

o Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym.

o Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem
gasniczym zachowujac przy tym szczegdlna ostroznosé.

o Do czasu przybycia Strazy pozarnej, kierownictwo akcji
ratowniczej obejmuja w/w osoby, zgodnie z hierarchia,
ktore organizuja akcje i rozdzielaja zadania. Pozostali
pracownicy sg zobowiazania pod porzgdkowaé sie ich
poleceniom.

o Podczas akcji nalezy zachowaé spokdj i nie wpadaé w
panike.

YVVVY

likwidacji zagrozen wynikajacych z prowadzenia robot

stosowac sprzet ochrony osobiste;j

wygrodzic strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego
ustawié tablice ostrzegawcze

wykona¢ bariery ochronnel,10m w odleglosci od krawedzi
wykopow

zapoznac si¢ z projektem montazu studni i wpustéw ulicznych
zakazany jest transport materialdw nad stanowiskami
roboczymi

nalezy dbac¢ o stan nawierzchni drog

stosowac tylko sprzgt wtasciwy do transportu

Podstawowe obowiazki pracownikéw w zakresie BHP

1. Przystapienie do pracy w pelni zdrowia, odziezy ochronnej po
przeprowadzonym instruktazu na stanowisku pracy.

2. Znajomos¢ przepisow i zasad bezpiecznej pracy na budowie,
rodzaju wykonanej pracy.
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3. Wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ladu i
porzadku na stanowisku pracy.

4. Znajomos¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem
maszyn, urzgdzen technicznych, sprzetu i narzedzi.

5. Dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen
elektrycznych.

6. Znajomo$¢ telefonow alarmowych.

7. Utrzymanie w czysto$ci pomieszczen socjalno-bytowych.

TELEFONY ALARMOWE

998 — Panstwowa Straz Pozarna
997 — Policja
999 - Pogotowie Ratunkowe

112 - Z telefonu komérkowego

4.8 Uwagi koncowe.

Na projektowanym odcinku drogi gminnej nie ma kolizji z
urzgdzeniami podziemnymi i naziemnymi.

W miejscu zblizeni inwestycji do granicy sasiednich dziatek
wykonawca musi zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania inwestycji (itp.
zabezpieczenie ogrodzen, wjazd sprzetem na dziatki prywatne itp.).

Wysokosciowo niwelete dowiaza¢ do reperéw panstwowych i
stanu istniejgcego.

Wykonawca powinien zapewnié:
> Spehienie wymagan dotyczacych poszanowania wystepujacych w
obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, obejmujacych miedzy innymi:
o Ochrona przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas
1 wibracje,
o Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i
gleby,
O Zapewnienie dostgpu do drogi wewnetrznej,
» Warunki  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osobom
przebywajacych na budowie,
» Przyja¢ rozwigzania funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub
eliminujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
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» Wykonie odpowiednich zabezpieczen miejsc parkingowych dla
sprzgtu zmechanizowanego i strefy tankowania.

Przy projektowaniu wykorzystano wszystkie dostepne srodki,
ktére zmniejsza negatywny wpltyw ruchu drogowego na srodowisko.
Poprawi si¢ bezpieczenstwo ruchu na tym odcinku, a tym samym
ograniczenie zagrozenia wypadkowego, co ma szczegblne znaczenie
przy przewozeniu substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla
srodowiska.

Po wykonanych robotach z uwagi na poprawe ptynnosci ruchu
pojazdéw, zdecydowang poprawe stanu nawierzchni drogi, emisja
poziomu hatasu jak i poziomu dzwigku winny ulegnaé obnizeniu.
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