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ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 7 z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz.
1990) i § 3 ust. 1, pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z2017r., poz. 784)

zatwierdzam

organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu w zakresie pasa drogowego drég wewnetrznych
znajdujacych sie w zasobach Gminy Koronowo dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej (dz.
ewid. nr 121/1) w Lasku Wielkim, gm. Koronowo” z nastepujaca uwaga:

- zastosowac odlegtosci przy ustawianiu oznakowania zgodnie ze szczegétowymi warunkami technicznymi dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

W oparciu o § 8 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017r., poz. 784), organ zarzadzajacy ruchem albo podmiot zarzadzajacy droga wewnetrzng
okresla termin, w ktorym powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie do dnia 30.12.2026 r.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu ma obowiazek zawiadomic¢ Zarzad Drog Gminnych w Koronowie
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja  projektowa dotyczaca przebudowy drogi gminnej
wewngetrznej (dz. ewid. Nr 121/1) w Lasku Wielkim” na dtugosci 153 m.

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie materiatow do uzyskania opinii oraz

wprowadzenia stalej organizacji ruchu.

3. Zamawiajacy
Gmina Koronowo

Plac Zwycigstwa 1; 86-010 Koronowo

4. Jednostka projektowa
Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jedrusiak

ul. Zwirki i Wigury 9/1; 87-840 Lubien Kujawski

S. ZaKkres opracowania

Zakres projektu obejmuje stala zmiane organizacji ruchu na
przebudowywanym odcinku drogi gminnej wewnetrznej od km 0+000 do km
0+153.

Projektowany odcinek drogi gminnej wewnetrznej potaczy sie z drogami o
nawierzchni twardej ulepszonej, tj. droga powiatowa nr 1512C oraz droga
gminng nr 050112C.

Podstawowe parametry techniczne drogi przyjete przy opracowaniu czesci
drogowe;j projektu:

¢ dlugos¢ projektowanego odcinka drogi gminnej: ok. 153 m;

* klasa drogi: ,,D” ( droga dojazdowa );

» kategoria drogi: droga gminna;

 predkos¢ projektowa — 40 km/godz.;

e kategoria ruchu: KR2;

e szerokos¢ jezdni: 5,00 m;

e szerokos¢ zjazdow — 5,00 m;

e szeroko$¢ poboczy — 0,75 m;



* szerokos¢ scieku — 0,60 m;
¢ pochylenie poprzeczna jezdni na odcinku prostym — 2% (daszkowe);

6. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sa:

- Zlecenie Zamawiajgcego,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 450 z p6zn. zm.).

- rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019.2311, tekst jednolity)

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drodze oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784, tekst jednolity).

- Wizja w terenie wraz z inwentaryzacjg stanu istniejacego.

- Materiaty wyjsciowe od Zamawiajgcego.

7. Termin wprowadzenia organizacji wg opracowania

Termin wprowadzenie stalej organizacji ruchu — 30-12-2026 r.

8. Stan istniejgcy

Istniejgca droga gminna lokalizowana jest w Lasku Wielkim, w gminie
Koronowo, w woj. kujawsko - pomorskim i stanowi droge gminng wewnetrzna
od km 0+000 do km 0+153.

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej o facznej
dhugosci ok. 153 m.



9. Podstawowe zalozZenia projektowe

Zaprojektowano zmiang statej organizacji ruchu polegajacg na wprowadzeniu na
drodze wewngtrznej oznakowanej znakami D-47 i D46 strefy ograniczenia
predkosci do 30 km/h znakami B-43(30) oraz odwotanie ograniczenia znakiem
B-44(30).

10. Podstawowe wymagania dotyczace oznakowania

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane
parametry techniczne. Komfort i bezpieczenstwo ruchu musza byé zapewnione
poprzez przyjecie wysokich parametréw technicznych.

Kazdy material, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo
zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut
Badawczy Drég i Mostow — IBDIM.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadaé Certyfikat na znak
bezpieczefistwa ,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego
wykonywania pionowego oznakowania drég wydane przez IBDIM
producentowi pionowego oznakowania drogowego.

Oznakowane pionowe powinno by¢ zamontowane zgodnie z warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zawartych w Dz.U.
Nr 220, poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003r.).

Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na mozliwo$¢ wystepowania uzbrojenia
podziemnego, umieszczonego zbyt ptytko pod powierzchnig ziemi.

» QOznakowanie poziome

Oznakowanie poziome grubowarstwowe.

» Oznakowanie pionowe

- znaki z grupy ,,Srednie”

- lica naniesione na tarcze znakow powinny by¢ wykonane, z folii odblaskowe;
minimum II generacji,

- znaki powinny zapewni¢ dobra widzialno$¢ w dzien i w nocy,

- wysoko$¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi min. 2,00 m w poboczu
gruntowym 1 min. 2,20m w chodniku



- odleglos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku min. 0,50 m, max. 2,00m od
krawedzi pasa ruchu.

- konstrukcje wsporcze do umocowania znakéw nalezy wykonaé z materiatow
trwatych o przekroju kotowym lub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane o
srednicy 1,5” ocynkowane ogniowo). Konstrukcje wsporcze znakéw nalezy
zastabilizowa¢ w gruncie lub chodniku.

- konstrukcje wsporcze znakéw musza zapewnié ich catkowitg stabilno$¢ przez
caly okres trwania oznakowania.

- wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje wsporcze musza by¢
wykonane przez producenta posiadajacego aprobate techniczng oraz $wiadectwo
kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania, wydane przez IBDiM (Instytut
Badawczy Drog i Mostow) w Warszawie i certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobow znaki

- dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich
lokalizacji wynikajace z koniecznosci ich przesunigcia dla uzyskania petniejszej
ich widocznosci lub ich kolizji z istniejacymi urzadzeniami nadziemnymi i
podziemnymi.

» Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zastosowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny byé zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U. z dnia 23. grudnia 2003r. Nr 220, poz. 2181, z pdzni. zmian.), zatacznik nr 4
— szczegOtowe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. W szczegdlnosci nalezy
przestrzega¢ szczegdtow konstrukcyjnych i lokalizacyjnych, zawartych w ww.
rozporzadzeniu.

> Pozostale elementy

- osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym

powinny by¢ ubrane w ochronng odziez odblaskowa.

- oznakowanie, materialy uzyte do ich wykonania, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz prowadzenie robét musza spelniaé
wymagania odpowiednich przepiséw branzowych.



11. Zestawienie oznakowania drogowego

Oznakowanie pionowe szt. Oznakowanie poziome | m2
B-43 (30) 2 szt.
B-44 (30) 2 szt.
D-46 2 szt.
D-47 2 szt.

Opracowal:

Renata Krajczewska-J e;drusial//



KARTA UZGODNIEN

do projektu stalej organizacji ruchu na czas roboét dla zadania pn.:
”Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej (dz. ewid. Nr 121/1) w Lasku

Wielkim”
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Przebudowe drogi gminnej wewnetrznej

(dz. ewid. nr 121/1), obreb Lasko Wielkie
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