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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
CPV RROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8
CPV ROBOTY ROZBIORKOWE
45111300-1
CPV ROBOTY ZIEMNE
45111000-8
CPV PODBUDOWY
45111000-8;
CPV
45233000-9
CPV NAWIERZCHNIE
45233220-7
CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233000-9
CPV- ELEMENTY ULICY
45233123-7,
CPV OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
45233290-8,
CPV
45233221-4
CPV INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
4523300-9
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej (dz. ewid. Nr 121/1)
ADRES INWESTYCJI . Droga gminna wewnetrzna od km 0+000 do km 0+153
INWESTOR : Gmina Koronowo
ADRES INWESTORA : ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo
BRANZA . Drogowa
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2024 r.
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

MARZEC 2024 r.
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tasko Wielkie
1/CPV RROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-| km
d.1/0111-01 nym
0,153 km 0,153
RAZEM 0,153
2|CPV ROBOTY ROZBIORKOWE
45111300-1
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.2/0101-02
35 m 35,000
RAZEM 35,000
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.2/0802-04
13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
4/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m2
d.2/0801-08
13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie m?2
d.2/0801-02
13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
6/KNNR 6 Rozebranie nwierzchni chodnikéw, zatok i zjazdéw kostki na podsypce m?2
d.2|0805-08 cementowo-piaskowej
43 m?2 43,000
RAZEM 43,000
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2/0801-06
43 m?2 43,000
RAZEM 43,000
8/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i obrzezy m
d.2/0806-02
96 m 96,000
RAZEM 96,000
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.2/1103-04 niu samochodem samowytadowczym -
13*0,22+43*0,33+96*0,3*0,15 m3 21,370
RAZEM 21,370
3/CPV ROBOTY ZIEMNE
45111000-8
10|BCD-I D-02. |Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z transportem urobku na na- |m3
d.3/03.01.10.14. |syp samochodami wraz z formowaniem i zaggszczeniem nasypu i zwilzeniem w
05 miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
55*3 m3 165,000
RAZEM 165,000
4/CPV PODBUDOWY
45111000-8;
CPV
45233000-9
11KNNR 6 Koryta gt. 48 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na catej szeroko$ci jezdni i m2
d.4/0102-03 Zjazdow:850+58
Krotnoé¢ = 1,55
850+58 m? 908,000
RAZEM 908,000
12|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$- |m?2
d.4/0101-03 ci pobocza i Scieku: 310+36
Krotnoé¢ = 1,75
310+36 m?2 346,000
RAZEM 346,000
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.4/1103-04 niu samochodem samowytadowczym
908*0,48+346%0,3 m3 539,640
RAZEM 539,640
14|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcje jezdni, zjazdy, pobocza, $ciek: 850+58+310+36
850+58+310+36 m?2 1254,000
RAZEM 1254,000
15/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa, warstwa o gru- | m?
d.4/0111-02 bosci po zageszczeniu 15 cm jezdnia i zjazdéw:850+58
850+58 m? 908,000
RAZEM 908,000
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16/ KNNR 6 W arstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm: pobocze i m?2
d.4/0106-05 Sciek
310+36 m?2 346,000
RAZEM 346,000
17/KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z kruszyw tamanych twardych stabilizowanych mecha-  |m?2
d.4/0113-02 nicznie 0/31,5 mm o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm - jezdnia+ zjazdy: 850+58
850+58 m?2 908,000
RAZEM 908,000
18/ KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubo$ci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i| m?2
d.4/0109-01 wodg- pod Sciek
m?2 36,000
RAZEM 36,000
5/CPV NAWIERZCHNIE
45233220-7
19/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazy grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.5/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem: jezdnia i zjazdy: 850+58
850+58 m?2 908,000
RAZEM 908,000
20|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowaniu 20 cm - |m?2
d.5|0204-06 pobocze
Krotnos¢ = 1,2
310 m?2 310,000
RAZEM 310,000
21/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.5/0606-03
36 m 36,000
RAZEM 36,000
6/CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233000-9
22|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetoéci betonu w |m3
d.6|1305-03 jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
25 m3 2,500
RAZEM 2,500
7/CPV- ELEMENTY ULICY
45233123-7,
23|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.7|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
120+364 m 484,000
RAZEM 484,000
8/CPV OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
45233290-8,
CPV
45233221-4
24|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8/0702-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.8/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9/CPV INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
4523300-9
26/GG.00-12.01 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w tere- [km
d.9 nie rowninnym
0,154 km 0,154
RAZEM 0,154
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