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drzwi
Z zamkiem

KONCEPCJA PRZYZIEMIA KONTENERA SANITARNO - SZATNIOWEGO

Z WYPOZYCZALNIA SPRZETU | KASA
skala 1:50

793

1 15 233 8 281 8 233 15,
| 318 1 100 212 82 . 80 [ szania 13.36m”
W W ‘ W 2. pom. technlc_zne 3,31m

3. wypozyczalnia z kasg 12,28m?
4. pom. socjalne 3,64m?
5. toaleta personelu 2,10m?
6. toaleta damska 2,88m?2
7. toaleta mgska NPS 417m?

ZETAWIENIE POMIESZCZEN:

RAZEM 41,74m?
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/ | | poszycie zewnetrzne: blacha trapezowa T35 gr. 0,7mm; ocynk z powtoka poliestrowa
\ 0 wetna mineralna gr. 80mm
) / | X ! plyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. 50mm i oktadzinami z blachy stalowej ocynkowanej,
] ( gl suszarka pokrytej powtokg poliestrowa; wewnetrzna oktadzina plyty - gtadka
& I | 48 par
+ 1

J0jexay
ukzep

monetowym

128
100

606

90
304 i

156

15

1

t izolacyjnoséc cieplna U=0,26W/m2K
1 ' SCIANY ZEWNETRZNE
l I plyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. 100mm i oktadzing z blachy stalowej ocynkowanej
pokrytej powtoka poliestrowa; zewnetrzna oktadzina piyty proflilowana, wewnetrzna oktadzina ptyty - gtadka

regat ]

| 70 par |

PODLOGA
I wyktadzina PCV gr. 2mm, dwuwarstwowa, antyposlizgowos¢ R10
plyta podiogowa gr. 22mm wiérowa wielokierunkowa
@ welna mineralna/styropian gr. 120mm

SCIANY WEWNETRZNE
plyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. 75mm i oktadzing z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
powtokg poliestrowg

575
606

regat

70 par | poprzeczki z profili stalowych zimnogietych

poszycie dolne: blacha ocynkowana gr. 0,5mm
izolacyjnosc cieplna U=0,3W/m?K

@ 4
45

I 9 | UWAGI:

| 20 | - zestaw z 3szt. konteneréw
m - instalacja typu natynkowego (przewody w nasciennych kanatach PCV,
| | - urzadzenia elektryczne (grzejniki, bojlery) z dedykowanymi gniazdami pojedynczymi
L] - drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone,
| | - drzwi wewnetrzne stalowe z otworami wentylacyjnymi,
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L 115

— UWAGA:
W zalezno$ci od producenta dopuszcza si€ inne rozmieszczenie pomieszczen przy jednoczesnym
zachowaniu ich liczby i funkcjonalnosci.
Dopuszcza sie réwniez inne rozmieszczenie przyboréw sanitarnych przy zachowaniu ich ilo§ci oraz inne
rozmieszczenie wejs¢ instalacji sanitarnych i elekirycznych.
Przy innym uktadzie funkcjonalnym wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego na proponowany uktad.
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Opracowanie:

mgr inz. Nina Pienkowska

Wydziat Gospodarki Miejskiej Urzedu Miejskiego w Kluczborku
kwiecier 2024r.




