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1. Nazwy i Kody ustug i robét wg CPV

1.1. Ustugi projektowe
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

1.2. Roboty budowlane
45212211-8 - Roboty budowlane w zakresie lodowisk
45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych,
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdéw i asfaltowania

37411200-4 - Sprzet tyzwiarski i hokejowy



2. 0gdlna charakterystyka przedmiotu zamoéwienia

Tematem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla: Budowy
lodowiska/rolkowiska wraz z zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu.

Opracowanie stuzy do ogtoszenia przez Zamawiajgcego przetargu na realizacje robét w formule
"zaprojektuj i wybuduj".

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

Inwestycja zlokalizowana jest w Kluczborku przy ul. Stowackiego. Obiekt bedzie znajdowat sie na dz.
130/6 k.m.5.

Dane geodezyjne przedmiotu zamowienia:

Wojewddztwo: Opolskie

Powiat: Kluczborski

Jednostka ewidencyjna: KLUCZBORK — MIASTO
Obreb: Kluczbork

Dziatka nr 130/6 k.m.5

Cel opracowania:

Celem projektu jest stworzenie w miejscu dawnego boiska asfaltowego miejsca do catorocznej
rekreacji, ktore w zimie bedzie petnito funkcje lodowiska, a w okresie letnim (tj. od wiosny do jesieni)
rolkowiska. Oprécz lodowiska/rolkowiska Zamawiajgcy wymaga utworzenia zaplecza sanitarno-
szatniowego, w ktorym znajdzie sie rédwniez wypozyczalnia z kasg oraz budynku gospodarczo-
garazowego. Przedmiotem zamdwienia jest réwniez dostawa wyposazenia tj. rolby do utrzymania tafli
lodowej, tyzew, regatdw, suszarki, ostrzarki, szafek szatniowych itp.

Przedmiotem zamdwienia jest rowniez wykonanie dokumentacji projektowej wg nizej wymienionych
branz wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego, uzyskanie pozwolenia na
budowe na podstawie tej dokumentacji, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dla zadania budowy
lodowiska/rolkowiska wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu.

Przed przystgpieniem do sporzadzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu ostateczna koncepcje programowo-przestrzenng, ktdrg Zamawiajacy pisemnie
zaakceptuje.

Wymagania dotyczace wykonawcy dokumentacji projektowe;j

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien posiadac niezbedng wiedze i wymagane przepisami
uprawnienia budowlane oraz odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu prac projektowych
dla obiektéw lodowisk.

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed
przystgpieniem do koncowej fazy prac projektowych. Odbidr dokumentacji nastgpi po jej zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie obowigzujgcymi przepisami.



Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierac nastepujace sktadniki:

o Mape do celdw projektowych
o Projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego:
= Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami
e Plan sytuacyjny
e Projekty przytaczy i projekt instalacji kanalizacji deszczowej
e Projekt elementédw matej architektury, wynikajacy z potrzeb
= Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego,

Projekt blaszanego budynku gospodaroczo-garazowego,

Projekt lodowiska,
e Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
=  Projekt techniczny
e Projekt konstrukcji obiektow
e Projekt instalacji sanitarnych
o Projekt instalacji wodociggowej
o Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej
o Projekt instalacji kanalizacji deszczowej
o Projekt ogrzewania
o Projekt technologii chtodzenia ptyty lodowiska
e Projekt instalacji elektrycznych
o Projekt instalacji oswietleniowej
o Projekt instalacji gniazd wtykowych
o Projekt monitoringu zewnetrznego
e Charakterystyka energetyczna
o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
o  Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Nalezy zapewni¢ opracowanie projektu budowlanego w 4 egzemplarzach, projektu technicznego w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie cyfrowej w postaci plikow (pdf,
dwg, doc, jpg). Opracowanie kosztoryséw i specyfikacji w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w
1 egzemplarzu w wersji cyfrowej w postaci plikdw ath, kst, pdf.

Prawa autorskie

Wykonawca dokumentacji projektowe]j przeniesie na Zamawiajgcego prawa autorskie, w tym prawo
do rozporzadzania dokumentacjg projektowg na polach eksploatacji okreslonych w umowie.

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za szkody wynikte z
niewtasciwego wykonania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot
zamodwienia. Szczegétowe wymagania dotyczgce gwarancji i rekojmi okresli Zamawiajgcy w ramach
postepowania przetargowego we wzorze umowy.



Dziatka 130/6 k.m.5. o powierzchni 14627m? jest terenem zagospodarowanym. Zamawiajgcy
przewiduje zagospodarowanie w ramach budowy lodowiska okoto 1200m? w miejscu dawnego boiska
asfaltowego.

Zakres robét budowlanych obejmuje wszelkie roboty przygotowawcze, ziemne, konstrukcyjno-
budowlane, instalacyjne, wykoriczeniowe i montazowe zwigzane z budowg lodowiska/rolkowiska,
zapleczem i zagospodarowaniem dziatki.

Wszystkie koszty zwigzane z projektowaniem poczgwszy od uzyskania niezbednych dokumentéw,
inwentaryzacji, niezbednych ekspertyz, uzgodnien warunkéw realizacji, dokumentacji projektowej
wraz z kosztami uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie (jesli s3 wymagane)
ponosi Wykonawca.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy okresla wstepnie niezbedny zakres robét. Na etapie sporzgdzania
projektu budowlanego moze wystgpi¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych elementéw, mozliwych
dopiero do okreslenia. Obowigzkiem Wykonawcy jest prawidtowe skalkulowanie oferty, z wtasciwym
rozpoznaniem zakresu robot.

Uwaga:

e W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne
i uzgodnienia niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia. Wszelkie
opfaty i koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

e W ramach przedmiotu zaméwienia, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Wykonawca
przygotuje Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty do wystgpienia o decyzje administracyjng
o dopuszczeniu do uzytkowania obiektu jesli bedzie wymagane,

e Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako
propozycje, ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan po uprzednim uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

Zakres rzeczowy prac budowlanych i dostaw obejmuje:
Zagospodarowanie dziatki

e Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej wokét ptyty lodowiska/rolkowiska z
wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni asfaltowej jako podbudowy,

e Wykonanie ptyty lodowiska/rolkowiska wraz z kanatem technologicznym, systemem
chtodzacym i agregatem,

e Wykonanie przytgczy instalacyjnych,

e Zlokalizowanie tawek i koszy w strefie przy ptycie lodowiska,

e Montaz oswietlenia ptyty lodowiska/rolkowiska,

e Wykonanie monitoringu zewnetrznego,

Budowa budynkow i obiektow:



e Dostawa i montaz zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z wypozyczalnig i kasg w formie
kontenerowej

e Dostawa i montaz budynku gospodarczo-garazowego w formie prefabrykowanego budynku
blaszanego z izolowanymi scianami i dachem,

Wyposazenie:

e Urzadzenie rolby do utrzymania ptyty lodowiska
e Bandy

o Woyposazenie meblowe zgodnie z wykazem

e Sprzet sportowy zgodnie z wykazem

UWAGA:
Szczegotowy zakres robét zostanie okreslony w dokumentacji projektowej.

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie kierownika budowy i kierownikdw robét oraz zapewnienie
statego nadzoru nad robotami i sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji, obstugi
geodezyjnej w tym przygotowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Ponadto wykonawca
jest zobowigzany do przedfozenia harmonogramu rzeczowo — finansowego.

2.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot

Wymiary lodowiska: 30x15m
Powierzchnia lodowiska: min. 420m?
Powierzchnia zaplecza: min. 65m?
w tym:

sanitariaty dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych oraz pracownikéw min. 10,5m?
szatnia dla 0s6b korzystajacych z lodowiska/rolkowiska min. 13m?

wypozyczalnia z kasg i zapleczem socjalnym dla personelu min. 14m?
pomieszczenie techniczne min. 3m?
pomieszczenie gospodarczo-garazowe min. 23m?

Utwardzenia z kostki brukowej: ok. 510m? (w tym kostka w budynku gosp.-
garazowym)

Uwaga: Wszystkie podane wielko$ci majg charakter szacunkowy i mogg ulec zmianie na podstawie
dokumentacji projektowe;j.

Mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia powierzchni uzytkowej poszczegdlnych pomieszczen nie
moze przekroczy¢ 20% powierzchni uzytkowej przyjetej w niniejszym PFU.

Zagospodarowanie terenu
Utwardzenia: Kostka betonowa gr. 8cm, prostokatna, w kolorze szarym, obrzeza lub krawezniki
betonowe



Mata architektura: fawki parkowe, kosze na $mieci

2.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Celem inwestycji jest budowa nowego obiektu rekreacyjno-sportowego, ktére bedzie wykorzystywane
przez caty rok tj. w ziemie bedzie petnito funkcje lodowiska, natomiast w okresie letnim rolkowiska.
Uzupetnieniem bedzie zaplecze sanitarno-szatniowe z wypozyczalng sprzetu sportowego i kasg oraz
pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi.

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewni¢ niskie
koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego
standardu wykonczenia i uzytkowania.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
i przepiséw, uwzgledniajac kryteria tzw. dyrektywy EKOPROJEKTU, dotyczace poprawy efektywnosci
energetycznej i przyjazno$é produktdw, korzystajgcych z energii, dla srodowiska. W szczegélnosci
realizowane roboty budowlane muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczeristwa
konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia,
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Teren objety projektem wraz z budynkami i obiektami stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego tj. Gminy
Kluczbork.

2.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.3.1. Opis ogdlny

Przewiduje sie, ze na lodowisku/rolkowisku jednoczesnie bedzie przebywac maksymalnie 400sdb.

Na zaplecze sanitarno-szatniowe skiadaja sie
e Dwie toalety (damska i meska), w tym jedna bedzie przystosowana do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Z uwagi na ogdlnodostepnosc obiektu w drzwiach do toalet powinien byc
zamontowany zamek monetowy umozliwiajgcy wejscie po uiszczeniu drobnej optaty.
e Wypozyczalnia z kasg, z ktdrej bedzie dostep do pom. socjalnego araz toalety dla pracownikéw
e  Szatni z szafkami zamykanymi na kluczyk oraz dwoma tawkami

® Pomieszczenia technicznego

Na zaplecze magazynowo-szatniowe skfada sie obiekt gospodarczo-garazowy w postaci garazu z ptyty
warstwowej, izolowany termicznie, wyposazony w brame wjazdowa, dzieki ktérej w budynku bedzie mogta
parkowac i byc przechowywana rolba oraz dodatkowe wrota wejsciowe. Oprécz rolby budynek bedzie
przeznaczony do trzymania sprzetu sportowego, band rekreacyjnych itp.

Ptyta lodowiska zostanie wyposazona w bandy rekreacyjne z bramg wjazdowa oraz dwoma niezaleznymi
furtami wejsciowymi. Lodowisko/rolkowisko bedzie o$wietlone za pomoca 4 lamp o mocy min 40W. Wzdtuz



krétszego boku lodowiska od strony ul. Stowackiego bedzie znajdowat sie kanat z kolektorem
rozprowadzajgcym czynnik chfodniczy.

Przy ptycie lodowiska dodatkowo zostanie ustawionych 5 tawki i trzy Smietniki. Na stupach lamp
oswietleniowych nalezy zamontowac monitoring (min. 2 kamery) oraz system nagtosnienia (min. 4 gtosniki).
Teren wokot lodowiska (pokrywajacy sie mniej wiecej z obecnym boiskiem asfaltowym zostanie utwardzony
kostkg betonowa przy zatozeniu, ze istniejgce boisko stuzy jako podbudowa.

2.3.2. Etapowanie inwestycji
Zamawiajgcy przewiduje podzielenie inwestycji na dwa etapy tj.:

e Etap 1 - dokumentacja projektowa zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
e Etap 2 — wykonanie prac budowlanych w zakresie nie mniejszym niz opisane w niniejszym
PFU

2.3.3. Zatrudnienie docelowe

Personel bedzie stanowit 2 osoby, ktére beda obstugiwaty kase, wypozyczalnie oraz serwisowaty ptyte
lodowiska za pomocg dedykowanego urzadzenia. Zatrudnienie przewidywane jest w okresie dziatania
lodowiska. W okresie letnim bedzie to osoba dozorujaca, ktéra nie bedzie przebywata na obiekcie przez
caty czas, a kasa i wypozyczalnia bedg nieczynne w tym okresie.

2.4. Szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.4.1. Lodowisko/rolkowisko — nawierzchnia

Przewiduje sie wykonanie ptyty chtodniczej lodowiska z rur polietylenowych utozonych réwnolegle
miedzy zbrojeniem ptyty (przed zalaniem) na izolowanym podtozu ptytami styropianowymi min.
EPS200. Wolne przestrzenie miedzy rurami chfodzacymi wypetnione betonem z odpowiednimi
dodatkami tworzac w ten sposdb ptyte chtodzaca o gr. ok. 12cm.

Ptyta chtodzaca utozona na dwdch warstwach folii z przektadka z gafitu ptatkowego na istniejgcej
podbudowie w postaci boiska asfaltowego.

Kolektory (rozdzielcze) utozone w kanale technologicznym wzdtuz krétszego boku boiska od strony ul.
Stowackiego.

Rozdzielacze zasila¢ bedy wezownice (petle) wykonana z rur polietylenowych PEHD 25x2,3mm
rozstawionych w odpowiednim module co 80mm. W celu zapewnienia na catej dtugosci lodowiska
odpowiedniego rozstawu rur zostang zastosowane ,grzebienie dystansowe” zgodnie z zaleceniami
producenta, min. co 1m.

Lodowisko zasilane bedzie w systemie Tichelmanna. Chtodziwem bedzie wodny roztwodr glikolu
etylowego o stezeniu 35%.



Odcinki rur od ptyty lodowiska do kolektoréw nalezy odpowiednio zaizolowa¢ aby zminimalizowac
starty i prowadzi¢ w rurach ostonowych od przejscia przez $ciane betonowa kanatu. Kolektory nalezy
zaopatrzyé w nawroty na ich korcach.

2.4.2. Bandy

Bandy rekreacyjne niewymagajgce kotwienia, przemrazane do lodowiska o wysokosci min. 1,2m.
Bandy rekreacyjne, a doktadniej ich stopa sg przymrazane do lodowiska w trakcie mrozenia tafli.
W bandzie nalezy przewidzie¢ 2 wejscia w postaci furty o szerokosci nie mniejszej niz0,9m oraz 1 wjazd
poprzez wrota wjazdowe dwuskrzydtowe o szerokosci wjazdu min. 3,0m. Na lodowisku nalezy
zastosowac bandy z wymiennymi panelami odpornymi na promieniowanie UV z ptytami z polietylenu
PEHD. Konstrukcja bandy wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo.

Sposéb mocowania band musi zapewniac ich sztywnos$¢. Promien w naroznikach bandy nie mniejszy
niz 5,0m.

Ostony band:

e  Woypetnienie bandy (ptyta bandy) — PEHD PEHD odporne na dziatanie UV o gr. 8mm w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym, jednak zaleca sie kolor biaty

e Dolna listwa (ptyta odbojowa) — PEHD odporne na dziatanie UV o gr. 12mm w kolorze z6ttym
o wysokosci min. 20cm

e @GOrna listwa (pochwyt) — z tworzywa w kolorze niebieskim w ksztatcie litery U zachodzgca na
profil stalowy od strony zewnetrznej ,z géry” lub z ptyty PEHD odporne na dziatanie
o grubosci 10mm w kolorze niebieskim z zaokraglonymi krawedziami.”

2.4.3. Agregat chtodniczy

Do zapewnienia wymaganej wydajnosci chtodniczej oraz korzystnego parametru zapotrzebowania
energii elektrycznej nalezy dobrac agregat o mocy min. 120kW. Agregat musi by¢ w stanie utrzymac
tafle lodowiska zdatng do uzytkowania do temperatury +15°C

Dostarczony agregat musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

- wydajnosé chtodnicza agregatu: 120,0 [kW]

- temperatura glikolu : -9,0/-12,0 [oC]

- stezenie glikolu etylenowego : 35 [%]

- temperatura powietrza zew.: +15 [0C]

- nominalny pobdr mocy w punkcie pracy (Suma mocy sprezarek, wentylatoréw oraz pompy (jesli
dostarczana z urzgdzeniem) 46 [kW]

- maksymalny pobdr mocy praca pompy + praca sprezarek + wentylatoréw + uktadu sterowniczego
101,5 [kW]

- zasilanie : 400/3/50 Hz

- maksymalny pobdr pradu : 175,2 [A]

- czynnik chtodniczy w agregacie: R410A

- typ sprezarek : scroll

- ilo$¢ sprezarek : 4

- regulacja wydajnosci : 4 stopni

- przeptyw przez parownik : 39,5 [m3/h]



- wysokos¢ podnoszenia pompy: 190 [kPa]

- spadek cisnienia w parowniku na cieczy: 55,00 [kPa]

- ilos¢ wentylatoréw: 2

- poziom hatasu (10m): 56,2 [dBA] +/-2

-wymiary | xbxh:2310 x 2280x 2390 [mm]

- ciezar urzadzenia: 2600 [kg]

- obudowa agregatu odporna na warunki atmosferyczne

Panel elektryczny urzgdzenia musi by¢ odporny na wptywy atmosferyczne. Chiller wyposazony
w swobodnie programowalny mikroprocesorowy modut sterujgcy, umozliwiajacy uzyskanie
maksymalnie najwyzszej efektywnosci energetycznej bez negatywnego wptywu na ptyte lodowiska
i trwato$¢ urzadzenia. Sterownik musi umozliwia¢ wyswietlanie informacji, zmiane i kontrole
nastepujacych elementéw:
- temperatura glikolu i czynnika chtodniczego,
- ci$nienie czynnika chtodniczego,
- dane diagnostyczne — historia alarméw,
- zabezpieczenie przed zamarznieciem parownika,
- modyfikowanie wartosci zadanych temperatur glikolu,
- monitorowanie wartosci zadanych temperatur glikolu, temperatury powietrza otoczenia, dziatania
agregatu, wentylatordw, pomp, alarmow sprezarek,
- uruchamianie lub zatrzymywanie urzadzenia,
- alarm wysokiego/niskiego cisnienia z przetwornikdéw,
- zmiana zakreséw przetwornikdw cisnienia,
- mozliwosc¢ zdalnego podgladu przez sie¢, komputer, telefon (szybka diagnostyka),
- kompensacja cisnienia ssania i skraplania od: temp. zewnetrznej, zegara czasu rzeczywistego,
- kompensacja temp. glikolu w zaleznosci od temp. zewnetrznej (optymalne dostosowanie
urzadzenia do temperatur zewnetrznych, mniejsze zuzycie energii),
- sterowanie wydajnoscia sprezarek od cisnienia freonu,
- sterowanie skraplaczem od rdznicy cisnien,
- kontrola temperatury oleju w sprezarkach.
Chtodziwo po stronie chtodnicy — 35% wodny roztwér glikolu etylenowego
Agregat wyposazony jest fabrycznie w zespdét hydrauliczny zimnego glikolu (chtodzenie ptyty
lodowiska). Zespdt hydrauliczny wyposazony jest w pompe, naczynie wzbiorcze, zawor
bezpieczenstwa, filtr mechaniczny i armature odcinajaca.
Strona freonowa:
- urzadzenie musi by¢ wyposazone w peten roboczy wsad czynnika na bazie freonu R410A,
- min. dwa obiegi chtodnicze i parownik ptaszczowo-rurowy, kazdy obwdd chtodniczy powinien by¢
wyposazony w przetwornik wysokiego i niskiego cisnienia oraz presostat wysokiego cisnienia,
- parownik przystosowany do pracy w niskich temperaturach (temp. parowania czynnika
ponizej -100C),

Strona wodna
Urzadzenie posiada zintegrowany (w jednej zabudowie) modut hydrauliczny:
- pompa i naczynie rozszerzalne,



- wylacznik przeptywu,

- zawory odcinajgce i wyréwnawcze,
- filtr wodny,

- zawoér nadmiarowy.

Dla potwierdzenia spetnienia parametréw technicznych agregatu Wykonawca musi dostarczy¢ karte
techniczng zastosowanego agregatu.

Agregat wyposazony w elektroniczny system kontroli pracy i zarzgdzania pracg agregatu w zaleznosci
od czynnikéw zewnetrznych, temperatury lodu i czynnika chtodniczego. Gtéwne cechy systemu
kontroli i zarzadzania pracg agregatu, optymalizujgcego zuzycie energii:

e staty monitoring zuzycia energii wraz z on-line monitoringiem parametréw pracy w czasie
rzeczywistym

* monitoring krytycznych parametréw w oparciu o czujniki

¢ optymalizacja zuzycia energii przy uzyciu specjalnego algorytmu

¢ komunikacja przez protokét Modbus (RS485)

¢ dostep przez standardowa przeglagdarke sieci WEB

¢ kontrola zuzycia pradu przez agregat chtodniczy w oparciu o kontrole temperatury lodu, temperatury
powietrza i wiatru

e automatyczne zatgczenie nocnego trybu pracy i powrdt do pracy dziennej zgodnie z zadanymi
parametrami

» wytgczanie chillera gdy nie jest konieczna jego praca

¢ petna historia wszystkich parametrow (diagramy i wykresy)

¢ raportowanie w przypadku alarmu

2.4.4. Kontenery szatniowo-sanitarne z wypozyczalnia
Budynek bedzie sie sktadat z 3 modutow.

Modut centralny bedzie kasg z wypozyczalnig oraz pomieszczeniem technicznym. Z kasy bedzie dostep
do pomieszczenia socjalnego i toalety dla pracownikdéw, ktére bedg zlokalizowane w module lewym.
Oprdcz nich bedg tam znajdowaty sie toalety dla uzytkownikdw lodowiska i rolkowiska. Jedna toaleta
meska i jedna damska. Jedna bedzie dostosowana do potrzeb oséb o szczegdlnych potrzebach. W
module prawym zlokalizowana bedzie szatnia z zamykanymi szafkami dla uzytkownikow
lodowiska/rolkowiska.

2.4.5. Obiekt gospodarczo-garazowy

Po lewej stronie od kontenera szatniowo-sanitarnego zlokalizowany zostanie obiekt gospodarczo-
garazowy na rolbe i sprzet. Obiekt bedzie ogrzewany. Oprdcz bramy wjazdowej wyposazony bedzie
we wrota umozliwiajgce wejscie i wyjscie bez otwierania bramy.

2.4.6. Oswietlenie

Caty teren projektowanego zaplecza zostanie wyposazony w oswietlenie umozliwiajgce korzystanie
z obiektéw do pdznych godzin zlokalizowane na budynku kontenera szatniowo sanitarnego w postaci
min. 4 opraw o$wietleniowych tj. nad wejsciami do toalet, nad okienkiem kasy i nad wejsciem do pom.
technicznego. Dodatkowo ptyta lodowiska zostanie oswietlona 4 lampami stupowymi o mocy min. 30W



kazda z mozliwoscig sciemnienia i indywidualnego sterowania z pomieszczenia kasy/wypozyczalni.
Lampy stupowe powinny umozliwiaé podfaczenie girlandy oswietleniowej, ktéra moze zostaé
zainstalowana w okresie Swigteczno-noworocznym.

2.4.7. Monitoring

Na terenie obiektu zamontowaé min. 2 kamery zapewniajgc mozliwos¢ monitorowania catego obszaru.
Szczegdty dot. montazu kamer oraz lokalizacji rejestratora oraz jego parametréow ustali¢ z
Uzytkownikiem na etapie projektowania.

2.4.8. Nagtosnienie

Na stupach oswietleniowych nalezy zamontowaé system nagto$nienia sktadajgcy sie z 4 gtosnikow
odpornych na dziatanie warunkdw atmosferycznych o szerokim pasmie przenoszenia co gwarantuje
dobrg jakos¢ niskich i wysokich partiach. Dostarczony zestaw powinien sktadad sie z nastepujacych
elementow:

e wzmachiacz z mikserem
e odtwarzacz

o gtosniki

e przewdd

Zamawiajgcy wymaga aby dostarczony sprzet charakteryzowat sie parametrami nie gorszymi niz:
a) Gtosnik:
e wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne
e materiat ABS
e w komplecie uchwyt montazowy
e pasmo przenoszenia 90 - 20000 Hz
e moc 50W
e skutecznos$c¢ 99dB + 3dB

Wzmacniacz z mikserem:
e wzmacniacz z mikserem montowany w rack 19"/1U
e moc 240W;
e wejscia: 4 x MIC z zasilaniem phantom, 2 x liniowe, 1 x EMC;
e dwupunktowa regulacja barwy dzwieku wspdlna dla wszystkich wejsé
e koncowka mocy pracujaca w klasie D;
e zabezpieczenie przed przecigzeniem, zwarciem i przegrzaniem
e zasilanie 240V/50Hz

Odtwarzacz:
e mozliwo$é montazu w rack 19”/1U;
e odtwarzacz zgodny ze standardami CD, VCD, MP3, DVD;
e wyjscie dwdch kanatdw stereo;
e zasilanie 240V 50Hz
Przewadd:
e miedz OFC;
e 2yta2x1,5mmkw,;
e do zastosowan estradowych i techniki 100V.



2.4.9. Utwardzenia

Teren wokét lodowiska nalezy utwardzic na istniejgcej podbudowie (ptyta asfaltowa) przy uzyciu kostki
brukowej. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ dojscia do wszystkich wejs¢ do budynku oraz dojazd dla rolby
miedzy pomieszczeniem garazowym a ptyta lodowiska.

2.4.10. Mata architektura

Na zewnatrz nalezy przewidzie¢ elementy matej architektury w postaci min. 5 tawek z oparciem o
dtugosci nie mniejszej niz 160cm, 3 koszy na Smieci oraz stojaka na min. 6 rowerdéw.

2.4.11. Wyposazenie

W ramach dostawy wyposazenia nalezy przewidzie¢ min. wyposazenie pokazane na rysunku uktadu
funkcjonalnego tj.:

a) Toalety ogdlnodostepne (w tym jedna dostosowana do uzytku oséb niepetnosprawnych):
e 2 muszle ustepowe
e 2 umywalki
e 1 uchwyt staty o dt. 60cm

1 uchwyt uchylny o dt. 60cm

2 uchwyty na papier toaletowy (duza rolka)

2 podajniki recznikéw jednorazowych
e 2 pojemniki na ptynne mydto do napetniania z pojemnika zbiorczego
e 2 |ustra przyklejane do Sciany
e 2 kosze na zuzyte reczniki o pojemnosci min. 30l

b) Toaleta dla personelu

e Muszla ustepowa

e Umywalka

Lustro klejone do $ciany

Uchwyt na papier toaletowy (mata rolka)

Podajnik recznikéw papierowych
e Pojemnik na mydto w ptynie do napetniania z pojemnika zbiorczego
e Kosz na zuzyte reczniki o poj. min. 15l
c) Pomieszczenie socjalne
e szafka dolna ze zlewem 1,5komorowym o szer. 60cm
o |oddwka podblatowa
e Dblat na catg szerokos¢ i dtugos¢ pomieszczenia
e 2xszafka gdrna o szer. 60cm
e Czajnik elektryczny
d) Wypozyczalnia
e Suszarka elektryczna 2 szt. do suszenia tgcznie 35par tyzew jednoczesnie
e Dezyfekator do tyzew
e Regat natyzwy (70 par) 2 szt.
e Ostrzatka elektryczna do tyzew ze stolikiem roboczym i tarczami
e tyzwy hokejowe 60 par w rozmiarach 25-50
e tyswy figurowe 40 par w rozmiarach 25-43



e  Chodzik klasyczny 3szt.
o Chodzik z siedziskiem 4szt.
e  Kask dzieciecy 15szt.
e Skarpety jednorazowe- ochronne 5000szt.
e) Kasa
e Biurko/blat roboczy
e Krzesto obrotowe
f) Szatnia
e Szafki socjalne/ubraniowe metalowe dzielone géra-dét zapewniajgce min. 48 komor
zamykanych indywidualnie na kluczyk
e 2 fawki szatniowe o dt. 180cm
g) Pomieszczenie gospodarczo-garazowe
e Rolba
e Frezarka reczna tzw. Edger
e Chodnik gumowy szer. 120cm gr. 5mm dt. 10m — 30 rolek

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Nalezy spetni¢ nastepujace kryteria:

e elementy konstrukcyjne o zapewnionej trwatosé nie mniejszg niz 20 lat;

e sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny
zapewniac uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 20 lat;

e osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co
najmniej 10 lat.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetniajg one
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg wykonawce.

Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401) z podzniejszymi zmianami. Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, wedtug wytycznych zawartych
w dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:



rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku
wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze lub schematy
instalacyjne przed ich skierowaniem do wykonawcy robét budowlanych - w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych,

wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne na okolicznos¢ zgodnosdci ich parametréw z dokumentacjg
projektowa.

Kontrola bedzie miedzy innymi dotyczy¢ sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci

ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsg,

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz

osoby/osdb petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo

budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbidr czesciowy, odbidr koricowy, odbidr po
okresie rekojmi, odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji. Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe
wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robét budowlanych,
zamawiajgcy ustala, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy realizowana
bedzie na podstawie faktury przejSciowej i faktury koncowej. Szczegétowe warunki i terminy
wyptaty wynagrodzenia okreslone zostaly przez Zamawiajgcego we wzorze umowy
stanowigcej integralng czes¢ Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

3.2. Wymagania szczegétowe

3.2.1. Dokumentacja projektowa

W sktad przedmiotu zamoéwienia wchodzg projekty budowy lodowiska/rolkowiska w Kluczborku.

Zakres prac projektowych ramach przedmiotu zamdwienia obejmuje:

projekt zagospodarowania terenu - 4 egz.

Projekt architektoniczno-budowlany — 4 egz. - (z uwzglednieniem wytycznych funkcjonalnych
oraz zatozen programu funkcjonalno — uzytkowego oraz obowigzujgcych przepiséw)

Projekt techniczny — 2 egz.

niezbedne uzgodnienia oraz pozwolenia na budowe

inna dokumentacja niezbedna do realizacji robét budowlanych.

Wszystkie opracowania, projekty i dokumentacje nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu rowniez

w formie elektronicznej na nosniku CD.



Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami
i instrukcjami. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych wymaganiach, jakichkolwiek obowigzujgcych
aktoéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania.

Nnalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zapewnienia dostepnosci osobom niepetnosprawnym, ze
szczegbélnym uwzglednieniem przepisdw art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz standardéw projektowania dla oséb
z niepetnosprawnosciami uwzgledniajagcych koncepcje uniwersalnego projektowania - poradnika
opracowanego w ramach Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

3.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzonej przez projektanta. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania na terenie Placu
Budowy zaplecza budowy. Teren lokalizacji zaplecza budowy nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt Plac Budowy w odpowiednia ilos¢ toalet
przenosnych dla swojego Personelu. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar
rozpoczecia robotdo  wszystkich  wtascicieli i uzytkownikéw  uzbrojenia  terenu
z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robdét w strefie tych
urzadzen. Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca.

3.2.3. Zagospodarowanie terenu

Zamawiajgcy oczekuje zagospodarowania terenu przy lodowisku i budynkach zaplecza. Nalezy
wykonaé¢ utwardzenie terenu z kostki brukowej wraz z odwodnieniem oraz zainstalowac elementy
matej architektury

Parking istniejacy przy wjezdzie na dziatke od strony ul. Wolnosci.

Przy lodowisku/rolkowisku nalezy zlokalizowa¢ stojak na minimum 6 roweréw.

3.2.4. Architektura

Projekt nalezy wykonaé zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi i odrebnymi przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie. Obiekt bedzie spetniat wymagania w zakresie oswietlenia swiattem
naturalnym i sztucznym, wentylacji pomieszczen, wtasciwej ochrony przeciwpozarowej i spetnienia
warunkéw bezpieczenstwa przebywania i ochrony zdrowia. Uzytkownikom zapewni zaopatrzenie w
wode zimng i ciepta, wtasciwe ogrzewanie pomieszczen, wyposazenie w instalacje elektryczne gniazd
wtykowych. Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt beda posiadaty aktualne atesty PZH, aprobaty
techniczne i dopuszczania do stosowania w budownictwie, certyfikaty bezpieczenstwa i klasyfikacje
ogniowe.



Toalety przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wézkach.

Rozwigzania architektoniczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego na wstepnym etapie
projektowania.

e $ciany zewnetrzne i wewnetrzne - $ciany zewnetrzne wykonane z ptyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym o gr. 100mm lub PIR. Oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej
pokrytej powtokg poliestrowg, od strony zewnetrznej profilowana w kolorze
szarym/antracytowym, a od wewnatrz gtadka w kolorze biatym (RAL 9010). Izolacyjnosé
cieplna min. U=0,39W/m?K. Sciany wewnetrzne wykonane z ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym o gr. 75mm. Oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka
poliestrowg w kolorze biatym (RAL 9010).

e okna i drzwi zewnetrzne Stolarka drzwiowa zewnetrzna ocieplona stalowa w kolorze
szarym/antracytowym. Stolarka drzwiowa wewnetrzna stalowa z otworowaniem
wentylacyjnym. Drzwi wewnetrzne w kolorze biatym, Stolarka okienna PCV uchylna i uchylno-
rozwieralna zgodnie z dokumentacjg rysunkowg w kolorze szarym/antracytowym. Okno w
wypozyczalni/kasie przesuwne w poziomie (podnoszone)

o obrdébki blacharskie powlekane, w kolorze jak Sciany

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne oraz ich elementy powinny mieé izolacyjno$é akustyczng nie
mniejszg od podanej w Polskiej Normie dotyczacej wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegrod
w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementéow budowlanych wyznaczonej zgodnie z Polskimi
Normami okres$lajgcymi metody pomiaru izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych
i izolacyjnosci akustycznej w budynkach. Wymagania odnoszg sie do izolacyjnosci: - $cian
zewnetrznych, dachéw, scian wewnetrznych, okien w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych oraz
drzwi w przegrodach wewnetrznych — od dzwiekdw powietrznych; - stropéw i podtég — od dzwiekdéw
powietrznych i uderzeniowych. Prowadzone w budynku przewody i kanaty instalacyjne (w tym kanaty
wentylacyjne) nie mogg powodowac pogorszenia izolacyjnosci akustycznej miedzy pomieszczeniami
ponizej wartosci wynikajacych z wymagan zawartych w Polskiej Normie dotyczacej izolacyjnosci
akustycznej przegréd w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Budynek zaopatrzony bedzie w instalacje:

e elektryczng — z sieci,

e grzewcza — grzejniki elektryczne w toaletach, pom. technicznym, klimatyzatory w szatni i
wypozyczalni z kasg

e woda - z wodociggu miejskiego,

e kanalizacja sanitarna — do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

e kanalizacja deszczowa — na teren biologicznie czynny inwestora,

e wentylacja — grawitacyjna i wymuszona w zaleznosci od pomieszczenia.

3.2.5. Konstrukcja

Wybdr rozwigzan Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej.

Elementy konstrukcyjne budynku muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce bezpieczeristwa konstrukcji.

Zaktada sie zastosowanie nastepujgcych elementow konstrukcyjnych:



o tawy i stopy fundamentowe - Nie dotyczy. Budynek zostanie ustawiony na przygotowanym
utwardzeniu z kostki brukowej na podbudowie.

o Sciany i stupy konstrukcyjne Sciany zewnetrzne wykonane z ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym o gr. 100mm lub PIR. Okfadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
powtoka poliestrowg, od strony zewnetrznej profilowana w kolorze szarym/antracytowym, a
od wewnatrz gtadka w kolorze biatym (RAL 9010). Izolacyjno$é cieplna min. U=0,39W/m?2K.

e Sciany wewnetrzne wykonane z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o gr. 75mm lub
PIR. Oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowg w kolorze biatym
(RAL9010).

o Podtoga wykonczona wykfadzing PCV o gr. 2mm typu dwuwarstwowego o antyposlizgowosci
min R10. Pod wyktadzing ptyta gr. min. 22mm. Poprzeczki pod ptytg z profili zimnogietych
stalowych z ociepleniem z wetny mineralnej lub styropianu gr. min. 120mm umieszczonych
pomiedzy profilami. Poszycie dolne z blachy ocynkowanej o gr. min. 0,5mm. Izolacyjnos¢
cieplna nie mniejsza niz U=0,3 W/m2K

o Dach Poszycie zewnetrzne z blachy trapezowej T35 o gr. min. 0,7mm ocynkowanej i
powlekanej w kolorze grafitowym. Pod pokryciem ocieplenie z wetny mineralnej gr. min
80mm. Sufit stanowi ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. min. 50mm lub PIR i
oktadzinami z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powtoka poliestrowg. Od wewnatrz
oktadzina ptyty o gtadkim wykoriczeniu w kolorze biatym (RAL 9010). Izolacyjnosé¢ cieplna min.
U=0,26 W/m?K

3.2.6. Instalacje sanitarne

Nalezy zaprojektowad i wykonaé nastepujgce instalacje w nowoprojektowanym budynku:

- instalacje wody pitnej,

- instalacje cieptej wody uzytkowej z podgrzewacza pojemnosciowego zlokalizowanego
w toalecie personelu nad miska sedesowg;

- instalacje kanalizacji sanitarnej.

Woda do projektowanego budynku ma by¢ doprowadzona na cele socjalno-bytowe, porzadkowe
i winna odpowiadac¢ warunkom wody pitnej i potrzeb gospodarczych.

W zakresie planowanej inwestycji nalezy zaprojektowad i wykona¢ podtgczenie nowego budynku do
istniejgcej na terenie sieci wodociggowej. Nalezy przewidzie¢ montaz m.in.: odpowiednich zaworéw
odcinajgcych, wodomierza, zaworu antyskazeniowego.

Materiat:

- rury i ksztattki z polipropylenu

Izolacja:

Przy projektowaniu instalacji wodnych nalezy uwzgledni¢ wtasciwe izolacje otuling termoizolacyjna
nierozprzestrzeniajacg ognia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie instalacje wodociggowe nalezy projektowac i wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
konsultujgc proponowane rozwigzania z Inwestorem.

Nalezy stosowac baterie termostatyczne z ograniczeniem temperatury wyptywajgcej wody lub zawory
termostatyczne regulacyjne do montazu na zaworach katowych, umozliwiajgce ograniczenie
maksymalnej temperatury do 43 C.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wewnatrz budynku nalezy wykonac
w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie



przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rurociggdw. Przestrzen pomiedzy tuleja
a rurociggiem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujagcym
uszkodzenia przewodu podczas jego pracy. Dla przejs¢ przewoddow przez przegrody wydzielen
pozarowych nalezy stosowac uszczelnienia ogniochronne posiadajgce stosowne atesty.

Instalacja kanalizacji sanitarnej ma odprowadzad $cieki toalet, pomieszczen socjalnych, pomieszczenia
technicznego. Kanalizacja odprowadzana bedzie do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Wody opadowe z dachu budynku nalezy odprowadzi¢ systemem rynien i rur spustowych na teren
zielony nalezacy do Inwestora.

Nalezy zaprojektowac instalacje grzewczg dla pomieszczen w postaci grzejnikéw elektrycznych dla
toalet oraz pom. technicznego i klimatyzatorow (powietrznych pomp ciepta dla szatni i wypozyczalni z
kasa.

Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjmowac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz zaleceniami technologa i rzeczoznawcy SANEPID.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia wymagane jest wykonanie odptywéw liniowych min. wokot
krawedzi lodowiska w postaci przykrytych koryt PCV. Do odwodnienia projektuje sie cigg korytek
szczelinowych przykrytych rusztem z tworzywa sztucznego kl. D400, zlokalizowany wzdtuz bokéw
lodowiska wraz z systemowymi studzienkami odptywowymi. Materiaty stosowane do wykonania
odwodnieni muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg europejskg dopuszczajgcg produkty do
stosowania w budownictwie tj. PN EN 1433.

W miejscu zastosowania bramy wjazdowe] nalezy zastosowac koryta najazdowe o ciezarze najazdy
zgodnym z dostarczang rolba.

Uwaga:

W celu wypetnienia obowigzku dot. energii odnawialnej w zaleznosci od przyjetego przez
Wykonawce rozwigzania Inwestor dopuszcza przygotowywania cieptej wody, grzania, wentylacji w
sposob inny niz wyzej wymienione.

Uwaga: Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczennstwa wg PN-ISO 4149-1997r.
»Mechaniczne instalacje ziebnicze do oziebiania i ogrzewania. Wymagania bezpieczenstwa”.

3.2.7. Instalacje elektryczne

W budynku nalezy wykonaé nastepujace instalacje elektryczne:

e zasilanie w energie elektryczng 230V~/400V~ w tym dla agregaty chtodniczego z zespotem
hydraulicznym oraz budynkéw kontenerowych i prefabrykowanych powstajgcych w ramach
inwestycji, dodatkowo nalezy przewidziec zasilanie dla kontenera gastronomicznego, ktéry nie
jest przedmiotem inwestycji;

e rozdzielnica TE;

e instalacja oswietlenia podstawowego i miejscowego 230V~ wewnetrznego oraz oswietlenie
zewnetrzne na budynkach kontenerowych oraz oswietlenie lodowiska (4 lampy);



e instalacja gniazd wtyczkowych 230V~ ;
e instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych;
e instalacja dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym;

e instalacja odgromowa i przepieciowa.

Rozdzielnice do zabudowania w budynku przewidzieé, jako natynkowe i przystosowane do zamykania
na klucz.

Wszystkie instalacje wykonane powinny by¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364. Jako dodatkowe
zabezpieczenie od porazen w instalacji nN, przewidzie¢ nalezy szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie
sieci TN-C-S.

Dodatkowo dla obwoddéw odbiorczych powinny by¢ stosowane wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-prgdowe. W budynku wykona¢ nalezy uziemienia i pofgczenia wyréwnawcze.

W kazdym pomieszczeniu kasy z wypozyczalnig nalezy przewidzieé gniazdka umozliwiajgce podtgczenie
wszystkich urzadzen oraz dodatkowo kasy/komputera przy okienku podawczym. Gniazdo zasilajgce
nalezy rowniez przewidzieé w budynku gospodarczo-garazowym.

Oswietlenie miejsc pracy i przebywania oséb winno spetnia¢ wymagania stawiane im wtasciwymi
przepisami. W pomieszczeniach projektuje sie oSwietlenie ogdlne w postaci lamp LED. Oswietlenie
ogoélne (podstawowe) w budynku bedg zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
w zakresie oswietlenia i miejsc pracy (PN-EN 12464-1), z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych
i estetycznych.

Przewody instalacji elektrycznej winny by¢ prowadzone w kanatach lub rurach ostonowych, a gtéwne
linie zasilajgce powinny by¢ prowadzone wzdtuz korytarzy. Oprzewodowanie powinno byé wykonane
w przewodach z miedzi i w ostonach nie wydzielajgcych gazéw trujacych podczas ewentualnego
pozaru. Rodzaj zrédet Swiatta powinien by¢ dostosowany do funkcji i ogdlnego standardu wykoriczenia
pomieszczenia. Nalezy rozwazy¢ rozwigzania projektowe ze szczegélnym uwzglednieniem
energooszczednosci.

W obiekcie kontenerowym obok wejscia do pomieszczenia technicznego od strony sali gimnastyczne;j
nalezy zamontowac gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Bedzie to przycisk zwierny w obudowie
z szyba. Za pomoca przycisku bedzie wyzwalany gtéwny wytacznik w rozdzielnicy RP w torze zasilajgcym
rozdzielnice w budynku. Przy drzwiach wejsciowych do budynku nalezy zabudowac¢ wytacznik ppoz.
Nalezy wykona¢ przycisk w typowej obudowie nasciennej w kolorze czerwonym z szybkg z napisem
»Eféwny wyfacznik pradu”. Obwody przyciskdw beda wykonane przewodami niepalnymi E9O.

UWAGA:

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podigczenia obiektu do instalacji fotowoltaicznej, ktéra zostanie
wykonana przez Zamawiajgcego w ramach innego opracowania. W pomieszczeniu technicznym
nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zlokalizowania magazynu energii o mocy nie mniejszej niz 20kWh.
Przewidywana moc instalacji fotowoltaicznej planowana przez zamawiajacego to 32,5Wp.



3.2.8. Wyposazenie
a) toalety

Punkty czerpalne chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze ztaczka do weza kulowe -
handlowe.

Baterie umywalkowe chromowane z wktadem ceramicznym, diwignig regulatora temperatury,
perlatorem.

Umywalki, miski ustepowe, pisuary - biate; zlewy ze stali nierdzewnej; kratki Sciekowe - stal
nierdzewna.

Wszystkie punkty montazu umywalek wyposazy¢é w dozowniki mydta, dozowniki recznikéw
papierowych.

Wszystkie punkty montazu misek ustepowych wyposazy¢ w pojemniki na papier toaletowy.
Dodatkowo toalety przystosowane dla osoby niepetnosprawnej wyposazy¢ w odpowiednie uchwyty.
b) Pomieszczenie socjalne

Szafka dolna — szafka dwudrzwiowa pod zlew 1,5 komorowy z ptyty meblowej gr. 18mm; obrzeze ABS;
uchwyty gatki do otwierania

Blat — blat na szerokos¢ pomieszczenia; gr. min. 28mm

Zlew 1,5 komory — zlew ze stali nierdzewnej osadzony w blacie, wyposazony w baterie z wylewka
kuchenng i pochwytem do regulacji temperatury

Szafka gérna — 2 szt. — szafki o szerokosci 60cm kazda; wyposazone w dwie pary drzwi i dwie potki;
gatki uchwyty do otwierania; wykonana z ptyty meblowej o gr. 18mm; obrzeze ABS

Loddéwka podblatowa — pojemnos¢ chtodziarki min. 100l; system no-frost; zmiana kierunki otwierania
drzwi; podwyzszona klasa energetyczna

Czajnik elektryczny — poj. min. 1,4l, moc min. 1800W
c) Wypozyczalnia z kasg

Ostrzatka do tyzew -
Precyzyjna ostrzatka do tyzew gwarantujgca doskonaty wynik koncowy. Maszyna do ostrzenia tyzew
wyposazona jest fabrycznie w uchwyt uniwersalny. Uchwyt jest wymienny i moze by¢ zastgpiony
innym modelem.

e Moc:350W,

e Predkos¢: 3000-3600 obr./min,

e Wysokosé: 30 cm,

e Szeroko$¢: 25 cm,

e Dtugoscé: 35 cm,

e Ciezar: 14,6 kg,

e Tarcza: 150 x 6 x 38 (mm),

e Profilowanie tarczy poprzez diament.



Blat roboczy/Stolik — wielkos¢ dopasowana do ostrzatki; blat z ptyty meblowej o gr. min. 18mm z
obrzezem ABS.

Regat do tyzew (70 par) — 2 szt. — regat dwustronny; mozliwos¢ regulacji wysokosci pétek; naktadki
tyzwowe na poétki; montaz na kétkach z mozliwoscig blokady; min. 10 pétek (po 5 na strone). Szerokos¢:
170cm, gtebokos$é: 55cm, wysokos$é: 210cm

Suszarka (48par) — 1 szt. - automatyczna do jednoczesnego suszenia min 48par tyzew, z regulowanym
strumieniem powietrza, wyposazona w adptery, ktére po natozeniu buta odblokowujg strumien
powietrza.

Dezynfekator — 1 szt. - dezynfektor jest urzgdzeniem stuzgcym do dezynfekcji tyzew. Dzieki swojemu
zastosowaniu jest kluczowym elementem wyposazenia kazdego obiektu, w ktérym wypozyczane jest
obuwie. Dtugos$¢: 540 mm; szerokos$é: 380 mm; wysokosé: 900 mm; napiecie: 230 V; pobdr mocy: 210
W.

Biurko — 1 szt. — wymiary blatu 140x60cm, wyposazone w szafke; wykonane z ptyty meblowej o gr.
min. 18mm z obrzezem ABS

Krzesto obrotowe — Krzesto tapicerowane z podtokietnikami i oparciem. Wyposazone w kétka
d) Szatnia

Szafki metalowe zamykane — szafa socjalna metalowa i komorami umieszczonymi w dwéch rzedach
(dolne i gérne); minimalna wielko$¢ pojedynczej komory wys.75cm, szer. 26¢cm, gt. 45cm; kazda skrytka
wyposazona w podwdjny haczyk; atest PZH; wymagana tgczna ilos¢ skrytek nie mniejsza niz 48;

tawka szatniowa — 2szt. — dtugosé 180cm; wysokosc¢ siedziska 45cm; szerokosé siedziska: min. 33cm;
stelaz metalowy; siedzisko z desek lakierowanych

e) Pomieszczenie gospodarczo-garazowe
Frezarka do lodu — 1 szt. — wyposazona w mozliwos¢ regulacji kata i wysokosci ciecia; moc min. 6 KM.

Rolba — samojezdna dostosowana do pracy na lodowiskach o wymiarach min. 15x30m gwarantujaca
wiasciwe utrzymanie tafli lodu - szczegdlnie na tukach lodowiska. Silnik rolby zasilany: Diesel. Rolba
fabryczna nieuzywana — nowa. Na wypadek uszkodzenia/awarii w okresie gwarancji Dostawca
zobowigzany jest zapewni¢ serwis rolby w czasie do 24 godz.

Dodatkowe wymagania techniczne dotyczgce wyposazenia rolby:

a) Zbiornik na wode o pojemnosci minimum 300 |

b) Zbiornik na $nieg podnoszony hydraulicznie z mozliwoscig automatycznego oprdzniania o poj.
minimum 1,35 m3

c) Maksymalny promien skretu—3,5m

d) Maksymalna waga maszyny — 2200 kg (netto)

e) Maksymalna dtugo$¢ —3500 mm

f) Maksymalna wysoko$¢é — 165 cm

g) Naped na 4 kota

h) Wspomaganie uktadu kierowniczego

i) Opony posiadajgce tzw. kolce metalowe polepszajgce przyczepnosé do podtoza.



j)  Maszyna wyposazona w obrotowg szczotke boczng sterowang hydraulicznie oraz agregat
strugajgcy utrzymujgcy staty hydrauliczny docisk do lodu, wyposazony w system regulacji
gtebokosci skrawania ze statym ustawieniem noza w zgdanej pozycji. Gtebokos¢ skrawania od
0,01 00 do 3 mm. N6z strugajacy o szerokosci roboczej minimum 160 cm zamontowany w
maszynie plus minimum 1 néz zapasowy;

k) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu (w tym przekazanie
niezbednych instrukcji obstugi maszyny) oraz praktycznego przeszkolenia pracownikow
wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi maszyny, zasad podstawowego
serwisowania, zakonczone wydaniem dokumentu potwierdzajgcego odbycie szkolenia;

Ponadto maszyna musi by¢ wyposazona w:

e system podnoszenia i przechylania zbiornika sniegu w celu tatwego oprézniania

e oswietlenie zewnetrzne + ostrzegawcze

o fotel operatora z funkcjg STOP (awaryjne wytgczenie) i pasami bezpieczenstwa

e rolka dystansujgca od bandy;

e rolba musi by¢ wyposazona we wskazniki optyczne niezbedne do wskazan prawidtowej

pracy
a. wskaznik poziomu wody w zbiorniku, fadowania akumulatora, obrotéw silnika
b. wskaznik poziomu paliwa, wskaznik ci$nienia oleju.

Konstrukcja rolby musi zapewniaé mozliwos¢ przygotowania tafli lodu o powierzchni do
450m? w nieprzekraczalnym czasie 20 min. biorgc pod uwage zebranie warstwy $niegu
w pierwszej kolejnosci, a nastepnie finalne wygtadzenie tafli lodu poprzez naniesienie
warstwy gorgcej wody.

Chodnik gumowy - 10 rolek - przeciwposlizgowy chodnik gumowy o gr. 5mm, szerokos¢: 120cm;
dtugosc rolki: 10m

f) Sprzet

tyzwy hokejowe — 60 par w rozmiarach 25-50 zgodnie z zestawieniem; w zaleznosci od rozmiary tyzwy
wyposazone w 2 lub 3 klamry zapinajace, ptoza hokejowa, oznaczenie numeru z tytu buta, blokada
uniemozliwiajgca przesuwanie buta wewnetrznego w trakcie wktadania nogi, certyfikat CE,
przeznaczone do wypozyczalni; gwarancja 24 miesigce;

tyzwy figurowe - 40 par w rozmiarach 25-43 zgodnie z zestawieniem; w zaleznosci od rozmiary tyzwy
wyposazone w 2 lub 3 klamry zapinajace, ptoza figurowa, oznaczenie numeru z tytu buta, blokada
uniemozliwiajgca przesuwanie buta wewnetrznego w trakcie wktadania nogi, certyfikat CE,
przeznaczone do wypozyczalni; gwarancja 24 miesigce;

Kask dzieciecy - dopasowanie do gtowy, uniwersalny rozmiar, trwate oraz fatwe do czyszczenia
i dezynfekcji. Liczne otwory wentylacyjne. Zapinany na zatrzask. Rozmiar uniwersalny. Certyfikat CE.
Kolor: granatowy i/lub czarny.

Chodzik klasyczny — 3 szt. w ksztatcie réznych zwierzat np. pingwin, panda, niedZwiedZ polarny -
Pomaga rozwija¢ sprawnosé fizyczng i ruchowga. Waga i Srodek ciezkos$ci chodzika zostaty specjalnie
dostosowane tak, aby utrzymaé réwnowage pomiedzy zwrotnoscig, skretnoscig, a wywrotnoscia.
Dostepne czesci zamienne ptozy, podstawa, rgczki, oczka; wymiary /waga: 49 x 45 x 81 cm / 14 kg;
pokrycie: atestowana mieszanka gumowa; certyfikat: CE oraz DEKRA; gwarancja: 2 lata.



Chodzik z siedziskiem — 4szt. - specjalnie zaprojektowane siedzisko zapewnia pasazerowi przyjemng
jazde, dajac mozliwos¢ zregenerowania sit bez schodzenia z tafli lodowiska. Pozwala idealnie tgczyé
nauke jazdy na tyzwach z zabawga. Wykonany z trwatego, lekkiego i bardzo wytrzymatego tworzywa
PE; wymiary proponowane: 40 x 55 x 81 cm; waga max.: 8 kg; certyfikat: CE; gwarancja: 2 lata.

Skarpety ochronne (jednorazowe) — 5000szt. — jednorazowe skarpety ochronne z flizeliny w dwdch
uniwersalnych rozmiarach wieksze (od rozm. 41) i mniejsze (do rozm. 40) dodawane do kazdej
wypozyczonej pary tyzew.

3.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie. Pozyskanie materiatéw potrzebnych do realizacji
zamowienia pozostaje po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy udostepni dojazd drogowy na teren
budowy oraz wskaze Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za wyniki i nastepstwa dziatalnosci w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia
0s0b trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw BHP, warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego
zwigzanego z realizacjg robdt, zabezpieczenia terenu roboét i otoczenia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Sktadowanie
i zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych oraz wszelkie prace mogace spowodowac zaprdszenie ognia
— nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca powinien
utrzymywacd sprzet przeciwpozarowy na terenie zaplecza zgodnie z wymaganiami odpowiednich
przepiséw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe zabezpieczenie
i ochrone zieleni w obrebie terenu robdt i transportu przez caty czas trwania robdot, w tym drzew
i krzewow, jezeli wystepujg. W okresie trwania budowy i wykanczania robdot Wykonawca bedzie:
utrzymywadé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Usuwanie odpaddéw powstatych w wyniku
prowadzonych robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od



dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na s$rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do
utylizacji odpaddw zgodnie z odrebnymi przepisami. Dokumenty potwierdzajgce te czynnosci stanowig
element dokumentacji powykonawczej. Wywéz gruzu i ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie
robot wykonawca dokona we wtasnym zakresie.

Ochrona wtasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych elementéw zagospodarowania przylegtego terenu
oraz bezposredniego sgsiedztwa, a takze za ochrone sieci i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie od dysponentéw
i wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
dotyczacych ich lokalizacji, zabezpieczen i ochrony oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru przy
pracach w ich poblizu oraz zwigzanych z ich zabezpieczeniem, przebudowga, demontazem itp.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przestrzeganie prawa i przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inacze;j.

Materiaty

Materiaty i wyroby budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Stosowaé¢ mozna jedynie materiaty i wyroby zgodne
z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisdw technicznobudowlanych, dokumentacjg projektowa



oraz posiadajgce wymagane przepisami atesty, Swiadectwa i Aprobaty Techniczne. Materiaty i wyroby
nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
warunkami umowy, zatwierdzong dokumentacjg projektowa oraz warunkami zawartymi
w uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych, zwigzanych z realizacjg inwestycji. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody i technologie wykonywania robdt. Wykonawca robét powinien
posiadac¢ odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu robét remontowo-budowlanych w obiektach
kubaturowych.

Kontrola jakosci robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci materiatéw i robét. Zamawiajgcy przewiduje
biezgca kontrole wykonywanych robdt. W celu zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia
kontroli wykonywanych robdt, Zamawiajacy ustanowi osoby upowaznione do kontaktéw oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli beda podlegaty w szczegdlnosci: dokumentacja
budowy/robét i dziennik budowy, wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, jakos¢,
doktadnos¢ i estetyka wykonania roboét, prawidtowos¢ dziatania i estetyka zamontowanych wyrobdéw
budowlanych, instalacji, urzadzen i wyposazenia oraz zgodnos¢ z dokumentami potwierdzajgcymi ich
dopuszczenie do obrotu, atestami, Swiadectwami, certyfikatami itp., zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, dokumentami przetargowymi i umowa.

Odbidr robdt budowlanych

Zamawiajgcy ustala nastepujace etapy odbiorédw: odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
(w trakcie wykonywania robédt), odbiory czesciowe, odbidr kornicowy (przekazanie Zamawiajgcemu
gotowego do eksploatacji obiektu). Wykonawca robdt dokona wszelkich sprawdzen, badan, pomiaréw
wykonanych robét oraz uzyska pozytywne protokoty ich odbioréw od stosownych instytucji lub osdb,
jesli jest to wymagane przepisami prawa. Wykonawca robot jest zobowigzany dla wszystkich
zastosowanych materiatdw i urzadzen przedstawi¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Szczegdty dotyczace odbioru robdt zostang okreslone w umowie
i dokumentach przetargowych.



Warunki ptatnosci

Podstawa oraz warunki pfatnosci zostang sprecyzowane w projekcie umowy, ktéry stanowic¢ bedzie

integralng czes$¢ dokumentacji przetargowej na realizacje robdt budowlanych.

Gwarancja i rekojmia

Wykonaweca udzieli gwarancji na wykonanie robét budowlanych, w tym uzyte materiaty, wyroby oraz

dostarczone i zamontowane urzgdzenia, na okres 5 lat. Szczegétowe warunki gwarancji i rekojmi oraz

usuwania usterek, wad i awarii zostang okreslone w umowie i dokumentacji przetargowe].

4. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego — dokumenty i zataczniki graficzne

4.1.Dokumenty potwierdzajace zgodnos$é zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

W zakresie funkcjonalno-uzytkowym zamierzenie inwestycyjne przedstawione w PFU bedzie zgodne

z tredcig zapisdw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — tj. Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowosci Kluczbork — czes¢ pétnocna

4.2.0swiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Obiekty i dziatka stanowi wtasnos¢ Gminy Kluczbork. Zamawiajacy dostarczy oswiadczenie o prawie do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane po zawarciu umowy na wykonanie przedmiotu

zamowienia.

6)

4.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst jedn. Dz. U.
22021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2022r., poz.1225
z péin.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022r., poz.1679);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021r. poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003r. nr 169 poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021r. poz. 2458),



7) Ustawa o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz. U. z 2022 r. poz.
2132).

oraz inne majgce zastosowanie i obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia, przepisy i normy, a takze
zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej zwigzane z zamierzeniem budowlanym.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej przeprowadzeniem:
Wykonawca powinien zapewni¢ opracowanie:

e harmonogramu realizacji inwestycji,

e projektu zagospodarowania placu budowy,

e projektu organizacji robét,

e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

e planu zapewnienia jakosci wykonywanych roboét budowlanych

4.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zadania

4.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Dla potrzeb PFU pozyskano z zasobu geodezyjnego kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 w formie
elektronicznej i dla celéw informacyjnych udostepniono w zatgczniku.

4.4.2. Mapa do celéw projektowych

Z uwagi na zakres prac budowlanych Wykonawca po podpisaniu umowy zobowigzany jest do
pozyskania mapy do celéw projektowych.

4.4.3. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania
badan gruntowo-wodnych.

4.4.4. Inwentaryzacja zieleni
Brak jest inwentaryzacji zieleni istniejgcej na dziatce. Brak zieleni wysokiej kolidujgcej z inwestycja.
4.4.5. Inwentaryzacja lub dokumentacja istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziatce przeznaczonej na budowe lodowiska/rolkowiska istniejg inne obiekty budowlane, ktére
nie kolidujg z planowanym przedsiewzieciem.

4.4.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci:

Zamawiajgcy jest w trakcie pozyskiwania warunkdéw technicznych w zakresie przytaczy:
- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- wodociggowego

- elektrycznego



