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OZNACZENIA:

A2,

Obrdbki ogniomurdw z blachy cynkowo-tytanowej
z podktadem z papy termozgrzewalnej

2551

Obrébki murkdw z papy termozgrzewalnej z zastosowaniem
izoklindw i listwy dociskowej tytan-cynk

Systemowe kominy i obrobki kominkdw z papy termozgrzewalnej
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Renowacja pokrycia poprzez utozenie papy termozgrzewalnej na wzmocnionym i wyrownanym
podtozu z ptyty budowlanej OSB 3 z pozostawieniem istniejgcej warstwy izolacji cieplnej

SKALA: 1:100

1952

125

Projektowany ukiad warstw pokrycia
SKALA: 1:10

Warstwy projektowane

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa termozgrzewalna podktadowa

Ptyta budowlana OSB 3 gr 22mm mocowana
tacznikami z kotkiem rozporowym

Warstwy istniejace

Membrana pcv
Styropian FS20 (A=0,04 W/mK) gr. ok. 15cm
Paroizolacja - preparat gruntujacy

Strop masywny, plytowy Zelbet.
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Projektowane uszczelnienie i obrobka attyki
SKALA: 1:10

Przykrycie attyki z blachy tytan-cynk
Ptyta OSB 3 gr. 22 mm ze spadkiem w kierunku pofaci dachu min. 5 %,
taczona na rabek stojacy, wodoodporna

Papa podktadowa
Mur attyki, warstwa spadkowa

5,0% ~
I Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
/ Papa podkiadowa termozgrzewalna
Ptyta OSB 3 gr. 22 mm
Istniejaca odpowiednio przygotowana powierzchnia dachu
Istniejaca warstwa termoizolacji gr. ok. 16 cm
Istniejacy strop masywny
Kiin dacho Tynk
10x10cm
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Inwestor: . . . z
Gmina Miejska Kamienna Gora

Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gora

Zadanie:
Remont pokrycia dachowego
Obiekt: Szkota Podstawowa nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego,
pl. Koscielny 1, 58-400 Kamienna Godra
Budynek swietlicy i stotowki
dz. nr 311/3 obr. 6 m. Kamienna Gora

Opracowat: mgr inz. kukasz Kawa Skala:
1:100/ 1:10

Nr rys:

TSI RZUT DACHU - REMONT 02




