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Remont dachu stotéwki - ptyta OSB -

wariant 2

AKTUAIZACJA 2024
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Remont dachu stotéwki Szkoty Podstawowej nr 1 w Kamiennej Goérze
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 22/528/1 |Renowacja starych dachoéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podtoza
poprzez oczyszczenie, naciecie naprezonej folii dachowej przy styku z murkami, kominami
Wyliczenie ilosci robét:
18,68*24,67+0,83*14,23 472,646500
atrium -3,37*3,15 -10,615500
RAZEM: 462,031000/m2 462,031
1.2 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw, kominéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robét:
nakrywy murkow (25,52*2+20,80*2)*0,55 50,952000
obrébki murkéw (25,52*2+20,80*2)*0,15 13,896000
pas podrynnowy (3,40*2+3,15*2)*0,45 5,895000
RAZEM: 70,743000|m2 70,743
1.3 |KNR 401/108/17 \Wywéz odpadéw samochodami samowytadowczymi do 1°km,
Wyliczenie ilosci robét:
70,743*0,01 0,707430
RAZEM: 0,707430|m3 0,707
1.4 |KNR 401/535/4 \Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robét:
(3,40%2+3,15*2) 13,100000
RAZEM: 13,100000|m 13,100
1.5 |KNR 401/535/6 \Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robét:
24,0 8,000000
RAZEM: 8,000000/m 8,000
1.6 |KNR 401/108/20 |Wywdz odpaddéw samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, m3 0,707
1.7 |Kalkulacja Opfaty za sktadowanie odpadéw na sktadowisku
indywidualna
Wyliczenie ilosci robét:
70,743*5,1/1000 0,360789
RAZEM: 0,360789t 0,361
2 Element Wymiana obrébek blacharskich murkéw
2.1 |KNR401/820/3 |Wykonanie wyréwnania scianek attyki z ptyty OSB gr. 22 mm
Wyliczenie ilosci robét:
\ (25,52*2+20,80*2)*0,45 41,688000
RAZEM: 41,688000|m2 41,688
22 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pod obrébke murkéw ogniowych
202/618/3
Wyliczenie ilosci robot:
nakrywy murkow \41 ,688 41,688000
RAZEM: 41,688000|m2 41,688
2.3 |KNRW Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm - nakrywy murkéw
202/515/2 (1)
Wyliczenie ilosci robét:
nakrywy murkow \(25,52*2+20,80*2)*O,55 50,952000
RAZEM: 50,952000|m2 50,952
3 Element Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej z montazem ptyt OSB
3.1 |KNR401/820/3 |Montaz ptyt OSB gr. 22mm, ptyty fazowane, montaz za pomocg tgcznikéw teleskopowych m2 462,031
3.2 |KNRW Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm - pas nadrynnowy i
202/515/2 (1) podrynnowy
Wyliczenie ilosci robét:
pas podrynnowy (3,40*2+3,15*2)*0,45 5,895000
pas nadrynnowy (3,40*2+3,15*2)*0,40 5,240000
RAZEM: 11,135000/m2 11,135
3.3 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementow, pétokragte, Fi*15°cm, blacha z tytan cynku
202/522/2 (2) m 13,100
34 |KNRW Rury spustowe z blachy z tytan cynku, okragte o Srednicy 12°cm
202/527/3 (1) m 8,000
3.5 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementoéw, zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan cynku
202/522/6 szt 2,0
3.6 |KNR 22/527/2 |Krycie dachéw papa termozgrzewalng DKD, podtoze drewniane (papa podktadowa i wierzchniego krycia) m2 462,031
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3.7 |KNRW Nasady wentylacyjne blaszane, wlot Fi'120 'mm, blacha stalowa systemowa zakonczona systemowym
202/533/1 (1)  |daszkiem - analogia szt 24,000
3.8 |KNRW Nasady wentylacyjne blaszane, wlot Fi"250 'mm, blacha stalowa systemowa dwuptaszczowa zaroodporna
202/533/3 (1) zakonczona systemowym daszkiem - analogia szt 6,000
3.9 |KNR 22/529/6 |Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 5,2mm, obrébki komindw, z zastosowaniem
systemowych rozwigzan
Wyliczenie ilosci robét:
obrobki kominkéw 6*1,50+24*0,8 28,200000
RAZEM: 28,200000|mb 28,200
3.10 |KNR 22/529/4 |Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 5,2mm, mur ogniowy,styk ze $ciang, pasem
papy szerokosci 30°cm - $ciany pionowe i obrébki katowe z zastosowaniem izoklinéw i listew dociskowych
Wyliczenie ilosci robot:
nakrywy murkéw \(25,52*2+20,80*2) 92,640000
RAZEM: 92,640000|mb 92,640
3.11 |KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinigciu do 25°cm - listwy zamykajgce
202/515/1 (1)
Wyliczenie ilosci robét:
nakrywy murkow \(25,52*2+20,80*2)*O,10 9,264000
RAZEM: 9,264000|m2 9,264
3.12 |KNR 401/726/2 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii lll; do 2°'m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)
(2) - naprawa miejsc po demontazu obrébek blacharskich
Wyliczenie ilosci robot:
\(25,52*2+20,80*2)*0,10 9,264000
RAZEM: 9,264000|m2 9,264
4 Element Remont instalacji odgromowej - odtworzenie instalacji odgromowej na dachu, naprezenie
zwodéw, uzupetnienie zwodow i potagczen, wykonanie pomiaréw instalacji
4.1 |KNR 508/604/2 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10°’mm, dach ptaski, pokrycie dachu papa
na drewnie
Wyliczenie ilosci robét:
\25,50*2+20,77*2+10*4,0 132,540000
RAZEM: 132,540000|m 132,540
4.2 |KNR 508/607/3 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret do Fi'10°’mm, podtoze z
cegly, wykonanie mechaniczne
Wyliczenie ilosci robot:
7,50%4 30,000000
RAZEM: 30,000000|m 30,000
4.3 |KNR508/619/1 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze do rynny okapowej, na dachu szt 2,0
4.4 |KNR 508/615/4 |Montaz zwodow pionowych na dachu z preta ocynkowanego Fi*18"'mm, na dachu lub dymniku stromym szt 4,0
45 |KNR508/618/1 |tLgczenie preta o srednicy do 10'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, uniwersalnych krzyzowych szt 10,0
4.6 |KNR508/601/1 |Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na scianach i dachach, wsporniki naciggowe z 1 ztgczkg
przelotowg naprezajgca, na Scianie z cegty szt 4,0
4.7 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 4,0
4.8 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 4,0
4.9 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 4,0
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