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1. DANE OGOLNE

1.1.  Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi konieczno$¢ remontu pokrycia dachowego nad pomieszczeniami
stotdwki i Swietlicy Szkoty Podstawowej nr 1 w Kamiennej Gorze.

1.2.  Podstawa materialno — prawna:

— ogledziny obiektu;

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo Budowlane ( Dz. U. 2021, poz.2351, z 2022 r. poz. 88 z p6zn. zm. ),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
9 czerwca 2022 r., poz. 1225 z pdzn. zm);

— pozostate obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, dotyczacej sposobu
remontu pokrycia dachu budynku stotowki i Swietlicy Szkoty Podstawowej nr 1 w Kamiennej
Gorze.

2. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I DACHU

2.1.  Opis konstrukcji budynku i dachu
Budynek szkoty i sali wykonany na rzucie prostokagta 19 x 25 m (budynek stotowki i Swietlicy).
Budynek szkoty wykonany w technologii tradycyjnej z podtuznym i poprzecznym uktadem $cian
noénych. Budynek sali wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany noéne wykonane z cegly
petnej. Fundamenty sali w postaci taw i stép zelbetowych, $ciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych M6. Dach wykonany z ptyt zelbetowych z nadbetonem, prefabrykowanych,
zebrowanych opartych na $cianach no$nych i dzwigarach dachowych.

Stropodachy budynkéw jedno- i dwuspadkowe o niewielkim nachyleniu (2%), z pokryciem w
systemie DACH-GAM tj. membrana dachowa z tworzywa sztucznego zbrojona siatkg poliestrowg
z izolacjg termiczng ze styropianu FS20 (A = 0,04 w/mK) grubosci 15cm.

Istniejgce kominki z przewodami wentylacyjnymi wykonane jako systemowe z blachy, stuzgce
wentylacji pomieszczen oraz piondw kanalizacyjnych. Obrobki kominéw oraz miejsca styku
potaci dachu ze Sciankami pionowymi (murki ogniowe, attyki), wykonane z folii dachowej z
mocowaniem dociskowymi listwami metalowymi.

Pasy nadrynnowe i podrynnowe z blachy stalowej ocynkowanej, rynny i rury spustowe z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm. Nakrywy murkéw ogniowych wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej, mocowane kotkami stalowymi.

Na dachu zamontowana jest instalacja odgromowa w postaci zwoddw poziomych, zwodow
pionowych i przewoddw odprowadzajacych z preta stalowego ocynkowanego.

2.2.  Stan techniczny pokrycia dachu i elementéw dachu
Obecne pokrycie dachu budynku stotéwki, wykonane zostato w latach 2005-2006 w ramach
zadania dotyczacego termomodernizacji obiektdw. Pokrycia dachu stanowi folia (membrana)
dachowa pcv z izolacjg termiczng. Mimo danych producenta tej technologii pokry¢ okreslajgcych
ich trwatos¢ na 25 lat i duzg odpornoS¢ na atmosferyczne czynniki zewnetrzne, pokrycie ulegto
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uszkodzeniu i zniszczeniu znacznie wczesniej. Pierwszymi wadami pokrycia, wskutek ktérych
powstaty uszkodzenia okazaty sie:

— niewystarczajgca odporno$¢ na wahania temperatury zewnetrznej i rézne czynniki
atmosferyczne (kurczenie i rozcigganie sie membrany spowodowato jej odksztatcenia,
pofalowania, przesuniecia, odkrycie niezaizolowanej konstrukcji i w konsekwencji
przeciekanie);

— niska wytrzymato$¢ membrany na uderzenia, rozcigganie powodowata w okresie
uzytkowania uszkodzenia powstate w wyniku uderzenia np. gatezi, gradobicie;

— niska odporno$¢ na czynniki mechaniczne np. podczas odsniezania dachu (pokrycie
nieodpowiednie do stosowania na terenach podgérskich);

— wady wykonawcze:

o nieodpowiednie sklejenie membrany do warstw izolacji termicznej (styropianu)
spowodowato odspojenie sie warstw i powstanie pustki powietrznej, w wyniku
czego podczas naprezenia membrany stata sie ona bardziej podatna na
uszkodzenia mechaniczne

o zastosowanie do izolacji termicznej styropianu o nieodpowiedniej, zbyt niskiej
twardosci (gestosci) spowodowato wiekszg podatnos¢é membrany na uszkodzenia
mechaniczne np. przy obcigzeniu cztowiekiem z narzedziami;

Niewielkie uszkodzenia powtoki, spowodowane powyzszymi wadami i przyczynami byty
systematycznie, w ramach biezacego utrzymania, naprawiane. Jednakze obecnie wskutek
wielokrotnych uszczelnien potaci, jej czeSciowe naprawy nie przynoszg oczekiwanych
rezultatéw.

Poniewaz pekniecia sg liczne i obejmujg catg powierzchnie dachu, jedynym mozliwym sposobem
usuniecia awarii jest kompleksowy remont lub wymiana pokrycia.

Powierzchnia dachu budynku stotéwki - 462,03 m?

Ponizej zatgczono dokumentacje fotograficzng przedstawiajacg stan uszkodzen pokrycia po
gradobiciu oraz stan techniczny innych elementéw pokrycia dachu i uszczelnien:
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Fot. Widok uszkodzern membrany dachowej

Fot. Widok nakryw murkéw, obrdbek blacharskich, instalacji odgromowej, doszczelnien kominkéw wentylacyjnych.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wskazanie sposobu i technologii naprawy pokrycia dachowego z
zatozeniem zachowania obecnej izolacyjnosci cieplnej przegrody.

Wybrany sposob naprawy polega na renowacji pokrycia poprzez utozenie papy
termozgrzewalnej na wzmocnionym i wyréwnanym podtozu z ptyty budowlanej OSB 3 z
pozostawieniem istniejgcej warstwy izolacji cieplnej

Oprocz zaproponowanego wariantu remontu pokrycia dachu, pozostajg do wykonania naprawy,
ktére dotyczg wymiany lub odnowienia innych elementéw dachu tj.:

— wymiana uszkodzonych i nieszczelnych obrébek (nakryw) murkdw ogniowych z blachy
tytan-cynk;

— naprawa i odnowienie uszkodzonych tynkéw attyki;

— remont instalacji odgromowej.
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4. OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO NAPRAWY POKRYCIA

4.1 Renowacja pokrycia poprzez utozenie papy termozgrzewalnej na wzmochionym i
wyréwnanym podtozu z ptyty budowlanej OSB 3 z pozostawieniem istniejgcej warstwy izolacji
cieplnej.

Przygotowanie podfoZa

Podtoze powinno by¢ czyste, suche i wolne od kurzu, pytu, olejow, smardw oraz wszelkich, Zle
przylegajgcych starych powtok. Podtoze nalezy zagruntowaé, w celu zamkniecia pordw,
poprawienia wiasciwosci podtoza, lepszej przyczepnosci oraz wyzszej wydajnosci.

Nalezy zwrdci¢ uwage na naprawe i uszczelnienie podtoza w strefach wywiniecia folii dachowej
na Scianki pionowe. W tych miejscach istniejgca membrana pcv jest pofatdowana i odspojona
od podtoza. Nalezy jg ponacinaé, umocowac klejem i naprawi¢ poprzez uszczelnienie masa
elastomerowg (akrylowa).

Uktadanie, mocowanie plyt budowlanych OSB3

Dla wzmocnienia podfoza i umozliwienia zgrzania pokrycia z papy termozgrzewalnej (istniejace
pokrycie z folii dachowej pcv nie jest odporne na temperature wytwarzang przez palniki przy
uktadaniu papy termozgrzewalnej), zaktada sie montaz ptyt budowlanych OSB gr. 22mm.
Nalezy zastosowac piyty typu OSB3 frezowane, przenoszace obcigzenia i do stosowania w
Srodowisku o umiarkowanej wilgotnosci na zewnatrz i wewnatrz.

Plyty nalezy utozyC na istniejgcym pokryciu i mocowac do betonu - warstwy konstrukcyjnej
stropodachu, za pomocg izolacyjnych facznikdw teleskopowych z kotkiem rozporowym.
Efektywna gtebokos¢ zakotwienia kotka w betonie powinna wynosi¢ min. 5cm.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ metodg tradycyjng zgodnie z rysunkiem technicznym z
blachy tytanowo — cynkowej o gr. min. 0,55 mm montowa¢ mechanicznie na warstwie papy
podktadowej tgcznikami. Potgczenia wykonywaé poprzez doszczelnienie klejem dekarskim oraz
poprzez potgczenia lutowane cynom. taczenie obrdbek przykrycia $cian attyki wykona¢ na rgbek
stojacy oraz przy pomocy wasow, w taki sposéb zeby nie dziurawi¢ powierzchni blachy.

Na krawedzi atrium zamontowac rynne fi 150 mm z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,55 mm
ze spadkiem min. 1 % w kierunku odptywu wraz z rurg spustowg fi 120 mm o jednakowych
parametrach materiatowych.

Krycie papg termozgrzewalng

Po zamocowaniu ptyt OSB mozna przystepowac¢ do uktadania ostatecznego (wierzchniego)
pokrycia dachu. W ukfadzie dwuwarstwowym — papa podktadowa oraz papa wierzchniego
krycia. Pape podktadowg mocuje sie przy pomocy termozgrzewu. Zaleca sie zastosowanie pap o
zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pap na wkiadce z tkaniny
szklanej lub witdkniny poliestrowej modyfikowanej elastomerami SBS. Wierzchnie pokrycie
uktada sie poprzez zgrzewanie. Wykonanie wierzchniego pokrycia papowego powinno odbywac
sie zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej (stosowanie odpowiedniej szerokosSci zaktaddw,
niewywijanie papy bezposrednio pod katem 90 stopni itp.).

Uszczelnienia stykdw pokrycia ze $ciankami pionowymi (kominy, attyki, murki ogniowe) nalezy
wykona¢ z papy termozgrzewalnej poprzez wywiniecie z zastosowaniem izoklindw
styropianowych laminowanych papg i obrébki blacharskiej tytan-cynk.



DOKUMENTACJA TECHNICZNA — REMONT DACHU BUDYNKU STOLOWKI I SWIETLICY SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENNE) GORZE

Obrébki blacharskie w formie listw dociskowych uszczelniajg newralgiczne miejsca styku z
murem oraz stanowig estetyczne wykonczenie prac dekarskich (stosowa¢ wg wytycznych
producenta).

Zalety pokrycia na ptycie OSB

- odporno$¢ na dziatanie czynnikéw zewnetrznych;

— niezbyt szybkie uleganie degradacji;

— utrzymywanie w  strukturze dachu prawidtowych  warunkéw cieplnych i
wilgotnosciowych;

— niewielkie obcigzenie konstrukcji stropodachowych;

- ekologicznos¢ (materiat jest w petni bezpieczny dla ludzi i dla srodowiska naturalnego);

— mozliwos¢ skrdécenia czasu trwania prac zwigzanych z naprawg pokrycia dachu (brak
rozbiodrek starego pokrycia i izolacji).

Przyktadowe produkty:
Ptyta OSB/3 - ptyta przenoszaca obcigzenia do stosowania w Srodowisku o umiarkowanej
wilgotnosci na zewnatrz i wewnatrz.
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o parametrach:
- widknina poliestrowa - gramatura 250 g/m2
- technologia kalandrowana
- Srednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej - 2,6mm
- catkowita grubos¢ papy — 5,2 -5,4mm
- gietko$¢ na watku @ 30 mm - 25
- gietkoS¢ w niskich temperaturach - -20°
- sptywnos$¢ - +100 °C
Papa termozgrzewalna podktadowa o parametrach:
- widknina poliestrowa
- catkowita grubos¢ papy - 4,6 mm
- gietkos¢ na watku @ 30 mm - 25
- sptywnos¢ - +100 °C

4.2 Pozostate prace naprawcze
Zaleca sie, by przy wykonywaniu remontu pokrycia dachu, uwzgledni¢ przeprowadzenie innych
nastepujacych prac naprawczych:
— wymiana uszkodzonych i nieszczelnych obrébek (nakryw) murkéw ogniowych z blachy
cynkowo-tytanowej, na ptycie OSB gr. 22 mm i izolacji z papy;
— wymiana kominkdw wentylacyjnych na systemowe kominy dwuptaszczowe oraz
nierdzewne kominki wentylacyjne z systemowym zakonczeniem — daszkiem;
— wymiana rynien i rur spustowej wraz z uchwytami z blachy tytanowo — cynkowej;

— wykonanie obrobek blacharskich zamykajgcych pokrycie z papy na Scianach attyki, pasu
nadrynnowego atrium oraz pasa podrynnowego;

— naprawa i odnowienie odstonietych tynkéw $cian attyki po demontazu istniejgcego
pokrycia, malowanie;

— remont instalacji odgromowej obejmujgcy wymiane skorodowanych zwoddw poziomych,
wymianie potgczen, naprezenie pretéw, wykonanie pomiaréw uziemienia.

4.3 Uwagi koncowe dotyczgce wykonawstwa
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Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, posiadajgcej
doswiadczenie w prowadzeniu prac o podobnej specyfice.

W przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu nalezy wezwac
projektanta i uzgodni¢ sposdb dalszego prowadzenia prac. Wszystkie materiaty nalezy stosowac
zgodnie z instrukcja podang przez producenta. Materiaty powinny posiada¢ stosowne
oznaczenia $wiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie.

Prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlang z zachowaniem przepiséw bhp i
ppozZ.

Uwaga: Uzyte znaki towarowe nalezy traktowaC jako okreSlenie zadanych parametréw i
standardéw. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych o parametrach nie gorszych
niz posiadajg w/w materiaty.

5. ZALACZNIKI

Rys. 1 — Inwentaryzacja.

Rys. 2 — Rzut dachu — remont.

Rys. 3 — Lokalizacja.

Dodatkowo do dokumentacji dotgczono przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski, okreslajgcy

szacunkowy koszty remontu pokrycia dachu wg technologii wynikajgcej z niniejszego
opracowania.

Opracowat: mgr inz. tukasz Kawa



